KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCH ¢ Preebudowa drogi gminnegj w migiscowosci Cychry

ADRES INWESTYCJ . Cychry, gmina Pniewy; powiat grojecki; wojewdbdziwo mazowieckie
INWESTOR o Urzad Griny w Priewach

ADRES INWESTORA  © 05-652 Pniewy 2

BRANZA . drogows

Stawka roboczogodziny

Wartose kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : =t

Ggolem warlost kosziorysowa robdt : zt

Slownie:

WYKONAWCA . INWESTOR -

Data opracowania Date zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pemocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CBIEKTU

Przebudowa drogi gminng] w migjscowosdct Cychry

LOKALIZACJIA
Miejscowosc:  Ciechlin
Gmina: Priewy

Powiat: grojecki
YWojewddziwo: mazowieckie

ZAKRES ROBOT
Remont podbudowy #uczniem (optymalna migszanka 0-31,5mm)
Warstwa dolna powierzchniowego utrwalenia: kruszywo 8-11mm w llodci 18kg/mZ, emulsja 60% asfaltowa zwykia 2.5-2, 7kg/mz

Warstwa gdrna powierzchniowego utrwalenia: kruszywo 2-5mm w lodel 11kg/mZ, emuisja 70% asfaltowa modyfikowana 2.0-2,
2kgim?2

Norma PRO Wersis 4.01, Marzes 2003 ¢, Licencia 37337 dia T PROJEKT



KSIAZKA PRZEDMIARGOW

L. Podst Opis | wyliczenia U Lm. | Poszez Razem
Przebudowa drogi gminnej w mieiscowosci Cychry

TIKNR 2-31  Wyrownanie istniejgce] poedbudowy Huczniem kamiennym sortowanymz  'm3

G07-01 ‘zageszozeniem mechanicznym - §r.arub warstwy po zageszez.de 10 om -

: optymaina mieszanka (G-31,5mm) srednia grubosé warstwy 3cm
(22°4+20™1.5+074.0+271,5+8%1.5+5,5%1.0+2.5"11+1.5"5.0+1.0%1.0+3.5" md 24.185
21.0+1°6.542.0"12.0+4.0°30.0+4.0°93.070.03

'RAZEM 24.185

Z|KNR 2-31  |Powierzchniowe ubrwalanie nawierzehni drogowyeh emuisig asfaltowa 680% m?

1002-01 zwyklg | grysem kamiennym frakcii 8-11 w ifosel 18.0 dm3/m2, emulsja w
lloscl 2,5-2,7kg/mZ
22744201, 5+5%4.0+2%1 . 5+8*1.5+5 51 .0+2 5"11+1.5"5.0+1.071.0+3.5% m2 806.500
21.0+1%8,5+2.0%12.0+4.0°30.0+4,093.0

RAZEM 506.500
3/KNR 2-31  [Powierzchnivwe Utrwalanie nawierzehni drogowych emulsja asfaltows 70% m2

1002-01 modyfikowang i grysem kamiennym frakeli 2-5 w ifogci 11.0 dm3/m2,
emulsia w fodci 2,0-2 Zkg/m2
22744207 1.5+974.0+271 5+871.5645.571.042.5711+1.5*5.0+1.0°1.0+3.5" m?2 808.500
21.0+1°6.5+2.0%12.0+4.0"30.0+4.0°83.0
: RAZEM 806.500

wNorma PRO Wersja 4.04, Marzec 2002 r. Licencja: 37337 dla TM PROJERT




Koszlorys ofertowy

m2, emulsia w Hosci 2.0-2 2kg/m2

grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilosci 11.0 dm3/

bp. | Podstawa Opis Kiucz wy- | Jedn. mia- Hogé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy {6x 7}
1 2 3 4 5 & 7 8
Przehudowa drogi gminne] w miejscowoscl Cychry
1 KMR 2-31 Whyrownanie istniejgce] podbudowy tluczniem m3 24195
G107-01 kamiennym sorfowanym z zageszczeniem me-
chanicznym - &r.grub.warstwy po zaggszcz.do
10 cm - optymalna mieszanka (0-31,5mm) sred-
 piagrubeséwarsbwy3em
Z|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m# a06.5
1002-01 wych emulsjg asfaltowa 80% zwykla | grysem
kamiennym frakgji 8-11 w iloscl 18.0 dm3/m2,
emulsja w ilosci 2.5-2 7ka/m2
3KHNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m2 g06.5
1002-01 wych emulsjg asfaltows 70% modyfikowang i

Podatek VAT

Wartos{ Kosztorysowa robot bez podatku VAT

Ogétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

rorma PRO Wersia 4.01,

hiarzes 2003 r. Licengja: 37337 dia TM PROJEKT




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Mazwa Pozyeje koszioryso- | Wartosé
we ' zh
1 2 3 4
Koszlorys netio
VAT
Razem brudio

Ogdiem wartosé kosziorysowa robot

Wiy

Wartosé kosziorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Siownie:

Norma PRO Wersta 4.01, Marzec 2003 1. Licencia: 37337 dla TM PROJEKT




