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CzESC 2: ZAKRES OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3:
1) Zlecenie Inwestora o wykonanie niniejszej dokumentacji
2) Zatozenia i wytyczne Inwestora
3) Mapa zasadnicza w skali 1:1000

A takze obowigzujace akty prawne stanowigce podstawe dla projektowania architektoniczno-budowlanego
mi.in:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. (Dz. U. 2017 poz. 1332, z péZn. zm.)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, zmiany: Dz. U. poz. 926 z 2013 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r. Nr
81, poz. 462, zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 762)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen znajdujgcych sig na parterze wraz z

przebudowa i adaptacjg dwdch z nich.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
e Okreélenie mozliwosci wykonania adaptacii oraz przebudowy pomieszczer:
o adaptacji istniejagcego pomieszczenia prysznicy znajdujacego sig przy wejsciu do
budynku bezposrednio z wiatrotapu na ogélnodostepng szatnig
= powiekszenie otworu drzwiowego z 67 cm do 100 cm poprzez wykucie
o przebudowy jednej z dwéch ogélnodostepnych tazienek oraz przystosowanie jej dla
0s6b niepetnosprawnych

e Okreslenie zakresu remontu pomieszczen na parterze:

o Wymiana instalacji kanalizacyjnej znajdujacej sie¢ w piwnicy budynku — rura 200 PCV -
dtugos¢ — 18,5m wraz z osprzetem (tréjniki, kolanka, faczniki, przejéciéwki itp.)

o Podiaczenie wymienionej instalacji do istniejgcego szamba —rura PCV — dtugos¢ 31,0m

o Wymiana giéwnego wylgcznika p. poz. oraz zabezpieczer zespolonych zgodnie z
warunkami przydziatu mocy PGE Dystrybucja S. A. wraz z szafg

o Malowanie $cian powyzej 2,00 m wysokosci oraz sufitow pomieszczen korytarza,
wiatrotapu, kuchni, tazienek, szatni, dwdch sal konferencyjnych

o Wymiana drzwi o wymiarach 90/200 cm - 12 szt.

o Montaz termy w tazience oraz kuchni

e QOkreélenie zakresu remontu pomieszczen na pietrze:
o wstawienie drzwi o wymiarach 90/200cm — 2 szt.

e Okreslenie zakresu robét na zewnatrz budynku:
o Budowa zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych

o Woykonanie schodéw zewnetrznych z kostki betonowej
o Woykonanie dojscia do budynku z kostki betonowe;j
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4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia dziatki nr 8 6200 m?

Na dziatce o nr ew. 8 istnieje budynek dawnej Szkoty Podstawowej oraz budynek pomocniczy.

Rok budowy budynku - 1970.

Budynek wyposazony w przytaczeelektroenergetyczne, przytaczewodociggowe ze studni
indywidualnej, odprowadzenie sciekdw bytowych do szamba zlokalizowanego na dziatce oraz
przytgcze gazowe z gazociggu.

Ciepto w budynku z kottowni na paliwo state.

Wijazd na dziatke istniejacy z drogi publicznej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przed budynkiem zostang wykonane nowe schody dostosowane do funkcji obiektu oraz pochylnia dla

0s6b niepetnosprawnych.

W wyniku wykonania robét budowlanych nie projektuje sie nowej zabudowy ani nowych ciggow
komunikacyjnych, zieleri i inne elementy zagospodarowania terenu bez zmian. Miejsca postojowe oraz
miejsce do gromadzenia odpadéwna dotychczasowych zasadach.

ARCHITEKT
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CzZESC 3: OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opracowanie obejmuje projekt remontu oraz adaptacji pomieszczeri w istniejgcym budynku dawnej
szkoty podstawowej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Pomieszczenie Powierzchnia
1 wiatrofap 2,75
2 fazienka 7,91
3 tazienka 5,44
4 sala konferencyjna 36,02
5 sala konferencyjna 38,99
6 pomieszczenie techniczne 11,34
7 wiatrotap 3,04
8 kuchnia 11,19
9 sala konferencyjna 25,95
10 sala konferencyjna 38,95
11 sala konferencyjna 36,34
12 szatnia 1335

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen: 3,20 m

Dostep do lokalu zapewniony bedzie przez nowoprojektowane schody oraz pochylnie dla o0séb
niepetnosprawnych - wejsciem giownym.

2. OPIS KONSTRUKCII BUDYNKU

Budynek danej szkoty podstawowej przeznaczony do remontu oraz adaptacjipomieszczen to budynek
murowany z cegly czerwonej petnej.

Budynek charakteryzuje masywny, podtuzny uktad scian no$nych —o grubosci przewaznie 45 cm. tawy
fundamentowe oraz $ciany fundamentowe betonowe. Budynek pietrowy z piwnica.

Stropy DZ3. Dach budynku wielospadowy z lukarnami, wigzba drewniana, pokrycie z blachodachowki.
Budynek otynkowany. Kominy wentylacyjne murowane z cegly.
Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe do lokalu drewniane.

W lokalu drzwi drewniane. Pod oknami grzejniki zeliwne. Budynek wyposazony w instalacje
wodociggowa, elektroenergetyczna, kanalizacyjng, gazows, centralnego ogrzewania.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANI

Planowane roboty budowlane maja na celu dostosowanie lokali dla potrzeb Klubu Seniora oraz
zapewnienie mozliwosci korzystania z lokalu przez osoby niepetnosprawne.

Wydzielona zostanie tazienka dla oséb niepetnosprawnych z istniejacych juz w budynku dwdéch
fazienek oraz przebudowane pomieszczenie dawnych prysznicy w celu utworzenia ogélnodostgpnej
szatni.
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Przed budynkiem zostang rozebrane schody wejsciowe. W ich miejsce wykonane zostang nowe schody
spetniajace wymagania dotyczgce wysokosci i szerokosci stopni oraz zostanie wybudowana pochylnia
umozliwiajgca osobom niepetnosprawnym dostep do lokalu.

W lokalu zostang wykonane nowe posadzki betonowe i podtogi—z terakoty w pomieszczeniach kuchni,
wiatrotapu, fazienki dla niepetnosprawnych, korytarza, szatni i Sali konferencyjnej Klubu Seniora Plus.
Pomieszczenia w lokalu zostang pomalowane, w tazience niepetnosprawnych i kuchni zostanie utozona
terakota na podfodze i glazura na scianach do wysokosci 2,0 m. Zostang zamontowane nowe
urzadzenia sanitarne w fazience. Sciany pomieszczen fazienki i kuchni do wysokosci 2,0m zostang
wykonane z materiatu fatwo zmywalnego - glazury. W pozostatych pomieszczeniach na scianach do
wysokosci 2,0 m powierzchnia wykonana z tynku mineralnego — bez zmian. Wentylacja w budynku
grawitacyjna. Wszystkie sciany i sufity zostang pomalowane.

W pomieszczeniu tazienki zostang zamontowane drzwi z otworami umozliwiajgce naturalng infiltracje
powietrza.

4. OPIS SZCZEGOLOWY — ELEMENTY PODDANE PRZEBUDOWIE

Rozbiorki:

Projektuje sie rozbiorke $ciany dzialowej w ftazience w celu utworzenia tazienki dla oséb
niepetnosprawnych. Przed budynkiem nalezy rozebrac istniejgce schody betonowe.

Usungé wewnetrzng stolarke drzwiowaq. Podtoge nalezy skuc.

Sciany istniejace nalezy oczysci¢ z odpadajgcych fragmentu tynku oraz farby. Nalezy uzupetni¢
ewentualne ubytki oraz zniwelowa¢ powstate nieréwnosci.

Posadzki:

Nalezy zerwac istniejgce warstwy wykoriczeniowe podiogowe w postaci ptytek wraz z wylewkg w
pomieszczeniach kuchni, tazienki niepetnosprawnego, szatni, wiatrotapu i korytarza, nieréownosci
zniwelowac wylewka betonowg do poziomu wejscia z korytarza pozostawiajgc przestrzen na warstwe
wykornczeniowa.

Utozy¢ izolacje przeciwwodng. Wykona¢ posadzke betonowa z betonu samopoziomujacego. Grubosc
warstwy okoto 5 cm w zaleznosci od nieréwnosci. Posadzke zbroic przeciwskurczowo matami z pretéw

4.

Schody zewnetrzne:

Przed gtébwnym wejsciem do budynku wykona¢ schody zewnetrzne z kostki betonowej po
wczesniejszym skuciu istniejgcych schoddw betonowych.

W pierwszej kolejnosci w miejscu wykonania schodéw wykorygowa¢ grunt na gigbokos¢ 25 cm.
Wykona¢ podbudowe z suchego betonu. Wykonac zasyp piaskowo — cementowy, zageszczony, 0
odpowiednich proporcjach piasku i cementu, zapewniajgcych odpowiednig nosnos¢ i stabilizacjg. W
nastepne]j kolejnosci utozy¢ elementy brzegowe i wykonac stopnie oraz podest z kostki. Przerwy
miedzy kostkami wypetniane czystym piaskiem ptukanym (kwarcowym). W celu odpowiedniego
wypetnienia przestrzeni miedzy kostkami, wykona¢ zasypke trzykrotnie na przemian zamiatajgc oraz
pola¢ wods.

Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych:

Pochylnie dla niepetnosprawnych wykonac z kostki betonowej — tego samego koloru co uzyta na
schody wejsciowe.

W pierwszej kolejnosci w miejscu wykonania pochylni wykorygowac grunt na gtebokos¢ 25 cm.
Wykonaé na podbudowie z suchego betonu. Wykonac zasyp piaskowo — cementowy, zageszczony, o
odpowiednich proporcjach piasku i cementu, zapewniajgcych nosnosc i stabilizacje. W nastepnej
kolejnosci utozy¢ elementy brzegowe i wykonac ptaszczyzny poziome i pochyte. Przerwy miedzy

7
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kostkami wypetniane czystym piaskiem ptukanym (kwarcowym). W celu odpowiedniego wypetnienia
przestrzeni miedzy kostkami, wykonac zasypke trzykrotnie na przemian zamiatajgc, oraz pola¢ woda.
Pochylnia posiada spadek 6%, réznica poziomoéw od terenu do poziomu wejécia do budynku wynosi
45 cm. Wymagana dtugosc pochyini 7,35 m.

Pochylnia posiada powierzchnie manewrowg 1,5 m x 1,5 m na poczatku pochylni oraz na koncu przed
wejéciem gtéwnym do budynku. Szerokos¢ jezdna ptaszczyzny pochylni (miedzy kraweznikami
obwodowymi) wynosi 120 cm. Krawezniki pochylni wystajgce 7 cm ponad powierzchnie jezdng. Wzdtuz
pochylni wykona¢ porecze z rur ze stali nierdzewnej &J38/3. Porecze umieszczone na wysokosci 75 cm
i 90 cm od powierzchni jezdnej. Przeswit miedzy pochwytami 100 cm. Porecze przy koricach pochylni
przedtuzone o 30 cm i zakoriczone w sposéb gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie (zaokraglone).
Balustrade z pochylnig potaczy¢ w sposéb trwaty.

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem:
Przed nowoprojektowang pochylnig dla oséb niepetnosprawnych oraz przed wejsciem giéwnym do
budynku utozy¢ dojscie z kostki betonowej o wymiarach 1,5x14,0m

Przed utozeniem wykona¢ korytowanie na gtebokos¢ 25 cm. Wykonaé podbudowe z suchego betonu.
Wykona¢ zasyp piaskowo — cementowy, zageszczony, o odpowiednich proporcjach piasku i cementu,
zapewniajacych nosnosé i stabilizacje. W nastepnej kolejnosci utozy¢ elementy brzegowe i wykonac
wypetnienie z kostki. Przerwy miedzy kostkami wypetniane czystym piaskiem pfukanym (kwarcowym).
W celu odpowiedniego wypetnienia przestrzeni miedzy kostkami, wykonac¢ zasypke trzykrotnie na
przemian zamiatajgc oraz pola¢ woda.

Elementy dodatkowe:
Przed wejéciem gtownym oraz wejsciem zlokalizowanym z tytu budynku wykonac daszek chronigcy

przed deszczem i $niegiem.

5. OPIS SZCZEGOLOWY — ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Podtogi:

W pomieszczeniu tazienki, wiatrotapu, korytarza, szatni i kuchni podioga uktadana z terakoty
antyposlizgowej na zaprawie klejowej, zapewniajacej tatwe utrzymanie w czystosci. Wiatrotap
wyposazony w wycieraczke wewnetrzng.

Sciany:

Z powierzchni $ciennych usunac stare warstwy farby i spekane tynki.

Sciany pomieszczen wiatrotapu, szatni wytozone do wysokosci 2,0 m wyktadzing tatwo zmywalna.

W pomieszczeniach tazienki i kuchni sciany wyltozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m.
Malowanie pozostatych $cian i sufitéw — farba emulsyjna zmywalna — jasne pastelowe, ciepte kolory.

Stolarka drzwiowa:
W pomieszczeniach wewngatrz drzwi plytowe z oscieznicami drewnianymi, szerokos¢ otworow
drzwiowych w $wietle muru 100 cm (w Swietle oscieznicy 90 cm).

Stolarka okienna:
Nie przewiduje sie wymiany istniejgcych okien.

Instalacje:

Planuje sie wykonaé przebudowe instalacji energetycznej-wymiana giéwnego wytgcznika p. poz. oraz
zabezpieczen zespolonych zgodnie z warunkami przydziatu mocy PGE Dystrybucja S. A. wraz z szafa
elektryczna




Inwestor: GMINA PNIEWY
Pniewy 2, 05-652 Pniewy
Inwestycja: Modernizacja czesci budynku po PSP w Wilczorudzie na Klub Seniora Plus
dz. Nr ewid. 8, pot. w obrebie ewid. 0036 Wilczoruda Parcela, jednostka ewid. 140609_2 Pniewy

Planuje sie wykonaé przebudowe wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej — wymiana instalacji
kanalizacyjnej znajdujgcej sie w piwnicy budynku = rura 200 PCV — dtugos$¢ — 18,5m wraz z osprzgtem
(tréjniki, kolanka, faczniki, przejsciowki itp.)

Planuje sie wykonaé przebudowe wewnetrzne] instalacji C.O. - likwidacja wspdélnego grzejnika w
fazience, montaz po 1 grzejniku w kazdej z fazienek

Lokal wyposazony w wentylacje grawitacyjna. Planuje si¢ wyku¢ dwa otwory i montaz wentylatoréw
mechanicznych, zatgczanych razem ze Swiattem w fazienkach.

6. WYPOSAZENIE W LOKALU

tazienka — miska ustepowa sptukiwana, umywalka, wieszak na reczniki, porecze do przytrzymania dla
osOb niepetnosprawnych, grzejnik.

Kuchnia — zlew zamontowany na blacie, blat kuchenny szer. 60 cm, zamykana szafka z koszem na
odpady.

Szatnia — Wieszaki na ubrania, blat.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla oséb niepetnosprawnych do lokalu jest zapewniony poprzez pochylnig zaprojektowang
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Pochylnia o nachyleniu 6%
(réznica pozioméw wynosi 75 cm), o diugosci 12,5 m, ze spocznikami 1,50 m x 1,50 m oraz
ptaszczyznami 1,50 m x 1,50 m na poczatku i na koricu pochylni. Przed wejsciem giéwnym zapewniona
przestrzeri manewrowa 1,50 x 1,50. Wiatrofap o szerokosci 1,50 m. tazienka w lokalu dostosowana do
potrzeb oséb niepetnosprawnych — zastosowano przestrzert manewrowa 1,50 cm. Progi w lokalu o
wysokosci nie przekraczajgce 2 cm.
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