Strona 14

Przekrdj droga gminna Pniewy - Jez/iora Nowina

|_kostka betonowa HOLLAND bezowa gr. 6cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr.15 cm
[kruszywo naturalne tamane 0/31,5mm]
kruszywo naturalne (piasek srednioziarnisty) gr. 10cm |
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dsypka cementowo—piaskowa qr. Scm
tawa z oporem — beton C12/15

ogrodzenie z paneli 153cm — konstrukcja zgodna z wymaganiami producenta

istniejqca konstrukcja nawierzchni

NAZWA PRZEDSlFWZI. ClA:

(w ramach przedsigwziecia nr. 2.1.1 "Zwigkszenie dostepnodéci do

infrastrul wm.
INWESTOR:
GMINA PNIEWY
05-652 Pniewy 2
ADRES 'NWESW:&. nr ewid. 70/1 Pniewy; gm. Pniewy, pow. gréjecki
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJE NORMALNE 1:50
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mgr inZ. Marek Romanowski IAN-u-K-8306/80/86
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mgr ink. Marek Romanowski PAN-I-K-Wﬂlq
([ Tomasz Mazur]
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