Strona 16

PRZEKROJ A - A

chodnik o wzmocnionej konstrukcji
- ZjJazd mdyw:dualny
0,0

podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm
podbudowa z kruszywa naturainego gr.28 cm
A uczeri 31,563 mm zakinowany kihcem 4/20 mm]
kruszywo natursine (plasek drednioziermisty) gr. 20cm
4.0
_granica pasa drogowego
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ZJAZD INDYWIDUALNY

LEGENDA:

Nawierzchnia chodnika
Z kostki bet. gr.6cm

Nawierzchnia u
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// Nawierzchnia bitumiczna

so:PROJEKT WYKONAWCZY

NAZV/A'I;IQEZBVD;S;WZI CIA: RZEBUDO RO CGNINN
mumm,ouomoﬂss,oo
(w ramach przedsigwziecia nr. 2.1.1 "Zwigkszenie dostepnodéci do

| infrastruktury stuince] spotecznoéct lokalne w m. Priewy")
INWESTOR:
GMINA PNIEWY
05-652 Pniewy 2
ADRES 'NWESW:&. nr ewid. 70/1 Pniewy; gm. Pniewy, pow. gréjecki
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
ZJAZD INDYWIDUALNY 1:50
PROEXTANT: | W upRAwNEN PODPIS:
mgr int. Marek Romanowskd aAN-B-K-£386/80/0¢
(OPRACOWAL: NR UPRAWNER PODPIS:
mgr ink. Marek Romanowski PM-Imlﬂlq
m Tomasz Mazur)
m 96-500 Sochaczew, Al. 600-iscia 23A/27
tal. kom.: +48 8012089013, 60868785
e-mall: projekt_1@Iinteris. pl
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