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I. Plan sytuacyjny

OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

1. Przedmiot inwestycji

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Budowa ogrodzenia dziatek nr 51/2, 51/5 od strony pétnocnej i zachodniej wraz z korekta utwardzen na
tych dziatkach w ramach: ,,Budowa $ciezki edukacyjno-kulturalnej w miejscowosci Pniewy w Gminie
Pniewy”

LOKALIZACJA

Miejscowos¢: Pniewy

Dzialka nr ewidencyjny: 51/2, 51/5

Gmina: Pniewy

Powiat: gréjecki
Wojewddztwo: mazowieckie
jednostka ewidencyjna 140609_2 - PNIEWY
obreb 0028 — PNIEWY

dz. nr ewid. 5172, 51/5

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmujace:

- budowe ogrodzenia dziatek nr 51/2, 51/5 od strony p6tnocnej i zachodniej ogrodzenie systemowe z paneli
w granicy dziatki lub 20cm od chodnika na terenie dziatki,

- obnizenie pokrywy studni,

- korekta utwardzen dziatek nr 51/2, 51/5,

KOLEINOSC REALIZACJI INWESTYCIJI

Nie przewiduje si¢ etapowania realizacji inwestycji.

CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie bedzie materialem przeznaczonym do uzyskania niezbednych pozwolen,
uzgodnien, opinii oraz stanowi materiat niezbedny do realizacji inwestycji 1 do pozyskania srodkéw jako
zalacznik do wniosku LGD w ramach poddziatania 19.2 przedsiewzigcie nr. 2.1.1 "Zwigkszenie
dostepnosci do infrastruktury stuzacej spotecznosci lokalnej w m. Pniewy " .

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem na prace projektowe.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych.
Uzgodnienia robocze z inwestorem.

Wizja lokalna w terenie.
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2. Stan istniejgcy

Obecnie ogrodzenie jest w bardzo ztym stanie, nie nadaje si¢ do remontu. Obnizenie studni zmniejszy
ryzyko pojawienia si¢ wypadku przez korzystajacych z terenu tych dziatek gminnych. Korekty utwardzen
majg stuzy¢ zwigkszeniu funkcjonalnosci i organizacji dziatek.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektuje si¢ ustawienie nowego ogrodzenia systemowego z paneli od strony
potnocnej 1 zachodniej dziatek 51/2, 51/5. Projektuje si¢ obnizenie studni ponizej utwardzen dziatki 51/2.
Projektuje si¢ korekte utwardzen ktére stworzg bardziej klarownym zagospodarowanie dziatek 51/2, 51/5.

Catos¢ zagospodarowania zostata pokazana na rysunku nr PS/2 - Plan sytuacyjny.

4. Zestawienie powierzchni i ilosci - przebudowywanych czesci terenu

Roboty budowlane:

Ogrodzenie — dlugos¢: 228,10 m
Ogrodzenie — furtka 1,5 m: 1 szt.
Ogrodzenie — furtka 1,0 m: 1 szt.
Ogrodzenie — brama przesuwna 8,0m: 1 szt.
Ogrodzenie — brama przesuwna 4,0m: 1 szt.
Powierzchnia utwardzona — nawierzchnia lekka: 26,58 m?
Powierzchnia utwardzona — nawierzchnia lekka z wypustkami: 1,57 m?
Powierzchnia utwardzona — nawierzchnia ci¢zka: 2,86 m?
Powierzchnia utwardzona — krawezniki: 436 m*
Powierzchnia utwardzona — obrzeza: 0,90 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - trawnik: 4,99 m?

5. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Tereny gornicze

Obszar objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terendw goérniczych i w zwigzku
z tym nie wystapi wplyw eksploatacji gornicze;.

7. Dane o zagroZeniach dla srodowiska
Budowa ogrodzenia dziatek nr 51/2, 51/5 od strony pétnocnej i zachodniej wraz z
korektg utwardzen na tych dziatkach nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw projektowanej strefy aktywnosci i jej otoczenia.
Na etapie projektowania nie przewiduje sie istotnych zmian w oddziatywaniu

obiektu na $rodowisko w poréwnaniu ze stanem istniejgcym.
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8. Obszar oddziatywania inwestycji

Na etapie projektowania nie przewiduje si¢ istotnych zmian w oddziatywaniu obiektu projektowanej
imwestycji na srodowisko w pordwnaniu ze stanem istniejacym.

Ponadto inwestycja polegajaca na budowie ogrodzenia o dlugosci 228,10 m

nie jest zaliczana do:

przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na Srodowisko

nie jest zaliczana do:

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko

w odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, Poz. 1397).

W zwiazku z czym nie jest wymagane na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 1 art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 08.199.1227) wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia objetego niniejszym projektem
wykonawczym.

Wptyw obiektu ogranicza si¢ do zwykiego korzystania ze srodowiska.

Inwestycja nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskie;.

Obiekt potaczonej z drogg publiczng zjazdem publicznym, nie przewiduje si¢ zmiany korzystania z drogi.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W oparciu o nastgpujace przepisy prawa okreslono obszar oddziatywania obiektu:
v' USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 7 dnia 29 listopada 2013r. poz.
1409 wraz z pozniejszymi zmianami).
v' ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami).
v' USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
dnia 31 marca 2013r. poz. 1232 wraz z pozniejszymi zmianami).
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

10. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne

Nie wystepujg elementy mogace by¢ przeszkodg lub utrudnieniem dla osdb

niepetnosprawnych. Uskoki nie przekraczajg 2,0cm.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. PS/1 - Orientacja; skala 1:10000
Rys. PS/2 - Plan sytuacyjny; skala 1:500
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Rys. PS/1 — Orientacja; skala 1:10000
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Rys. PS/2 — Plan sytuacyjny; skala 1:500
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II. Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Budowa ogrodzenia dziatek nr 51/2, 51/5 od strony pdétnocnej i zachodniej wraz z korekta utwardzen na
tych dziatkach w ramach: ,,Budowa $ciezki edukacyjno-kulturalnej w miejscowosci Pniewy w Gminie
Pniewy”

LOKALIZACJA

Miejscowos¢: Pniewy

Dziatka nr ewidencyjny: 51/2,51/5

Gmina: Pniewy

Powiat: gréjecki
Wojewddztwo: mazowieckie
jednostka ewidencyjna 140609_2 - PNIEWY
obreb 0028 — PNIEWY

dz. nr ewid. 51/2, 51/5

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmujace:

- budowg chodnika o nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej HOLLAND gr. 6cm bezowe;j,

- budowg pochylni dla niepetnosprawnych o nawierzchni z betonowych ptyt 40x40x5cm bezowych,
- budowg zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej BEHATON gr. 8cm szarych,

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE

Dtugos$¢ budowanego ogrodzenia: 228,10 m
Wysokos¢ ogrodzenia: 1,53 m
Ogrodzenie — furtka 1,5 m: 1 szt.
Ogrodzenie — furtka 1,0 m: 1 szt.
Ogrodzenie — brama przesuwna 8,0m: 1 szt.
Ogrodzenie — brama przesuwna 4,0m: 1 szt.

2. Funkcja obiektu

Budowa nowego ogrodzenia bedzie stuzyta zabezpieczeniu majatku gminnego. Obnizenie studni
bedzie przeciwdziala¢ ewentualnym wypadkom z udzialem mieszkancéw gminy. Korekta
utwardzen spowoduje bardziej przejrzystym uktad zagospodarowania dziatek.

3. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne

Nie wystepuja elementy mogace by¢ przeszkoda lub utrudnieniem dla oséb niepetnosprawnych.
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4. Budowa ogrodzenia, obnizenie studni, korekta utwardzen
4.1. STAN PROJEKTOWANY

Projektowane ogrodzenie zabezpieczy majatek gminny.. Projektowane ogrodzenie begdzie
wykonane z paneli o wysoko$ci 1,53m. Obnizona studnia znajdzie si¢ ponizej utwardzen na
dziatce 51/2. Korekta utwardzen zorganizuje komunikacj¢ na dziatkach 51/2, 51/5.

Catos¢ rozwiazan zostata pokazana na zataczonych rysunkach nr PS/2. Plan sytuacyjny.

4.2. OGRODZENIE

W ramach inwestycji zaprojektowano ogrodzenie dziatki 51/2 od strony péinocnej i zachodnie;.
Od strony zachodniej przewidziano furtke o szerokosci 1,5m i brame¢ przesuwng o szerokosci
8,0m. Zaprojektowano ogrodzenie dziatki 51/5 od strony pétnocnej i zachodniej. Od strony
zachodniej przewidziano furtke o szerokosci 1,0m i bram¢ przesuwng o szerokosci 4,0m.

Ogrodzenie panelowe systemowe:
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Panele przettaczane charakteryzujace si¢ wysoka sztywnos$cig, a dzigki temu i wigkszg
wytrzymatoscig. Tloczenie ma takze funkcje estetyczng. Panele ogrodzeniowe 3D
zabezpieczony zdecydowanie najskuteczniejsza powloka antykorozyjna - ocynkiem
ogniowym. Dodatkowo panele ogrodzeniowe malowane proszkowo w kolorze zielonym(RAL
6005), czarnym(RAL 9005). Charakterystyka paneli ogrodzeniowych przettaczanych:

e szeroko$¢ paneli: 2500mm,

e drut Smm,

e oczka profilowane: 50mm x 50mm,

e oczka proste: 50mm x 200mm,

e przekrdj stupka: 60mm x 40 mm

e akcesoria montazowe — obejmy, sruby z nakretkami samozrywalnymi tzw. ksigzeczkami.
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rozstaw osiowy: 2,58 m

legenda:

oW =

stupek 40x60x2.0xH [mm]
panel ogrodzeniowy
obejma montazowa 40x60
Sruba zamkowa M8x25/A2
nakretka zrywalna /A2
dystans /PE-H
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7. kapturek nawierzchniowy /PE

8. koputa maskujgca srube /PE (opcja)

9. koputa maskujgca nakretke /PE (opcja)
aksonometria:

—> posrednia

i

—> poczatkowa

—> narozna

rodzaje obejm montazowych

Ochrona antykorozyjna:

Cynkowanie ogniowe

EN-ISO 1461

panele, stupki, obejmy i listwy montazowe zabezpieczone antykorozyjnie powtoka cynkowa przez
proces cynkowania ogniowego, $cisle wg. norm: EN-ISO1491(DIN50976).

W wyniku procesu cynkowania ogniowego(kapieli weiektym cynku o temp. 440—460°C) zachodzi
na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji tzn. stal i cynk tworzg wspdlng warstwe
stopowa, na ktérej odktada si¢ warstwa czystego cynku.

Duplex

EN-ISO 12944-5
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Zabezpieczenie antykorozyjne polegajace na natozeniu na wczesniej odpowiednio przygotowang
powtoke cynkowa specjalnej powltoki malarskiej. W systemie DUPLEX powloka ta jest
poliestrowy lakier proszkowy naktadany metoda elektrostatyczng. Przygotowanie powierzchni
ocynkowanej stali stanowi najistotniejszy element wptywajacy na trwatos¢ powtoki malarskiej.
Poprzez obrdbke strumieniowo-Scierng lub inaczej omiatanie, ktére umozliwia uzyskanie

najwyzszego stopnia przyczepnosci powtoki malarskiej, a co za tym idzie najwyzszej ich jakosci.

powtoka cynkowa
gr. ~100-120 um O

poliester
gr. ~80 pum

Panele przettaczane 3D

O Wysokosci: 1,53 m

O Druty: 5,00 mm

O Oczko: 50x200 mm

Do ogrodzen panelowych zastosowa¢ podmuréwke betonowa z tacznikiem betonowym ktéra petni

funkcje wykonczenia ogrodzenia a takze petni funkcje gotowego fundamentu pod ogrodzeniem.
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Moy

Ogrodzenie wyposazy¢ w systemowe furtki o szerokosci 1,01 1,5m.

e

Elmm
o Y
3
opcja — zamek elektrveany
H
1
) ¥ Furtka
+ L 1 - Rama furtki 60x40; 40x40
2 - Panel

3 - Stup BOxB0+ zaslepki (daszki)

4 - Zawias regulowany

5 - Zamek

€& - zamek zwykly z whkiadka (na Zyczenie
Elienta zamek elektroma gnetyczy
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Oraz bramy przeséwne szerokosci 4,0m 1 8,0m:

Brama samonosna z kompletem
elementow jezdnych

1 - Rama bramy 60x40; szyna nosna E0xED

2 - Panel

3 - Stupek najazdowy BOxEB0

4 - Stupek prowadzgcy 20xE0

5 - Rolka majazdowa
6 - Wozek

7 - Majazd

& - Rolka prowadzaca
@ - Rolka ustalajgca

slup najazdoay wImacnienle ukaine rama bramy wypelniznie bramy paetal peowadaacy
—— —_— e — e ek s e
& _4- SR M Bl ;_M‘/vr b E e R r"-’ Bl M i 0 i Ao 1-1_/ S 1
Wil ; fi i i v N
= ek e e e ey b R e TaRRLL IR R TR R R R e R e R R R Rt R CEd AR R ]
: (1M i 1TFEL
i : oo ! L
§ I‘ i 0l T T AR i I
1| i (11111 ki i HImm {t { profil Radny
' ablaet sptderb g fer 4 fae
£ H 15t 1l . ] f—ipﬁ'ﬂdﬂ,‘
b 1 T | I
i} it

prepkicwiy pOziom teein

szerokoit dwiatla bramy - L

Podane w projekcie wyroby budowlane z podaniem nazwy producenta stanowia
wylacznie przyklad i maja na celu jedynie okreslenie parametréow i cech produktu.
Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennik6w o parametrach nie gorszych niz proponowane.

4.3. OBNIZENIE STUDNI

Obnizenie studni nalezy wykona¢ poprzez zdjecie jednego kregu zalozenie zelbetowego
pierscienia odcigzajgcego a nastgpnie pokrywy zelbetowej peinej cigzkiej najazdowe;j.
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4.4. STOJAK ROWEROWY, KOSZ NA SMIECI, TABLICE SCIWEZKI EDUKACYJNEJ

Stojak na 6 roweréw oraz kosz mocowany do kostki Srubami rozpr¢znymi, montaz zgodnie z

zaleceniami producenta.

Tablice $ciezki edukacyjnej mocowane do ogrodzenia szt. 3 tematy: historia, przyroda,

terazniejszos¢.
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PRZEDSIEBlORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCJI

gy
o

UL. GDYNSKA 28C STARGARD SZCZEC. » TEL 91577 11 86
www.adbud-stargard.pl

4.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja utwardzen typ lekki:
6 cm — betonowa kostka brukowa szara HOLLAND

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne famane)
0/31,5 mm

10 cm — warstwa odsaczajgca kruszywo naturalne piasek srednioziarnisty
* Obrzeze betonowe szare 8x30cm na fawie z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja utwardzen typ lekki z wypustkami:

5 cm - betonowa ptyta chodnikowa z wypustkami 40x40x5 bezowa
3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne tamane)
0/31,5 mm

10 cm —warstwa odsgczajaca kruszywo naturalne piasek srednioziarnisty

Konstrukcja utwardzen typ ciezki:
8 cm — betonowa kostka brukowa szara BEHATON

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
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28 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne tamane)
0/31,5 mm

20 cm — warstwa odsaczajaca kruszywo naturalne piasek $rednioziarnisty

» Kraweznik betonowy szare 15x30x100cm na tawie z oporem z betonu C12/15.

4.6. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Utwardzenia dopasowane sg do juz istniejacych.
4.7. OBIEKTY INZYNIERSKIE

Nie projektuje sig.

4.8. WYMAGANIA TECHNICZNE

® Dbetonowa kostka brukowa — powinna by¢ odpowiada¢ wymaganiom pod wzgledem wygladu
zewngtrznego, ksztattu, wymiaréw, nasigkliwos$ci, odpornosci na dziatanie mrozu, Scieralnosci
oraz wytrzymalosci na Sciskanie normie PN-EN 1338:2005 ,,Betonowe kostki brukowe —
Wymagania i metody badan”, PN-EN 1339:2005 ,,Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i
metody badan.”. Nawierzchni¢ z kostki nalezy spoinowac piaskiem;

e krawezniki betonowe — wg. PN-EN 1340:2004 ,Krawezniki betonowe. Wymagania
1 metody badan’;

e kruszywo naturalne - wg. PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych
i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w obiektach budowlanych
1 w budownictwie drogowym”

4.9. ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT DROGOWYCH

Przed przystgpieniem do wtasciwych roboét ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu tam, gdzie
wystepuje 1 spryzmowac wzdtuz trasy w celu pézniejszego ponownego wbudowania.

Po zdjeciu humusu nalezy przystagpi¢ do wykonywania robdt ziemnych zwigzanych
z budowg nawierzchni i umocnionych poboczy.

W trakcie robdt ziemnych pod projektowang konstrukcja nalezy usungé wszystkie wystepujace
tam grunty organiczne i zastgpic je gruntem niewysadzinowym.

Nalezy zapewni¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is dla wymienianego gruntu:

- gérna warstwa o grubosci 20 cm o Is min. 1,00;

- na gtgbokos¢ od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych o Is min 0,97.

W przypadku wystgpowania gruntéw nieprzydatne jako podtoze to nalezy grunty takie usungc i
zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym lub na roboczo zmieni¢ technologi¢ robot.

4.10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
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posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii

geotechnicznej i posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. K/1 - Przekrdj normalny; skala 1:50
Rys. K/2 - Szczegoély konstrukcyjne; skala 1:20
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Rys. K/1 - Przekroj normalny; skala 1:50
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Rys. K/2 - Szczegoty konstrukcyjne; skala 1:20
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III. Informacja BIOZ

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Budowa ogrodzenia dziatek nr 51/2, 51/5 od strony pétnocnej i zachodniej wraz z korektg utwardzen na
tych dziatkach w ramach: ,,Budowa $ciezki edukacyjno-kulturalnej w miejscowosci Pniewy w Gminie
Pniewy”.

LOKALIZACJA

Miejscowos¢: Pniewy

Dziatka nr ewidencyjny: 51/2,51/5

Gmina: Pniewy

Powiat: gréjecki
Wojewddztwo: mazowieckie
jednostka ewidencyjna 140609_2 - PNIEWY
obreb 0028 — PNIEWY

dz. nr ewid. 51/2, 51/5

Nazwa i adres inwestora

GMINA PNIEWY
05-652 PNIEWY 2

Informacje sporzadzil:

Cze$¢ — roboty budowlane
mgr inz. Marek Romanowski
ul. Mogielnicka 1 m. 10
05-600 Grojec

tel. kom. 501 208 913
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(wg wymagan art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane)

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla niniejszego zadania opracowano w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego branZy drogowej
oraz kolejnos¢ realizacji.
Prace przygotowawcze:

— tyczenie trasy
— zdjecie warstwy humusu

Prace budowlane:

— wywiercenie otworéw pod stupki ogrodzenia i ich ustawienie
— wykonanie fundamentéw pod bramy przesuwne

— montaz paneli, bram, furtek

— obnizenie studni

— przygotowanie terenu do korekt utwardzen

— wykonanie warstw konstrukcyjnych utwardzen

— wykonanie trawnika

Prace wykonczeniowe:
uporzadkowanie terendw przylegltych, roztozenie humusu
— powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

istniejgca droga
sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna
istniejaca sie¢ telefoniczna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moggq
stwarzad zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch drogowy na drodze.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie

instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu rob6ot. Wykonywanie robot

ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie tych sieci powinny by¢ poprzedzone ustaleniem przez

kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci 1 sposobu ich wykonania.

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie:

— przywalenie drzewami;

— od pojazdéow mechanicznych 1 innych wuczestnikow ruchu na odcinkach drog
w sgsiedztwie budowy, ktére nie beda wytaczone z ruchu;
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— od pojazdéw mechanicznych oraz innych uczestnikéw budowy podczas wszelkich prac
budowlanych zwigzanych z wykonaniem obiektu;
— podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaZu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegétowy instruktaz
pracownikéw je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana zna¢, w zakresie
niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleh w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno byc¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Przed przystapieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego projektu kierownik
budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robét,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

— Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzgdzenia (w tym
narzedzia pracy), ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

— Maszyny, urzadzenia 1  sprzet, ktére podlegaja  dozorowi  technicznemu,
a s3 eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

— Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

— Osoby wykonujace prace zwigzane z budowa musza mie¢ zatozone kamizelki ostrzegawcze.

— Prace przy uzyciu dzwigu i koparki 1 innych beda przeprowadzane z zachowaniem szczegdlne;j
ostroznosci.

— Materialy i sprzet niezbedny do wykonywania robét moze by¢ sktadowany badz umieszczany
wylacznie w zajetym i oznakowanym miejscu.
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W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze poglebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ reczne ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia nie
zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu jak: kable energetyczne, sie¢
wodociggowa, itp.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robo6t powinien zapewnic¢ staly jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng
i sztukg budowlang.

Wykaz podstawowych przepisow prawa w zakresie przepisow bhp.

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r., nr 21, poz. 94
z pézn. zmianami),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r., nr 207,poz. 207, poz. 2016 z
p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn 1 wurzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288
z 1996r.),

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977 r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemysty Materiatéow Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych 1 rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie wuzytkowania maszyn 1 urzadzen
przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r.).
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IV. CzesC formalno-prawna

Wykaz uzgodnien, pozwolenh, opinii, oSwiadczen

1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczen MOIIB
2. Uzgodnienie In.7010.10.2018.SW(2)

3. Uzgodnienie O/WA.Z-3.4350.41.2018.AW

4. Mapa do celéw projektowych
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1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczen MOIIB

URZAD WOJEWODZKI ' Radem, ... .. A988=07=08 .. .
W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

Nr UAN-II-K~8386/80/86
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .43 uSte. 1. pkt.3 1its. By § 4. 08Ls..25.8.7

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sieg, ze:

OBYWATEL ... MAREX.. ROMANOQWSKT
nagister inzynier budownichwa

(wymienié tytul zawodowy)

urodzony dnia ... 25 kwietnie.q955 r..w. Bielsku. POAlaskim ...
posiada przygotowanie zawod.we, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji
DEOIEMHBIIE et
© w specjalnodcl ... konstzuksygnoWgwinzﬁniezﬁgnejﬁw zakresie. Grlg ...
i.lotniskowych. drég. shartowyeh.oraz. menipulacyjuych
OBYWATEL ... JMAREK ROMANOWSKI

jest upowazniony do
1/ sporzadzania projektéw budowli drég, lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych craz typowych mostéw i przepustow,

2/ w zakresie budowli nie bedaecych budynkami w budownictwie oséb fi-
zycznyeh — do kierowanis, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowenis wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

Otrzymuje :

Ob. Marek Romanowski
ul. Mogielnicka 1 m 10
05 ~ 600 Gréjec

2 B2, fpgh. Wiledzimiers Renyie
@ibuny Architeld Wolewédeki




PROJEKT WYKONAWCZY

31

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacyjnym:
MAZ-RHK-WCU-7R7 *

Pan MAREK ROMANOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/3227/02

adres zamieszkania ul. MOGIELNICKA 1/10, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgocdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 iz 2001 r. o podpisie elek icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

leizronicznej op bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym priy pomacy wainego kwalfikowanego certyfikatu 53
pod wagledem skutkow prawnych cok 2 ym podp Azsnorgeznymi.)

« WervfikaG &ci danych w niniej ga o = " i 2= S — biaiconiaini

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2. Uzgodnienie In.7010.10.2018.SW(2)

zww URZAD GMINY PNIEWY

In.7010.10.2018.8W(2)

P()OOOOn 05 ﬁw

1 14
Sprawe prowadzi: Inspektor Wyszyniski Slawomir

Pniewy, dnia 28.03,2018 r.

TM Projekt Tomasz Mazur
ul. Aleja 600-lecia 23A/27
96-500 Sochaczew

Wyrazam zgode, jako zarzadca drogi gminnej nr 70/ 1 w m. Pniewy na

usytuowanie ogrodzenia w odleglosci mniejsze) niz 6,0m od zewnctrznej

krawedzi jezdni tj. w odleglosci 20 ¢m od projektowanego chodnika

prowadzacego do przystanku autobusowego oraz placéwki SP ZOZ

w Pniewach, zgodnie z planem sytuacyjnym zalaczonym do wniosku o nr
01572.2018 z dnia 26.03.2018 r. i zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z p. zm.).

Wigslaw Nasio wski

-
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3. Uzgodnienie O/WA.Z-3.4350.41.2018.AW

14
Warszawa, &/ /04 /2018 1.

Bartlomiej Niedziotka
Naczelnika Wydzialu Uzgodnien
i Zagospodarowania Przestrzennego

O/WA.Z-3.4350. */7 .2018.AW

Urzad Gminy Pniewy
05-652 Pniewy 2

Dotyczy: lokalizacii ogrodzenia dzialek potozonych przy drodze krajowej nr 50 w m. Pniewy

Odpowiadajac na Parfistwa pismo (znak: In.7010.2,20185W(2)), Generalna Dyrekcja

Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje, 2e pozytywnie opiniuje
iokalizacje ogrodzenia dziatek polozonych przy drodze krajowej nr 50 w m. Pniewy -
zgodnie z przedtozonymi rozwigzaniami technicznymi, z nastepujacymi warunkami:

1. Przedmiotowe ogrodzenie winno byc zlokalizowane na terenie dziatek prywatnych,
poza liniami rozgraniczajacymi pas drogowy drogl krajowej nr 50, z zachowaniem
trojkata widocznoscl.

2. Wytyczenie lokalizacji ogrodzenia winno byC przeprowadzone przez uprawnionego
geodete.

3. W wypadku wystapienia kolizji przy przebudowie lub rozbudowie drogi krajowej aibo z
elementami jej zagospodarowania, rozebranie ogrodzenia naleze¢ bedzie do
wnioskodawcy niezwlocznie po wezwaniu | na wiasny koszt.

4. Obstuga komunikacyjna przedmiotowych dziatlek powinna pozostaé na
dotychczasowych zasadach.

W zalaczeniu: - Whideia? Ursrdnied

1 eqgz. dokumentacji technicznej

Do wiadomosci:

1.
2,

Rejon Ozardw Mazowiecki
a/a.

Sprawg prawadzl: Artur Wojdylo

tel. (22) 209 23 52
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4. Mapa do celow projektowych



