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onsirukcja
ogrodazernia

-154
7 kapturek nawierzchniowy PE
shupek 40x60x2,0x2000rmm
kostka belonows BEHATON szara gr, Scm C panel 2500x1530x5mm
podsypka cemenlowo-plaskowa gr. 3em {
podbudowa z kruszywa naturainego gr.28 cm
[tivczer: 31,5/63 mm xakiinowany kilficem 4/20 mmj
kruszywo naluraine (plasek Srednioziarnisty) gr. 20cm
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kostka betonowa HOLLAND beZowa gr. 6o PN/

podsypka cementowo-plaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr.16 cm
Fkruszywo naturaine lamane 0/31,5mmj

kruszywo naturaine (piasek $rednioziamisty) gr. 10cm

Konstrukcja

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. om 2 =
fawa z oporem - beton C12/15 km W @Zﬁ i k
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’ s kostka betonows HOLLAND bezowa gr. 6cm
g podsypka cemeniowa-piaskowa gr. Jcm
: podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
przese b s 0 j 5115 1 15 [kruszywo naturaine famane 0/31,5mm]
obrzeZs betonows 8x30x100 em ‘ k5 kruszywo naturaline (piasek Srednioziarnisty} gr. 10cm
fawa z oporem - befon C12/16 —
istnigiaca konstrikcia

CPROJEKT WYKONAWCZY

hGE .- BUDOWA OGRODZENIA DZIALEK 51/Z 1 51/5
0D STRONY POLMOCNED 1 ZACHODNIES WRAZ Z KOREKTA

UTWARDZER NA TYCH DZIALKACH
{w ramach przedsiewzigcia nr. 2.1.1 "Zwiekszenie dostepnosci do
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