Numer sprawy: In-2213/59/2006
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciechlinie
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2 

05-652 Pniewy
www.pniewy-maz.bazagmin.pl. 

pniewy@bazagmin.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego o wartości: 51674,59 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p.zm.) 

  Inne: 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia dotyczy: 

Rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zmiana eternitowego pokrycia dachowego budynku szkoły:

1. Roboty rozbiórkowe obejmujące część dydaktyczną ( m in. rozebranie pokrycia dachowego z płyt zabestowo-cementowych oraz kominów),

2. Roboty rozbiórkowe obejmujące salę gimnastyczną (m. in. rozebranie istniejącego dachu),

3. Rozbudowa części dydaktycznej (m. in. murowanie kominów, wykonanie nakrywy żelbetowej kominów, wymiana łączenia dachu, pokrycie blachą ocynkowaną trapezową),

4. Rozbudowa sali gimnastycznej (m. in. wykonanie fundamentów, wymurowanie ścian, wykonanie stropu, dachu i posadzki oraz wykończenie wnętrza, prace elewacyjne, instalacja c.o., odgromowa i elektryczna w części nowej
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

45262800-9 Rozbudowa budynków

45262660-5 Usuwanie azbestu

Szczegółowy zakres zawiera:

dokumentacja projektowa, książka obmiaru robót, kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Wymagania stawiane Wykonawcy:

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

  - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

  - Inne: Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich zezwoleń i utylizację płyt azbestowo-cementowych i okazanie poświadczenia utylizacji

Umożliwienie wykonania prac społecznych wykazanych w załączniku do SIWZ - kosztorysie ofertowym przy własnym nadzorze nad pracami mieszkańców  

IV. Termin wykonania zamówienia

od 24.08.2006 r. do 31.10.2006 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1
Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 
 
 

1.2
Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
 

1.3
Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
 
 

1.4
Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który:

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, 

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, 

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 


   - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

  - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 

  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

  - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, 

  - nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

  - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 1 

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

  - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 

  - koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zwanym dalej „zamówieniem", 

  - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 3,

- oświadczenie Wykonawcy o wzięciu na siebie odpowiedzialności za uzyskanie wszelkich zezwoleń na demontaż i utylizację płyt azbestowo-cementowych.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

  -Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi - załącznik nr: numer
  -Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca - załącznik numer: numer. 

  -Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik numer: 7 

  -Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca - załącznik numer: 5
C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

  -Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 

  -Informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

  -Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

  -Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

  -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawa zamówień publicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie   

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświad​czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Urząd Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy
faksem: 048 668 64 24
lub na adres e-mail: pniewy@bazagmin.pl.

  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko:
inspektor ds. inwestycji 

imię i nazwisko
Sławomir Wyszyński
tel.
048 668 64 29
fax. 
048 668 64 24
w terminach 



w godz. pomiędzy 7:30 a 15:00 

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji prze​kazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko:
inspektor ds. inwestycji 

imię i nazwisko
Sławomir Wyszyński
tel.
048 668 64 29
fax. 
048 668 64 24
w terminach 



w godz. pomiędzy 7:30 a 15:00 

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło:

  do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

   Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wyko​nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Wadium.

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2006-09-16 

X. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określo9nego na wykonanie zamówienia. 

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

  w siedzibie zamawiającego : Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy
Pokój nr 1 (sekretariat)
do dnia 2006-08-16 do godz. 12:00 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 

  siedziby zamawiającego 
Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy
3 Oznakowane oferty następujące: Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciechlinie
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:

   w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy
Sala konferencyjna
dnia 2006-08-16 o godz. 12:15
6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,  

  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

XIII. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1
oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2
z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3
złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4
oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5
wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium, 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli: 

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|cena

                                                     |100     |

---------------------------------------------------------------------------

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 

Zastosowane własne wzory do obliczenia punktowego

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:                         (cena oferowana minimalna brutto do ceny badanej oferty brutto) x

x 100 pkt. x 100%

Sposób oceny:                 wyliczenie matematyczne - punktacja

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,  

        zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego, 

5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda: 

     nazwę (firmę),

     adres wykonawcy,

     uzasadnienie wyboru.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
   Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu: 

  na konto zamawiającego BS Grójec O/Pniewy nr 15912800022002200005180003

  w siedzibie zamawiającego: w kasie Urzędu Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy  

  2)
w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -   
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pięniężnym  

  3) 
w gwarancjach bankowych, 

  4)
w gwarancjach ubezpieczeniowych 

  5) 
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

  Dopuszcza się również: 

  6) 
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, 

  7) 
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

  8) 
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, 

Sposób przekazania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 2 do  8.: przed podpisaniem umowy w Urzędzie Gminy Pniewy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Postanowienia umowy zawarto w:

  projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 8

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej:
  protest  

przysługują wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 

Protest

Umotywowany protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Szczegółowe informacje na temat: protestu, odwołania, skargi znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

XVIII. Opis części zamówienia
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

Określenie części zamówienia: części zamówienia
XIX. Umowa ramowa
1. Umowa ramowa

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej  

XX. Zamówienia uzupełniające
  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 

XXI. Oferty wariantowe
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.
1. Adres poczty elektronicznej: pniewy@bazagmin.pl 

2. Adres strony internetowej: www.pniewy-maz.bazagmin.pl 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.
  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, 

XXIV. Aukcja elektroniczna.
  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, 

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: 

  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.pniewy-maz.bazagmin.pl
Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

XXVII. Postanowienia końcowe
Postanowienia końcowe 

   Zasady udostępniania dokumentów 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty 

  zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł
  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy,

2. Kosztorys ofertowy,

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

4. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym,

5. Wykaz wykonanych w okresie 5 lat robót budowlanych,

6. Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń,

7. Informacja nt. niezbędnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego,
8.  Projekt umowy,

9.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Pniewy, 2006-08-08

______________________________________

Podpis osoby uprawnionej
Załącznik Nr 1                      

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:
................................................


Siedziba:
................................................



Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

0 (**) ...................................... 


Numer faksu:


0 (**) ......................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................


Dane dotyczące zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2 

05-652 Pniewy
Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciechlinie 

Nr sprawy: In-2213/35/2006, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Cena oferty
Cena ofertowa netto .................................................................................................zł 

(Słownie:..............................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………………………………………………………)

Oświadczam, że :

  Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: ……………………. 

  Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni 

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

  Inne: Zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad pracami społecznymi.
Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

· .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności


· .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.
4.
5.
  Wadium nie jest wymagane 

6.
Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
   Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ........................................., w formie: ........................................................ 

Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________       _____________________________

Imiona i nazwiska osób 

     Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

uprawnionych do



reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy



Załącznik nr 2 Pozycje : 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.16, 1.2.17, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.26, 1.2.27, 1.2.28, 5.5.55, 3.5.56, 3.5.64, 3.9.17- zostaną wykonane jako prace społeczne przez mieszkańców wsi pod nadzorem Wykonawcy., który określi ich wartość i kolejność .Kierownik  robót z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rozliczy ww. roboty.
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Obmiar:

13,7900

13,7900

1.2.12

KNR 0401
0535-0600

Rozebranie rur spustowych z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

Obmuar:

8,0000

8,0000:
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1.2.13

KNR 0401
0430-0200

Rozebranie konstrukcji wiezb
dachowych,deskowanie dachu z desek
na styk )

Obmiar:

111,6350

111,6350

AL A e,

1.2.14

- | KNR 0401

0430-0700

Rozebranie konstrukcji wiezb
dachowych ze stolcami
Obmiar:

111,6350

111,6350

1.2.15

KNR 0401
0430-1000

'| gzymsowe,wiatrowe

Rozebranie konstrukeji wiezb
dachowych,deski okapowe

Obmiai:
30,3900

30,3900

1.2.16

KNR 0401
0609-0300 +
KNR 0401
0609-0400

Rozebranie podsypki izolacyjnej z
ttucznia ceglanego, zuzla, kruszywa
keramzytowego albo gruzu z betonu
komérkowego grubosci 17 cm

Opis: .

Polaczone pozycje : - opis (zolacja z
zuzla z’'wyrobieniem spadku
(10,0+24)x0,5=17,0 cm - $rednia
grubos¢ docieplenia.),

Obmiar:

89,3075

89,3075

{1217

KNR 0401

103510100

Rozebranie stropéw plaskich typu
kleina o grubosci plyty 1/4 cegly
Obmiar:

89,3000

89,3000

1.2.18

KNR 0401

0354-1600

Wykucie z muru belek stalowych
stropowych osadzonych jednym koncem
Obmiar: ' '
14,0000

14,0000

1.2.19

KNR 0401
0354-0500

Wykucie z muru ocieznic drewnianych
o powierzchni ponad 2 m2

Obmiar:

32,9500

32,9500

| 1220

1KNR 0401

0212-0400

Rozbiérka betonowych czapek murow
ogniowych

Obmiar:

7,4700

m2

7.4700

1.2.21

KNR 0401
0349-0200

Rozebranie

$cian filaréw.kolumn,wykonanych z
cegiel na zaprawie cementowo
wapienne)

Obmiar:

31,4674

31,4674

12.22

KNR 0401
0331-0700

Wykucie strzgpi w przekrojach $cian o
grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie
cementowo wapiennej

Obmiar:

41,7000

47,7000

1223

KNR 0404
0302-0100

Rozebranie betonowych law
fundamentowych o grubosci i
wysokosci do 70 cm

Obmiar:

1,5600

1,5600
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1.2.24 KNR 0401 Wykucie z muru oécieznic stalowych szt. 12,0000 §
0354-0700 lub krat okiennych o powierzchni do 2 g
m2 $
Obmiar:
12,0000
1.2.25 . {KNR 0401 Wykucie z muru krat, oslon stalowych | szt. 10,0000
0354-0600 lamp oswietleniowych o powierzchni do
1m2
Obmiar:
10,0000
1.2.26 Analiza wlasna: | Demontaz oslon na grzejniki m2 34,1350 !
KNRu0202 | szczeblinowe,sosnowe (z.11/92) )
0005-0100
Opis:
Zastosowaé tylko R ze
wspélzcynnikiem 0,5
‘| Obmiar:
34,1350
Krotnosé: 0,5000
1.2.27 KNR 0401 Rozebranie podiég biatych na wpust m2 89,3075
0428-0300
Obmiar:
89,3075
1228  |KNR 0401 Rozebranie legaréw ‘m 96,6000
s 0428-0400
’ Obmiar:
" 96,6000
Rozdziat razem:
2 ) Rozbudowa czg$é dydaktyczna
23 = Murowe i
2329 | KNR 0401 Wykonanie rusztowania przy kominach szt. 20006
04190100 o obwodzie do 2 m
Obmiar:
. 2,0000
2.3.30 KNR 0401 ‘Wykonanie rusztowania przy kominach szt. 1,0000
0419-0200 0 obwodzie od 2 mdo Sm
Obmiar:
1,0000
2331 KNR 0401 Przemurowanie komin6éw z cegiel o m3 0,6132
0310-0100 objetosci w jednym miejscu do 0,5
m3.uzycie zaprawy z wapna
suchogaszonego
Obmiar:
06132 .
, Krotnosé: 0,5000
2332 KNR 0401 Przemurowanie przewodow m 138,0000
0310-0500 kominowych,sprawdzanie przewodéw
Obmiar:
138,0000
23.33 KNR 0401 Przemurowanie przewodéw m 138,0000
0310-0600 kominowych,odgruzowanie przewodéw
) Obmiar:
138,0000
Krotnosé: 0,5000
2.3.34 KNR 0202 Nakrywy zelbetowe attyk scian m2 1,4080
0219-0500 ogniowych i kominéw, o $redniej .
grubosci plyty 7 cm. |
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Lp.

Kod

Jedn.

Tlosé

Cena jedn.

Obmiar:
1,4080

L

2.3.35

KNR 0401
0735-0601

Wykonanie tynkow zwyklych kategori
I1,cementowo wapiennych /wapno
suchogaszone/,na kominach ponad
dachem spadzistym ’

Obmiar:

3,4320

3,4320

2.3.36

KNR 0401
0322-0200

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
Scianach z cegiel

Obmiar:

18,0000

1

szt.

18,0000

2337

KNR 0401
07250201

Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych
zwyklych kat. II/wapno )
suchogaszone/,$cian,loggi, balkonéw,poc
z cegly,pustakow cer.gazo i

pianobet.w jednym miejscu do 2 m2
Obmiar:

29,4000

Krotnoé¢: 0,5000

29,4000

2.3.38

KNR 0202
1505-1000

Dwukrotne malowanie bez
gruntowania, tynkéw zewngtrznych,
gladkich farba emulsyjns.

Obmiar: ‘

32,8320

32,8320

24

Dach

24.39

KNR 0401
0414-1000

Wymiana lacenia dachu pod pokrycie
dachéwka,odstep lat ponad 16 cm

Obmiar:
218,2900
Krotnoéé: 0,5000

218,2900

2.4.40

KNR 0202

. 10409-0600

Konstrukcje dachowe z tarcicy
nasyconej, deski okapowe, przekr6j
poprzeczny drewna do 180 cm2.
Obmiar:

0,1515

0,1515| "

2.4.41

KNR AT-09
0103-0103

Folie wstepnego krycia (FWK)
ukladane na krokwiach - rozstaw
kontriat 1,0m

Obmiar:
218,2900

218,2900

2442

KNRu 0202
0537-0400

Pokrycie dachéw o nachyleniu polaci do
85% blacha ocynkowana trapezowg na
latach, o powierzchni ponad 100m2.
(Biuletyn VI Orgbud Warszawa).

Obmiar:
218,2900

218,2900

2443

KNR 0202
0506-0101

114,0125

Roézne obrébki z blachy ocynkowanej,
grubosei 0,55 mm przy szerokosci w
rozwinigciu do 25 cm. :

Obmiar:

14,0125

2444

KNR AT-09
0104-0100

Akcesoria do pokryé dachowych -
tasmy pod gasiory

Obmiar:

26,3000

26,3000
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Nazwa
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. Cena jedn-

2445

KNRu 0202
0541-0100

Obrébki blacharskie z blachy
powlekanej o szerokosci w rozwinigciu
do 25¢m. (Biuletyn VI Orgbud
Warszawa).

Obmiar:

14,8750

14,8750

e,

L

2446

KNRw 0202
0524-0100

Rynny dachowe z polichlorku winylu
laczone na uszczelki pélokragle o
$rednicy 125 mm

Obmiar:

26,3000 !

26,3000

2447

KNRw 0202
0531-0400

Rury spustowe z polichlorku winylu
okragle o $rednicy 110 mm
Obmiar:

28,0000

28,0000

2.4.48

KNR 0202
1220-0400

Jednospadowe konstrukcje daszkéw.

Obmiar:
1,5000

1,5000

2449

KNR 0508
0604-0700

Montaz zwodéw poziomych
nienaprezanych z preta o érednicy do 10
mm_ na dachu stromym pokrytym blachg
Obmiar:

255,0000

255,0000

2450 -

KNR 0508
0606-0300

Montaz zwodéw pionowych
naprezanych z preta o srednicy do 10
mm,na $cianie,na uprzednio
zainstalowanych wspornikach
Obmar:

108,0000

108,0000

24.5]

KNR 0401
0346-0700

-

Wykucie gniazd w $cianach dla hakéw,
kotkow itp.

Obmiar:

26,0000

26,0000

2452

KNR 0508
0702-0500

Monta2 konstrukcji wsporczych do 2
kg osadzonych w gotowych otworach z
zabetonowaniem.montaz na $cianach, 1
umocowanie ’
Obmiar:

26,0000

26,0000

24.53

KNR 0201
03310100

Wykopy liniowe umocnione szer. do
1,0m 1 gleb. do 1,5m dla rurociagéw i
kolektoréw pod torami kolejowymi
wraz z zasypaniem i rozbiorka
umocnienia - grunt kat. I do IV
Obmiar:

43,0200

43,0200

24.54

KNR 0508
0608-0700

Ukladanie bednarki w rowach
kablowych,przekroj bednarki do 120
mm2

Qbmiar:

200,0000

200,0000

Rozdzial razem:

Rozbudowa - sala gimnastyczna

35

Fundamenty

3.5.55

KNR 0201
0307-0200

Reczne roboty ziemne z przewozem
gruntu taczkami, odspojenie humusu i
przewéz na odleglosé do 10 m - grunt
kategorii 111

27,0540
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Lp.

Kod

Nazwa

Jedn.

Hlo$é

Opis:

- wraz z poglebieniem przestrzeni pod
podloga istniejaca.

Obmiar:

27,0540

A

3.5.56

KNR 0201..
0310-0300

Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze
skarpami o szerokosci dnado 1,5mii
glebokosci do 1,5 m, ze zlozeniem
urobku na odklad - grunt kategorii IV.

Obmiar:
17,7760

17,7760

3.5.57

KNR 0202
0202-0200

Lawy fundamentowe zelbetowe,
prostokatne, o szerokosci do 0,8 m.
Obmiar:

5,9400

5,9400

35.58

KNRw 0202
0604-0200

Izolacje przeciwwilgociowe dwoma
warstwami papy asfaltowe) na tekturze,
lepik na gorgco, law fundamentowych
betonowych roztwér asfaltowy do
gruntowania:

Obmuar: °

9.9000

9,9000

3559

KNRw 0202
0101-0600

Fundamenty z bloczkéw betonowych na
zprawie cementowej

Obmiar:

8,9878

8,9878

3.5.60

KNRw 0202
0812-0100

-

Tynki cementowe I kategorii, na
$cianach, wykonywane recznie.
Obmiar:

46,3920

46,3920

3561

KNRw 0202
0603-0100

e

Izolacje przeciwwilgociowe
powlokowe, bitumiczne pionowe, z
emulsji asfaltowej pierwsza warstwa.

Obmiar:
46,3900

46,3900

3562

KNRw 0202
0603-0200

Izolacje przeciwwilgociowe
powlokowe, bitumiczne pionowe, z
emulsji asfaltowej kazda nastgpna
warstwa.

Obmiar:
46,3900

46,3900

3.5.63

KNRw 0202
0604-0102

Izolacje przeciwwilgociowe dwoma
warstwami papy asfaltowej na tekturze,
Jepik na goraco, taw fundamentowych,
murowanych z wyréwnaniem zaprawy
emulsja asfaltlizol.

Obnmiar:
7,4898

7,4898

3564

KNR 0201
0320-0200

Reczne zasypywanie wykopow
liniowych o $cianach pionowych,
glebokoéé wykopu do 1,5 m i szerokosé
0,8-1,5 m - grunt kategorit ITL, IV.

Obmiar:
8,8880

8,8880

36

Sciany

3.6.65

KNR 0401
0323-0300

 Obmiar:

Zamurowanie wnek w §cianach o
grubosei 1 cegly po belkach
stropowych, zaprawa z wapna
suchogaszonego

szt.

14,0000
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14,0000 .

3.6.66

KNR 0401
0304-0200

Uzupelnienie $cian lub zamurowanie
otworéw w $cianach z bloczkéw z
betonu komérkowego na zaprawie
cementowo wapiennej /wapno
suchogaszone/ ’

Obmiar:

4,9104

4,9104

b e,

&

3.6.67

KNR 0202
0135-1000+
KNR 0202
0609-1000

Scianki dzialowe budynkéw
wielokondygnacyjnych o grubosci 12
cm, z blokéw wapienno piaskowych
drazonych, typu "3nfd".

Opis: .

Polaczone pozycje : ;

Obmiar:

20,4600

20,4600

3.6.68

KNRw 0202
0111-0400

$ciany warstwowe budynkéw
jednokondygnacyjnych o wysokosci
ponad 4,5 na zaprawie wapienne;j lub
cementowo-wapiennej, z bloczkéw z
betonu komérkowego grub. 24 em,
styropianu 5 cm, cegly grub. 12 ecm
3nfd

Obmiar:
165,3000

165,3000

3.6.69

KNR 0202
0211-0700

Rygle i przekrycia $cian, zelbetowe w
$cianach murowanych, jednostronnie
deskowane, przy szeroko$ci przewigzek
do 0,3 m.

Obmiar:

4,9963

4,9963

36.70

KNR 0202

. {0211-0300

S

Stupy 2elbetowe w Scianach
murowanych, jednostronnie deskowane,
w $cianach o grubosci ponad 0,3 m.

QObmiar:
2,0938

m3

2,0938

3671

| KNR 0202

0107-0100

$Sciany budynkow T
jednokondygnacyjnych z bloczkéw z
betonu komérkowego, o wysokoscei do
4,5 m i grubosci 24 cm.

Obmiar:

3,2350

3,2350

36.72

KNR 0202
0126-0400

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota (bez nadprozy) w $cianach o
gruboscei 1 172 i 2 cegiel.

Obmiar:

14,0000

14,0000

36.73

KNR 0202°
01260500

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych.

Obmiar:
51,4000

51,4000

3674

KNR 0019
1023-0600

Okna i drzwi balkonowe 2 PCV z
obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno rozwierane jednodzielne o
powierzchni do 1,5m2

Obmiar:
10,5000

10,5000

36.75

KNR 0019
1022-0600

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez
obrobki obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno rozwierane jednodzielne o
powierzchni do 1,5m2

4,5000
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Kod

Jedn.

Hosé

. Cena jedn.

Obmiar:
4,5000

Al an e

36.76

KNR 0019
1022-0400

Naswietla z PCV bez obrobki
obsadzenia, o powierzchni ponad 1,0m2
Obmiar: -

15,0000

15,0000

3677

KNR 0019
1024-0500

Drzwi aluminiowe zimne o powierzchni
ponad 3,0m2, szyby jednokomorowe
bezpieczne

Obmiar:

4,3500

4,3500

3.6.78

KNR 0019
1024-0400 -

" | do 3,0m2, szyby jednokomorowe

Drzwi aluminiowe cieple o powierzchni
bezpieczne

Obmiar:

3,2250

32250

37

Strop

3.7.79

KNR 0401
0346-0300

Wykucie gniazd o glgbokosci 1
cegly,dla belek stalowych w $cianach
na zaprawie cementowo wapiennej

Obmiar:
11,0000

11,0000

3.7.80 .

Analiza wiasna:
KNR 0401

0206-0400

Wykonanie poduszek pod belki
stropowe w otworach o powierzchni
otworéw do 0,2 m2 przy glebokosci
ponad 10 cm w $cianach

Obmiar:

11,0000

11,0000

3.7.81

KNR 0401

0317-0500

Uzupelnienie sklepien plaskich
kleina,wciagniecie i ulozenie belek
stalowych

Obmiar:

125,8000

125,8000

3.7.82

KNR 0401
0317-0600

Uzupelnienie sklepien plaskich
kleina,obmurowanie koficéwek belek,
zaprawgq z wapna suchogaszonego
Obmiar:

11,0000

szt.

11,0000

3783

KNR 0202
01240101

Sklepienia plaskie z warstwg
wyréwnawczg zaprawy grubosei 1 cm,
z cegiel dziurawek o grubosci 1/4 cegly,
z wkladka z pretéw fi 8 mm w kazdej
spoinie.

Obmiar:

134,5520

134,5520

3.784

KNR 0202
0232-0100

Zebra rozdzielcze zelbetowe, o stosunku
dlugosci deskowanego obwodu do
przekroju rygla do 6 m/m2.

Obmiar:

1,3015

m3

1,3015

3.7.85

KNR 0401
0304-0200

Uzupelnienie $cian lub zamurowanie
otwordéw w $cianach z bloczkow z
betonu komérkowego na zaprawie
cementowo wapiennej /wapno
suchogaszone/

Opis:
Obmurowanie plyty stropowej

Obmiar:
1,4757

1,4757
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3.786

KNR 0202
0135-0100

Scianki dzialowe budynkow
wielokondygnacyjnych, o grubosei 12
cm, z blokéw wapienno piaskowych
drazonych typu "3nfd".

Obmiar:

17,0800

17,0800

B AN e,

3787

KNR 0202
0609-0300

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na
sucho, z plyt styropianowych f 50
izolacje poziome na wierzchu
konstrukeji - jedna warstwa gr 15 cm.
Opis: 4
Wypelnienie plyty. .
Obmiar:

134,5520 '

134,5520

3788

KNR 0202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe 1
przeciwwodne, z folii polietylenowej
szerokiej izolacja pozioma

owa.
Obmiar:
142,9920 -

142,9920

3.7.89

KNR 0202
0613-0300

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe
poziome, z welny mineralnej z piyt
ukliadanych na sucho, jedna warstwa gr
10 em.

Obmiar:

139,7592

139,7592

38

Dach

389

"|KNR 0202

0406-0100

Konstrukcje dachowe z tarcicy
nasyconej, murlaty, o przekréj
poprzeczny drewna do 180 cm2.
Obmiar:

0,5005

0,5005

3891 °

LKNR 0202
0406-0500

Konstrukeje dachowe z tarcicy
nasyconej, ramy géme i platwie, o
dlugoscei ponad 3 m, przekrdj
poprzeczny drewna do 180 cm?2.
Obmiar:

1,0009

m3

3892

KNR 0202
04070100

Konstrukcje dachowe z tarcicy
nasyconej, podwaliny krétkie, o
diugosci ponad 2 m, przekrdj
poprzeczny drewna do 180 cm2.
Obmiar:

0,8580

0,8580

3893

KNR 0202

‘Konstrukcje dachowe z tarcicy
0407-0300

nasyconej, stupy o dlugosci do 2 m,
przekrdj poprzeczny drewna do 180
cm2.

Obmiar:

0,1476

m3

0,1476

3.894

0408-0100

KNR 0202 -

Konstrukcje dachowe z tarcicy .
nasyconej, miecze i zastrzaly, przekr6)
poprzeczny drewna do 180 cm2.

Obmiar:
0,3600

m3

0,3600

| 3.895

KNR 0202
0408-0300

Konstrukeje dachowe z tarcicy
nasyconej, krokwie zwykle o dlugosci
do 4,5 m, przekréj poprzeczny drewna
do 180 cm2.

Obmiar:
2,1095

2,1095
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3.8.96

KNR AT09
01-0103

Folie wstgpnego krycia (FWK)
ukladane na krokwiach - rozstaw
kontrlat 1,0m

Obmiar:

173,1380

173,1380

B AN

3.897

KNR 0202
0410-0300

Deskowanie i lacenie polaci dachowych
2 tarcicy nasyconej, ofacenie polaci
dachowych kontriatami 25x38 mm,
rozstaw 1,0m

Obmiar:

175,6380 . .

175,6380

3.8.98

KNR 0202
0410-0300

Deskowanie i lacenie polaci dachowych
z tarcicy nasyconej, olacenie polaci
dachowych latami 38 x 50 mm, rozstaw
lat 16 cm do 24 cm.

Obmiar:
175,6380

175,6380

3899

KNR 0202
0409-0600

Konstrukcje dachowe z tarcicy
nasyconej, deski okapowe, przekroj
poprzeczny drewna do 180 cm2.
Obmiar:’

0,2748

0,2748

3.8.100

KNRu 0202
0537-0400

Pokrycie dachéw o nachyleniu polaci do
85% blacha ocynkowans trapezows
T27 na latach, o powierzchni ponad
100m?2. (Biuletyn VI Orgbud
Warszawa).

Obmiar:

175,6380

175,6380

38.101

KNR 0202
0506-0101

.

Roéme obrobki z blachy ocynkowanej,
grubosci 0,55 mm przy szerokosci w
rozwinigciu do 25 cm.

Obmiar:

19,3500

19,3500

3.8.102

KNR AT-09
0104-0100

Akcesoria do pokry¢ dachowych -
tasmy pod gasiory

Obmiar:

60,6000

60,6000

38.103

KNRu 0202
0541-0100

Obrébki blacharskie z blachy
powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu
do 25¢m. (Biuletyn VI Orgbud
Warszawa).

Obmiar:

13,8500

13,8500

338.104

KNRw 0202
0524-0100

Rynny dachowe z polichlorku winylu
Iaczone na uszezelki polokragle o
$rednicy 125 mm

Obmiar:
36,3600

36,3600

3.8.105

KNRw 0202
0531-0400

Rury spustowe z polichlorku winylu
okragle o $rednicy 110 mm :
Obmiar:

32,5000

32,5000

1 3.8.106

KNR 0202
1220-0400

Jednospadowe konstrukcje daszkow.

Obmiar:
2,5000

m2

2,5000

39

Posadzka

-10 -
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Razem

3.9.107

KNR 0202
11010702

Podklady na podiozu gruntowym z
ubitych materialow, z piasku.
Obmiar:

25,9374

m3

25,9374

N .

A

3.9.108

KNR 0202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne, z folii polietylenowe;j
szerokiej izolacja pozioma
podposadzkowa.

Obmiar:

134,2740

1342740

3.9.109

KNR 0202
1101-0100

Podkiady na podiozu gruntowym, z
betonu zwyklego i kruszywa
naturalnego.

Obmiar:

13,4274

13,4274

3.9.110

KNR 0202
0609-0300

|| 134,2740

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na
sucho, z plyt styropianowych fs100
izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji - jedna warstwa.

Obmiar:

134,2740

3.9.111

KNR 0202
1102-0100

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z
zaprawy cementowej grubosci 20 mm,
zatartej na ostro.

Obmiar:

134,2740

134,2740

39.112

KNR 0202
1102-0300

-

| mm.

1134,2740

Warstwy wyréwnawcze pod posadzkx, z
zaprawy cementowej, dodatek lub

potracenie za zmiang grubosci o 10
Obmiar:

Krotnosé: 2,0000

134,2740

39113

KNR 0202
11060700

'134,2740

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami, doplata za zbrojenie
posadzki siatkg stalows.

Obmiar:

134,2740

3.9.114

KNRu 0202
1130-0201

Warstwy wyrownujace i wygladzajace
o grub. 5mm ‘wykonane w
pomieszczeniach o powierzehni ponad
8m2 - zaprawa CERESIT. (Biuletyn
VI Orgbud Warszawa)

Obmiar:
134,2740

134,2740

39.115

KNRu 0202
1136-0100

Posadzki z paneli podlogowych na kleju
winylowym :

Obmiar:

134,2740

134,2740

3.10

Wykoficzeniowe wewnatrz

3.10.116

KNR 0202
0803-0300

Tynki zwykle III kategorii, $cian i
stupow, wykonywane recznie.

Obmiar:
165,3000

165,3000

3.10.117

KNR 0401
0706-0101

Uzupelnienie tynku kat. [II,zaprawg,
cem.wap.na wap.suchogasz.na
miejscach zamur.ceglami,pustakami
cer.lub zabet.na $cianach,otynkowanie
jednego miejsca do 0,1m2

szt.

14,0000

11 -
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3.10.118

KNR 0401
0707-0201

Wykonanie tynkéw
uzupelniajacych,zwyklych kat. IIl na
zaprawie z wapna suchogaszonego na
podiozu z cegiet Iub betonswym po
obmurowanych koficach belek
stropowych

Obmiar:
11,0000

11,0000

3.10.119

KNR 0401
0708-0201

‘Wykonanie tynkéw zwyklych

- | wewnetrznych kat. Il z zaprawy cem

Wap.z wapna suchogasz.na podiozu z

- | cegiel,pustakow cer.,betondéw,na

osciezach szerokosei do 25 cm
Obmiar:
113,1000

113,1000

3.10.120

KNR 0401
0711.0101

Uzupel. tynkéw wewn.kat. III,zaprawg
cem wap./wap.suchogasz./na $cianach
plaskich,stupach prostokat.podioze z
cegly pustak ceram.gazo i
pianobet.jedno miej. 1m2

Obmiar:

4,9000

4,9000

3.10.121.

KNR 0401
07110201

-

Uzupel. tynk6w wewn. kat. II1,zaprawg
cem wap./wap.suchogasz/na $cianach
plaskich,stupach prostokat.podioze z
cegly,pustak.ceram.gazo i
pianobet.jedno miejsce 2m2

Obmiar:

20,9600

20,9600

3.10.122

KNR 0401
0707-0501

-

Wykonanie tynkéw uzupelniajgcych
kat. I1I,zaprawg z wapna suchogasz.na
podiozu z cegiet tub bet.na stykach
muréw z osciez,opaskami,listwami i
cokolami podiogow. '

Obmiar:
32,6500

32,6500

3.10.123

KNR 0401
07130101

Przetarcie wapnem suchogaszonym
istniejacych tynkow wewnetrznych na
$cianach z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet

Obmiar:

37,2650

37,2650

3.10.124

KNRu 0202
0002-0100

Ruszty drewniane pod boazerie
zamocowane na $cianach surowych
ceglanych (z.11/92)

Obmiar:

134,5520

134,5520

3.10.125

KNRu 0202
0003-0200

Boazeria z paneli pazdziezowych,
listwy o szerokosci powyzej 45 mm
z11/92)

Obmiar:
134,5520

134,5520

3.10.126

KNRu 0202
0004-0100

Elementy wykonczenia
boazerii.cwiercwalek (z.11/92)
Obmiar:

52,6200

52,6200

3.10.127

KNR 0202
1210-0100

Kraty stale prgtowe, osadzone w
$cianach o powierzchni do 1 m2.

Obmiar:

11,4240

\\

-12-
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3.10.128

KNR 0202
1210-0200

Kraty stale pretowe, osadzone w
scianach o powierzchni do 2 m2.
Obmiar:
35,2000

35,2000

8

3.10.129

KNR 0401
1212-0501

Dwukrotne malowanie farbg ftalowg
nawierzchniows krat i balustrad z
pretow prostych

Obmiar:

46,6240

46,6240

3.10.130

KNR 0202
1505-0100

Dwukrotne malowanie bez
gruntowania, tynkéw wewnetrznych
gladkich farbg emulsyjng .

Obmiar:

233,2810

233,2810

3.10.131

KNR 0401
1206-0400

Dwukrotne malowanie starych tynkéw
wewngtrznych $cian farbami olejnymi z
jednokrotnym szpachlowaniem
Obmiar:

55,8850,

55,8850

3.10.132

KNR 0202
1504-0200

Dwukrotne malowanie doborowe farbg
olejng, tynkéw wewnetrznych, z
dwukrotnym szpachlowaniem.
Obmiar:

54,7600

54,7600

3.10.133

KNR 0401
1212-1901

*

Dwukrotne malowanie grzejnik6w
radiatorowych farba flalows
nawierzchniowa,

Obmiar:

39,7440

39,7440

3.10.134

KNR 0401
1212-2801

"1 47,9000

Dwukrotne malowanie rur
wodociggowych i gazowych o $rednicy
do 50 mm farbg flalows
nawierzchniowg

Obmiar:

47,9000 |.

3.10.135

KNRu 0202
0005-0100

Oslony na grzejniki
szczeblinowe,sosnowe (z.11/92)
QObrmiar:

34,1350

34,1350 |

3.10.136

KNRu 0202
0005-0300

Oslony na grzejniki. lakierowanie oslon
@11/92) ‘

Obmiar:

56,7050

56,7050

3.1

Elewacja

3.11.137

KNR 0202
0218-0100

Stopnie betonowe zewngtrzne i
wewngtrzne na gotowym podlozu,
naklady na 1 m3 betonu.

Obmiar:

1,5000

1,5000

3.11.138

KNR 0202
1219-0300

Wycieraczki do obuwia typowe 0,27
m2.

Obmiar:

2,0000

szt.

2,0000

311139

KNR 0202
1219-0700

Skrobaczki do obuwia.

Obmiar:

1,0000

N\

1,0000 i

-13-
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3.11.140

KNRu 0202
2810-0500

Okladziny schodow z plytek
kamionkowych GRES o wymiarach
30%30 na zaprawie klejowej ATLAS,
grubosé warstwy zaprawy klejowej
Smm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)

Obmiar:
4,2000

4,2000

N

B

3.11.141

KNR 0401
0213-0100

Wykonanie opaski betonowej przy
budynku o szerokosci 50 cm,gruboscei
15 cm i wierzchnia warstwa grubosci 2
cm,na podlozu gruntowym

Obmiar:

20,7900

20,7900

3.11.142

KNR 0401
0726-0101

Uzupelnienie tynkéw zewne¢trznych
zwykdych kat. IIT
fwap.suchogaszone/,scian loggi,balkoné
z cegly pustakéw cer.gazo i

pianobet.w jednym miejscu do 1 m2
Obmiar:

6,4400

6,4400

3.11.143

KNR 0401
07260301

Uznpetnienie tynkéw zewngtrznych

. | zwykiych kat, 1T

/fwap.suchogaszone/,scian,loggi,balkoné
z cegly,pustakow cer.gazo i

pianobet.w jednym migjscu do 5 m2
Obmiar:

8,4000

8,4000

3.11.144

KNR 0202
0902-0100

¢

Tynki zwykle I kategorii wykonane
recznie, $cian plaskich i powierzchni
poziomych, balkonéw, loggii.
Obmiar:

213,7930

213,7930

3.11.145

KNR 0401
0708-0101

Wykonanie tynkéw zwyklych
wewngtrznych kat. III z zaprawy cem
wap.z wapna suchogasz.na podlozu z
cegiel,pustakéw cer.,betonéw,na
ofciezach szerokosci do 15 em

Obmiar:
28,0000

28,0000 |.

3.11.146

KNR 0202
09230400

Spadki pod obrobki blacharskie z
zaprawy, wykonane recznie.
Obmiar:

3,0000

3,0000|

3.11.147

KNRu 0202
0541-0100

Obrobki blacharskie z blachy
powlekanej o szerokodci w rozwinigciu
do 25cm. (Biuletyn VI Orgbud
Warszawa).

Obmiar:

5,0000

5,0000 |

3.11.148

KNR 0202
0904-0100

Tynki cementowe HI kategorii
wykonane r¢cznie, $cian plaskich i
powierzchni poziomych, balkonéw,
loggii.

Obmiar:

12,6240

12,6240

3.11.149

KNR 0202
1505-1000

Dwukrotne malowanie bez
gruntowania, tynkéw zewnetrznych,
gladkich farbq emulsyjng .

Obmiar:

290,3520

290,3520

312

Instalacje c.o:
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3.12.150

KNR 0215
04150200

Zawor skodny o podwojnej regulacji do
sieci c.0. o $rednicy nominalnej 20 mm
Obmiar:

3,0000

3,0000

O,

B

3.12.151

KNR 0215
0402-0201

Rurociag z rur stalowych instalacyjnych
o polaczeniach gwintowanych,na
écianach budynku,rury o Srednicy
nominalnej 20 mm

Obmiar:

6,0000

6,0000

3.12.152

KNR 0215
0402-0300

Rurocigg z rur stalowych instalacyjnych
o6 polaczeniach gwintowanych,na
$cianach budynku,rury o $rednicy
nominalnej 25 mm’ '

Obmiar:

12,0000

12,0000

3.12.153

KNR 0215
0416-0207

Grzejniki zeliwne czlonowe typt 1 a
15-elementéwe, umk=4,5

Obmiar:

3,0000

kpl

3,0000 |

3.13

Instalacje elektryczne

3.13.154

KNR 0403
09070100

Odlaczenie przewodow od zaciskow w
puszkach odgateznych i odgaleznikach
n.t i p.trodzaj sprzgtu laczeniowego -
tulejki,zaciski.przekroj zyt do 2,5 mm2
Obmiar:

8,0000

kpl

8,0000

3.13.155

KNR 0403
1134:0100

*

Demontaz opraw $wietléwkowych z
rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym

Obmiar:
8,0000

8,0000

3.13.156

KNR 0508
0502-0600

Przygotowanie podloza ceglanego pod
oprawy oswietleniowe -
przykrecane,mocowane na kotkach
kotwigcych-4 mocowania

Obmiar:
13,0000

kpl

13,0000 |

3.13.157

KNR 0508
0013-0200

Montaz osprzetu

instalacyjnego lacznikéw
jednobiegunowych mocowanych na
podlo2u z betonu,z podiaczeniem
przewodow (z.nr6/94)

Obmiar:
3,0000

3,0000

3.13.158

KNR 0508
0502-1000

Przygotowanie podloza betonowego pod
oprawy o$wietleniowe -
przykrecane,mocowane na kotkach
kotwiacych-4 mocowania

Qbmiar:
13,0000

kpl

13,0000

3.13.159

KNR 0508
0201-0100

Montaz uchwytéw pod przewody
kabelkowe ukladane pojedynczo z

przygotow.podloza przy uzyciu sprzgtu
mechan. przykr.uchwytéw do kolk.
plastik. podloze gips-gazobet.

Obmiar:

60,0000

60,0000
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3.13.160

KNR 0403
0204-0100

Wymiana przewodéw kabelkowych w

powloce polwinitowej o tacznym
przekroju 2yl do 6 cw/12 al mm?2 na
istniejacym podiozu mocowanych
paskami lub klamerkami

60,0000

60,0000

s

&

3.13.161

KNR 0508
0505-0100

Montaz na gotowym podiozu opraw
o$wietleniowych -
2arowe,strugoodpomne,pyloodporne
2eliwne dla instalacji ris z gwintem
€27, przykrecane koficowe z
podlaczeniem

Obmiar:

1,0000

szt.

1,0000

3.13.162

KNR 0508
0516-0600

Montaz na gotowym podlozu opraw
Swietlowkowych tunelowych w
ebudowie z tworzyw sztucznych z

kloszem.oprawy przykrecane 2x40 w,

przelotowe

Obmiar:
12,0000.

12,0000

Rozdziat razem:

.16 -





Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia: Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciechlinie
Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1.
Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi, 

2.
Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 

______________________
                      ________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 

Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy


 reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4
Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ UMOWY
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Zakres odpowiedzialności

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


______________________________       _____________________________

Imiona i nazwiska osób 

     Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

uprawnionych do



reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy



Załącznik Nr 5
Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

	Lp.
	Odbiorca / Miejsce wykonania*
	Wartość
	Zakres przedmiotowy
	Daty rozp./zakończenia 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty te zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające ww. warunek). 

______________________________       _____________________________

Imiona i nazwiska osób 

     Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

uprawnionych do



reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy



Załącznik Nr 6
Nazwa wykonawcy
..................................................................................................

Adres wykonawcy
..................................................................................................

Miejscowość ...............................................



Data ...................

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ WYKONAWCY
Wykaz narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca mający na celu potwierdzenie warunku że wykonawca: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Nazwa narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca (na potrzeby zamówienia)

	Lp.
	Nazwa
	Inne informacje 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


____________________________

_______________________________

Imiona i nazwiska osób 


Czytelne podpisy osób uprawnionych


uprawnionych do



do reprezentowania wykonawcy 

reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 7
Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................


Data .......................

INFORMACJA NT. PRZECIĘTNEJ LICZBY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW ORAZ LICZEBNOŚCI PERSONELU KIEROWNICZEGO
Wykaz wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

	Lp.
	Nazwa 
	Liczba zatrudnionych
	Zakres czynności
	Przyg. zawodowe / uprawienie*.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* Wypełnić, jeżeli zakres przedmiotu wymaga posiadania przygotowania zawodowego /uprawnień. 

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie osób przewidzianych do wykonania zamówienia. 

________________________________
_________________________________
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   załącznik nr 8 

                            U M O W A  Nr  In-342/..../2006

W dniu ............... roku w Pniewach , pomiędzy Gminą Pniewy zwaną dalej w treści Zamawiającym , reprezentowanym przez :

mgr Ryszarda Leszczyńskiego – Wójta Gminy Pniewy
a ................................................................................... , reprezentowanym przez :

................................................................................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą , została zawarta umowa o następującej treści :

                                                             § 1

Na podstawie przetargu nieograniczonego , art. 10 ust.1 , Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późn. zm.) , przeprowadzonego w dniu .................. roku  , Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji :

Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciechlinie, zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót , zgodnie z ofertą i kosztorysem ofertowym .

                                                             § 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny z dostarczoną dokumentacją techniczną , obowiązującymi przepisami , polskimi normami przenoszącymi normy europejskie oraz zasadami wiedzy technicznej .

                                                             § 3

Roboty stanowiące przedmiot umowy będą wykonane w terminie od dnia ............................ do dnia .................................

                                                             § 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie trzech dni od dnia podpisania umowy .

                                                             § 5

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć kompletny projekt w jednym egzemplarzu , który określał przedmiot umowy w ramach zamówienia w trybie przetargu w ciągu trzech dni od dnia podpisania umowy.

                                                             § 6
1/ Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...................................................................... legitymującego się uprawnieniami ..................................................................... .

 § 7

1/ Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy , a także zapewnić warunki bezpieczeństwa .

2/ W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszystkie urządzenia i zbędne materiały , odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne .

3/ Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego , do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą .

4/ Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

                                                             § 8

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej .

Ubezpieczeniu w szczególności podlegają od odpowiedzialności cywilnej szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich , a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

                                                             § 9

1/ Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych , z zastosowaniem preferencji krajowych .

2/ Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) , Wykonawca obowiązany jest mieć w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty i atesty i złożyć je podpisane przez inspektora nadzoru inwestorowi w dniu odbioru robót.

3/ Wykonawca ma prawo do złożenia wniosku o przedłużenie terminu jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję :

a/ okoliczności , których nie można było przewidzieć ,

b/ z przyczyn zależnych od Zamawiającego .

4/ W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 3 Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym także Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu umowy.

                                                             § 10

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe według projektu i kosztorysu ofertowego.

Wartość wynagrodzenia zgodnie z ofertą wynosi : .......................................... zł (słownie: .............................................................................................................) ,
w tym podatek VAT   ....................................... zł

§ 11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego z zaokrągleniem do pełnych 10 zł. za przedmiot umowy tj. ............................. zł (słownie: ............................................) w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Pniewy: BS Grójec o/Pniewy nr 15912800022002200005180003

                                                             § 12

Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy , zaczynając od daty odbioru końcowego .

Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne usunięcie wad po upływie okresu rękojmi .

§ 13

1. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przeznaczone jest na:

· 25% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

· 75% na zabezpieczenie zgodnie z Umową wykonania robót.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminach i na zasadach zgodnych z art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

                                                             § 14

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi po dokonaniu komisyjnego ich odbioru ostatecznego i przedłożeniu poświadczenia utylizacji płyt azbestowo-cementowych faktury zatwierdzonej przez inspektora nadzoru i poświadczeniu Urzędu Pracy o zatrudnieniu osób bezrobotnych. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty  jej otrzymania, przelewem na konto Wykonawcy. Za dzień zapłaty strony ustalają datę polecenia przelewu wystawioną przez Zamawiającego.
                                                             § 15

1/ Strony postanawiają , że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne .

2/ Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

     1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a/ za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 

c/ z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru

d/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1 % za każdy dzień przerwy

e/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego .

     2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary :

a/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy 0,1 % z wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

b/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

3/ Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

                                                             § 16

W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie .

                                                             § 17

1/ Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności .

2/ Nie można dokonać zmian niniejszej umowy jeżeli są one niekorzystne dla Zamawiającego i przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty , na podstawie której dokonano wyboru oferenta.

3/ Zakaz określony w pkt.  2 nie dotyczy wprowadzenia takich zmian , których dokonuje się w wyniku okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

                                                             § 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

                                                              § 19

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

                                                             § 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

  WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                 

Załącznik nr 9

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
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warunkéw bezpieczenstwa podczas przygotowania i prowadzenia robot
budowlanych obejmujacych rozbudowe sali gimnastycznej wraz z wymiang
eternitowego pokrycia dachowego Publicznej Szkoly Podstawowej

IL.

I11.

w Ciechlinie gmina Pniewy.

Okreslenie ogolne

1. Uczestnicy przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych wspéidziatajg ze
sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie realizacji budowy.

2. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy zobowiazane sg do
stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;.

3. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy robét oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Warunki socialne i higieniczne

1. Na placu budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
robocza i ochronng, umywalni, jadalni i ustepow.

2. Dopuszcza sie korzystanie z istniejacych na budowie pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

3. Palenie tytoniu moze odbywaé sie wylacznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu — palarni.

4. W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych
nieuregulowanych w niniejszych warunkach, maja zastosowanie ogéine
przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy.

Zasospodarowanie placu budowy.

1. Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem prac
budowlanych w nastgpujacym zakresie:

- ogrodzenie terenu budowy z wyznaczeniem stref niebezpiecznych,
- wykonanie drég, wejsé i wyjs¢ oraz przejs¢ dla pieszych,
- doprowadzenie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia
- Sciekéw,
- urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego,
- zapewnienie tacznosci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow niezbgdnych do
procesu budowlanego.

2. Plac budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢
wejscie osobom nieupowaznionym, pOprzez:
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- wykona¢ ogrodzenie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ 1,5 m,

- dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
wyznaczy¢ miejsca postojowe na placu budowy,

- szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego powinna wynosic,
co najmniej 1,2 m, a drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie
moga mie¢ nachylenia wigkszego niz 5-10%,

- oznaczy¢ strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci elementéw pochodzacych z rozbiorki, odgradzajac ja
balustradami sktadajacymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokoset 1,1 m,

- strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym, w
ktorej moga spadaé przedmioty moze wynosi¢ nie mniej niz 6 m w
wymiarze liniowym.

3. Skladowiska materialow i wyrobéw na placu budowy nalezy wykonaé w
sposob wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia sig, rozsuniecia lub spadniecia
sktadowanych materiatdw i wyrobéw poprzez:

- skladowanie materialéw na miejscu wyréwnanym do poziomu,

- materialy drobnicowe skladowaé w stosy o wysokosci nie wiekszej
niz 2 m dostosowujac wysoko$é do rodzaju i wytrzymatosci tych
materialow,

- stosy materialéw workowych uktada¢ w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw,

- przy skladowaniu materiatow odleglos¢ stoséw nie powinna by¢
mniejsza niz 0,75m od ogrodzenia lub zabudowan, a 5 m od stalego
stanowiska pracy,

- zabrania si¢ opierania materiatéw lub wyrobow o poty, stupy
napowietrznych linii energetycznych, konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej lub sciany obiektu budowanego.

Warunki i wymagania dla miejsc pracy przy wykonvwaniu remontu lub
przebudowie.

1. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchéw niezbednych do
wykonywania tej pracy.

2. Strefa gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢, a
odpady nalezy usuwa¢ w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

3. Drogi i wyjScia ewakuacyjne winny odpowiada¢ wymaganiom przepisow
techniczno-budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych, jak rowniez
odpowiednia ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych zgodnie z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

4. Pracownicy wykonujacy roboty budowlane nie moga by¢ narazeni na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub bezpieczenstwa.

5. Roboty budowlane zwiazane z impregnacja drewna lub innych materialéw
moga wykonywaé osoby zapoznane z instrukcja producenta dotyczaca
postugiwania sig stosowanymi §rodkami impregnujacymi.

2-
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- uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu,

- spozywania positkow i przebywania os6b majacych uczulenia,

- zabezpieczy¢ pracownikom mycie rak ciepta woda i korzystanie ze
srodk6éw higieny osobistej,

- miejsca i powierzchnie przeznaczone do impregnacji nalezy
zaopatrzy¢ w stosowny sprzgt do gaszenia pozardw,

- miejscach, w ktérych wykonywane sa roboty impregnacyjne nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem Srodowiska srodkami
impregnacyjnymi.

6. Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy:

- uzywac drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczajacej
4m od poziomu podlogi, a drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnosé,

- wewngtrzne roboty malarskie z zastosowaniem skladnikow
wydzielajacych szkodliwe dla zdrowia substancje lotne nalezy
wykona¢ przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczen,

- w pomieszczeniach, w ktérych prowadzone sg roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna i
stosowac zasilenie niemogace powodowaé zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym.

V. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

1.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na placu budowy powinny by¢
wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w sposéb nie stanowiac zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym i powinny:

- by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia dla rob6t zwigzanych z podiaczeniem, sprawdzaniem,
konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych,

- wykonywanie robdt budowlanych przy uzyciu maszyn, urzadzen
technicznych bezposrednio pod linig zasilajaca, nalezy uzgodnic¢
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem,

- rozdzielnie budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na placu
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych i winny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wigkszej niz 50m od odbiornikéw energii,

- polaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonywaé w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

2. Maszyny i urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga
by¢ uzywane na budowie tylko wowczas, jeZeli posiadaja dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji, ktore winny byc udostgpnione organom
kontroli na placu budowy.

3. Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacjg
techniczno-ruchowa, lub instrukcje obshugi tych maszyn i urzadzen oraz ma
obowiazek:

- zapoznania pracownikow z dokumentacja przed dopuszczeniem ich
do wykonywania robot,

- eksploatowaé, konserwowa¢ i naprawiaé zgodnie z instrukcja
producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

4. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne winny byé:

- utrzymane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢,

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,

- obslugiwane przez przeszkolone osoby oraz posiadajace wymagane
kwalifikacje,

- odlaczone od doplywu energii i niezwlocznie unieruchomione w
przypadku stwierdzenia uszkodzenia,

- nieuzywanie urzadzen uszkodzonych i niewykonywanie
samowolnych przerobek.

5. Narzgdzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z
instrukcja producenta, a wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane i
przechowywane przez kierownika budowy.

VII. Rusztowania i podesty robocze.

1. Rusztowania i podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja producenta jak réwniez ich montaz, eksploatacja i demontaz, a
osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i podestow powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. ;

2. Uzytkowanie rusztowan i roboczych podestow jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobg oraz
potwierdzeniu:

- wpisem do dziennik budowy lub w protokoéle odbioru technicznego
zawierajacy okreslenie w szczegdlnosci:
. - przeznaczenie rusztowania i jego uzytkownika,
- wykonawcg montazu rusztowania z podaniem danych imiennych i
numeru telefonicznego,

4.
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dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowan,

date przekazania rusztowania do uzytkowania, opornos¢ uziomu i
terminy kolejnych przegladéw rusztowania,

na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca wyzej
wymienione informacje.

Rusztowania i podesty robocze powinny:

posiada¢ pomost 0 powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb
wykonujacych roboty oraz do skladowania narzedzi i niezbg¢dne;j
1losci materiatow,

posiada¢ stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesien obcigzen
oraz zapewnia¢ bezpieczna komunikacj¢ i swobodny dostep do
stanowisk pracy,

zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujacej
nadmiernego wysitku oraz posiada¢ piony komunikacyjne,
posiada¢ jedna porecz ochronng umieszczong na wysokosei 1,1 m, a
druga na wysokosci 55 cm,

ustawione by¢ na podtozu ustabilizowanym i wyproﬁlowanym ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych,

posiada¢ liczb¢ i rozmieszczenia zakotwien rusztowania oraz
wielkos¢ sity kotwiacej podanej w dokumentacji producenta, lecz
sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,5 kN,

konstrukcja rusztowania nie powmna wystawaé poza najwyzej
potozong lini¢ kotew wigcej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza si¢
nie wigcej niz 1,5m ponad ta linig,

udzwig urzadzenia do transportu materialéw na wysiggnikach
mocowanych do konstrukeji rusztowania nie moze przekroczy¢
1,5kN,

by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronna,

zachowane wymagane odstepy mi¢dzy stanowiskami pracy przy
réwnoczesnym wykonywaniu robot na ré6znych poziomach
rusztowania i wynosza one w poziomie, co najmniej Sm, a w pionie
wynikaja z zachowania, co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie
liczac pomostu, na ktérym roboty sa wykonywane,

nie mie¢ pozostawionych materialéw i wyrobéw na pomostach po
zakonczonej pracy oraz zabronione jest zrzucanie materialow i
wyrobow oraz elementéw demontowanych rusztowan i podestow
roboczych po zakonczeniu pracy na rusztowaniu.

VIII. Robety na wysokosci.

1.

Osoby pracujace na stanowisku pracy znajdujace si¢ na wysokosci, co
najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustrada skladajaca si¢ z deski kraweznikowej o

5.
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wysokosci 1,15m i porgezy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m, a
przestrzen pomigdzy deska kraweznikows a porgcza winna byé wypetniona w
sposOb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Powyzsze nalezy wykona¢ dla przejs¢ 1 doja¢ do stanowiska pracy.
Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
obciazenia oraz szczelne i zabezpieczone przed zmiana polozenia.
Przemieszczanemu w poziomie stanowisku pracy nalezy zapewni¢ mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej zamocowane;j
na wysokosci okolo 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia, a
wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania linki powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku konieczno$ci przemieszczania stanowiska pracy w poziomie,
linka bezpieczenstwa szelek zabezpieczajacych winna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego, a dtugo$¢ linki
szelek zabezpieczajacych nie moze by¢ wigksza niz 1,5m.

Roboty ziemne.

1.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu zagospodarowania
okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢
si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznej, gazowe;j,
wodociagowej 1 kanalizacyjnej winny by¢ poprzedzone przez kierownika
budowy:

- okredleniem bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ prowadzone,

- okres$leniem sposobu wykonywania tych robot,

- oznakowaniem napisami ostrzegawczymi ogrodzenia,

- wykonywanie robét ziemnych powinno odbywac sie recznie,

- oznaczy¢ teren robdt za pomoca lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczajac wzdhuz wykopu na wysokosei 1,1m i w odleglosci 1m
od krawedzi wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigcej niz 1m, lecz nie wiekszej od 2m
nalezy wykona¢ tylko, jezeli pozwola na to warunki gruntowe i w tym
przypadku nalezy wykona¢ zejécie do wykopu.

Kazdorazowe rozpoczgcie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia jego stanu, a
skfadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione jak réwniez ruch
srodk6w transportowych obok wykopow.

Roboty impregnacyjne.

1.

Srodki impregnacyjne winny by¢ przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta, a roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z
uwzglednieniem instrukcji producenta srodkéw stuzacych do wykonywania
tych robot, a teren, na ktérym sg prowadzone roboty impregnacyjne nalezy
odpowiednio oznakowac.
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2. Teren, na ktérym prowadzone sa roboty przygotowawcze i impregnacyjne

nalezy zabezpieczy¢ przed skazeniem Srodowiska w przypadku rozlania
impregnatu, a w czasie impregnowania nie prowadzi¢ innych robét na tym
samym stanowisku pracy.

Material budowlane impregnowane moga by¢ uzyte do montazu dopiero po
zupelnym wyschnigciu impregnatu oraz zabrania si¢ zblizania do otwartego
ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem, a osoby wykonujace roboty
impregnacyjne powinny byé wyposazone w $rodki ochrony indywidualne;j
odpowiednio do wystepujacych zagrozen.

Roboty murarskie i tynkarskie.

1.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z
pomostoéw rusztowan, ktore powinny si¢ znajdowaé ponizej wznoszonego
muru na poziomie, co najmniej 0,5m od jego gérmej krawedzi.

Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
niedozwolone, a chodzenie po §wiezo wykonanych murach, przesklepieniach,
stropach oraz wychylanie si¢ poza krawedz konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.

Roboty ciesielskie.

1.

Roboty ciesielskie wykonuje zespdt liczacy, co najmniej 2 pracownikéw, a o
kolejnosci montazu poszczegodlnych elementow decyduje kierownik budowy
robo6t ciesielskich lub mistrz budowlany.

W czasie montazu lub demontazu deskowan nalezy zapewni¢ srodki
zabezpieczajace przed mozliwoscig zawalenia si¢ konstrukcji usztywniajacych
1 rozpierajacych.

Regczne podawanie w pionie diugich przedmiotow, w szczego6lnosci desek lub
bali jest dozwolone wylacznie do wysokosci 3m i do tej wysokosci mozna

- wykonywac roboty ciesielskie z drabin.

Natomiast ciesli nalezy wyposazy¢ w pojemniki na narzedzia reczne, ktore
uniemozliwiaja wypadanie narz¢dzi, a nieutrudniajace swobodg ruchu.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

1.

Stoly warsztatowe powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod
wiatami, posiada¢ stabilna konstrukcje 1 by¢ przytwierdzone do podioza, a
miejsca pracy przy stotach zbrojarskich winny by¢ wyposazone w pomosty
drewniane.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym, a poszczegdlne
rodzaje elementoéw zbrojenia winny by¢ sktadowane oddzielnie, na
wyréwnanym i odwodnionym podtozu, albo na podktadach, chodzenie po
ulozonych elementach zbrojenia jest zakazane.

Natomiast przenoszone elementy zbrojenia za pomoca zurawia powinny by¢
zawleszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunigciem si¢.

-7-
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zamocowania pretdw oraz trasg z obu stron toru wyciggowego nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajacym pracownikéw i na tym terenie
zabrania sig¢:
- przebywania osobom wzdhuz wyciaganego pregta w czasie
prostowania stali,
- przebywania 0s6b niezatrudnionych przy prostowaniu stali oraz
organizowania innych stanowisk roboczych i skladowisk.

W czasie cigcia pretdéw zbrojeniowych nozycami r¢cznymi, cigty pret nalezy
oprze¢ obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim, a $rednica preta
zbrojeniowego nie moze by¢ wigksza niz 20mm.

Natomiast w czasie przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych,
chwytanie pretow reka winno by¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m od
urzadzenia tnacego.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu nalezy wyposazy¢ w
odbojnice zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem sig, a wylewnie mieszanki
betonowej w deskowanie, powinno odbywa¢ sig z wysokosci mniejszej niz
Im.

XIV. Roboty montazowe.

1.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych wielkowymiarowych nalezy
wykona¢ na podstawie projektu przez pracownikow zapoznanych z montazem
oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych, ktére winny
posiada¢ wymagane dokumenty, a ich stan techniczny winien sprawdzi¢
kierownik budowy lub robét.
Przebywanie 0s6b na gérnych plaszezyznach $cian, belek, stupéw oraz na
dwoch nizszych kondygnacjach znajdujacych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktorej s prowadzone roboty montazowe jest zabronione.
Réwniez zabronione jest prowadzenie montazu z elementow
wielkowymiarowych przy:

- predkosci wiatru powyzej 10m/s,

- zlej widocznosci, o zmierzchu, w mgle i w porze nocnej.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidziec¢
bezpieczny sposdb:

- naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania,

- stabilizacje elementu i uwolnienie go z hakéw zawiesia,

- podnoszenie elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscie i
pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe
bezposrednio z poziomu terenu lub stropu,

- podnoszenie i przemieszczanie na elementach osob, przedmiotow,
materialdéw 1 wyrobow jest zabronione, a podanie sygnatu do
podnoszenia, moze nastapi¢ po usunigciu 0sob ze strefy
niebezpieczne;.
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Roboty pokrywecze.

1.

2.

Na dachach, ktére nie zapewniaja bezpiecznego przebywania na nich
pracownikow, nalezy wykonaé przenos$ne mostki i ktadki zabezpieczajace.
Krycie dachu blachg trapezows winno si¢ odbywaé przy zabezpieczeniu
pracownikéw w szelki zabezpieczajace z ling przymocowana do wigzby
dachowej, ktorej dlugos¢ nie powinna by¢ wigksza niz 0,5m do konca spadku
dachu od punktu zamocowania.

Piyty blachy trapezowej winny by¢ przygotowane na poziomie zerowym i
terenie plaskim tacznie z docinaniem elementéw blachy do ksztattu potaci
dachowe;j.

Roboty rozbiérkowe.

L.

6.

Roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej, teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu
budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi, a przed
rozpocze¢ciem robdt rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci
elektroenergetycznej i cieplne;j.

Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe, ktére winny by¢ zabezpieczone przed
wypadaniem gruzu.

Przewracanie $cian lub innych czgéci obiektu przez popychanie i podcinanie
jest zabronione.

Eternitowe Pokrycie dachu falistymi ptytami, ktore zawieraja azbest o gestosci
objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m3, nalezy wymieni¢ i usunag.

Prace zwigzane z usuwaniem dachowych ptyt eternitowych nalezy prowadzi¢
w sposéb eliminujacy uwalnianie si¢ azbestu, zminimalizowanego pylenia, a
zapewni¢ to nalezy miedzy innymi przez:

- nawilzanie woda plyt eternitowych pokrycia dachu przed ich
demontazem i usuwaniem, oraz utrzymanie ich w stanie wilgotnym
przez caly czas pracy,

- demontaz calych wyrobow eternitowych (ptyt, ksztaltek) bez
jakiegokolwiek uszkodzenia,

- zdemontowane plyty eternitowe i ksztaltki sktadowa¢ w opakowaniu i
w osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostgpem oséb
niepowotanych,

- po zakonczeniu prac demontazowych piyt eternitowych nalezy teren
doktadnie oczyscic.

Skladowane eternitowe ptyty po demontazu nalezy utozy¢ na podestach
drewnianych i opakowanych w folie o grubosci nie mniejszej niz 0,2mm 1
oznakowane "UWAGA ZAWIERA AZBEST”.

7. Przygotowanie do przewiezienia eternitowych ptyt winno by¢ wykonane w

sposdb eliminujacy emisje widkien azbestowych do powietrza przez:
- szczelne ich opakowanie w folie polietylenowa,
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[image: image27.png]- umieszczenie w workach z folii polietylenowej i szczelne zamknigcie ksztattek,
a nastepnie umieszczenie workéw w opakowaniu zbiorczym z folii,

- utrzymanie w czasie pakowania plyt eternitowych i ksztaltek w stanie
wilgotnym.

8. Transport przygotowanych do przewiezienia eternitowych plyt z miejsca ich
usuwania do miejsca skltadowania odbywa si¢ z zachowaniem przepisoéw ustawy
Prawo o ruchu drogowym przez koncesjonowany zaktad transportu.

9. Za przechowywanie, transport i zbieranie plyt eternitowych pochodzacych
z rozbidrki na miejsce skladowania odpowiedzialny jest inwestor.

Al Wojciechowskiega 52
tel. 667-46-28
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STAN PROJEKTOWY

Opis techniczny

1. Dane ogélne

Opis techniczny zostal sporzadzony wg Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy projektu
budowlanego i zawiera opis projektu wedltug kolejnosci okreslonej w zarzadzeniu.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Rozbudowa sali gimnastycznej o powigkszonej powierzchni i wysokosci, niepodpiwniczony,
dobudowana do istniejacego budynku szkolnego.

Program uzytkowy powigkszonej sali gimnastycznej objety jest zakresem wychowania
fizycznego z programu dydaktyczno - pedagogicznego wraz z prowadzeniem zajed dla gier
matych.

Projekt wngtrza sali jest przejrzysty poprzez centralne uzytkowanie powierzchni, z ktérej
mozna przejs¢ do czesei szkoly przeznaczonej na ¢z¢sé socjalno-tazienkowa.

- czes¢ ogolna

W sali gimnastycznej znajduja si¢ okna dla oswietlenia naturalnego i do$wietlenie elektryczne
oraz drzwi wewngtrzne i zewnetrzne z mozliwoscia wprowadzenia elementow o wigkszych
gabarytach i dla wejscia os6b. pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjng i instalacje
centralnego ogrzewania.
- pomieszczenia socjalne

W gléwnym budynku szkolnym znajduja si¢ osobno sanitariaty damskie i meskie oraz natrysk
jak rowniez szatnie. Pomieszczenia posiadaja wentylacje grawitacyjng oraz zabezpieczone sg w

instalacje wodno - kanalizacyjna, ciepla wod¢ uzytkowq oraz instalacje centralnego ogrzewania.

1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury

Istniejaca Dobudowana Calkowita
- powierzchnia zabudowy 91,0 m? 50,0 m> 141,0 m?
- powierzchnia uzytkowa 89,0 m? 41,0 m* 130,0 m*
- wysokos¢ wewnetrzna 3,6 3,0 6,6
- kubatura 327,6 m*
- ilos¢ pomieszczen 1 1 1
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Budynek sali gimnastycznej parterowy z wyzszg wysokoscia, przykryty dachem jednospadowo-
tamanym o nachyleniu 25°. Budynek bez podpiwniczenia i zaprojektowano w rzucie zblizonym
do prostokata, a prosta bryle¢ urozmaica tamany i wysunigty dach budynku z okapami obitymi
deskami.

2.1. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Rozbudowany budynek sali gimnastycznej nawiazuje do tradycyjnej architektury i jest
dostosowane do krajobrazu otwartego i odpowiada wymogom otaczajacej i istniejacej zabudowy
sasiednich zabudowan.

3. Dane konstrukcyjne

3.1. Uklad konstrukcyjny.

Rozbudowa budynku sali gimnastycznej w technologii tradycyjnej murowanej, strop typu
Klagna oparty na $cianach zewnetrznych konstrukcyjnych, spigty wiencem zelbetowym,
ocieplony i pokryty dachem w konstrukcji kolekwiowo- kleszczowym. Budynek posadowiony
bezposrednio na fawach fundamentowych przezbrojonych.

3.2, Zastosowane schematy statyczne.

Dach ukfadu krokwiowo-kleszczowym z oparciem przegubowym na murlatach, podparty
bezposrednio na stupkach, pod belka postawionych bezposrednio na podwalinie.

Wyciag z obliczen szczegétowych statycznych dachu stanowi zatacznik Nr 1 do opisu
technicznego.

3.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcii.

Przyjeto

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 - 11 strefa

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-020101- 1I strefa

- posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-3020 - strefa przemarzania h2=1,0 m
- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

- obciazenia state wg PN-82/B-2001

Do obliczen fundamentéw budynku przyjeto, ze maksymalne obciazenie jednostkowe
podtoza pod fundamentami nie bedzie przekracza¢ 185kN/m2. Do wymiarowania
geotechnicznego zalozono posadowienie na warstwie piasku drobnego, $rednio zaggszczonego z
maksymalnym poziomem wody gruntowej w poziomie posadowienia fundamentow.
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Przyjeto parametry geotechniczne charakterystyczne:

@30,4°; vy=20,0kN/m3

Przy wykonaniu nalezy stosowa¢ fundamenty — wymiary, poziom posadowienia oraz ich
izolacje — do warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych w obrgbie posadowienia
budynku na projektowanej dzialce.

3.4 Podstawowe wyniki obliczen.

dach
- belka podwalinowa wymiarowana na M=8,76 kNm N=28,94 kN
-  murlata wymiarowana na M=6,24 kNm N=122,88 kN
- belka drewniana wymiarowana na M=5,86 kNm N=20,54 kN
- krokiew narozna wymiarowana na M=2,99 kNm N= 2,26 kN
- krokiew typowa wymiarowana na M=0,88 kNm N= 6,53 kN

- krokiew koszowa A wymiarowana na M=0,87 kNm N=19,94 kN
- krokiew koszowa B wymiarowana na M=0,97 kNm N= 18,85 kN

stropy i elementy zelbetowe

- zebro rozdzielcze wymiarowano na M47,80 kNm T=39,33 kN
- stupy wymiarowano na M21,05 kNm N=54,25 kN
- podciag wymiarowano na M72,23 kNm T=85,30 kN

fundamenty (bez ciezaru wlasnego law)

- lawa zewng¢trzna na obrysie budynku q 136,54 kNm
- lawy stupowe q 80,25 kNm

3.5. Rozwigzania budowlane

3.5.1 Warunki i spos6b posadowienia

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych zbrojonych podhuznie czteroma pretami
zbrojeniowymi @ 12 mm i strzemionami @ 6 mm w rozstawie maksymalnym, co 30 cm,
beton B-15. Fundamenty wykona¢ na podkiadzie z chudego betonu B-7,5 grubosci 10 cm.

3.5.2. Przegrody zewnetrzine

Sciany zewnetrzne murowane peinia rolg konstrukcyjna nosna konstrukeji stropu i dachu.
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W projekcie zastosowano $ciany warstwowe z bloczkéw gazobetonowych wapiennych
odmiany 600 morki Mpa, grubosci 24 cm + styropian twardy grubosci S cm i pétbloczek
gazobetonowy. Co jeden metr wysokosci nalezy wykonaé przewiazanie.

Sciany fundamentowe wykona¢ z betonu do poziomu izolacji poziomej $ciany. Wykonaé
izolacje przeciwwilgociowa 2 x papa izolacyjna przyklejona do trzech warstw masy
bitumicznej na bazie wody.

3.5.3. Izolacja termiczna
1) Ocieplenie posadzki na gﬁmcie - styropian M30 grubosci 5 cm,
2) Ocieplenie $cian zewngtrznych — styropian grubosci 5 cm,

3) Ocieplenie stropu — welna mineralna grubosci 10 cm, migdzy belkami styropian grubosci
15 cm.

Sciany warstwowe jw..

3.5.4. Izolacja przeciwwilgociowa.

izolacja pozioma:

1) izolacja na tawach fundamentowych 2x papa asfaltowa podktadowa — przeznaczona do
izolacji fundamentéw na lepiku asfaltowym na goraco,

2) izolacja w posadzce przyziemia- folia hydroizolacyjna 2x na zaktad grubosci minimalnej
2 mm przeznaczona do izolacji na gruncie.

izolacja pionowa:

1) izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentéw do poziomu 30 cm nad terenem
pofaczona z izolacja poziomg budynku wykonana jako trzykrotna powtoka z mas
~ bitumicznych produkowana na bazie wody.

Uwaga!

- izolacje wykona¢ na suchym podtozu lub stosowaé preparaty odpowiednie do wilgotnego
podtoza i osuszajace,

- izdlach nalezy kazdorazowo dostosowa¢ do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i
do uksztaltowania terenu, o

- na styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki niepowodujace rozpuszczania
styropianu, bez wypelniaczy mineralnych.
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3.5.5. Nadproza i podciagi.

Przyjeto nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L-19. Nadproza
prefabrykowane posadowié na cegle petnej klasy 100 ze stupkéw wysokosci 20 cm na
zaprawie 5 Mpa. Podciagi monolityczne zbrojone stala A-IlI ze zbrojeniéwki 5 x @12 i
strzemiona z @ 6 co 15 cm oraz betonu B-135.

Ostatnie warstwy $ciany pod oparcie podciagéw wykonaé z 3-ch warstw cegly petnej klasy
100.

3.5.6. Strop i wience.

Strop Klauma o wysokosci 22 cm i rozstawie belek dwuteowych, co 120 cm rozpigtosci
obliczeniowej wg zestawienia na rysunku stropowym. Diugo$¢ oparcia belek na $cianach
minimum 15 cm. W konstrukcji stropu wystepuja zebra — pod elementami konstrukeji dachu-
nalezy wykonaé z czterech pretéw zbrojeniowych @12 migdzy belkami stropowymi. W czasie
montazu i belkowania stropu nalezy stosowa¢ podpory montazowe w rozstawie maksymalnym
1,5m.

Wiefice stropowe monolityczne z betonu B-15 zbrojone stalg A-1ll @12 mm oraz
strzemionami @ 6 mm w rozstawie maksymalnym 30 cm. W wieficach stropowych
zabetonowa¢ kotwy do mocowania murlat w odlegtosciach 2 metrowych. Wierice nalezy
wykona¢ przynajmniej na dwoch poziomach.

3.5.7. Dach.

Konstrukcja drewniana krokwiowo-kleszczowe z drewna sosnowego klasy K27 o wilgotnosci
nieprzekraczajacej 20%.

Murtata (140x 140mm) mocowana do wierica na podktadzie izolujacym z papy za pomocg
kotew w rozstawie dwu metrowym.

Krokwie dachu mocowane do murtaty i belki (140x140 mm) podpartej s&upkaml (140x140
mm) ustawionymi na podwalinie (140x140 mm) w rozstawie 2,5 m.

Krokwie koszowe narozne i dachowe (70x140 mm) w rozstawie jednego metra spiete u
szczytu z belka kalenicowg (70x140 mm).

Pote¢ dachowa odeskowana i pokryta papa asfaltows i ofacone tatami (2,5 cm x 5,0 cm) pod
blachodachdwks. '

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng i
przeciwogniowa preparatem FABOS-M2 wg zalecen producenta.
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3.5.8. Spos6b budowy. a interes 0sdb trzecich.

Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, jezeli nie wystepujg okreslone przypadki zwiazane
z adaptacja budynku do dziatki.

3.6._Wykoriczenie zewnetrzne budynku.

3.6.1. Elewacja.

Cokét budynku oblozony plytkami klinkierowymi. Sciany powyzej cokotu do okapu dachu
wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym. Pomalowa¢ farbami elewacyjnymi.

Deski na ruszt zaimpregnowaé impregnatem FABOS-M2. Kolor tynku lub sidingu dobra¢
wedtug indywidualnej kolorystyki inwestora.

3.6.2. Pokrycie dachu.

Blacha tapezowa — mozliwa do stosowania dla kata od 10 do 25 stopni, mocowana do tat
sosnowych. Cigzar pokrycia nie moze przekroczy¢ 11,5 kg/m2. Kompletne systemy pokry¢
dachowych z gasiorami, wietrzakami zapewniajacymi wentylacj¢ potaci dachowej oraz
wejscia na dach. Warstwy dachu wykonaé wedtug danych na rysunku.

3.6.3. Obrobki dachu.

Obrébki dachu obejmuja wiatrownicy drewnianej wspornikéw dachowych oraz orynnowanie
pasem pod i nadrynnowym. Zastosowa¢ obrobki dachowe systemowe lub wykona¢
indywidualnie z blachy stalowej powlekane;.

3.7.Stolarka okienna i drzwiowa.
3.7.1. Okna

Zastosowaé okna o wspétczynniku przenikania ciepta dla IV i V strefy klimatycznej
k max=2,0 m2K.

Wymagania dotyczace oszczednosci energii pokazano, iz dla okien o wspétczynniku k nie
mniejszym niz 2,0 W /(m2K) pole powierzchni zastosowanych okien spelnia wymagania
normy budowlanej. :

Okna powinny posiadaé wspotczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B03430, to jest a
=0,5-1m3/m.




[image: image34.png]...5,1_

4. Instalacje i urzadzenia sanitarne.

4.1 .Instalacja wodociggowa — dane ogdine.

Budynek zaopatrzony jest siecia wodociagows z whasnego ujecia wodnego — studnia
glebinowa, przytaczem Dn 40PE wprowadzonym do pomieszczenia sanitarno-socjalnego i
zabezpiecza zapotrzebowanie na wode. Wskazane jest przelozenie przylacza, gdyz przechodzi

ono pod sala sportowa.

4.2. Kanalizacja sanitarna - dane ogdlne

Budynek posiada odprowadzanie $ciekow sanitarnych z budynku do zewnetrznego
ekologicznego zbiornika na nieczystosci ptynne wykonanym z rur i ksztaltek zeliwnych oraz
wskazane jest przelozenie kanalizacji, gdyz biegnie ona pod salg gimnastyczna.

5. Instalacje i urzadzenia grzewcze.

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania — dane ogoine.

Budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania pompowa, systemu zamknigtego z
rozdzialem dolnym. Rozprowadzenie czynnika grzejnego w systemie dwururowym
pierécieniowym. Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 85°/65°C. Cisnienie
poczatkowe — wstepne 1,2 bara, a cisnienie robocze — maksymalnie 3 bara.

Instalacja zabezpieczona jest zgodnie z PN-B-02414, a pomieszczenie kotla spetnia wymogi
PN-B-02431-1.

Zrédlem ciepta dia budynku bedzie kociol gazowy scienny, dwufunkcyjny z zamknigta
komorga spalania o mocy Q-75kW, zasilany gazem ziemnym G250. Kociot w polaczeniu z
zasobnikowym podgrzewaczem wody stanowi zespot grzewczy zapewniajacy dostawg ciepta
dla potrzeb c.o. i niezb¢dne;j ilosci cieplej wody uzytkowe;.

5.2.Przewody.
Oméwienie nalezy dostosowaé do istniejacego zaréwno w przekroju jak i rodzaju materiatu.

5.3.Grzeiniki, armatura grzeinikowa i odcinajaca.

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki zeliwne z wbudowanym zaworem oraz
recznym zaworem odpowietrzajacym.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne.

6.1.Nawiewna wentylacja.

Do wentylacji nawiewnej sali gimnastycznej stuza nawiewniki okienng w gérnej ramie okna.
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6.2. Wywiewna wentylacja.

Do wentylacji sali gimnastycznej przyjeto wentylacje wywiewna grawitacyjng w murach
pomieszczenia o przekroju @ 150 mm wyprowadzonymi nad dach w ilo$ci 5 sztuk.

7. Instalacija gazowa

W zwiazku z faktem, iz zachodzi konieczno$¢ przetozenia instalacji gazowej od gazomierza w
skrzynce wolnostojacej zamontowanej na zewnatrz i przeprowadzonej przewodem po istniejacej
$cianie sali gimnastycznej do wezla, nalezy zmieni¢ to przylacze gazowe na zasilenie
poprowadzone ziemia lub na scianie dobudowanej sali gimnastycznej.

Calos¢ przekladanej instalacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
montazu i odbioru - Zarz. Nr 62/70 oraz Dz.U. Nr 1'5 z 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim odpowiada¢ powinny budynki.

8. Instalacja i urzadzenia elektryczne.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej nalezy powigkszy¢ oswietlenie o 5 lamp jarzeniowych
typu istniejacego i zamontowaé je na poziomie istniejacych lamp, na ktére pozwala moc
zainstalowana 8,6 kW przy szczytowej mocy 6,5 kW.

Catosé dodatkowej instalacji o$wietlenia wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
Warunkami Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

9. Instalacja i urzadzenia odgromowe.

Obliczony wg norm PN-86/E 05003/01 wskaznik zagrozenia piorunowego budynku jest nieco
wiekszy od § x 10-5 - wystepuje zagrozenie, dla ktdrego instalacja piorunochronna jest nakazana.

10. Charakterystyka cieplna budynku.

Warto$é wspolczynnika obliczono zgodnie z PN-ENIS06946 z 1999 roku.

Wartosci obliczeniowe W/m2K sa nastepujace:

- §ciany zewngtrzne u=0,283 umax=0,30
-dach u=0,289 umax=0,30
- podioga na gruncie u=0,298

-okna u=2,00 umax=2,00

11. Charakterystyk ekologiczna.

11.1. Emisja zanieczyszczen gazowych owych i nych.
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Budynek spelnia warunki ochrony atmosfery, gdyz zastosowany kociol gazowy posiada emisj¢
zanieczyszczen gazowych nie wigksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

11.2. Odpady stale.

Budynek nie posiada wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci stale. Pojemnik na
odpadki znajduje si¢ na terenie dziatki w miejscu do tego przeznaczonym.
Wywdz odpad6w statych i ptynnych odbywa si¢ przez zaktad koncesjonowany na tego rodzaje
ushugi.

11.3. Emisja halasow oraz wibracii.

Rozbudowa sali gimnastycznej jako budynek dydaktyczno - pedagogiczny dla rozwoju
fizycznego, nie wprowadza szczegoélnej emisji hatasow i wibracji.

11.4. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby, wody powierzchniowe i gruntowe.

Rozbudowa sali gimnastycznej z uwagi na okreslong wysokos¢ zabudowy nie posiada
szczegblnego zmieniania otoczenia, a fundamenty z uwagi na brak piwnic nie powoduija
glebokiego naruszenia uktadéw korzeniowych drzew.

Obiekt nie wprowadza szczego6lnych zagrozen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i gruntowych.

Charakterystyka uzytkowa budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dzialki poza powierzchnia zabudowy.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek rozbudowane;j sali gimnastycznej zaliczy¢ nalezy do kategorii ZLIV zagrozenia dla
ludzi i klasy "E" odpornosci pozarowej. Drewniang konstrukcje¢ dachu zabezpieczy¢ do stopnia
trudnozapalnosci srodkami FABOS-M22.

13. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbidr tych robot wykonac zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowane przez Instytut Techniki
Budowlane;.
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