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OZNACZENIA i UWAGI

V1 - AKUSTYCZNY, DWUBIEGOWY, KANALOWY WENTYLATOR DN125, Vmax=360 m3/h, N=30 W/230 V,
Z PRZELACZNIKIEM BIEGOW | KONSTRUKCJA WSPORCZA

V2 - AKUSTYCZNY WENTYLATOR SCIENNY, V=135 m3h, p=45 Pa, N=29 W/230V, 32 dB(A)

V3 - AKUSTYCZNY WENTYLATOR SCIENNY, V=120 m3h, p=45 Pa, N=29 W/230V, 32 dB(A)

V4 - AKUSTYCZNY, HIGROSTEROWANY, KOMOROWY WENTYLATOR DN100/125, Vmax=210 m3/h,
p=118 Pa, N=22 W/230 V, 34 dB(A), Z KONSTRUKCJA WSPORCZA

V5 - AKUSTYCZNY WENTYLATOR SCIENNY, V=210 m3h, p=40 Pa, N=29 W/230V, 32 dB(A)

V6 - AKUSTYCZNY WENTYLATOR SCIENNY, V=120 m3h, p=45 Pa, N=29 W/230V, 32 dB(A)

TK125 - TLUMIK RUROWY DN125, L=600mm

KW125 - AKUSTYCZNY, ZAWOR KOLOWY WYWIEWNY DN125 Z PRZEPUSTNICA POWIETRZA

NOH - NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 30 m3/h

NG110A - NAWIEWNIK SCIENNY Z GRZALKA ELEKTRYCZNA 80 m3/h, N=200W/230V
- ZAZNACZONE DRZWI WYPOSAZYC W KRATKI WENTYLACYJNE o POW. PRZEKROJU min.300 cm2
-WENTYLATORY KANALOWY i KOMOROWY ORAZ PRZEWODY WENTYLACYJNE OBUDOWYWAC
PLYTAMI GIPS-KARTON
- KANALY WENTYLACYJINE IZOLOWAC MATAMI Z WELNY MINERALNEJ grub.30mm W PLASZCZU
Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)
- GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA CZt ONOWE ALUMINIOWE O WYS. 550mm i 800mm
- PRZEWODY CENTRALNEGO GRZEWANIA Z RUR STALOWYCH CIENKOSCIENNYCH, LACZONE NA ZACISKI,
PROWADZONE NAD POSADZKA
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Zestawienie
powierzchni [m2]:
wg. PN-ISO 9836:1997

H>1,90
[m2]

I-01

PRZEDSIONEK

3,06

1-02

SZATNIA

18,51

1-03

SALA ZABAW

24,24

I-04

SALA ZABAW

38,17

I-05

ZMYWALNIA

4,68

1-06

P. DO WYDAWANIA POSIEKOW|

7,60

1-07

KORYTARZ

6,07

I-08

SALA ZABAW

24,56

1-09

P. SOCIALNE

4,94

I-10

+AZIENKA NIEP. I PRACOW.

5,04

I-11

LAZIENKA DZIECI

5,33

I-12

KORYTARZ

4,13

RAZEM =
MNOZNIK=

146,33

100%

POW. UZYTKOWA =

NAZWA OBIEKTU

PRZEBUDOWAI ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA FRAGMENTU SZKOLY
supowLAneGo: PODSTAWOWEJ (POM. MIESZKALNYCH) Z PRZEZNACZENIEM NA PUNKT
PRZEDSZKOLNY (PARTER) ORAZ NA POMIESZCZENIA SZKOLNE (PIETRO)
ZBUDOWA DROGI POZAROWEJ | ZBIORNIKA P.POZ.

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

KAROLEW, 05-652 Pniewy

dz.ew.nr 157 obreb 0016 Karolew, 140608_2 Pniewy

INWESTOR:

Gmina Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednastka projektowa:
Studio Architektury Nowoczesne]

Tomasz s}
ul. Samacka 22/125, 02-972 Warszawa

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

mgr inz. Marek Lis

Uprawnienia budowlane do

specjalnoéci sanitamnej

Nr. upr. UAN-II-K-8386/RA/114/84

projektowania bez ograniczeri w

FODPIE:

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:

Nr. upr. GP-III-7342/8/93

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz E;mﬁ:gﬂsg; o

specjalnoéci sanitarnej

FODPIS:

REWIZJA:

T INSTALACJA C.0. i WENTYLACJI
RZUT PARTERU
Toa0t0 Croaas | PB-S-01




