80 m3/h
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Schody z balustradami
h=1.10 m. pochwyty Schody z balustradami
wyposazone w gatki h=1,10 m, pochwyty
zabezpieczajqce przed wyposazone w galki
zeslizgiwaniem, zabezpieczajace przed
balustrada o przeswitach zeslizgiwaniern,
maksymalnych 12 cm balustrada o przeswitach
maksymalnych 12 cm
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akustyczny wentylator
dachowy DN160 V7-9

stalowy tlumik okragly

140x25
180um3/h

Korytarz
+20°C

®

1261 W, 60 m3/h

17/1

17/1

istn. czapa kominowa

DN160
istn. murowany kanat |
wentylacyjny 14x14 cm

U@ﬁ

Sala lekeyjna
+20°C
42

E

Toded

OZNACZENIA i UWAGI

\'4 - AKUSTYCZNY, JEDNOBIEGOWY, DACHOWY WENTYLATOR DN160, V=180 m3/h, p=60 Pa,
N=40 W/230 V, n=700 obr/min, 43 dB(a) Z TLUMIKIEM STALOWYM OKRAGLYM i KONSTRUKCJA WSPORCZA,
USYTUOWANY NA CZAPIE KOMINOWEJ

\% - AKUSTYCZNY, JEDNOBIEGOWY, DACHOWY WENTYLATOR DN160, V=340 m3/h, p=90 Pa,
N=90 W/230 V, n=900 obr/min, 42 dB(a) Z TLUMIKIEM STALOWYM OKRAGLYM i KONSTRUKCJA WSPORCZA
USYTUOWANY NA CZAPIE KOMINOWEJ

Vo - AKUSTYCZNY, JEDNOBIEGOWY, DACHOWY WENTYLATOR DN160, V=380 m3/h, p=80 Pa,
N=90 W/230 V, n=900 obr/min, 42 dB(a) Z TLUMIKIEM STALOWYM OKRAGLYM i KONSTRUKCJA WSPORCZA
USYTUOWANY NA CZAPIE KOMINOWEJ

KW 140x250 - KRATKA WENTYLACYJNA WYWIEWNA 140x250 mm, Z PRZEPUSTNICA POWIETRZA

KW 140x315 - KRATKA WENTYLACYJINA WYWIEWNA 140x315 mm, Z PRZEPUSTNICA POWIETRZA

NOH - NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 30 m3/h

NG110A - NAWIEWNIK SCIENNY Z GRZALKA ELEKTRYCZNA 80 m3/h, N=200W/230V

- PRZEWODY WENTYLACYJINE POD STROPEM OBUDOWYWAC PLYTAMI GIPS-KARTON i IZOLOWAC
MATAMI Z WELNY MINERALNEJ grub.30mm w PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)
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NG110A
80 m3/h

I 30 m3/h
I_ NOH
|| 30 m3/h
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NG110A
PALCLIL

80 m3/h

Zestawienie

powierzchni [m2]: H>1,90
wg. PN-ISO 9836:1997 [m2]
II-01 | SALA LEKCYINA 26,35
II-02 | SALA LEKCYINA 15,27
II-03 | KORYTARZ 23,64
II-04 | SALA LEKCYINA 27,79
RAZEM = 93,05
MNOZNIK= 100%

POW. UZYTKOWA =

NAZWA OBIEKTU

PRZEBUDOWAI ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA FRAGMENTU SZKOLY

supowLAneGo: PODSTAWOWEJ (POM. MIESZKALNYCH) Z PRZEZNACZENIEM NA PUNKT

PRZEDSZKOLNY (PARTER) ORAZ NA POMIESZCZENIA SZKOLNE (PIETRO)
ZBUDOWA DROGI POZAROWEJ | ZBIORNIKA P.POZ.
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