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Zestawienie
powierzchni [m?]:
g PN-ISO 9836:1997

1-01 | PRZEDSIONEK
1-02 | SZATNIA
1-03 | SALA ZABAW
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1:05 | ZMYWALNIA
1-06 | P. DO WYDAWANIA POSILKOW
1-07 | KORYTARZ
1-08 | SALA ZABAW
1:09 | P. SOCIALNE
I-10 | LAZIENKA NIEP. I PRACOW.
111 | LAZIENKA DZIECT
112 | KORYTARZ
RAZEM = 146,33
MNOZNIK= 100

POW. UZYTKOWA = E
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Ml PROJEKTOWANA TABLICA WNEKOWA g A A
g
g
==  PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA NASCIENNA IP 55 =y
2
m OPRAWA LED 3800Im, 28W, IP 44, 600x600mm S |
= -
= NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
s BUDOWLANEGO: FRAGMENTU SZKOtY PODSTAWOWE) (POM.
[EE=J] OPRAWA LED z kloszem 6500Im, 50W, IP 65, MIESZKALNYCH) Z PRZEZNACZENIEM NA PUNKT
PRZEDSZKOLNY (PARTER) ORAZ NA POMIESZCZENIA|
SZKOLNE (PIETRO) WRAZ Z BUDOWA DROGI
E—=1 OPRAWA LEDOWA ASYMETRYCZNA 31W, 4000Im, DO OSWIETLANIA TABLICY POZAROWEJ | ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
BOBOWNESD: .
®  OPRAWALED 1350im, 33W,IP 65 ey oo o st
E=CG< OPRAWA LED840, 6100Im, 50W, IP 65 z kloszem s Gmina Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy
X OPRAWA LED 3W, NASTROPOWA AWARYJNA 1h T o
B SS——— ELEKTRYCZNA
b 4| OPRAWA LED 5W, 550lm NASTROPOWA AWARYJNA 1h ZEWNETRZNA z TERMOSTATEM o HHHM mmm.“a.@?ég
PROJEKT BUDOWLANY
> ] OPRAWA AWARYJNA 1h KIERUNKOWA LED 150im, 1,2 W Z PIKTOGRAMEM
PROJEKTANT: @_ﬂ_‘ :%w. mnwﬂ.___.uw»“m-ﬁ_.om\mmui w [Fo0PIS:
o FH LACZNIKI 16 A, 250 V PODTYNKOWE IP20 URZADZENIA UJETE W PROJEKTACH INSTALACJI SANITARNYCH techn. elektr. A  projekiow
Krzysztof Krawczyk iinstalacji elektrycznych
] LACZNIKI 16 A, 250 V PODTYNKOWE SZCZELNE IP44 BE  NAWIEWNIK SCIENNY Z GRZALKA 200W/230V RO T T T
mgr inz. Artur Metlerski projektowania bez ograniczefi w
Bl GNIAZDO PODTYNKOWE 2P+N+PE, 16 A, 250V, IP44 POJEDYNCZE . WENTYLATOR SCIENNY WYCIAGOWY, 230V i Speciavoie Sec | msaiech
— GNIAZDO PODTYNKOWE 2P+N+PE, 16 A, 250V, IP20 PODWOJNE o WENTYLATOR KOMOROWY 230V i INSTALACJE - ELEKTRYCZNE
GNIAZDO PODTYNKOWE 2P+N+PE, 16 A, 250V, IP20
| BODWOINE z PRZESLONAMI STYKOW het 6 @ WENTYLATOR DACHOWY WYCIAGOWY 230V RZUT PARTERU
§] PROJ. GNIAZDO NATYNKOWE 3P, 16 A, 400 V, Z WYLACZNIKIEM
f@ ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY 1,5kW/230V AT RYSTRRT: TRCRRVSTRRD RO
F  POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE 04.2019 _ 1:100 PB-E-02 20




