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Podciąg P4 - podciąg stalowo-betonowy, b=36 cm, L=140 cm
2xC140p skręcany na śruby M16 klasy 5.6, otowory
18 mm, połączony przewiązkami co 40 cm, beton 
wypełnienia C16/20, podciąg oprzeć na poduszkach
betonowych 5 cm grubości;

Podciąg P5 - podciąg stalowo-betonowy, b=36 cm, L=140 cm
2xC140p skręcany na śruby M16 klasy 5.6, otowory
18 mm, połączony przewiązkami co 40 cm, beton 
wypełnienia C16/20, podciąg oprzeć na poduszkach
betonowych 5 cm grubości;

Słup S2 - słup żelbetowy monolityczny, przekrój 
prostokątny b=42cm, s=50cm, L=315cm, beton
C20/25, zbrojenie stal A-IIIN, 8∅12mm, strzemiona ∅6
co 18 cm, zagęszczane do 9 cm w miejscu zakładu 
prętów głównych;
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Kotłownia wyposażona w
system sygnalizacyjno -
odcinający dopływ gazu
do kotłowni tzw. GAZEX
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pow. 19,31 m²
Pom. gospodarcze

mgr inż. arch Joanna Kawa
Nr. upr. MA/048/2015
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