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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROZBIORKI, WYWOZ GRUZU CPV 45111300-1 CPV 45111220-6
1.1/45100000-8 Dz. I- Roboty przygotowawcze wewnetrzne
1/KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 16.000
d.1./0353-04 do 2 m2- wykucie drzwi wewnetrznych
1
2|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 8.559
d.1.|03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
1 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych. Wykucie otwo-
ru w $cianie zewnetrznej - otwor okienny. Wykucie otwo-
réw w $cianach wewnetrznych
3|/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 454.886
d.1.|05 wapiennej oraz oktadzin ceramicznych na $cianach, o
1 powierzchni odbicia ponad 5 m2
4|KNR-W 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko  |m 7.800
d.1./0353-12
1
5/KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z wyktadziny PCV m2 73.900
d.1./05
1
6|KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z ptytek ceramicznych m2 56.890
d.1./05
1
7|/KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 2.985
d.1.]01 nych o grubosci do 15 cm. Skucie betonu gr. 4 cm w po-
1|analogia mieszczeniach o wys. 3,36
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2/45100000-8 Dz. ll-Roboty przygotowawcze zewnetrzne , WYWOZ GRUZU CPV 45111300-1 CPV 45111220-6
8|KNR 4-01 0701-|Odbicie ptytek ceramicznych na schodach m2 3.450
d.1./04
2
9|KNR 4-01 1306-|Demontaz balustrad schodowych m 8.000
d.1.|01
2
10/KNR 4-04 0302- |Rozebranie schodéw zewnetrznych m3 18.000
d.1.|01
11|/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 46.622
d.1.|09 skrzyniowymi wraz z utylizacjg na odlegtos¢ do 10km
2
12/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 46.620
d.1.{10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
2 Krotnosé = 10
-3-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45223000-6 Roboty zelbetowe - schody zewnetrzne
13|/KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 4.530
d.2|02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il na tere-
nie wlasnym Inwestora
14/KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 4.530
d.2|02 to$¢ do 10 m (kat. gruntu IIl)
15/KNR 2-02 0201- | Podktad pod tawy fundamentowe chudy beton B10 m3 0.755
d.2|01
16/KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 3.864
d.2|01 0,3 m betaon C30/37 (B37)- z zastosowaniem pompy do
betonu
17|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne beton |m3 2.940
d.2/0219-01 C30/37 (B37) - z zastosowaniem pompy do betonu
18|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.043
d.2|01 i budowli - prety gtadkie o §r. 6 mm
19/KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.059
d.2|02 i budowli - prety zebrowane o ér. 8i 10 mm
20|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.193
d.2/02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
21|KNR 2-02 0103- | Wymurowanie $ciany oporowej z bloczka betonowego |m?2 6.000
d.2|04 kl.B20 na zaprawie cementowo wapiennej
22|KNR 2-02 0905- | Tynk dekoracyjny mozaikowy - boki schodéw m2 6.000

01
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45450000-6 Roboty naprawcze w piwnicy
23|KNR-W 2-02 Woypetnienie ubytkow $cian pod stropem oraz przejsc¢ in- |m3 0.348
d.3|0242-01 stalacyjnych
analogia
24| KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbg antykorozyjng belek stalo- |m?2 8.400
d.3|1212-01 wych stropowych w piwnicy
analogia
25|KNR AT-43 Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych |m2 10.068
d.3/0301-01 z ptyt np. farmacell Firepanel odporno$¢ ogniowa R 60
26|KNR AT-40 Uszczelnienie wypetnien ubytkéw w stropie bezrozpusz- |m2 20.000
d.3|0401-01 czalnikowg , nieorganiczng powtoka na bazie dyspersyj-
analogia nej zawierajgca ogniochronne pigmenty i wypetniacze

mineralne. masa do zabezpieczenia przejsé kablowych,
rurowych i szczelin dylatacyjnych
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KOSZTORYS OFERTOWY

mowej z profili CD , odporno$¢ ogniowa EI 60 (REI 60)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45410000-4; Roboty wewnatrz budynku KOD CPV 45410000-4;CPV45431000-7
45431000-7
27|KNR 2-02 0208- | Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m- wy- |m3 0.279
d.4|01 konane w osi B
28|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.005
d.4|01 i budowli - prety gtadkie o §r. 6 mm
29|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.022
d.4/02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
30|KNR-W 2-02 Nadproza w deskowaniu wykonanie z betonu ekspan-  |m3 0.518
d.4|0242-01 sywnego (samozageszczajacego) kl.C20/25 (B-25)'
analogia
31|KNR 2-02 1218-|Montaz nadprozy 2C160 ze stali gorgcowalcowanej szt. 0.518
d.4|01
analogia
32|KNR 5-08 0711-|Montaz profili stalowych 2C160 za pomoca $ruby M12  |szt. 22.000
d.4/03 stal klasy 8,8 w rozstawie co 50 cm
33|KNR 2-02 1102- | Masa samopoziomujgca wzmocniona wtoknami szybko- |m?2 132.690
d.4|01 wigzgca pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm
zatarte na ostro
34|KNR 9-01 0105- |Sciany dziatlowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18A |m2 3.150
d.4|01 z.sz. 2.3.
35|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 20.570
d.4/2003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwowo
36/KNR AT-43 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na kons- |m2 102.000
d.4/0209-03 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD , odpor-
nos¢ ogniowa EI 60 (REI 60)
37/KNR AT-43 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych wodo- m2 30.720
d.4/0209-03 ogniochronyych na konstrukcji krzyzowej jednopozio-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45410000-4, Roboty wykonczeniowe - tynkowanie, malowanie
45440000-3
38|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne wapienno cementowe m2 459.000
d.5/03
39|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie $cian m2 351.000
d.5/1134-02
40|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni |mz2 364.070
d.5/1510-01 $cian- tynkéw gtadkich bez gruntowania
41|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 133.000
d.5/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem sufi-
ty
42|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x30 cm na klej |m2 112.602
d.5/06 metodg zwykig
43|KNR 2-02 2103- | Dostawa i montaz parapetéw i blatéw do tazienki z kong-|m?2 8.500
d.5|01 lomeratu gr. 3cm
analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45432100-5 Roboty posadzkowe- ktadzenie oktadzin podiogowych -CPV 45432100-5
44|KNR 2-02 1102- |Masa samopoziomujgca wzmocniona wioknami do sto- |m?2 133.000
d.6|01 sowania w warstwie o gr. od 3-30 mm - przyjmuje sie
20mm
45/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie posadzki m2 133.000
d.6/1134-01
46|KNR 2-02 1112- |Utozenie posadzki z wyktadzin PCV rulonowe z warstwa |m2 74.878
d.6/02 izolacyjng
47/KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 61.000
d.6/1123-04 nie wyktadzin rulonowych
48|KNR 2-02 1113-|Dostawa i montaz wyktadzin tekstylnych ptytki m2 91.950
d.6/05 50x50cm wielobarwnych waga runa min. 640g/m2
49|KNR 2-02 1108-|Obtozenie schoddw przed wejsciem ptytkami gresowymi |m2 10.150
d.6|01 30 cm x30cm gr 10mm schodéw zewnetrznych: mrozo-
odporna, antyposlizgowa R12, Klasa $cieralnosci IV,Pét-
mat, Nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5%
Wytrzymatos¢ na zginanie ponizej 35N/mm2
Sita tamigca powyzej1300N
Klejone na zaprawe elastyczng mrozoodporng i wodood-
porng, fuga mrozoodporna i wodoodporna
50|KNR-W 2-02 Dostawa i montaz wycieraczki do obuwia gt. 17 mm szt. 2.000
d.6/1219-03 dt.150 cm szer. 70 cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x6)

2

3

7

7

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki

51
d.7

KNR 2-02 1003-
10
analogia

Okna PCV 6 komorowe gt. zabudowy 82 mm.tr6jdzielne
w pionie wg zestawienia. Szyba szkto bezpieczne P4
TYP B do budownictwa uzytecznos$ci publicznej, fa-
brycznie wykonczone o powierzchni pow. 3,0 m2

m2

3.618

52
d.7

KNR 2-02 1203-
01

Drzwi aluminiowe przymykowe : jednoskrzydtowe bez
przegrody termicznej, czesciowo szklone szklem mlecz-
nym. Oscieznica i skrzydto wykonane sg z ksztattowni-
koéw aluminiowych o gtebokosci 45 [mm]. Skrzydto
drzwiowe wypetnione szyba pojedyncza, zespolong.
Rama skrzydta, oscieznica . Drzwi posiadajg uszczelnie-
nia gumowe na calym obwodzie. Drzwi wykonane w
wersji bez progu.

m2

8.400

53
d.7

KNR 2-02 1203-
01

Drzwi aluminiowe przymykowe EI60: jednoskrzydiowe
bez przegrody termicznej, cze$ciowo szklone szkiem
mlecznym. Os$cieznica i skrzydto wykonane sg z ksztat-
townikow aluminiowych o gtebokosci 45 [mm]. Skrzydto
drzwiowe wypetnione szybg pojedyncza, zespolong.
Rama skrzydta, oscieznica . Drzwi posiadajg uszczelnie-
nia gumowe na calym obwodzie. Drzwi wykonane w
wersji bez progu.

m2

2.100

54
d.7

KNR 2-02 1203-
01

Drzwi aluminiowe przymykowe : jednoskrzydtowe bez
przegrody termicznej, czesciowo szklone szklem mlecz-
nym. Oscieznica i skrzydto wykonane sg z ksztattowni-
koéw aluminiowych o gtebokosci 45 [mm]. Skrzydto
drzwiowe wypetnione szyba pojedyncza, zespolonag.
Rama skrzydta, oscieznica . Drzwi posiadajg uszczelnie-
nia gumowe na calym obwodzie. Drzwi wykonane w
wersji bez progu.Wyposazone w otwory wentylacyjne

m2

10.500

55
d.7

KNR 2-02 1203-
01

Drzwi drewniane ptaskie : jednoskrzydtowe bez przegro-
dy termicznej, czesciowo szklone szklem mlecznym.
Oscieznica i skrzydio wykonane sa z ksztattownikow alu-
miniowych o gtebokosci 45 [mm]. Skrzydto drzwiowe
wypetnione szyba pojedyncza, zespolong. Rama skrzyd-
ta, oscieznica . Drzwi posiadajg uszczelnienia gumowe
na calym obwodzie. Drzwi wykonane w wersji bez
progu.Wyposazone w otwory wentylacyjne

m2

10.500

KNR 2-02 1017-
02

Dostawa i montaz drzwi drewnianych ptaskich w osciez-
nicach stalowych wyposazone w otwory wentylacyjne

m2

4.200

KNR 2-02 1207-
01

Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowa-
ne do policzkéw $rubami lub spawane

19.400

KNR 2-02 0506-
02

Obrébki blacharskie blacha 0.7mm $ciana oporowa przy
schodach do piwnicy

m2

20.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8/45400000-1 WYPOSAZENIE LAZIENKI CPV45400000-1
59|KNR-W 2-15 Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa $cienna |szt. 2.000
d.8/0137-08 z zestawem
natryskowym
60|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem urucha-  |kpl. 8.000
d.8/0230-01 mianym kolanem
61|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe jednouchwytowe szt. 8.000
d.8/0137-03
62|KSNR 4 0211- |Zlewozmywak dwukomorowy z baterig kpl. 1.000
d.8/04
63|KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe z drzwiami przesuwnymi 2 elemen- |Kkpl. 1.000
d.8|/0232-02 towymi potokragty
analogia
64 |KNR 2-15 0224-| Montaz ustep6w pojedynczych z ptuczkami z tworzyw  |kpl. 7.000
d.8/03 sztucznych lub porcelany 'kompakt'
65|KNR 2-15 0225- |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujacym |szt 2.000
d.8/02
66|KNR-W 2-15 Syfony umywalkowy szt. 8.000
d.8/0217-08
analogia
67|KNR-W 2-15 Dostawa i montaz osprzetu sanitarnego kpl. 1.000
d.8/0233-05
-10 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9/45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

68|KNR 2-02 1021-|Szafki kuchenne kpl. 1.000
d.9/09
69|KNR-W 2-02 Szafa ubraniowa bhp dla personelu szer. 120 cm gt. kpl. 1.000
d.9/1030-03 49cm, h=180 cm
70|kalkulacja wtas- |Kabiny sanitarne WC dla przedszkoli z ptyty wodoodpor- |kpl. 1.000
d.9|na nej HPL o wys. 150 cm w kolorze wybranym przez uzyt-

kownika. Drzwi wyposazone w dwa zawiasy samodomy-

kajgce- grawitacyjne, Elementy taczone ze soba profila-

mi z aluminium anodowego. Scianki dziatowe oraz przy-

myki boczne przymocowane do $cian za pomoca profili

aluminiowych anodowych. Narozniki drzwi wyoblone.

Szeroko$¢ zabudowy 317 cm gt. 130cm Drzwi 80 cm- 3

szt.
71|kalkulacja wtas- |Kabiny sanitarne WC dziewczat z ptyty wodoodpornej  |kpl. 1.000
d.9|na HPL o wys. 200 cm w tym przestrzen nad podtogg 15

cm, w kolorze wybranym przez uzytkownika. Drzwi wy-

posazone w dwa zawiasy samodomykajgce- grawitacyj-

ne, Elementy taczone ze soba profilami z aluminium

anodowego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne

przymocowane do $cian za pomoca profili aluminiowych

anodowych. Narozniki drzwi wyoblone. Szeroko$¢ zabu-

dowy 202 cm gt. 160cm Drzwi 80 cm- 2szt.
72|kalkulacja wtas- |Kabiny sanitarne WC chopcoéw z ptyty wodoodporne;j kpl. 1.000
d.9|na HPL o wys. 200 cm w tym przestrzen nad podtogg 15

cm, w kolorze wybranym przez uzytkownika. Drzwi wy-

posazone w dwa zawiasy samodomykajgce- grawitacyj-

ne, Elementy taczone ze soba profilami z aluminium

anodowego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne

przymocowane do $cian za pomoca profili aluminiowych

anodowych. Narozniki drzwi wyoblone. Szeroko$¢ zabu-

dowy 202 cm gt. 160cm Drzwi 80 cm- 2szt.
73|KNR-W 2-02 Zaluzja meblowa stalowa pionowa w kasecie wym szer. |m2 2.000
d.9/1212-01 100 cm wys. 200cm
74|KNR 2-05 0904- | Ostona grzejnika m 10.200
d.9|04

analogia

75/KNR 2-15 0311-|Kuchnia gazowa z piekarnikiem szt. 1.000
d.9|03

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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