Obiekt :

Instalacja : Oswietleniowa

Numer projektu : pXF
Data 1 25.06.2019

1 1.1 Korytarz / Szatnia

1.1 Skrét wynikéw, 1.1 Korytarz / Szatnia
1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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D 2 [ | |
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspétcz. utrzymania 0.82
Catkowity strumien $w. zrédet 6180 Im
Moc catkowita 57.0W
Moc na powierzchnig(14.11 m2) 4.04 W/m2 (1.99 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 203 Ix
Emin 142 Ix
Emin/Esr 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.60
UGR (3.7H 1.5H) <=19.6
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
1 3 Nr zamoéwienia : PX1487015
@ Nazwa oprawy : BARI ECO LED 235 19W 3000K PX1487015
Zrédta os$wietlenia: : 1 x LED 5630 19 W / 2060 Im
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Obiekt :
Instalacja : Oswietleniowa

Numer projektu :
Data 1 25.06.2019

2 1.2 Sala zaje¢

2.1 Skroét wynikéw, 1.2 Sala zaje¢
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

PXF
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspétcz. utrzymania 0.82
Catkowity strumien $w. zrédet 17120 Im
Moc catkowita 152.0 W
Moc na powierzchnig(26.71 m2) 5.69 W/m2 (1.71 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 333 Ix
Emin 234 Ix
Emin/Esr 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.58
UGR (2.4H 3.5H) <=19.1
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
3 4 Nr zaméwienia : PX4059501

. Nazwa oprawy : SQUARE LED 3000K
Zrbdta oswietlenia:: 1 x LED 5630 38 W / 4280 Im
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Obiekt

Instalacja Oswietleniowa
Numer projektu : pxp
Data 1 25.06.2019

3 1.3 Sala zaje¢

3.1 Skroét wynikéw, 1.3 Sala zaje¢
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspétcz. utrzymania 0.82
Catkowity strumien $w. zrodet 17120 Im
Moc catkowita 152.0 W
Moc na powierzchnig(22.60 m2) 6.73 W/m2 (1.89 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 357 Ix
Emin 259 Ix
Emin/Esr 0.73
Emin/Emax (Ud) 0.61
UGR (1.8H 3.9H) <=19.4
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
3 4 Nr zamoéwienia : PX4059501
Nazwa oprawy : SQUARE LED 3000K
Zrédta os$wietlenia: : 1 x LED 5630 38 W / 4280 Im
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Obiekt :

Instalacja : Oswietleniowa

Numer projektu : pXF
Data 1 25.06.2019

4 1.4 Toaleta dzieci

4.1 Skrot wynikow, 1.4 Toaleta dzieci
4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

i L R
9,0
* O
1.9 : /
@ . I h szc?z a rob
| s syslemonn
= 180cm . @9@‘@ -
Th®
—
v 7 2WO1 2‘5 0 3‘5 4“0 o
. . ) . ) ) . ) 0 [m]
D 2 [ | |
) ) 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspétcz. utrzymania 0.82
Catkowity strumien $w. zrodet 14420 Im
Moc catkowita 133.0 W
Moc na powierzchnig(14.25 m2) 9.33 W/m2 (3.25 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 287 Ix
Emin 145 Ix
Emin/Esr 0.50
Emin/Emax (Ud) 0.30
UGR (2.0H 2.0H) <=19.7
Pozycja 0.00 m
Typ Nr\Producent
PXF Lighting

1 7 Nr zamoéwienia : PX1487015
@ Nazwa oprawy : BARI ECO LED 235 19W 3000K PX1487015
Zrbdta oswietlenia:: 1 x LED 5630 19 W / 2060 Im
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Obiekt :
Instalacja : Oswietleniowa

Numer projektu :
Data 1 25.06.2019

5 1.5 Sala zaje¢

5.1 Skroét wynikéw, 1.5 Sala zaje¢
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

PXF
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspétcz. utrzymania 0.82
Catkowity strumien $w. zrédet 17120 Im
Moc catkowita 152.0 W
Moc na powierzchnig(21.34 m2) 7.12 W/m2 (1.82 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 391 Ix
Emin 297 Ix
Emin/Esr 0.76
Emin/Emax (Ud) 0.64
UGR (2.3H 2.9H) <=18.8
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
3 4 Nr zaméwienia : PX4059501

. Nazwa oprawy : SQUARE LED 3000K
Zrbdta oswietlenia:: 1 x LED 5630 38 W / 4280 Im
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Obiekt :

Instalacja : Oswietleniowa

Numer projektu : pxp
Data 1 25.06.2019

6 1.6 Przedsionek / Szatnia

6.1 Skrét wynikéw, 1.6 Przedsionek / Szatnia
6.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspétcz. utrzymania 0.82
Catkowity strumien $w. zrédet 3610 Im
Moc catkowita 30.0W
Moc na powierzchnig(7.70 m2) 3.90 W/m2 (1.95 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 200 Ix
Emin 163 Ix
Emin/Esr 0.82
Emin/Emax (Ud) 0.69
UGR (2.0H 2.0H) <=15.8
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
4 1 Nr zamoéwienia : PX2065501
. Nazwa oprawy : SUN LED 596X596 3000K
Zrédta oswietlenia:: 2 x LED 5630 /1805 Im
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Obiekt :

Instalacja : Oswietleniowa

Numer projektu : pXF
Data 1 25.06.2019

7 1.7 Wydawanie positkow

7.1 Skrot wynikow, 1.7 Wydawanie positkow
7.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspétcz. utrzymania 0.82
Catkowity strumien $w. zrédet 3610 Im
Moc catkowita 30.0 W
Moc na powierzchnig(9.90 m2) 3.03 W/m2 (1.14 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 266 Ix
Emin 162 Ix
Emin/Esr 0.61
Emin/Emax (Ud) 0.42
UGR (2.0H 2.0H) <=15.8
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
4 1 Nr zamoéwienia : PX2065501
. Nazwa oprawy : SUN LED 596X596 3000K
Zrédta oswietlenia:: 2 x LED 5630 /1805 Im
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Obiekt :

Instalacja : Oswietleniowa

Numer projektu : pxp
Data 1 25.06.2019

8 1.8 WC dziewczat

8.1 Skrot wynikéw, 1.8 WC dziewczat
8.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspétcz. utrzymania 0.82
Catkowity strumien $w. zrédet 6180 Im
Moc catkowita 57.0W
Moc na powierzchnig(6.08 m2) 9.37 W/m2 (4.30 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 218 Ix
Emin 152 Ix
Emin/Esr 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.48
UGR (2.0H 2.0H) <=19.7
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
1 3 Nr zamoéwienia : PX1487015
@ Nazwa oprawy : BARI ECO LED 235 19W 3000K PX1487015
Zrédta os$wietlenia: : 1 x LED 5630 19 W / 2060 Im
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