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l. CZESC OGOLNA
1. Nazwa i adres inwestycji:
Projekt architektoniczno — budowlany pn. ,, Przebudowa i adaptacja cz¢s$ci budynku szkoty na
punkt przedszkolny w Kruszewie dz. nr ew. 149 gmina Pniewy”
Inwestor:
Gmina Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy
_Faza;
Projekt architektoniczno - budowlany
Jednostka projektowa:
SPS BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA Stanistawa Tadzik
Ul. Malwowa 10 a, Czarny Las
05 — 825 Grodzisk Maz.

2. Charakterystyka formalna.

Podstawa opracowania

- Umowa nr IN.11.2019 o prace projektowe zawarta dnia 05 czerwca 2019 r.,
- Dokumentacja archiwalna,
- Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana, wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

Podstawa prawna opracowania

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U . z 2018r., poz. 1202 z pozn.

zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.(Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z
p6zn. zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,(Dz.U. z 2017r. poz. 2285)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2067),

- Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody, (Dz.U.2018r. poz.10)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620, z

poézn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
z2015r. poz. 2117),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.799 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (D.U. z 2018 1. poz.
1935),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., poz. 1650 z pdzn.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. , poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajow
form wychowania przedszkolnego, warunkow tworzenia i organizowania tych form oraz

sposobu ich dziatania (Dz. U. poz. 1657 22017 r.).

. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, lokalizacja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu dla

projektowanej przebudowy i adaptacji pomieszczen szkolnych na punkt przedszkolny.

Budynek szkoty zlokalizowany jest na dz. nr. ew. 149 w Kruszewie gm. Pniewy.

2.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren przedmiotowej inwestycji jest zagospodarowany, zabudowany budynkiem Szkoty

Podstawowej i Gimnazjum, budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
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Teren urzagdzony w drogi dojscia i dojazdu, miejsca postojowe, boisko szkolne i plac zabaw.

Dziatka wyposazona w instalacje elektryczna, kanalizacji sanitarnej, instalacj¢ gazu ziemnego,
woda z wlasnego ujecia studni¢ zlokalizowang w potnocnej czgsci dziatki.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowane budynki

Projektuje si¢ przebudowe pomieszczen Szkoty Podstawowej na punkt przedszkolny. Czesé¢
budynku objeta opracowaniem zlokalizowana jest w potnocnym skrzydle budynku.
Nie projektuje si¢ zmiany zagospodarowania dziatki.
Obsluga komunikacyjna
Obsluga piesza
Obstugg piesza nieruchomosci zapewnia istniejace chodniki i drogi dojscia.
Nie projektuje si¢ zmiany obstugi komunikacyjne;.
Obstuga kotowa
Wjazd na dziatk¢ z drogi gminnej od strony wschodniej i pétnocnej dziatki. W pdinocnej czgscei
dzialki oraz na dzialce nr ew. 148 usytuowane sg miejsca parkingowe dla samochodow osobowych.
Nie projektuje si¢ zmiany uktadu komunikacyjnego.
Miejsce sktadowania odpadéw
Zaprojektowano jedno miejsce sktadowania odpadow statych, zlokalizowane w miejscu oznaczonym
na PZT . Pojemnik na odpady z zamknigtym otworem wrzutowym usytuowany na utwardzonym
terenie. Odleglo$¢ miejsca grodzenia odpaddw statych wynosi wigcej niz 10 m od okien i drzwi do
budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi, 3 m od granicy dziatki i 10 m od placow zabaw i boisk dla
dzieci i mlodziezy.
Dojscie od najdalszego wejscia do obstugiwanego punktu przedszkolnego w budynku Szkoty
Podstawowej nie przekracza 80 m.
Uzbrojenie podziemne
Nie projektuje si¢ — obstuga punktu przedszkolnego odbywac¢ si¢ bedzie wedtug istniejacego

uzbrojenia terenu.

4. Elementy zabezpieczenia pozarowego zwiazanego z zagospodarowaniem terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu ustalono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodeg oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030).

Dojazd dla wozéw strazy pozarnej zapewniony jest z drogi gminnej na utwardzong nawierzchni¢

przed budynkiem szkoty.
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Zagospodarowanie wod opadowych
Nie dotyczy na dotychczasowych zasadach
Uksztaltowanie terenu z uwzglednieniem nasypow, skarp i wykopow
Nie dotyczy, nie wprowadza si¢ zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.
Kompozycja zieleni
Nie projektuje si¢ zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu zielenig.
Drobne formy architektoniczne
Nie wystepuja, nie projektuje sie.
5. Podstawowe parametry techniczne

Powierzchnia objeta opracowaniem:

Powierzchnia catkowita 173,50 m?

Powierzchnia uzytkowa 130,80 m?
Bilans miejsc postojowych

Zgodnie z zapisem zawartym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na
przedmiotowej nieruchomosci nalezy zapewni¢ 2 miejsca postojowe na kazde 100 m? ushug, 3 miejsca
postojowe na 10 zatrudnionych.
Zapewnione miejsca parkingowe na terenie istniejacego parkingu 4 miejsca parkingowe oraz 3

miejsca postojowe dla personelu.
Komunikacja na dziatce na dotychczasowych zasadach
6. Informacja o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkow
Nie dotyczy - teren planowanej inwestycji lezy poza strefa ochrony konserwatorskiej w rozumieniu
Ustawy o ochronie zabytkéw. Teren planowanej przebudowy jest objety ochrong w obowigzujacym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zwigzku z potozeniem w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki.
7. Informacje o terenie dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy.
8. Informacje o terenie dot. zagrozen dla s$rodowiska naturalnego oraz higieny i1 zdrowia

uzytkownikow
Zagrozenie dla srodowiska naturalnego

- Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne
Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)
przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w katalogu przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na s$rodowisko. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do $rodowiska

naturalnego zaré6wno podczas realizacji jak i eksploatacji obiektow. Nie przewiduje si¢ réwniez
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przekraczania dopuszczalnych poziomow hatasu podczas eksploatacji. W zwiazku z powyzszym
inwestycja nie wptynie negatywnie na §rodowisko naturalne.
- Zabezpieczenie potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikow
W ramach zagospodarowania przewiduje si¢ zlokalizowanie pojemnika na odpady stale oraz
zachowanie istniejacego uzbrojenia terenu w instalacje zewngtrzne z zachowaniem przepisow
higieniczno-sanitarnych.
9. Zagospodarowanie mas ziemnych
Nie dotyczy
10. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych i
zapewnieniu uzasadnionych interesow osob trzecich
Obszar oddzialywania planowanych obiektéw budowlanych
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w obszarze dz. nr ew. 149 zgodnie z definicja zawartg W
art. 3 pkt. 20 Prawo budowlane ( Dz. U. poz. 1202 z 2018 r.) oraz innych aktow wykonawczych do
w/w Ustawy, a w szczeg6lnosci na podst. Rozporzadzeniem WT (Dz. U. poz. 199 z 2015 r.) -
zwlaszcza z §12, §13 oraz §19 w/w Rozporzadzenia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem WT (Dz. U. poz. 199 z 2015r. r. § 60.1. i 60.2) projektowana przebudowa
szkoty na punkt przedszkolny nie oddzialywuje na zadng z sgsiadujacych nieruchomosci w sposob
ograniczajacy minimalny, wymagany prawem czas nastonecznienia dla pomieszczen przeznaczonych

na pobyt ludzi (tj 3 godziny w dniu rownonocy)

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych intereséw oso6b
trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkdéw tacznosei
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie
na dostep §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem

powietrza, wody i gleby.
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CZESC GRAFICZNA do PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1 Przedmiot inwestycji, lokalizacja
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany
pn. ,, Przebudowa i adaptacja pomieszczen szkolnych na punkt przedszkolny”
Lokalizacja:

dz. nr. ew. 149 w Kruszewie gm. Pniewy.

2. Opis stanu istniejacego.

Dziatka nr ew. 149 w Kruszewie na ktoérej znajduje si¢ budynek szkoty jest we wtadaniu Gminy
Pniewy
Budynek w czgéci objetej opracowaniem jest jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem. Dach
wielospadowy wentylowany przekryty blacha.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej gr. 55 cm i 38 cm.
Strop nad piwnica typu Kleina na belkach stalowych o rozpigtosci 130 cm.
Strop nad parterem drewniany ocieplony weltng mineralng od spodu wykonczony ptyta G-K malowany
farba.
Kominy wykonane z cegly petnej czgsciowo rozebrane.
Podtogi w salach lekcyjnych pokryte wyktadzing PCV w korytarzu utozone ptytki ptytki ceramiczne,
w pomieszczeniu biblioteki wyktadzina dywanowa.
Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa wewnetrzna drzwi drewniane, drzwi zewnetrzne stolarka
aluminiowa.
Schody zewnetrzne oblozone plytkami ceramicznymi ograniczone z dwdch stron balustrada.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?) Podloga

1.1 | Przedsionek 4,57 Ptytki ceramiczne
1.2 Korytarz 3,95 Plytki ceramiczne
1.3 WC 1,0 Plytki ceramiczne
14 | Salal 26,50 Wyktadzina PCV
1.5 Biblioteka 1 14,24 Wyktadzina PCV
1.6 Biblioteka 2 11,82 Wyktadzina PCV
1.7 Lazienka dziewczat 12,76 Plytki ceramiczne
1.8 Pomieszczenie pomocnicze 1,10 Ptytki ceramiczne
19 Lazienka chtopcow 11,85 Ptytki ceramiczne
1.10 | Korytarz 4,40 Ptytki ceramiczne
1.11 | Kuchnia 9,56 Plytki ceramiczne
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1.12 | Przedsionek 7,70 Plytki ceramiczne

1.13 | Szatnia 21,34 Wyktadzina PCV

Powierzchnia uzytkowa - 130,80 m?
Powierzchnia zabudowy - 173,50 m?
3. Ekspertyza Techniczna czgséci budynku objetej opracowaniem projektowym.
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Stanu techniczno-uzytkowego czeSci budynku  szkoty w zwigzku z planowang przebudows

pomieszczen szkolnych na punkt przedszkolny” na dz. nr. ew. 149 w Kruszewie gm. Pniewy.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OCENY TECHNICZNEJ]

Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna do projektu ,, Przebudowa i adaptacja pomieszczen
szkolnych na punkt przedszkolny” na dz. nr. ew. 149 w Kruszewie gm. Pniewy na poziomie parteru.

Zakres oceny obejmuje okreslenie stanu technicznego $cian podziemia, czesci stropow i stanu $cian
murowanych kondygnacji parteru budynku zlokalizowanej w polnocnym jego skrzydle a takze

wskazanie zalecen projektowych.
2. OGOLNY OPIS OBIEKTU.

Budynek w czesci objetej opracowaniem jest jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem. Dach

wielospadowy wentylowany kryty blachg.

36



Fot.1 Widok cze$ci przebudowywanej budynku

3. OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowej gr. 55 cm i 38 cm.
Strop nad piwnicg typu Kleina na belkach stalowych o rozpietosci 130 cm.

Strop nad parterem drewniany ocieplony wetng mineralng od spodu wykonczony ptyta G-K malowany
farba.

Kominy wykonane z cegly pelnej cze$ciowo rozebrane.

Podtogi w salach lekcyjnych pokryte wyktadzing PCV w korytarzu utozone ptytki ptytki ceramiczne,
w pomieszczeniu biblioteki wyktadzina dywanowa.

Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa wewnetrzna drzwi drewniane, drzwi zewngtrzne stolarka
aluminiowa.

Schody zewnetrzne oblozone plytkami ceramicznymi ograniczone z dwoch stron balustrada.
Wysokos$¢ balustrady — ok. 90 cm — niezgodna z warunkami technicznymi, Powyzsze dotyczy tez

balustrady pelnej do wejscia do piwnic.
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Fot. 1 Widok $ciany zewngtrznej piwnic i stropu Kleina

Fot. 2 Widok $ciany zewnetrznej i stropu z otworami w $cianie wewngtrznej wykonanymi

prawdopodobnie podczas prac instalacyjnych.
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Fot. 3 Widok schodow zewnetrznych do piwnic.
Aktualny stan techniczny konstrukcyjnych elementéw budowlanych.

1. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe wykonane sa z cegly pelnej na zaprawie cementowej , nie wykazuja
nadmiernego zawilgocenia wilgocia , z ewentualnego przeptywu wdd opadowych i gruntowych.

Ww. elementy nie wykazuja symptomow zagrzybienia.

Nie zauwazono $ladow na §cianach destrukcji cegiet 1 zaprawy cementowej, woda gruntowa znajduje
si¢ ponizej poziomu fundamentu. Ogoélny stan konstrukcji $cian fundamentowych okresla si¢ jako

dobry.
2. Sciany i stropy.
Sciany — §ciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petnej o grubosci 21 1,5 cegiet .

Nie stwierdzono spegkan $cian, Brak odksztatcen i zawilgocenia $cian. Stan techniczny ocenia si¢ jako

dobry.
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Stropy — wykonano ogledziny i podstawowe pomiary stropu parteru budynku.

Strop nad piwnicg to strop Kleina o uktadzie poprzecznym z wypelieniem ceglanym wylewany o
grubosci tacznie ok. 22-24 cm. Pomierzono rozstaw belek — ok. 1,30 -1,40 m. Sg to belki stalowe IPE
160 mm- szerokos$¢ stopki — 74 mm.

Stropy sa w stanie dobrym, wykazuja niewielkie ugigcia , powstate prawdopodobnie w okresie
wykonywania , tzw. ugiecia pierwotne. Stan tych stropow okresla si¢ jako dobry. Spody belek nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie , za§ miejsca ich podparcia na Scianach no$nych wypehié¢ zaprawa
cementowa, a widoczne ubytki §cian w miejscach wykonywania przej§¢ instalacyjnych zamurowaé

cegla pelna lub betonem peczniejacym.

3. Dach i pozostate elementy konstrukcyjne budynku.

Dach — bryta dachu wiclospadowa kryta blachg. Konstrukcja drewniana wykazuje mate ugiecia.
Strop nad parterem - drewniany ocieplony wetng mineralng od spodu wykonczony ptyta
G-K, jest to strop nieuzytkowy.

Kominy - wykonane z cegly petnej cze$ciowo rozebrane stuzg jedynie jako wentylacja grawitacyjna.

Z uwagi na brak pelnej inwentaryzacji konstrukcyjnej obiektu rozwigzania ujete w opinii i projekcie
nalezy zweryfikowaé ze stanem rzeczywistym bezposrednio po przystapieniu do robot w ramach

nadzoréw autorskich.

4. ZALECENIA
. Wykonanie zabezpieczenia spodow belek Kleina antykorozyjnie , zas miejsca ich podparcia

na $cianach no$nych wypehic zaprawa cementowa.

. Wypekienie ubytkoéw w $cianach w miejscach wykonywania przej$¢ instalacyjnych poprzez

zamurowanie cegla pelng lub betonem peczniejacym.

. Doprowadzenie wysokosci balustrad — schodow zewngtrznych do wymaganej warunkami

technicznymi,

5. WNIOSKI
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Po przebudowie i adaptacji czgsSci pomieszczen budynku po realizacji prac remontowych moga one
by¢ wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem pod projektowang funkcje bez zagrozenia dla

uzytkownikow i konstrukcji budynku.

Opracowat

Mgr inz. Pawet Dionisjew

4.  Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
Projekt architektoniczno - budowlany przewiduje przebudowg pomieszczen szkolty na punkt
przedszkolny. Zmiana uktadu funkcjonalnego obejmuje przebudowe wezta sanitarnego, przebudowe
pomieszczenia biblioteki i korytarza. Przebudowa objete zostang schody zewnetrzne z balustradami —
nie spelniajg warunkow technicznych.

4.1 Zakres robot przygotowawczych:

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,

- Skucie tynkow i okladzin $ciennych,

- Wyburzenie $cian wedtug czeséci graficznej projektu,

- Wyklucie o$cieznic drzwiowych i demontaz drzwi wedtug cz. graficznej projektu,
- Wyklucie okna obnizenie otworu do poziomu posadzki,

- Zerwanie oktadzin podtogowych,

- Skucie nadbetonu ( szlichty ) gr. 4 cm w pomieszczeniach o wys. 3,36 m.

- Schody zewngtrzne — demontaz balustrad i skucie istniejgcych schodow.

4.2 Zakres robot budowlanych

- Wykonanie nadprozy stalowych wedtug cz. graficznej projektu,
- Zamurowanie otworéw wedtug cz. graficznej projektu,

- Wykonanie $cianek dziatowych G-K,

- Wykonanie tynkoéw cementowo wapiennych,

- Wykonanie wylewki samopoziomujgcej,

- Wykonanie oktadzin podtogowych,

- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Montaz sufitow podwieszonych,

- Montaz parapetow,

- Montaz systemowych $cianek kabin ustepowych wraz z drzwiami w tazienkach,
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- Montaz misek ustgpowych, umywalek, pisuaréw, brodzika, zlewu dwukomorowego, baterii
umywalkowych, kuchennej i wannowo — natryskowej,

- Montaz pojemnikow na reczniki jednorazowe, dyspensery do mydta, uchwyt do papieru
toaletowego, pojemniki i szczotki do WC.

- Schody zewnetrzne nalezy wykona¢ jako zelbetowe, i obtozy¢ plytka gresowg mrozoodporna,

- Montaz balustrad,

- Montaz balustrady na $cianie oporowej, obrobka blacharska $ciany oporowej wej$cia do
piwnicy.

4.3 Zestawienie powierzchni stan projektowany

Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?) Podloga

1.1 Przedsionek/szatnia 13,23 Wyktadzina PCV

1.2 Sala zaje¢ 1 26,50 Wyktadzina dywanowa
1.3 Sala zaje¢ 2 23,75 Wyktadzina dywanowa
1.4 Toaleta dzieci 14,22 Wyktadzina PCV

1.5 Sala zaje¢ 3 21,34 Wyktadzina dywanowa
1.6 Przedsionek /szatnia 7,70 Wyktadzina PCV

1.7 Wydawanie positkdw/ pom. socjalne 9,40 Wyktadzina PCV

1.8 WC dziewczat 6,10 Wyktadzina PCV

1.9 | WC chtopcow 10,40 Wyktadzina PCV

Powierzchnia uzytkowa 132,69m?
Powierzchnia netto 71,59 m?
Powierzchnia pomocnicza 61,10 m?

4.4 Projektowane rozwiazania

Celem planowanej inwestycji jest stworzenie punktu przedszkolnego dla 25 o0sob.
Dotychczasowe sale lekcyjne szkoty podstawowej zostana przebudowane tak by powstaty sale zajgc
dla przedszkolakéw, szatnia, wezet sanitarny oraz kuchnia z aneksem socjalnym

Projektuje si¢ rozebranie schodéw zewnetrznych i1 wykonanie nowych zelbetowych
obtozonych gresem mrozoodpornym, schody o parametrach technicznych zgodnych z przepisami.
Przy schodach zaprojektowano obustronnie balustrad¢ h=110 cm montowana do boku schodow na
marki.

Na $cianie oporowej przy schodach prowadzacych do piwnicy zaprojektowano balustrade do
wys.110 cm od poziomu terenu, §ciang oporowa od gory nalezy zabezpieczy¢ obrobka blacharska.

W budynku projektuje si¢ wykonanie wyburzen §cian i otwordw drzwiowych i okiennych
wedhug czesci graficznej projektu. W miejscu wykonania wyburzen $cian i otwordw drzwiowych

zaprojektowano stalowe nadproza 2C160 taczone na sruby M12.

42




Nowoprojektowane $cinki dziatlowe zaprojektowano jako Scinki lekkie na profilach stalowych
obtozone ptyta G-K.

Zamurowania otworow drzwiowych wykonac¢ z cegly Silka 18 A.

Wszystkie tynki przewidziano do skucia i ponownego wykonania jako tynki cementowo —
wapienne. Sciany w kuchni i tazienkach nalezy oblozyé ptytkami ceramicznymi do wys. 200 cm
powyzej nalezy pomalowaé farba silikatowa. Sciany i sufity podwieszone nalezy pomalowaé farba
silikatowa.

W pomieszczeniach zostang wykonane nowe posadzki betonowe i podtogi — z wyktadzin PCV
antyposlizgowych, trudno zapalnych oraz wyktadzin dywanowych.

Zaprojektowano wyposazenie kuchni w meble i urzadzenia kuchenne, w weztach sanitarnych
przewidziano montaz systemowych Scianek ustepowych z drzwiami.
Instalacja sanitarne - przewiduje si¢ wymiane grzejnikOw na grzejnikach zamontowane zostang
ostony. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni/pom. Socjalnym
przewidziano wentylacje mechaniczna wywiewna. Nawiew powietrza nawiewnikami $ciennymi
higrosterowalnymi wedlug opracowania czg$¢ Il projektu instalacje sanitarne.
Instalacje elektryczne projektuje si¢ instalacje elektryczne wraz z o$wietleniem energooszczednym
typu Led wedtug czesci III projekt instalacji elektrycznych.

4.5 Rozwiazania materialowe
NADPROZA
Stalowe z profili 2 C160 potaczone $rubami M12 , wg Detalu rys. PB/A/09. Oscieza drzwiowe

przewidziane do wykucia i ponownego montazu w przypadku stwierdzenia matego podparcia
nadproza z kazdej strony mniej niz 10 cm nalezy wykona¢ nowe nadproze z profili 2C120 i
skonsultowac to z nadzorem autorskim.

BELKI STALOWE PIWNICY:

1. oczysci¢ antykorozyjnie (norma St2 lub Sa2,5),

2. odtluscié,

3. natozy¢ powtoke antykorozyjng (kategoria korozyjnosci srodowiska c3).

Elementy konstrukcji stalowej nalezy oczy$ci¢ w procesie srutowania do stopnia czystosci Sa 2,5.
Dla przyjetej kategorii korozyjnosci nalezy wykona¢ epoksydowy podktadowo — nawierzchniowy
zestaw powtok antykorozyjnych o grubosci catkowitej 160 um oraz o trwatosci powyzej 15 lat.
Nalezy zastosowac system powtok antykorozyjnych w kolorystyce standardowej (szary)

Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej grubo$¢ musza by¢ dostosowane do odpowiedniej kategorii
korozyjnosci srodowiska wg PN-EN I1SO 12944-5:2001.

4. BELKI ZABEZPIECZYC P.POZ do klasy odpornosci ogniowej R60. 2 x 12,5 ptyta np. farmacell
Firepanel Al. Nalezy oblozy¢ belke stalowa plyta z zaktadem ok. 10 cm montowaé na wkrety.
Obudowa belek stalowych zgodna z Normg EN 13501-2, EN 13381-4.
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SCHODY WEJSCIOWE

Schody wykonac¢ jako zelbetowe beton klasy B30 (C25/30), Stal klasy A 111 N, RB500

Sciany z boku biegu schodowego wymurowaé z bloczka betonowego k1. B20 na zaprawie cementowo
wapiennej i wykonaé¢ wyprawe tynkarska z tynku dekoracyjnego mozaikowego

SCIANY

Sciany wewnetrzne murowane

Zamurowania Bloczek wapienno piaskowy
Wypehienie usunigtego otworu drzwiowego wykonac z bloczka wapienno — piaskowego o wym. 333
mm x180 mm x 199 mm (Wymiary:(dh. x gr. x wys.) na zaprawie do cienkich spoin.
Klasa gestosci 1800 kg/m3
Reakcja na ogien Klasa Al
Izolacyjnos¢ akustyczna:
e wspolczynnik RAIR 51 dB,
e wspolczynnik RA2R 45 dB.

Sciany dziatowe na konstrukciji stalowej

Ptyta gipsowo-kartonowa 2 x 1,25 cm dwustronnie na konstrukcji stalowej o odpornosci
ogniowej EI 60 . Izolacyjnos¢ akustyczna Ra; 50dB, w pomieszczeniach mokrych dodatkowo ptyta
wodoodporna.

Wetna mineralna szklana gr. 10 cm Klasa reakcji na ogien Al.
TYNKOWANIE SCIAN I SUFITOW
Tynk wapienno cementowy do tynkowania §cian wewngtrznych jak rowniez do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci — jako tynk podktadowy i nawierzchniowy, przeznaczony do malowania,
uktadania plytek, szlachetnych tynkéw mineralnych badz na bazie zywic syntetycznych.
Sktad - Piasek, wapno, cement, lekkie domieszki mineralne oraz dodatki poprawiajace obrobke oraz
przyczepnose.
Wiasciwosci- Mineralna, wapienno-cementowa zaprawa tynkarska zawierajaca lekkie domieszki
mineralne, o zwigkszonej porowatosci, pozbawiona dodatkow organicznych ( EPS ), elastyczna i
fatwa w obrobce. Po utwardzeniu odporna na uderzenia, zarysowania, hydrofobowa i
paroprzepuszczalna.
Dane techniczne
Klasa: CS 1l wg EN 998-1
Uziarnienie: ok. 0 - 1,2 mm
Wytrzymatos¢ na $ciskanie (28 dni): 2,0- 5,0 N/mm?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 10 -15
Wspotezynnik przewodzenia ciepta A: 1,0 W/mK
MALOWANIE SCIAN I SUFITOW
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Farba do malowania wnetrz
Na otynkowane powierzchnie nalezy natozy¢:
. Silikatowy $rodek gruntujacy do wngtrz, na bazie kombinacji spoiw hydrozolu i zolu
krzemionkowego.
. Farba podktadowa na bazie silikatowej, do wnetrz.
. Farba silikatowa do wnetrz o wysokiej odpornosci na szorowanie na mokro i wtasciwos$ciach
fotokatalizacyjnych ( wspomaga rozktad szkodliwych gazoéw i zapachéw w zwigzki nieszkodliwe jak
dwutlenek wegla czy woda)
Wiasciwosci produktu:

e Nie zawiera rozpuszczalnika, nie zawiera zmigkczaczy (plastyfikatorow),

e  Wysoka paroprzepuszczalnos¢, produkt odporny na Scieranie, cechujg go dobre

wlasciwosci kryjace,
e Niepalny (A2-s1, dO wg Klasyfikacji Ogniowej PN EN 13501-1),
e Produkt dopuszczony do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, przedszkolach ztobkach

posiada atest PZH.

PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE

Rozmiar 600 x 300 mm

Grubos¢ 6,5 mm, Powierzchnia Potysk.

SUFIT PODWIESZONY

Plyta 2 x G-K gr. 1,25 cm odpornos¢ ogniowa EI 60 montowana na stelazu stalowym niewidocznym.
W pomieszczeniach mokrych ptyta o wtasciwosciach odpornosci ogniowej EI 60 oraz wodoodporna.
POSADZKI

Masa samopoziomujaca

Masa samopoziomujgca wzmocniona wtoknami szybkowigzaca do stosowania w warstwie o gr. od 3
do 30 mm. Przeznaczona do renowacji istniejacych posadzek o parametrach uzytkowych:

v Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach - 25 N/ mm?,

v Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach 6 N/mm?,

v Reakcja na ogien — Alj
Wykona¢ dylatacje w polach ok. 3m x 3,5m (ok. 10,5m2)
Pasy dylatacyjne wykona¢ z materiatlu izolacyjnego np. pianka ETAPHONE min. 5Smm . Pionowe
pasy dylatacyjne powinny siega¢ od podtoza do gornej warstwy podlogi. Wystajacy ponad poziom
podtogi nadmiar materiatu izolacyjnego obcinamy dopiero po wykonaniu podtogi. Grubos¢

pionowych paséw dylatacyjnych powinna wynosi¢ min. 10 mm.
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Posadzkg zagruntowa¢ $rodkiem przeznaczonym do gruntowania chtonnych mineralnych podtozy
przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej.

Wtlasciwosci preparatu nie gorsze niz:

. uniwersalna powtoka polepszajaca przyczepno$¢ na niechtonnych podtozach,

. uniwersalne zastosowanie, gleboko penetrujacy na bardzo chtonnych podtozach,
. wigze pozostatosci pytu na podtozu,

. wydajny, mozna naktadaé¢ watkiem lub rozpylac,

. zmniejsza chtonno$¢ podtoza,

. masa wilasciwa ok.1,15g/cm3.

Klej do linoleum o matej zawartosci wody, bez krzemu, szybkowiazacy, o dlugim czasie stosowania,
ktory charakteryzuje sie duzg sitg wigzania koncowego.
Produkt mozna stosowac na ogrzewaniu podtogowym oraz pod krzesta na rolkach wg DIN EN 12529
oraz do czyszczenia szamponem wg RAL 991 A2.
Do stosowania wewnatrz budynkow.

Certyfikowany wg EMICODE EC1 Plus, GISCODE D1, Produkt sprawdzony na emisyjnos¢ wg zasad

Niemieckiego Instytutu Tech. Budowlanej. O parametrach technicznych nie gorszych niz:

. Masa wlasciwa - ok. 1,1 g/cm3,
. Konsystencja - lekko lepka, tatwa w naktadaniu,
. Zuzycie - ok. 230 - 290 g/m?

Wykladzina PCV o grubosci min. 3,5 mm, laminowana na 1 mm grubosci warstwg pianki
poliolefinowej. Zapewnia ttumienie odglosow uderzeniowych do poziomu 18 dB.

Parametry techniczne wyktadziny nie gorsze niz:

. Klasyfikacja: obiektowe - Klasa 33,
. Szerokos$¢ rolki — 2m,

. Dhugos¢ rolki min. - 32m,

. Waga catkowita - 3100 g/m 2,

. Wgniecenie resztkowe - < 0,20 mm

Wymagania normy~ 0,30 mm,

. Klasa antyposlizgowosci — min. R9,

. Izolacja akustyczna dzwigkoéw uderzeniowych - < 18 dB,

. Reakcja na ogien EN 13501-1 Cfl- s1 (Bfl- s1),

. Odporno$¢ na poslizg-dynamiczny wspotczynnik tarcia EN 13893 DS: > 0,30,
. Ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 <2 kV,

. Przewodnos¢ cieplna EN 12524 0,17 W/(m-K)

Cokoty wykona¢ z wyktadziny PCV, wywing¢ 10 cm na $ciang.
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Wykladzina dywanowa
Posadzke zagruntowa¢ s$rodkiem przeznaczonym do gruntowania chtonnych mineralnych podlozy
przed zastosowaniem zaprawy wygladzajacej.
Wtasciwosci preparatu nie gorsze niz:
e uniwersalna powloka polepszajaca przyczepnos¢ na niechtonnych podtozach,
e uniwersalne zastosowanie, gleboko penetrujacy na bardzo chtonnych podtozach,
e  wiaze pozostatosci pytu na podtozu
Klej do mocowania ptytek tekstylnych .
Wyktadzina dywanowa w ptytkach 50cm x 50cm, obiektowa Klasy 33
Parametry techniczne nie gorsze niz:
e  Grubos¢ catkowita — min. 5,0 mm
e  Wysoko$¢ runa — 2,9 mm — 4,00 mm,
e Sktad runa — 100% Polyamid ,
e Waga runa — 640 g/m? —1200g/m?,
e Waga catkowita — min. 3 900 g/m?,
e Klasa uzytkowa EN 1307:2008 — klasa 33
e Thumienie odgloséw uderzeniowych ISO 140 — 8 — min. 27 dB — 35dB,
e Gwarancja min. 5 lat,
e Reakcja na ogien EN 13501-1 B -s1, (zastosowanie do ciggow komunikacyjnych)
e Odpornos¢ na poslizg — dynamiczny wspotczynnik tarcia —
EN 13893 DS: > 0,30,
Listwa dywanowa z daszkiem o wysokosci S5Smm dtugosci 2500mm — kolorystyka listwy
dobrana do koloru wyktadzin.
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC ATEST PZH
Wybrana wyktadzina musi posiada¢ DOP Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych 1 spetniac
rygorystyczne kryteria zharmonizowanego standardu oceny materiatow budowlanych wedlug
normy ENI14041, ktora precyzyjnie okresla wymogi bezpieczenstwa, wytrzymatosci i
niskoemisyjnosci, ktére potwierdzaja mozliwo$¢ stosowania w obiektach uzytecznoS$ci
publicznej.
Wyktadzina powinna posiada¢ certyfikat CRI GREEN LABEL PLUS (niezalezny systemem
certyfikacyjny badajacy produkty pod katem poziomu emisji lotnych zwigzkéw chemicznych

1 organicznych, w celu zapewnienia wyzszego standardu jako$ci powietrza wewnatrz
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MATA WEJSCIOWA
Montaz maty wejsciowej w posadzce przy wejsciu do punktu przedszkolnego. Mata wejsciowa musi

by¢ zlicowana z plaszczyzng plytek gresowych. Mata wejsciowa o parametrach nie gorszych niz:

. Dhugosé¢ — 1500 mm,
. Szeroko$¢ — 750 mm,
. Waga - 23kg/m 2,
. Glebokos¢ — 17 mm,
. Materiat paska zgarniajacego — Aluminium,
. Reakcja na ogien EN 13501-1 Cfl- s1 (Bfl- s1).
Widok maty wejsciowej Uktad podwdjny maty wejsciowe;j

14mm

il s |

21mm

S5mm
17mm

16.

2

PARAPETY

Konglomerat gr. 3cm sktadajacy si¢ z wyselekcjonowanych tupkéw z kamienia naturalnego
stanowigcego 95% masy oraz zywicy poliestrowej w charakterze spoiwa. Odstajace od $ciany w takim

zakresie aby w petni nakry¢ znajdujacy si¢ pod parapetem grzejnik.

OBROBKI BLACHARSKIE SCIANY OPOROWEJ

Z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, powlekanej powtokg lakiernicza (PP 99 Polyamid -
Polyurethan). Kolorystyka kolorze RAL 8016 (braz) . Wykonczenie Sciany oporowej od gory przy
oraz obwodu dachu — grubo$¢ blachy 0,70mm, mocowana na rabkach, rozstaw rabkéw ok. 80cm,
symetrycznie wzgledem dtugosci wykonczenia. Blacha bedzie mocowana do ptyty OSB na zabkach w
rabkach stojacych i zatrzask na krawedziach.

Pas usztywniajacy powinien by¢ zamocowany jako ciggle usztywnienie, z blachy ocynkowanej
grubosci 1,2mm, w pasach szerokosci 15¢m, w rozstawie nie wickszym niz 0,5m pomiedzy kolejnymi
pasami blachy.

Balustrade przy schodach nalezy zdemontowaé i wykona¢ z profili stalowych ocynkowanych,

malowanych proszkowo na kol. RAL 8016 braz; marki, tgczenia oraz pochwyt ze stali nierdzewne;.
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Montaz balustrady do czota $ciany zewnegtrznej do wysokosci min.110cm ponad dachem. DETAL
RYS. PB/A/08
OKLADZINA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
Plytki ceramiczne podtogowe typu gres o wlasciwosciach:
e mrozoodporna, antyposlizgowa R12, Klasa scieralnosci [V
e Polmat, rozmiar 30 cmx 30 cm, grubo$¢ 10mm,
e  Wytrzymatos$¢ na zginanie >35N/mm?2

Sita tamigca >1300N

Uelastyczniona zaprawa klejaca do gresu:

e brak sptywu na powierzchniach pionowych, wodo- i mrozoodporna,
Trwato$¢ dla:
e przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie: > 0,5 N/mm2
e przyczepnos¢ po starzeniu termicznym: > 0,5 N/mm?2
e przyczepno$¢ po cyklach zamrazania — rozmrazania: > 0,5 N/mm2 wg EN 12004 + Al
e Odpornos¢ na temperature: od —30°C do +70°C
Fuga elastyczna, wodoodporna:
e odporna na zwigkszone obcigzenia chemiczne i mechaniczne - ciagi komunikacyjne,
korytarze, klatki schodowe,
e odporna na zabrudzenia, grzyby i plesnie,
e odporna na wnikanie wody,
e zbrojona wioknami zawiera tras — eliminuje wykwity,

e 0dpornos¢ na temperature: od —30°C do +70°C.

Stolarka okienna:

Profil PCV 6-komorowy gltebokos¢ zabudowy 82 mm ze wzmocnieniami stalowymi , klasa A- Scianka
zewnetrzna 2,8-3mm ,Wspodtczynnik przenikania ciepta okna Umax= 1,1 W/m2K; izolacyjnos¢
akustyczna zestawu 36dB,kolor biaty wewnatrz i zewnatrz ramy.

OKUCIE-Okucia rozwierane i uchylno- rozwierane - okresli¢ po wybraniu producenta stolarki
okiennej,

SZKLENIE- pakiet 3 szybowy, szkto P4, bezpieczne TYP B .

Przepuszczalno$¢ $wiatta LT-min. 70%, Wspolczynnik promieniowania stonecznego g=min.
50%,,Ciepta ramka” dystansowa migdzy szybami

WENTYLACJA- Blokada antyprzeciggowa, mikrowentylacja

Slusarka drzwiowa wewnetrzna
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Drzwi aluminiowe przymykowe : jednoskrzydiowe bez przegrody termicznej, szklone szklem
bezpiecznym P4, TYP B. Na szybe naklei¢ folig z wydrukiem podkreslajacym charakter punktu
przedszkolnego.

Oscieznica 1 skrzydlo wykonane z ksztaltownikow aluminiowych o glebokosci 45 [mm]. Skrzydto
drzwiowe wypetione szybg pojedyncza,

zespolong i panelem z blach stalowych ocynkowanych, Rama skrzydta, oScieznica oraz panel
malowane sg proszkowo. Drzwi posiadaja uszczelnienia gumowe na catym obwodzie. Drzwi
wykonane w wersji bez progu.

Drzwi drewniane, ptaskie WC dziewczat i chlopcow,

petne w o$cieznicach stalowych, wyposazone w otwory wentylacyjne o catkowitym polu przekroju
powierzchni min.220cm? wyposazone w samozamykacz gorny i blokade tazienkowa. W kolorze
biatym.

4.5 Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

W  projektowanym punkcie przedszkolnym nie przewiduje si¢ dostepu dla dzieci
niepelnosprawnych ruchowo. Dzieci z niepetnosprawnos$cia ruchowa kierowane beda do punktu
przedszkolnego dostosowanego dla dzieci niepelnosprawnych w Szkole Podstawowej im. o.
Kazimierza Wyszynskiego w Jeziorze.

Inwestor przewiduje przebudoweg czeSci szkoly podstawowej przylegltej do punktu

przedszkolnego. Wowczas zostanie wykony podjazd dla niepetnosprawnych wraz z tazienka.

5.Technologia funkcjonowania punktu przedszkolnego
Punkt przedszkolny bedzie stanowi¢ miejsce stalej pracy dla okoto 3-4 o0sdb. Projekt nie
przewiduje zwigkszenie powierzchni catkowitej i uzytkowej lokalu. Projekt przewiduje uzytkowanie
pomieszczen zgodne z wymogami bezpieczenstwa pozarowego i przepisami higieniczno-sanitarnymi.
Projekt przewiduje obnizenie sufitu z wys. 3,40 m do wys. 3,0m, wentylacja sal lekcyjnych
grawitacyjna sanitariaty i pomieszczenie wydawania positkow oraz pomieszczenie socjalne
zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna. Nawiew powietrza przez nawiewniki Scienne
higrosterowalne. Projekt zapewnia w pomieszczeniach sal zaje¢ wymagang przepisami wysokos$¢ oraz
doswietlenie §wiattem naturalnym.
Punkt przedszkolny obstugiwat bedzie grupe dzieci 25 dzieci w wieku 2,5 do 6 lat
Cztery osoby personelu: nauczyciele-wychowawcy oraz asystenci nauczycieli
Godziny otwarcia: 7.30-18.00, od poniedziatku do piatku
Ogolna powierzchnia punktu przedszkolnego to 132,69 m?;
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 71,59m?, wymagana powierzchnia 16 m? na 5-ciu
przedszkolakow {(71,59-16):2,5}= 22 os. + 5 0s=27 os. (Warunek spetniony)

Przy zalozeniu 25 przedszkolakéw na 1 os. przypada 2,86m?
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W lokalu znajduja si¢ nastgpujace pomieszczenia:

Korytarz / szatnia

Do korytarza/szatni prowadza gtéwne drzwi wejsciowe.

Szatnia wyposazona w min. 25 szafek szerokos$¢ przejscia pomigdzy szafkami min. 0,90 m. Szafki dla
dzieci systemowe z fawka - istniejace.

Szafa dla personelu zlokalizowana w przedsionku przy pomieszczeniu socjalnym. Do przedsionka
prowadza drzwi ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz.

Sala zabaw

Wyposazenie sali stanowi¢ bgde zabawki, meble, szafki na zabawki i przybory, stoliczki i krzesetka
dla dzieci, biurko opiekuna, szafka na lezaki. Wszystkie meble i zabawki beda posiadac certyfikaty
dopuszczenia dla do uzytku przez dzieci w wieku przedszkolnym - istniejace.

Pomieszczenie wydawania positkow/ pom. Socjalne

Wyposazone w blat do dzielenia i wydawania positkow, kuchenke gazowa , lodowke, zlew,

umywalke, stot i krzesta.

Lazienka dla dzieci wyposazona bedzie w trzy umywalki i trzy miski ustgpowe dostosowane dla
dzieci w wieku przedszkolnym umieszczone w kabinach o wys. 150 cm. Nad umywalkami oraz
wzdluz $ciany projektuje si¢ szafeczki na kubki 1 reczniki dzieci. Drzwi wejsciowe do lazienki
przezierne, szklone szktem bezpiecznym wedtug zestawienia. Projektuje si¢ foli¢ na szklto drzwi z
motywem charakteryzujacym punkt przedszkolny. W tazience projektuje si¢ brodzik wraz z
natryskiem.

e Jest zapewniona mozliwos¢ otwierania co najmniej 50 % powierzchni okien
W pomieszczeniu przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej;

e Podloga oraz Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych sg wykonane tak, aby byto mozliwe
latwe utrzymanie czystosci; $ciany pomieszczen do wysokosci 2 m sg pokryte materiatami
zmywalnymi, nienasigkliwymi 1 odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych — na §cianach glazura, na
podtodze terakota;

o Jest zapewnione migjsce do przechowywania sprzetu i s$rodkéw utrzymania czystosci,
zabezpieczone przed dostgpem dzieci ;

e Jest zapewniona mozliwos¢ lezakowania, kazde dziecko ma swdj lezak

o Posciel i lezaki bedg wyraznie oznakowane w sposdb umozliwiajacy identyfikacje dziecka,
ktére z nich korzysta oraz odpowiednio przechowywane — posciel i osobiste rzeczy dzieci
beda przechowywane w odrebnych, imiennie oznakowanych szufladach;

o Jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej

W szatni, przy czym na kazda osobe przypada jeden box szatniowy;
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e Positki ($niadanie, obiad, podwieczorek) CF:] przygotowywane

i dostarczane przez zewnetrzng Firme Cateringowa,

e Naczynia wielorazowego uzytku bedzie zapewnila firma cateringowa ,

odpady beda gromadzone w pojemniku na $§mieci i wywozone przez specjalistyczng firme,

Wyposazenie lokalu

e Trudnozapalne wyktadziny podtogowe (PCV oraz dywanowa, posiadajace odpowiednie

certyfikaty) i inne state elementy wyposazenia wnetrz,

Osltony na kaloryfery w postaci plotkow zabezpieczajacych, ochraniajace przed
bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym,

Szyby bezpieczne w $ciankach przeszklonych, drzwiach i oknach,

W pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C,

Meble sg dostosowane do wymagan ergonomii,

Zabawki spelniajg wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadaja oznakowanie CE;
Wyposazenie posiada atesty/certyfikaty,

Oswietlenie istniejace spetnia parametry zgodne z Polska Norma,

Apteczka z podstawowymi Srodkami opatrunkowymi,

Gasnica skutecznos$ci gasniczej co najmniej 21 A,

Lodéwka, zmywarko - wyparzarka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny.

Toaleta dla personelu w czgsci budynku szkoly podstawowej odlegtosci nie przekracza
75m.

Pomieszczenie administracyjne w cze$ci budynku szkoty podstawowej — gabinet Dyrektora

szkoty.
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I11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno — budowlany pn. ,, Przebudowa i adaptacja cze$ci budynku szkoty na punkt
przedszkolny w Kruszewie dz. nr ew. 149 gmina Pniewy.
Celem opracowania jest przedstawienie w formie pisemnej rozwigzan technicznych w zakresie

ochrony przeciwpozarowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA - PRZEPISY, NORMY

Podstawe opracowania stanowig:

- archiwalny projekt architektoniczno — budowlany budynku,

- wizja lokalna,

W niniejszym opisie warunkéw ochrony przeciwpozarowej odniesiono si¢ rowniez do wymagan
nastepujacych przepisow.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarniczych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

Ilekro¢, w opisie powotane zostang stosowne przepisy prawa, tytut aktu prawnego zastgpiony zostanie
numerem w nawiasie kwadratowym odnoszacym si¢ do stosownego aktu prawnego wykazanego w

niniejszym punkcie.

WYKAZ  WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

1. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczenie wzglednego czasu trwania pozaru.

2. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania .

3. PN -92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

4. PN -92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

5. PN -92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
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6. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakOw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

7. Polska Norma PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wgzem polsztywnym,

8. Polska Norma PN-EN 671-2 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewngtrzne- Hydranty
wewngtrzne z wezem plasko sktadanym,

9. PN-EN 1838. Wyposazenie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

10.PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

11.PN-EN-60598-2-22. Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegotowe. Dziat 22: Oprawy
oswietlenia awaryjnego.

12.elementdéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

13.Wiedza techniczna

3. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkow niskich (N).

Powierzchnia uzytkowa 132,69m?

Kubatura 1 320,0m?

Budynek jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem i poddaszem nieuzytkowym.

4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesé6w technologicznych oraz
w zaleznoSci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;.

W lokalu ustugowym nie przewiduje si¢ stosowania substancji tatwopalnych oraz materiatow
klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo. Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz wykonane z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewngtrz
pomieszczen;.

Lokal zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII przebywac¢ bedzie 25 dzieci i ok. 4 os. personelu

4. Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?,

5. ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku i przestrzeni zewngtrznej nie bedzie wystgpowato zagrozenie wybuchem.

6. Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Ze wzgledu na wysokos$¢ i sposob uzytkowania budynek zaprojektowano w klasie ,,B” odpornosci
pozarowej.
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W klasie tej elementy dla poszczegélnych elementéw budynku zgodnie z § 216 rozporzadzenia [pkt.
2.1] nie stawia si¢ wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowe;.

Klasa
odpornosci
F_) . Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Gtoéwna . L L .
. konstrukcja 1 $ciana $ciana przykrycie
konstrukcja Strop? 0o ) 5
. dachu zewnetrzna?? wewnetrzna® dachu®
nosna
"B" R120 R30 REI60 EI60(0-i) EI30% RE30
Oznaczenia :

(-) — nie stawia si¢ wymagan,

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.,

1. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Punkt przedszkolny stanowi jedng strefe pozarows, oddzielony od korytarza szkoty podstawowej
drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej EI30. Powierzchnia strefy pozarowej punktu
przedszkolnego wynosi 132,69m? - dla ZLI1 (N) dopuszczalna powierzchnia 5 000,00m?

Wszystkie przewody przechodzace przez granice stref pozarowych zostang zabezpieczone przed
mozliwoscia przeniesienia pozaru.

8. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od
obiektéw sasiadujacych;.

Nie dotyczy

9.Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Ewakuacj¢ z pomieszczenia przedszkola odbywac si¢ bedzie dwoma wyjsciami oddalonymi
od siebie 6,50m. Drzwi ewakuacyjne otwieraja sie na zewnatrz pomieszczenia, przeznaczonych dla
ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig.

Wejscie gtdowne drzwi wieloskrzydtowe posiadajg jedno nieblokowane skrzydto o szerokosci
1,0m.

Drugie wyj$cie ewakuacyjne drzwi wieloskrzydtowe posiadajg jedno nieblokowane skrzydto o

szerokosci 1,0m.
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Wyjscia prowadzg bezposrednio schodami na utwardzony chodnik.

Maksymalna dtugo$é¢ przej$¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL do 40 m, prowadzi
przez nie wigcej niz 2 pomieszczenia. W projektowanym punkcie przedszkolnym dtugos$¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza 20 m i prowadzi bezposrednio do drzwi stanowiagcych wyjscie
ewakuacyjne, bezposrednio w miejsce bezpieczne na zewnatrz budynku.
10.Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

Pomieszczenie przedszkola bgdzie wyposazone w:
instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego o minimalnym czasie dzialania 2 godziny(
oznakowa¢ lampa ewakuacyjnymi -z zasilaniem awaryjnym akumulatorowym -gléwne wyjscie

przeciwpozarowy wyltacznik pradu,

11.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych wurzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych  ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,
z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Instalacja sygnalizacji pozaru nie wymagana

11. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Projektowany budynek wyposazony bedzie w podreczny sprzgt gasniczy w postaci gasnic
przeno$nych w ilo$ci jedna jednostka masy $rodka gasniczego do gaszenia pozarow grup ABCD na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej (ZL). Za jednostke masy $rodka gasniczego nalezy
przyja¢ 2kg (lub 3 dm3). Podang ilo$¢ sprzetu gasniczego nalezy traktowaé jako minimalng, ktora
moze by¢ zwickszona w zaleznosci od decyzji uzytkownika. Podane rozwigzania spetniaja
wymagania §32 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. nr109 z 2010 . poz. 719);

Punkt przedszkolny bedzie wyposazony w gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21 A,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczacych ochrony pozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw, niezaleznie od gasnic zastosowanych w strefie pozarowej, w

ktorej znajduje sie lokal.

Z kazdego miejsca w ktorym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekraczac¢

30m. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostgp o szerokosci co najmniej lm. Oznakowanie miejsc
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rozmieszczenia sprzetu zostanie dokonane znakami ochrony przeciwpozarowej wedtug PN. Opisane
rozwigzania spelniajag wymagania §33 ust. 2 w/w Rozporzadzenia.
10.12. Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s (budynek ZL o
kubaturze mniejszej niz 5.000m3, i1 powierzchnie mniejszej niz 1000m2, oraz budynek
PM<500MJ/m2 i powierzchni mniejszej niz 2.000 m2.

Na terenie szkoty w ktorej zlokalizowany bedzie punkt przedszkolny brak jest zrodta wody
zapewniajgcego wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych.

Spelnienie wymagan dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode jest niemozliwe
ze wzgledu na lokalne uwarunkowania.

Wiasciciel budynku wystapi do Powiatowego Komendanta Strazy Pozarnej o dopuszczenie na
czas okreslony zastepczego zrodta wody do celow przeciwpozarowych istniejaca studnia kopana
wyposazona w stanowisko czerpania wody wraz z dojazdem.
13.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo -gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Istniejaca

UWAGA: W obiekcie nalezy wywiesic:
instrukcje postepowania na wypadek pozaru,
oznakowa¢ miejsca rozmieszczenia gasnic i kierunkéw ewakuacji

wykaz numeréw alarmowych.
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IV. INFORMACJA do PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
Nazwa projektu:

Przebudowa i adaptacja pomieszczen szkolnych na punkt przedszkolny.
Lokalizacja:

dz. nr. ew. 149 w Kruszewie gm. Pniewy

Inwestor:

Gmina Pniewy

Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Faza;

Projekt Budowlany

Jednostka projektowa:

SPS Budownictwo i Architektura Stanistawa Tadzik

ul. Malwowa 10a, Czarny Las, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa formalna

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BiOZ zobowigzany jest kierownik budowy. Plan
BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. .
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)z dnia 10 lipca 2003 roku )

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie  przepisOw BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844),,

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),,
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

2.1. Zakres robot
W procesie budowy przewiduje si¢ wykonywanie nastgpujacych robot :
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Uwaga: rodzaj, sposob wykonania i zabezpieczenia nalezy dopasowa¢ do pory roku, w trakcie ktorej

roboty beda wykonywane

2.2. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych

Zakres robot przygotowawczych:

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami trzecimi,

Skucie tynkéw i oktadzin $ciennych,

Wyburzenie $cian wedlug czesci graficznej projektu,

Wyklucie o$cieznic drzwiowych i demontaz drzwi,

Wyktlucie okna obnizenie otworu do poziomu posadzki

Zerwanie oktadzin podtogowych,

Skucie nadbetonu gr. 4 cm w pomieszczeniach o wys. 3,36 m.

Schody zewnetrzne — demontaz balustrad i skucie istniejacych schodow.

Zakres robét budowlanych

Wykonanie nadprozy stalowych wedtug cz. graficznej projektu,
Zamurowanie otworéw wedlug cz. graficznej projektu,
Wykonanie $cianki dziatowej G-K,

Wykonanie tynkéw cementowo wapiennych,

Wykonanie wylewki samopoziomujacej,

Wykonanie oktadzin podtogowych,

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

Montaz sufitow podwieszonych,

Montaz parapetow,

Montaz systemowych $Scianek kabin ustgpowych wraz z drzwiami w tazienkach,

Montaz misek ustgpowych, umywalek, pisuaréw, brodzika, zlewu dwukomorowego, baterii

umywalkowych, kuchennej i wannowo — natyskowej,

Montaz pojemnikéw na rgczniki jednorazowe, dyspenzery do mydta, uchwyt do papieru

toaletowego, pojemniki i szczotki do WC.
Schody zewngtrzne zelbetowe obtozone plytka gresowa mrozoodporna,

Montaz balustrad,

Montaz balustrady na $cianie oporowej, obrobka blacharska $ciany oporowej wejscia do

piwnicy.

Do elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas realizacji robot naleza:

Montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzetu budowlanego

Roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych

Roboty spawalnicze

59



. Podczas wykonywania cigcia elementow stalowych przy uzyciu palnikow gazowych nalezy

zwrdci¢ szczegdlng uwage na aby nie zaproszy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikow.

. Zagrozenie stwarzaja tez urzadzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki, mieszadta
1 pity do ciecia.

. zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czg$ciami maszyn, narzedzi i materiatow.

. transport pionowy materiatow zwigzany z wytadunkiem i montazem

. porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

. nadmierny hatlas (prace przy zageszczaniu)

. drgania i wibracje (przy obsludze zageszczarek i wibratorow),

. prace W wymuszonej pozycji ciata (uktadanie ptytek gresowych)

. prace zwigzane z przemieszczaniem rgcznym i dzwiganiem cigzarow

. potkniecie sie, poslizgnigcie, upadek na plaszczyznie,

2.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Na dzialce nie wystgpuja elementy zagospodarowania, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia robot budowlanych. Zaleca si¢ zachowanie
szczegodlnej ostroznosci i wykonywanie robot zgodnie z przepisami BHP w zakresie robdt na
wysokosci.

Z uwagi na rodzaj i charakter rob6t budowlanych w trakcie wykonywania robot bedg wystgpowaé
typowe zagrozenia dla robot wykonywanych na matych budowach takie jak:

. Zagrozenia spowodowane niewlasciwym postugiwaniem si¢ narzedziami, sprzetem oraz
niewlasciwg obshugg maszyn budowlanych, srodkéw transportu.

. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot na wysokosci ( demontaze, wyburzenia

wykonanie nowej warstwy tynkow).

. Zagrozenia spowodowane niewlasciwym sposobem sktadowania materiatow.

. Zagrozenie porazenia pradem.

. Zagrozenia pozarem —wynikajace z niestosowania przepisOw ochrony p-poz.

. Zagrozenia zatruciem substancjami chemicznymi, wynikajace ze stosowania preparatow,

rozpuszczalnikow, farb i lakierow.
Stopien wystepowania zagrozen — z uwagi na charakter budowy- jest niewielki a skala zagrozen —

wlasciwa dla matej budowy.

2.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegoblnie niebezpiecznych
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Przed przystapieniem do realizacji robot — w tym zwlaszcza roboét niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu pracownikow przez Kierownika budowy. Instruktaz w zakresie
technologii prowadzenia robot i przepisow BHP zwigzanych z danym rodzajem robdt powinien byé
przeprowadzony na stanowisku pracy, a pracownik powinien potwierdzi¢ wlasnorecznym podpisem
fakt przeszkolenia. Powyzsze dotyczy robdt stwarzajacych zagrozenie takich jak: roboty ziemne,
roboty zwigzane z rozbiérkami, roboty izolacyjne, roboty wykonywane na wysokosci.

2.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

W strefach niebezpiecznych nalezy stosowaé $rodki techniczne i1 organizacyjne, ktore beda
eliminowa¢ mozliwe zagrozenia zdrowia i Zycia 0s6b przebywajacych na placu budowy. Na etapie
organizacji placu budowy nalezy zapewni¢ ogrodzenie placu budowy w celu ograniczenia dostepu
0sob postronnych. Konieczne jest umieszczenie tablicy informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych —
zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie. Do placu budowy nalezy doprowadzi¢ wodg i prad. Nalezy
zapewni¢ pomieszczenia socjalne dla pracownikow. Nalezy przygotowaé miejsca sktadowania
materialow budowlanych oraz zapewni¢ wtasciwy sposob ich sktadowania, zgodny z przepisami BHP
w tym zakresie. W trakcie wykonywania wykopow konieczne jest umieszczenie tablicy ostrzegajacej
przed glebokimi wykopami, oznakowanie krawedzi wykopu tasma BHP. Przy urzadzeniach i
maszynach budowlanych zasilanych elektrycznie konieczne jest umieszczenie instrukcji obstugi oraz
ich obstugiwanie przez osoby przeszkolone. W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewnic
przeszkolenie pracownikow i nadzorowac przestrzeganie przez nich przepisow BHP i ochrony p- poz.
Droga dojazdowa do placu budowy musi by¢ stale przejezdna i nie moze by¢ blokowana np. poprzez
postdj pojazdow, sktadowanie materialow lub w inny sposob. Bezwzglgdnie nalezy przestrzegac
zasady zabezpieczenia glebokich wykopow przy pomocy obudowy z bali i rozpoérek. Roboty ziemne
wykonywa¢ w porze suchej- nie mozna dopusci¢ do nawodnienia gruntu. Nie wolno dopusci¢ do
podkopania fundamentéw istniejacych budynkéw. Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow przy
scianach budynku wykonywa¢ odcinkami-nie dtuzszymi niz 3 m. Wykonywanie kolejnych odcinkow

mozna prowadzi¢ dopiero po zasypaniu odcinka poprzedniego.

Uwagi koncowe

1. Wszystkie niezbgdne uzgodnienia i decyzje administracyjne umozliwiajgce prowadzenie robot

leza po stronie Zamawiajacego.

2. Roboty budowlane rozpocza¢ mozna po uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowe i

dokonaniu zgloszenia o terminie ich rozpoczgcia.

3. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania

(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty
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budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
Uwagi i opisy zamieszczone w czeSci rysunkowej stanowig integralng czg$¢ projektu.

Wszystkie rozwiazania techniczne zwiazane z okre§lona technologia nalezy wykonaé

dokladnie wg wytveznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spehiaé

normy bezpieczenstwa p.poz i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materialty oraz elementy wyposazenia wymagaja akceptacji

Zleceniodawcy.

Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie moga by¢ zamienione na inne

przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja uzyskania zgody projektanta

danej branzy.

62



V. SPIS RYSUNKOW

NUMER NAZWA SKALA | STRONA

RYSUNKU

PB/A/01 RZUT PIWNIC - INWENTARYZACI 1:100 64

PB/A/02 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1:100 65

PB/A/03 RZUT PARTERU — WYBURZENIA | ZAMUROWANIA | 1:50 66

PB/A/04 RZUT PARTERU STAN PROJEKTOWANY 1:50 67

PB/A/05 RZUT DACHU - LOKALIZACJA KOMINKOW | 1:100 68
WENTYLACYJNYCH

PB/A/06 PRZEKROJ A - A 1:100 69

PB/A/07 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ] 1:100 70

PB/A/08 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100 |71

PB/A/09 DETAL BALUSTRADY PRZY  SCHODACH | 1:10 72
ZEWNETRZNYCH

PB/A/10 DETAL WYKONANIA NADPROZA SCIANY NOSNEJ 1:20 73
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USYTUOWANIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO WZGLEDEM
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ

Orientacja:

Linijka:

1.1

przedsionek

Rysunek chroniony w mysl przepiséw ustawy z dnia 04.02.1994r.0 Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,
Dz.U. 2017 poz. 880 ze zmianami.

457 m’

plytki ceramiczng

1.2

korytarz

395 m*

plytki ceramiczng

1.3

WC

Tytut projektu:
PRZEBUDOWA 1 ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU
SZKOLY NA PUNKT PRZEDSZKOLNY

1,00 m*

plytki ceramiczng

1.4

Sala 1

26,50 m’

wykt. PCV

1.5

Biblioteka 1

14.24 m’

wykt. PCV

1.6

Biblioteka 2

11,82 m’

wyk. PCV

1.7

Lazienka dziewczat

12,76 m’

plytki ceramiczng

1.8

Pom. pomocnicze

1,10 m*

plytki ceramiczng

1.9

Lazienka chiopcow

1185 m’

plytki ceramiczng

1.10

Korytarz

440 m’

plytki ceramiczng

1.11

Kuchnia

9,56 m’

plytki ceramiczng

1.12

Przedsionek

770 m*

plytki ceramiczng

1.13

Szalnia

2134 m’
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CZESC BUDYNKU SZKOLY POZA ZAKRESEM OPRACOW

e

A

LEGENDA:

strumien powietrza wentylacyjnego
NateZenie oswietlenia

[-] $CIANY i sufit malowane farbg silikatowa

TR Sciana wykoriczona glazurg.
Wysokos¢ ptytek 200 cm powyzej podtogi

-

1519

BALUSTRADA h=110cm
montowana do boku schodoéw
malowana proszkowo RAL

207

 E———

Sufit podwieszony systemowy
G-K gr.12,5mm EI 60, wodoodporny

Sufit podwieszony systemowy G-K gr.12,5mm EI 60

Wyktadzina winylowa gr. 2 mm, antyposlizgowos¢ R10,
odporno$¢ ogniowa - Bfl s1, wywinieta 10 cm na $ciane.

Wyktadzina dywanowa gr.5 mm w ptytkach 50,0 x 50,0
cmwraz z listwg dywanowg z daszkiem o wys 55 mm.
Kolor RAL wyktadziny w uzgodnieniu z Inwestorem.

akustyczna R,=50dB

. Sciana dziatowa na profilach stalowych 2 x 1,25 cm
ptyta G-K o odpornosci ogniowej El 30, izolacyjnosé

NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY @110 mm

= Thumienie akustyczne: 38 dB,

montowany na poziomie +2,70 od posadzki

UWAGA:

W TOALECIE CHLOPCOW montaz nawiewnikéw na

poziomie + 2,0 m od poziomu posadzki
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1.1 Korytarz [szatnia
13,23 m" | wykladzina PCV

1.2 Sala zajet
26,5 m” | wyki. dywanowa
1.3 Sala zajet
23,80 m” | wykt. dywanowa
1.4 Toaleta dzieci
14,22 m" | wykt. PCV
1.5 Sala zajec
21,34 m” | wykt. dywanowa

1.6 Przedsionek/szatnia
7,70 m* | wykt. PCV

1. 7wydlxwanie positkéw/ pom. socjaine
9,40 m* | wykt. PCV

1.8 WC dziewczat
6,10 m’ | plytki ceramiczne

1.9 | Wechiopoow
10,40 m” | plytki ceramicznd

Pow.uzytkowa130,80 m?

Pow.catkowita 173,50 m?

USYTUOWANIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO WZGLEDEM
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

Orientacja: Linijka:

Rysunek chroniony w my$l przepiséw ustawy z dnia 04.02.1994r.0 Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,
Dz.U. 2017 poz. 880 ze zmianami

Tytut projektu:
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CZESC POZA BUDYNKU OPRACOWANIEM

USYTUOWANIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO WZGLEDEM
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

Orientacja: Linijka:

Rysunek chroniony w mys| przepisow ustawy z dnia 04.02.1994r.0 Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,
Dz.U. 2017 poz. 880 ze zmianami.
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Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:
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Stanistawa Tadzik
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upr.nr MA/052/17
specjalnosé architektoniczna

do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy: Podpis
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CZESC POZA BUDYNKU OPRACOWANIEM

+17,85

(75 ]

- belka stropowa

- 22 cm wetna mineralna,

- paroizolacja,

- ptyta G-K malowana farbg biatg

- ruszt stalowy systemowy

- 1,25cm ptyta G-K o odpornosci ogniowej El 60
malowana farbg silikatowg (w pomieszczeniach
mokrych dodatkowo ptyta wodoodporna )

P2 |- Wyktadzina dywanowa piytki 50 cm x 50 cm

gr. 5 mm, Odporno$¢ na poslizg dynamiczny wspolczynnik
tarcia DS: 20,30, odpornos¢ ogniowa - Bfi st,

- klej do wyktadzin

-Masa cementowa samopoziomujgca szybkowigzaca
wzmocniona wioknami gr. ok. 3 cm

- Strop Kleina

P1 |- Wyktadzina winylowa gr. 2 mm, antyposlizgowos¢ R10,

odpornosc¢ ogniowa - Bfl s, wywinigta 10 cm na $ciane.
-Masa cementowa samopoziomujgca szybkowigzaca
wzmocniona wiéknami gr. ok. 3 cm

- Strop Kleina

PODDASZE NIEUZYTKOWE

NADPROZE PROFIL STALOWY 2 C. 160 PB

skrecan

y M12 stal klasy 8.8, powtoka ocynk galwaniczny,
wypetnienie beton kl. B25(C20 /25) samozageszczajacy
, oparty na poduszce betonowej gr. 5 cm

SPOD 310cm od poziomu posadzki

skrecany na $ruby M12, stal klasy 8.8, powloka ocynk galwaniczny,
wypetnienie beton B25( C20 /25) samozageszczajacy,

N oparty na stupach zelbetowych.

~. SPOD 310cm od poziomu posadzki

4@0 ‘ Z E :
T3 it e (e
Il
KORYTARZ /SZATNIA ‘ SALA ZAJEC o
E
+]085
| |

(7] -

ilU,OO

g e — e — e ——— — — —

PIWNICE

CZESC POZA BUDYNKU OPRACOWANIEM
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USYTUOWANIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO WZGLEDEM
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

286 poza opracowarniem
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Orientacja:

Linijka:

Rysunek chroniony w mys| przepisow ustawy z dnia 04.02.1994r.0 Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,
Dz.U. 2017 poz. 880 ze zmianami.

Tytut projektu:

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU
SZKOLY NA PUNKT PRZEDSZKOLNY

Adres Inwestycji:

Kruszew dz. nr ew. 149 gmina Pniewy

Inwestor:

Gmina Pniewy

Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:

SPS Budownictwo i Architektura

Stanistawa Tadzik
ul.Malwowa 10a, Czarny Las, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

PROJEKTANT:

Podpis

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
SYMBOL wg RYSUNKOW D_01 DZ_02 (EI30) DS_01 DS_02
LOKALIZACJA PUNKT PRZEDSZKOLNY TOALETY
SCHEMAT ( - ’
o St
Symbol drzwi § = S_ §
Kierunek otwierania o o
(leve/prawe)
8
< 100 100
En\wm
El w murze (w $wietle
Klasa A oscieznicy)mierzone od
ognioodpornosci poziomu wykorczonej v Z
osadzki > o [ S o [
mm/mm) o] 3 e o] 3 lo N N N [N
3 8 4 18 > [©
a Q \
e \, N . N\,
o o N
WYMIAR S 1000 1000 1000 1000
WSWIETLE MURU (mm) H 2100 2100 2100 2100
WY'MIAR o So 900 300 900 900
W SWIETLE OSCIEZNICY (mm) o 2050 2050 2050 2050
OGNIOODPORNOSC - EI 30 - -

LEWE/ PRAWE L P L P L P L P
LICZBA 2 2 1 - 1 - 1 1
SUMA 4 1 1 2

Drzwi aluminiowe przymykowe :
. . L jednoskrzydtowe bez przegrody . . .
Drzwi aluminiowe przymykowe : jednoskrzydiowe bez Jedno > Drzwi drewniane, ptaskie,
OPIS: przegrody termicznej, szklone szklem termiczne], szklone szlkdem

bezpiecznym P4, TYP B.

Na szybe naklei¢

foliq z wydrukiem podkreslajacym charakter punktu

przedszkolnego.
Oscieznica i skrzydfo wykonane
aluminiowych o glgbokosci 45

z ksztaltownikéw
[mm]. Skrzydto

drzwiowe wypetnione szybq pojedynczq,

zespolonq i panelem z blach stalowych
ocynkowanych, Rama skrzydta, oscieznica oraz panel
malowane sq proszkowo. Drzwi posiadajq
uszczelnienia gumowe na calym obwodzie. Drzwi

wykonane w wersji bez progu.

bezpiecznym P4, TYP B. Na
szybe naklei¢ foliq z wydrukiem
podkreslajacym charakter punktu
przedszkolnego.

Oscieznica i skrzydto wykonane z
ksztattownikéw aluminiowych o

glebokosci 45 [mm). Skrzydto drzwiowe

wypelnione szybq pojedynczq,

zespolong i panelem z blach stalowych
ocynkowanych, Rama skrzydla, oscieznica

oraz panel malowane sq proszkowo.

Drzwi posiadajq uszczelnienia gumowe na

calym obwodzie. Drzwi wykonane w

wersji bez progu. Wyposazone w otwory

wentlacyjne o catkowitym polu przekroju
powierzchni min.220cm’

pelne w oscieznicach stalowych,
wyposazone w otwory wentlacyjne o
catkowitym polu przkroju
powierzchni min.220cm® wyposazone
w samozamykacz gbrny i blokadg
tazienkowg.W kolorze biatym

magr inz. arch. Stanistawa Tadzik

upr.nr MA/052/17
specjalnosé architektoniczna

do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy:

Podpis

UWAGI:

1. Skrz?ldla drzwiowe po otwarciu god kqtem 90 stopni nie mo
Dia skrzydta gtéwnego min. swiatlo przejsci

1 %% zaweza¢ minimalnego $wiatla oscieznicy.
a po otwarciu cm.

2. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone w naturze przez wykonawce przed rozpoczeciem robdt.
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USYTUOWANIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO WZGLEDEM
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Orientacja: Linijka:

Rysunek chroniony w mys| przepisow ustawy z dnia 04.02.1994r.0 Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,
Dz.U. 2017 poz. 880 ze zmianami.

Tytut projektu:
PRZEBUDOWA I ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU
SZKOLY NA PUNKT PRZEDSZKOLNY

Adres Inwestycji:

Kruszew dz. nr ew. 149 gmina Pniewy

Inwestor: Gmina Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:

SPS Budownictwo i Architektura

Stanistawa Tadzik
ul.Malwowa 10a, Czarny Las, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

NAZWA BUDYNKU PUNKT PRZEDSZKOLNY
SYMBOL wg RYSUNKOW OK_ 01 (EI30)
E{I FIX

119

115
SCHEMAT

99 g
115
NYMIAR s 1190
W SWIETLE
MURU (mm) H 3040
WYMIAR % 1130
OSCIEZNICY (mm)
Ho 3000

PROJEKTANT: Podpis

SKRZYDLO GLOWNE

UCHYLNO-ROZWIERANE

RAZEM

1

OPISY/ UWAGI

UWAGA: PRZED

Zt OZENIEM ZAMOWIENIA
WYMIAR OTWORU
SPRAWDZIC

NA BUDOWIE.

PROFIL- PCV 6-komorowy gtebokos¢ zabudowy 82 mm ze wzmocnieniami stalowymi
, klasa A- scianka zewnetrzna 2,8-3mm ,Wspétczynnik przenikania ciepta okna
Umax= 1,1 W/m2K; izolacyjnos¢ akustyczna zestawu 36dB,kolor biaty wewnatrz i
zewnatrz ramy.

OKUCIE-Okucia rozwierane i uchylno- rozwierane - okresli¢ po wybraniu producenta
stolarki okiennej,

Blokada obrotu klamki z podno$nikiem

- skrzydta wyposazone w min. 2 zaczepy antywywazeniowe (dla kazdego skrzydia),
SZKLENIE- pakiet 3 szybowy,szkto P4, bezpieczne TYP B .

Przepuszczalnosé swiatta LT-min. 70%, Wspétczynnik promieniowania stonecznego
g=min. 50%,,Ciepta ramka” dystansowa miedzy szybami

WENTYLACJA- Blokada antyprzeciggowa, mikrowentylacja

magr inz. arch. Stanistawa Tadzik
upr.nr MA/052/17
specjalnosé architektoniczna

do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy: Podpis
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BALUSTRADA PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH

RZUT PRZEStA

LACZNIK

1 40x20x3mm L=105mm
&z 40x8mm L=2x130mm
79 40x8mm L=340mm

PRET PIONOWY
/] 40x20x3mm L=1010mm

50, 1000 50,

T A A
100, 100,
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PRET POZIOMY
7] 40x20x3mm L=895mm

592%

BROBKA BLACHAERSKA
LACHA OCYNKOWANA 6 MM RAL 9012

i

RGN
N

V717, Wil ~
NI I+
A
NN L L L IISINING

WYKAZ STALI DLA mb. BALUSTRADY

RO

dtugo$¢ ciezar dtugosé ciezar
elementu | jednostkowy ilos¢ catkowita catkowity

(m) (kg/m) (szt) (m) (kg)

POCHWYT 21 40x20x3mm 0.895m 2,36 1 0.895m 2,11
PRET POZIOMY &1 40x20x3mm 0.895m 2,36 1 0.895m 2,1
PRET PIONOWY [z 40x20x3mm 1.000m 2,36 8 8.000m 18,88
LACZNIK GORNY 2 40x8mm 0.130m 2,51 2 0.260m 0,65
Zi 40x20x3mm 0.105m 2,36 1 0.105m 0,28

EACZNIK DOLNY £ 40x8mm 0.500m 2,51 1 0.500m 1,25
4 40x20x3mm 0.105m 2,36 1 0.105m 0,28

MARKA tacznik gr.8/10mm kpl. 29,4 1 kpl. 294
CIEZAR 1mb BALUSTRADY WYNOSI: 54,96

POCHWYT
7] 40x20x3mm L=895mm S
40,50, 156
LACZNIK N
71 40x20x3mm L=105mm QE ? )
o5 40x8mm L=2x130mm =
* —
2
PRET POZIOMY - =
(/1 40x20x3mm L=895mm * .
R
LACZNIK \ °
7 48x§0x3mm2L?;85mm K =
5 40x8mm L=2x130mm
= 40x8mm L=340mm < ﬁﬁ
MARKA N
CZ3 100x10mm L=100mm o
T 101,485
X

BALUSTRADA PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH DO PIWNICY
SPOSOB MONTAZU WIDOK Z BOKU

USYTUOWANIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO WZGLEDEM
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

Orientacja:

Linijka:

Rysunek chroniony w mysl przepiséw ustawy z dnia 04.02.1994r.0 Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,

Dz.U. 2017 poz. 880
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PRZEBUDOWA I ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU
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Pniewy 2, 05-652 Pniewy
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NADPROZE SCIANY NOSNEJ

ZASADA WYKUCIA OTWOROW | OSADZENIA BELKI NADPROZOWEJ
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® P et
jnosci robot
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— KL. min. B25
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STAL ZBROJENIOWA
StT0S, A-IlIn

\

\

STAL KSZTALOWA St3S
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PRETY 2X#10/35 WKLEJAC NA ZYWICE HIT

ROZKUCIE OTWORU PO OSADZENIU NADPR«@/Z/\ Oremaqa@ T

w_rozstawie co Hh0 cm. .
— USYTUOWANIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO WZGLEDEM
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ o
Il ETAP —
% /
/
7/
/

| WYKONANIU FILARKOW WZMACNIAJACYCH

Dz.U. 2017 poz. 880 ze zmianami

Tytut projektu:
PRZEBUDOWA 1 ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU
SZKOLY NA PUNKT PRZEDSZKOLNY

329

Adres Inwestycji:

Kruszew dz. nr ew. 149 gmina Pniewy

Inwestor: Gmina Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

SPS Budownictwo i Architektura

‘ Jednostka projektowa:

i | I Stanistawa Tadzik
‘ % 7 /% ul.Malwowa 10a, Czarny Las, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
7 /|
| | ET A P Z / PROJEKTANT: Podpis
UWAG| i ) o o J 7 ;L magr inz. arch. Stanistawa Tadzik
. - tylko z Jgdnej strony muru na odpowiednim poziomie — po 57 dniach w wyze] wymieniony sposdb upr.nr MA/052/17
(nad projektowanym otworem) wyku¢ bruzde zakladamy belke z drugiej strony muru specjalnos¢ architektoniczna
| ETAP o wysokosci h+~7cm i glebokosci 1/2 cegly obie belki skreci¢ ze sobq Srubami M12, co ~50cm do projektowania bez ograniczen
— oczysci¢ mur, obficie namoczy¢ i obrzuci¢ . : P
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI SPRAWDZIC zaczynem cementowym PrZ?ChOdquY;”' Prz(ez “lprzed”'o V_VSP‘_’")’S'OWO Sprawdzajacy Podis
WSZYSTKIE WYIARY W NATURZE. na odpowiedniej wysokosci osadzic w bruzdzie ”Ow'erione -Owtz)?/kowine ’ pomml-e ie filark dni ki ggrgniarcve:zy i
- - — po wykonaniu belek wykona¢ wzmocnienie filarkéw zgodnie z rysunkiem rabanowski - Jaroszewicz
2. STROPY W REJONIE OSADZANEGO NADPROZA belke [ poziomujqc klinami na podporach z obu stron muru , po obu stronach otworu upr.nr MA/KK/ 047702
PODSTEMPLOWAC NA OBU POZIOMACH. — szczeliny migdzy koncami belki, a murem obie czesci filarka kotwi¢ ze sobq pretami # 10 mm co ~ 50cm specjalnosc architekioniczna
3. W SCIANACH GRUBYCH BELKI OSADZAC NA Gt. LICA ~10cm. (w miejscqch opqrc) wypefnic g@stq Zaprawg M8 II” ETAP do projektowania bez ograniczen
4. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE PASOWAC NA PLACU BUDOWY — wolne przestrzenie za belkq zala¢ betonem samozaggszezajqcym
5. LOKALIZACJA | ILOSCI NADPROZA WG RZUTU ARCHITEKTONICZNEGO. Kl min B 25 " . . Ty urk
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- na odpowiedniej wysokości osadzić w bruździe 
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(w miejscach oparć) wypełnić gęstą zaprawą M8
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- tylko z jednej strony muru na odpowiednim poziomie
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owinąć siatką Rabitza, wnętrze   wypełnić cegłą
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- po wybiciu muru pod nadprożem, stopki belek
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belkę    poziomując klinami na podporach
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- szczeliny między końcami belki, a murem
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- wolne przestrzenie nad belką wypełnić  betonem samozagęszczającym 
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- po 5-7 dniach w wyżej wymieniony sposób  
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- oczyścić mur, obficie namoczyć i obrzucić
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WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.
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4. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE PASOWAC NA PLACU BUDOWY
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6. KOTWY M12 DOCINAC Z mb PRĘTA GWINTOWANEGO.
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5. LOKALIZACJA I ILOŚCI NADPROŻA WG RZUTU ARCHITEKTONICZNEGO.
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