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PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe techniczng stanowig:

. Projekt architektoniczno-budowlany,
. Wytyczne architekta prowadzacego,
. Wytyczne Inwestora,

. Obowiazujace normy i przepisy.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla ,Przebudowa i
adaptacja cze$ci budynku szkoly na punkt przedszkolny” w miejscowosci Kruszew gm. Pniewy
dz. nr ew. 149 Kruszew

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420:

. Okres zimowy: Strefa klimatyczna II, t. = -20°C, ¢ = 100%
. Okres letni: Strefa klimatyczna II, t. = +30°C, ¢ = 45%

Parametry obliczeniowe w pomieszczeniach

Pomieszczenie OKres zimowy
t [°C]

SALE DLA DZIECI +20

KOMUNIKACJA +20

TOALETY +20

POM. PORZADKOWE I +18
MAGAZYNOWE

POM. KUCHENNE +20

LAZIENKA Z PRYSZNICEM +24

Dla obliczenia bilansu powietrza wewngtrznego przyjeto nastepujace zatozenia:

- Sala dla dzieci nie mniej niz 15m*/h/dziecko

- komunikacja nie mniej niz 1,0 wym/h w pomieszczeniu.

- pomieszczenie kuchni z kuchnig gazowa bez okna 70m’/h
- toalety 50m’/h na miske ustgpowa, 25m’/h na pisuar.

Przegrody budowlane
Ponizej zestawiono przyjete do obliczen wspoéticzynniki przenikania ciepta przegrod
budowlanych dla opracowywanego zakresu przebudowy:

Sciana zewnetrzna: U = 0,230 W/m’K
Sciany wewnetrzne U = 1,000 W/m’K
Okna zewng¢trzne: U= 1,100 W/m’K
Drzwi zewng¢trzne: U = 1,500 W/m’K
Podloga nad gruntem: U = 0,300 W/m’K



34

3.5

3.6

3.1

3.7

Dach: U =0,180 W/m’K
WENTYLACJA POMIESZCZEN

Instalacja wentylacji mechanicznej.

W pomieszczeniu kuchni oraz toalet zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng wyciggowa za
pomoca wentylatoréw montowanych w istniejacych kanatach wentylacji grawitacyjnej lub w
stropie podwieszonym. Uruchamianie wentylacji wraz z o§wietleniem.
Powietrze bedzie nawiewane nawietrzakami umieszczonymi w S$cianach oraz z sgsiednich
pomieszczen przez otwory kompensacyjne np. podcigecia w drzwiach.

Wentylacja pomieszczen sal przedszkolnych.

Dla kazdej z sal przedszkolnych przewidziano obecno$¢ dzieci w liczbie opisanej a czeSci
architektonicznej projektu. Powietrze bedzie nawiewane nawietrzakami higrosterowanymi
umieszczonymi w $cianach oraz usuwane poprzez kratki wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej
wspomagane nasadami kominowymi.

Kurtyny powietrzne.

W pomieszczeniu korytarza oraz przedsionka zaprojektowano kurtyny powietrzne KP-01 i KP-
02 z grzatkami elektrycznymi o mocy 3,5kW..

INSTALACJE GRZEWCZE

Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepta dla projektowanych pomieszczen bedzie istniejaca instalacja ogrzewania w
budynku szkoty.

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa jest zasilana woda grzewcza o parametrach
nominalnych 65/50°C. Nowoprojektowane grzejniki w wykonaniu ptytowym z podlaczeniem
dolnym i wbudowanym zaworem termostatycznym z glowica. Na podejéciu pod grzejnik nalezy
zainstalowac¢ zestaw podtgczeniowy, mozliwoscig odciecia.

Istniejaca instalacj¢ obrebie projektowanych pomieszczen nalezy zdemontowac.

UWAGA:

Grzejniki w pomieszczeniach gdzie mogg przebywaé dzieci musza by¢ zabezpieczone
obudowa.

Instalacje wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego z stabilizowanych potaczeniach zgrzewanych.
Prowadzenie w piwnicy budynku pod stropem. Izolacja rurociaggéw w zgodnie z warunkami
technicznymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zrodlo zasilania

Woda na potrzeby socjalne, technologiczne kuchni doprowadzana zostanie z istniejacej
instalacji wody w budynku szkoty.

Zapotrzebowanie wody.

Miarodajny przeplyw wody obliczony z ilo$ci zamontowanych przyboréw obliczony wg PN-
92/B-01706 wynosi:

Qob. = 0,682 x (£q,)"*- 0,14[dm’/s],
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Rodzaj punktu losé Wyptyw normatywny Przeplyw sumaryczny
czerpalnego punktu czerpalnego
[] [szt] [I/s] [I/s]
Ustep 8 0,13 1,0
Umywalka 9 0,14 1,3
Pisuar 3 0,3 0,9
Zlewozmywak 1 0,14 0,1
Natrysk 1 0,3 0,3
SUMA 3,6
Qob 1,08 [l/s]

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 wynosi: quy,. = 1,08 dm’/s

Instalacja wody zimnej

Instalacje nalezy wykonaé z rur polipropylenowych oraz polietylenowych z PE-Xc taczonych
na ksztattki zaprasowywane. Gloéwne przewody beda prowadzone pod stropem piwnicy.
Podejscia do przyboréw kryte w $ciankach lub w bruzdach S$ciennych. Przed kazdym
urzadzeniem nalezy zainstalowa¢ mosiezne kulowe zawory odcinajace.

Przewody rozprowadzajagce wode zimna nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna
nierozprzestrzeniajacg ognia. Przewody prowadzone w bruzdach $cian ociepli¢ otuling
izolacyjng z pianki polietylenowej o grubosci izolacji nie mniejszej niz 6 mm. Otulina stanowi
roOwnocze$nie zabezpieczenie przed roszeniem rur prowadzonych w $cianach gipsowo
kartonowych.

Armatura i osprzet
Baterie, zawory czerpalne, zawory antyskazeniowe przybory sanitarne wg indywidualnej
aranzacji pomieszczen zawartej w Projekcie Architektonicznym.

Instalacja wody cieplej
Zasilanie projektowanych przyboréw wody cieptej w kuchni z istniejacego gazowego
podgrzewacza wody, przybory w lazienkach z istniejacego elektrycznego zasobnika CWU w
pomieszczeniu lazienki.

Na odejsciu cieplej wody do tazienek przeznaczonych dla dzieci projektuje si¢ termostatyczny
zawOr mieszajacy pozwalajacy na ograniczenie temperatury cieplej wody do 35°C.

Przy na odejs$ciach wody do poszczegdlnych grup przyboréw projektuje sie¢ zawory odcinajace.

Przewody wody cieplej rozprowadzajace z rur polipropylenowych stabilizowanych. Podejs$cia
do przyboréw oraz przewody prowadzone w posadzkach lub bruzdach $ciennych z rur
polietylenowych z PE-Xc taczonych na ksztaltki zaprasowywane. Przewody wody cieplej
nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajagca ognia grubo$ci 30mm .
Przewody prowadzone w bruzdach $cian ociepli¢ otuling izolacyjng z pianki polietylenowej o
grubosci izolacji nie mniejszej niz 6 mm.

Armatura i osprzet

Armatura — jak dla wody zimnej, ponadto na przewodach zasilajacych fazienki przeznaczone dla
dzieci przewiduje si¢ termostatyczny zawOr mieszajacy. Izolacja termiczna przewodéw —
pianka polietylenowa w ostonie z PE.

Proby
Po wykonaniu instalacji zimnej, cieptej i cyrkulacji wody nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci, wytrzymatosci na ci$nienie 0,6 MPa.
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Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku
ci$nienia. Po wykonaniu préb nalezy sporzadzi¢ protokét. Wszystkie proby musza byé
przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

Instalacja woda cieptej zasilana z pojemnosciowego podgrzewacza wody, ma mozliwos¢
okresowego przegrzewania wody do temp. 70°C.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda do istniejacego przytacza kanalizacji
sanitarnej na terenie dziatki.

Piony instalacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PVC-U, kielichowych z uszczelkami
gUMOwWYymi.

Prowadzenie rurociagdw kanalizacji pod stropem piwnicy.



6. DOKUMENTY FORMALNE

Oswiadczenie projektanta
Ja, nizej podpisany - mgr inz. Jarostaw Kazimierz Wolski, uprawnienia budowlane nr upr.:

MAZ/0470/POOS/07

o$wiadczam,

ze jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw o nr ewidencyjnym
MAZ/1S/0073/08

Po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -Prawo Budowlane,

o$wiadczam,

ze, projekt budowlany pn. ,Przebudowa i adaptacja czgsci budynku szkoty na punkt
przedszkolny” w miejscowosci Kruszew gm. Pniewy dz. nr ew. 149 Kruszew zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jarostaw Kazimierz Wolski
upr. bud. MAZ/0470/POOS/07
czerwiec 2019 r.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany - mgr inz. Marek Wojtowicz nr upr.: Wa — 41/98 o$wiadczam, ze jestem
cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw .

Po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -Prawo Budowlane,

o$wiadczam,

ze, projekt budowlany pn. ,pn. ,Przebudowa i adaptacja czeSci budynku szkoty na punkt
przedszkolny” w miejscowosci Kruszew gm. Pniewy dz. nr ew. 149 Kruszew zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Marek Wojtowicz
upr.nr Wa —41/98
czerwiec 2019 r.



MAIDWIECKA
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==t INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 374 0TS Warszawa, dria 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42 z pb2n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art, 13 ust. | pkt |, ust 4 art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z péin. zm.) omaz § 11 ust I pht 1, § 15, § 23 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnietwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzichiych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikncyjna Mazowieckiej
Okrggowe] lzby Iniynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Jaroslaw Kazimierz Wolski
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 6 pazdziernika 1963 roku w Siedlcach , syn Jana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0470/POOS/T

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji,
Szczegblowy zakres nadanyeh uprawnien zostal opisany na odwraocdie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I, Zoodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Pawo budowlane, podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Madzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od ninigjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiei lzby Inzynmierdw
Budowniciwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr ink. Krzysztol Latoszek
2/ mgr ini. Irena Churska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-F5C-2EV-2RA *

Pan JAROSEAW KAZIMIERZ WOLSKI o nhumerze ewidencyjnym MAZ/1S/0073/08
adres zamieszkania ul. FABRYCZNA 1 C m. 38, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2019-08-31.

Z7aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elekirenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.



[WOIEWODA WARSZAWSKI
009350 Warsmwa, Pl Bankowy 43

Urzgd Wolswddzitl w  Warszawis oy
Madsary hetitakdancss- Godwalan A

Warszws, dain O .08.1998c,

Wargmwa, Pl Bankowy
wh E05-5510, fax 8936511 |-

Nr ewld.uprawnderi: Wa- 41/98

g iy

Na podstawie ﬂl!:“m:ﬁu'!hpulmr Prawo budowlane (D UNr 89 £ 1994 r. poz.
414) orm § 9 rozporzadrenia Ministra Gospodarki Preesrzemne] i Budownictwn x dain 30 grodnia
1994 r. w sprawie samodsielmyeh Bmiceji techniconych w badownichwie (DzUNr 8 21993 1. poz
38), w zwinzi z art. 104 § { i 2 Kpa, po rozpatrzeniu waioskn Pana mgr in2. Marks Jézofa Wojto-
wics, ma podetewis dokumentdw stwisrdsygeych wymigans wyksziaicenis i praldyke smwodows
mmpﬂﬂnﬂm&pow“mj oceny £ egramim ne aprovwnienia bedovwlane slotosge presd Komisjg
egzaminacyina.-

NADAIJE

Panu magistrowi indynierowi inynierii éradowiska
Markowi Jozefowi Wojtowiczowi
ur. dnia 12 styemia 1951 r. w Warszawia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KITEROWANTIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ ‘OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ .
W ZAKRESIE SIECI INSTALACTI 1 URZADZEM:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

s« UZASADNIENIE -

Z,gud:iaz § 4 usl 2 rozporzdzenia Ministrs Gospodarki Prezestrzennej | Budownictw z dniz 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budovlans do projeltowanis bez wmmﬂm“&mﬁpudm'm
do sprawdzania projektiw budowlenych w specjalnodcl objetej tymi uprawnienismi.
wm;pmﬂuﬁuﬂmpmmmnmimmﬂmnmwww
anhﬂdmm?&ﬂ:ﬁmﬂmﬂul?ﬂir posiadmiz przez Pana mer ind. Marks Jorefn Woj-

owicza, wymaganego prawem wykssielcmia oraz prabiykd zawodowej koniecmej do uzyskenia
mdmmwﬁwm specjalnodci i po wryslemin pozytywnego wynds z egzanio
na uprewmienia budowlane - orzeczona jale w senteneji.

Od ninisjszej decyzii przystugnje odwolanie do Cliwnego Tnspeldora Nadzorny Badowlanego
w torminie 14 dni od daty obzymanin decyzi m poéradnistwem Wojswody Warszaweldego.

Urzgdil w¢. je Wﬁ‘!{hﬁ{, ,,“.!-E.."-iql .‘.f;fi,w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M83-ADL-R1X *

Pan MAREK WOITOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/2212/02

adres zamieszkania ul. PARYSKA 39 M 12, 03-945 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagan'e _
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pormocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Nr ID~ Opis elementu | Srednice ™ llos¢ |
INSTALACJA WODY ZIMNEJ , CIEPLEJ | CYRKULACJI
WODA ZIMNA CIEPLA | CYRKULACJA
11 Rury systemu  z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3) jednorodne, wraz z ksztaitkami, tgczone technikg 20 40
zgrzewania PN10 wraz z izolacjg z polietyleniu grubo$ci 9mm
1.2 Rury systemu  z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3) jednorodne, wraz z ksztaitkami, fgczone technikg 25 10
zgrzewania PN10 wraz z izolacjg z polietyleniu grubo$ci 9mm
13 Rury systemu  z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3) jednorodne, wraz z ksztaitkami, fgczone technikg $32 15
zgrzewania PN10 wraz z izolacjg z polietyleniu grubo$ci 9mm
14 Rury systemu  z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3) stabilizowane wktadkg aluminiowa, wraz z 20 30
ksztattkami, tgczone technikg zgrzewania PN20 wraz z izolacjg gr 20mm
15 Rury systemu  z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3) stabilizowane wktadkg aluminiowa, wraz z 25 10
ksztattkami, tgczone technikg zgrzewania PN20 wraz z izolacjg gr 20mm
1.6 Z0 [Zawér odcinajacy prosty DN15 10
1.7 Z0 [Zawér odcinajacy prosty DN20 8
1.8 Z0 [Zawér odcinajacy prosty DN25 1
1.9 ZT [Zawér termostatyczny mieszajgcy cwc ograniczenie do 43°C DN20 1
1.10 ZT [Zawér termostatyczny mieszajgcy cwc ograniczenie do 38°C DN15 1
1.1 ZK |Zawor ze zigczka DN15 3
1.12 Bateria umywalkowa kpl 9
1.13 Bateria zlewozmywakowa kpl 1
1.14 Podtaczenie wc kpl 8
1.15 Podtaczenie pisuaru kpl 2
1.16 Przej$cia ppoz przez strop uszeczelnienia masg kpl 10
1.17 Ptukanie instalacji kpl 1
1.18 Préba ci$nieniowa instalacji kpl 1
1.19 Napetnienie instalacji wodg uzdatniong kpl 1
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Rury i ksztattki z PCV wraz z ksztattkami rewizjami elemantami montazowymi ¢110 30
2.2 jw. $75 20
2.3 jw. $50 20
2.4 Wopust podtogowy z PP z syfonem $50 3
2.5 Przej$cia ppoz przez strop uszeczelnienia masg kpl 20
26 Pozostate niewymienione w zestawieniu elementy niezbedne do prawidtowego i kompletnego
wykonania systemu
2.7 Montaz, materialy montazowe, préby, rozruch i pomiary instalaciji
2.8 Szkolenie uzytkownikow
2.9 Dokumentacja powykonawcza
DEMONTAZE
3.1 Demontaz WC kpl 6
3.2 Demontaz umywalek kpl 5
3.3 Demontaz pisuaréw kpl 3
3.4 Demontaz rurciggéw kanalizacji $110 20
3.5 Demontaz rurciggéw wodnych $32 10
3.6 Demontaz rurciggéw wodnych $25 15
3.7 Demontaz rurciggéw wodnych $20 20
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Lp.

N°

Zakres / element

Jedn.

llos¢

Producent

C

F

INSTALACJA WENTYLACJI

NA

Dachowa nasada komonowa, z podstawg dachowa dopasowang do kanatu
wentylacji grawitacyjnej, konstrukcje wsporcze i materiaty montazowe

kpl

np DARCO lub
rownowazny

Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okragtych (SPIRO) z blachy stalowej ocynkowanej w
mb.

Wraz z kompletem przepustnic regulacyjno-pomiarowych, z przygotowaniem
kroécow do montazu oprzyrzgdowania automatyki.

Z kompletem konstrukcji wsporczych, podwieszen i zamocowan, elementow
zapobiegajgcych przenoszeniu sie dzwigku i drgan, osprzetu i materiatéw
montazowych.

DN150

mb

KP-01
KP-02

Kurtyna powietrzna elektryczna, regulator , czujnik otwarcia drzwi z nagrzewnicg
elektryczng 3,5kW ; L=1000mm

szt

Venture Industries typ
COR 3.5-1000 N lub
réwnowazny

NH

Nawietrzak higrosterowany typu $ciennego

szt

2ZW-160

Zawér wentylacyjny w wykonaniu okragtym, stosowany do wywiewu, z
pierécieniem z uszczelnieniem brzegowym, z ramka montazows i przepustnicg
regulacyjng

DN160

szt

WW-01

Wentylator $cienny wyciagowy, z klapg zwrotng
Vn=70m3/h;
dp=30Pa

szt

WC-01

Wentylator $cienny wyciagowy, z klapg zwrotng
Vn=100m3/h;
dp=30Pa

szt

WC-02

Wentylator $cienny wyciagowy, z klapg zwrotng
Vn=50m3/h;
dp=30Pa

szt

WC-03

Wentylator $cienny wyciagowy, z klapg zwrotng
Vn=150m3/h;
dp=30Pa

szt

WC-04

Wentylator $cienny wyciagowy, z klapg zwrotng
Vn=150m3/h;
dp=30Pa

szt
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llos¢

Nr ID Opis elementu Srednica
Parametry
(kpl]
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 GP Grzejnik scienny ptytowy V 22-60 , kompletny, z dolnym podtgczeniem, z L=0.9m 1
’ recznym odpowietrzeniem, zawiesiami _’
5 GP Grzejnik smenny p%ytoyvy \Y 22-90 ,. kompletny, z bocznym podtgczeniem, z L=0,52m 1
recznym odpowietrzeniem, zawiesiami
3 GP Grzejnik smenny p%ytoyvy \Y 22-50 ,. kompletny, z dolnym podtgczeniem, z L=0,72m 3
recznym odpowietrzeniem, zawiesiami
4 GP Grzejnik smenny p%ytoyvy \" 22-6}0 ,. kompletny, z dolnym podtaczeniem, z L-0,80m 4
recznym odpowietrzeniem, zawiesiami
5 GP Grzejnik smenny p%ytoyvy \ 22—§O ,. kompletny, z dolnym podtaczeniem, z L=0,92m 5
recznym odpowietrzeniem, zawiesiami
Grzejnik scienny ptytowy V 22-60 , kompletny, z dolnym podtaczeniem, z
6. GP . . AT L=1.12m 1
recznym odpowietrzeniem, zawiesiami
7 GP Grzejnik smenny p%ytoyvy \Y 22-90 ,. kompletny, z dolnym podtgczeniem, z L=0.92m 1
recznym odpowietrzeniem, zawiesiami
8. ZR |Zawér termostatyczny DN15 13
9. - Gtowica termostatyczna - 13
10. Zawor odcinajgcy prosty do grzenikéw z mozliwoscia odciecia DN15 1
11. Z0 |Zawor kulowy odcinajacy. Podtgczenie gwintowane DN20 2
12. Zawor spustowy ze ztgczka do wezta DN 15 - 2
13. Obudowa grzejnikow - 13
14, Ptukanie instalaciji - 1
15. Proba cisnieniowa instalacji - 1
16. Napetnienie instalacji wodg uzdatniong - 1
17. Regulacja instalacji 1
RUROCIAGI, IZOLACJA
21. Rura PP stabilizowane 16x2.7 70
22. Rura PP stabilizowane 20x3,4 30
283. Rura PP stabilizowane 25x4,2 20
o4 |ZO|aCj.a pollet.ylenowa nf:lk%adanelj na rure, wraz z materiatami 20xDN16 70
montazowymi, dostawa i montaz.
25. Izolacja j.w. 20xDN20 30
26. Izolacja j.w. 20xDN25 20
27. Uszczelnienie przej$¢ ppoz przez strop piwnicy kpl 13
DEMONTAZ
31. Demontaz instalacji istniejgcej DN15-40 30
32. Demontaz istniejgcych grzejnikdw zeliwnych 11
33. Obudowa grzejnikow 11
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8. RYSUNKI

PB-IS-01 Rzut parteru wentylacja skala 1:100
PB-1S-02 Rzut parteru wodkan skala 1:100
PB-IS-03 Rzut parteru ogrzewanie skala 1:100

14



NAWIETRZAK SCIENNY HIGROSTEROWANY
SPOD 270¢m od poziomu posadzki

P

KP—1

Qg=3,5kW

SPOD 270cm od poziomu posadzki

Nasada kominowa

WC-01

V,= 100m3/h

=
5x1§5,0/35/0°cih im
300210

BALUSTRADA h=110cm

BALUSTRADA h=110cm

D

KP—=2

(OKNO PROJEKTOWANE

115 x300 cm

S L]

i

[ ]

ez |

WC-03
V= 150m3/h

|ETRZAK SCIENNY HIGROSTEROWANY

o
S
N

5x15,0//35/0¢m

N

155(100+5,
S00[2]090)

=

Qg=3,5kW

BALUSTRADA h=50cm

montowana do $ciany oporowej

Nasada kominowa

Nosada kominowa

iopop1p2p3paps] [ [ [ [T [ [ [ [ [ [

\
h sufitu=340 cm @)

1[2]3]4[5[6]7[8 112

h sufitu=340 cm Y

NNY HIGRO

ROWAN

SPOD 270cm od poziomu posadzki

h sufitu=340 cm

ofed O 7

SPOD 200cm od poziomu posadzki

K
WC-04

V,= 150m3/h

SPOD 270cm od poziomu posadzki

SPOD 270cm od poziomu posadzki

Nasada kominowa

SPOD 270cm od poziomu posadzki

LEGENDA:

=
=

o
g

s

<JM

— kurtyna powietrzna

— wentylator Scienny

— nasada kominowa

- nawietrzaki higrosterowany

— kratka transferowa

USYTUOWANIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO WZGLEDEM

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

Orientacja:

Linijka:

Rysunek chroniony w mys| przepisow ustawy z dnia 04.02.1994r.0 Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,

Dz.U. 2017 poz. 880 ze zmianami.

Tytut projektu:

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU
SZKOLY NA PUNKT PRZEDSZKOLNY

Adres Inwestycji:

Kruszew dz. nr ew. 149 gmina Pniewy

Inwestor: Gmina Pniewy

Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:

SPS Budownictwo i Architektura

Stanistawa Tadzik

ul.Malwowa 10a, Czarny Las, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

PROJEKTANT: Podpis
mgr inz. Jarostaw Wolski

upr. nr MAZ/0470/POOS/07

Sprawdzajacy: Podpis

mgr inz. Marek Wojtowicz
upr. nrWa -41/98

Tytut rysunku:
RZUT PARTERU - WENTYLACJA
Branza: Faza projektu:
INSTALACJE SANITARNE PROJ. BUDOWLANY
Skala: Format wydruku:  |Nr rewizji: Nr rysunku:
1:100 A3 PB/IS/01
Data: Nr strony:

czerwiec 2019 .




Ta

Istniejqcy gazowy podgrzewcﬁcz wody

Przeniesienie istniejqcego podgrzewacza wody

’: 5x15,0//35/0

[55(100455)
300(210490

BALUSTRADA h=110cm

BALUSTRADA h=110cm

(OKNO PROJEKTOWANE

115 x300 cm

h sufitu=340 cm

90
20p(200;

1

Egﬁ

kurtyna
powietrzna
100 90)
2(15 200]
i ﬂ
-
: @

1.9
si
2_

6 x 2,7
As5NPYL L |
S50PVC

h sufitu=340 g 90x60cm

E n

30(30
705

Istniejqce przytqcze kanalizacji

LILLH A G

l> 5x15,0//35)0

N

4

0+56)
10+90

W

BALUSTRADA h=50cm

%wmmmmuuuuuwu

h sufitu=340 cm

100(90)

@ 205(200;
[
—

=y al

powietrzna

1[2]3]4[5[6]7[8

montowana do $ciany oporowej

100/ t(]

205(200;
o
=50

h sufitu=340 cm

T {
88

< Istniejqcq instalacja

=6 HE -

i}
h sufitu=340 cm

12

ostona grzejnika
oslona grzejnika

aininlaln
OO L=
<YK N

40 cm

=
@
=
E
(l'\l)

1 )
[~]
[

) |

D l
=

(

el R s

wodociggowa w piwnicy

id

O/NACZENIA

WODA ZIMNA
WODA CIEPLA
— i e e o KANALIZACJA SANITARNA

GPW

PION KANALIZACJI SANITARNEJ

GAZOWY PODGRZEWACZ CWU

USYTUOWANIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO WZGLEDEM
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

|

Orientacja:

Linijka:

Rysunek chroniony w mys| przepisow ustawy z dnia 04.02.1994r.0 Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,
Dz.U. 2017 poz. 880 ze zmianami.

Tytut projektu:

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU
SZKOLY NA PUNKT PRZEDSZKOLNY

Adres Inwestycji:

Kruszew dz. nr ew. 149 gmina Pniewy

Inwestor:

Gmina Pniewy

Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:

SPS Budownictwo i Architektura

Stanistawa Tadzik
ul.Malwowa 10a, Czarny Las, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

PROJEKTANT: Podpis
mgr inz. Jarostaw Wolski
upr. nr MAZ/0470/POOS/07
Sprawdzajacy: Podpis
mgr inz. Marek Wojtowicz
upr. nrWa -41/98
Tytut rysunku:
RZUT PARTERU - WODKAN
Branza: Faza projektu:
INSTALACJE SANITARNE PROJ. BUDOWLANY
Skala: Format wydruku:  |Nr rewizji: Nr rysunku:
1:100 A3 PB/IS/02
Data: Nr strony:
czerwiec 2019 r.
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L GENDA:

Ogrzewanie — Zasianie
—— —— Ogrzewanie — Powrdt

N ,,,,L%;%gv? temperatura wewngtrzna

22KV/600 720 mm . )
o p— grzejnik plytowy projektowany

UWAGA:

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dziec
grzejniki CO nalezy obudowac.
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