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[ | OPIS TECHNICZNY

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych
wewnetrznych w przebudowywanej czesci budynku szkoty w celu adaptacji na punkt
przedszkolny,zlokalizowanej w Kuszewie dz. nr ew. 149 gmina Pniewy
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

-instalacje silnoprgdowe:
- rozbudowa rozdzielnicy RG
- tablica strefowa TE
- wilz zasilajgcy tablice TE
- instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i kierunkowego
- instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych
- instalacje sitowa
- instalacje uziemiajaca i potgczen wyréwnawczych

- instalacje stabopradowe:
- instalacje teletechniczng
- instalacje telewizyjng RTV
- instalacje domofonowg
- instalacje CCTV

Niniejszy projekt swoim zakresem nie obejmuije:

- instalacji w czesciach budynku nieobjetych opracowaniem
- instalacji uziemiajgcej i piorunochronnej — pozostaje istniejgca do dalszej eksploatac;i

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
Zlecenia inwestora
podktadéw budowlanych dla w/w obiektu
- zatozen branzowych
- uwag i wytycznych Inwestora
- przepiséw, katalogéw i aktualnych norm PN - IEC

3.0 STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej obiekt jest zasilony z sieci energetyki zawodowej na napieciu 3x230/400V poprzez
ztgcze kablowe ZK. Ze zlgcza zasilona jest rozdzielnica gtéwng RG zlokalizowana na poziomie parteru. Z
rozdzielnicy RG zasilone sg tablice strefowe w catym budynku w tym tablica TE zasilajgca obszar objety
opracowaniem. Rozdzielnica RG zostaje do dalszej eksploatacji. Tablice TE nalezy zdemontowac i zastgpic
nowgq zlokalizowang w tym samym miejscu.

4.0 STAN PROJEKTOWANY, ZASILENIE

Budynek w dalszym ciggu bedzie zasilony z energetyki zawodowej na napieciu 3x230/400V z
istniejgcego zlgcza kablowego ZK , poprzez rozdzielnice gtéwna RG zlokalizowang na poziomie parteru.

Rozdzielnica RG zostaje do dalszej eksploatacji. Nalezy jg jedynie rozbudowac o roztgcznik bezpiecznikowy 3-
fazowy 40/63 A, zasilajagcy modernizowana tablice TE. Istniejaca tablice TE nalezy zdemontowac i w tym samym
miejscu zamontowac¢ nowa.

BILANS MOCY:

moc obliczeniowa Po= 20,0 kW

prad obliczeniowy 1o.= 31,0 A

- zabezpieczenie w RG, roztgcznik bezpiecznikowy 3-fazowy 40/63 A

- przewdd zasilajgcy - YDY5x10

UWAGA: Powyzsza moc miesci sie w ogéinym bilansie mocy tablicy budynku i nie powoduje
zmiany ukiadu zasilania
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5.0 ROZDZIELNICE | TABLICE 0.4 kV

5.1 Rozdzielnia giéwna RG

Na poziomie parteru w wydzielonym pomieszczeniu jest zainstalowana istniejgca rozdzielnica gtéwna RG.
Pozostaje ona do dalszej eksploatacji, nalezy jg jedynie rozbudowac o roztgcznik bezpiecznikowy 3-fazowy
40/63 A, zasilajgcy modernizowana tablice TE.

Wytgcznik gtéwny w rozdzielnicy RG peni role PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZIKA PRADU
(PWP) w systemie ochrony przeciwpozarowej. W modernizowanej czesci przewiduje sie wyprowadzenie PWP w
postaci przycisku obok wejscia do przedszkola.

5.2 Tablica TE

Na poziomie parteru na korytarzu gtdwnym przewiduje sie montaz tablicy TE w miejscu istniejgcej tablicy
elektrycznej. Bedzie to tablica wnekowa o wymiarach 4x18 modutéw. Zasilona bezposrednio z rozdzielnicy RG
przewodem 750V typu YDY 5x10 mm?2.

Tablica TE bedzie skfada sie z wydzielonych pal:

- pole zasilajgce

- pole kontroli napiecia

- pole ochronnikéw przepieciowych

- pole obwoddéw oswietleniowych

- pole obwoddw gniazd wtyczkowych ogdlnych

- pole obwoddéw gniazd wtyczkowych komputerowych
- pole obwoddw sitowych

W tablicy bedg zamontowane wytgczniki réznicowo-pradowe o pradzie 30mA, wytaczniki nadmiarowo-prgdowe,
ochronniki przepieciowe, lampki kontrolne.
Szczegéty podano na schemacie tablicy.

5.3 Uwagi montazowe do rozdzielnic i tablic

Wewnatrz rozdzielnic/ tablic przewiduje sie aparaty produkcji Legrand, lub inne réwnorzedne,
napiecie izolacji 1000V AC, prad zwarciowy minimum 50 kA i 16 kA, prad roboczy maksymalny 200A Z
uwagi na istniejgcy system ochrony na zaktadzie TN-C-S w rozdzielnicach/ tablicach przewiduje sie dwie osobne
szyny N i PE. Ponadto w tablicach bedg zainstalowane ochronniki przepieciowe klasy i Il .
Podczas prefabrykacji rozdzielnic/ tablic nalezy uwzglednic:
- kolorystyka przewodéw fgczeniowych — zgodna z normg
- do potgczen wewnetrznych zamiast typowych mostkéw grzebieniowych stosowac przewdd typu LgY
dokonujgc potgczen za pomocag koncowki tulejowej rozgateznej z izolacjg i z mozliwoscig podtgczenia do
aparatu, oraz indywidualnego zacisniecia przewodu dochodzgcego i odchodzgcego, przekréj przewodu w
zaleznosci od toru pradowego
- wszystkie aparaty wewnatrz tablic opisa¢ trwale zgodnie ze schematem
- na zewnatrz tablic wykonac trwate oznaczenia tablic
- wszystkie obwody od aparatéow do listwy opisaé przy listwie zaciskowe;j
- na wewnetrznej stronie drzwiczek wykonac¢ kieszeh na dokumentacje oraz umiesci¢ aktualny schemat
danej tablicy, schemat zabezpieczy¢ przed wilgocig
Szczegoty patrz schematy poszczegoélnych rozdzielnic i tablic
Do kazdej rozdzielnicy / tablicy, zatgczy¢ schemat ideowy. Schemat zabezpieczy¢ folig .
Schemat umiesci¢ na drzwiach od strony wewnetrznej w specjalnej do tego celu przygotowanej kieszeni na
dokumentacje

6.0 INSTALACJA OSWIETLENIA

6.1 Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie ogdlne podstawowe przewidziano na poziomie:
- pomieszczenia dydaktyczne, sale zaje¢ 300 Ix
- korytarze 150 Ix
- toalety, w.c. 200 Ix
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Wewnatrz obiektu zastosowano oprawy do stropéw podwieszonych:

- w salach oprawy oswietleniowe LED 38W, IP-20

- W pomieszczeniu socjalnym oprawy oswietleniowe LED 31W, |P-44

- na korytarzach i pomieszczeniach socjalnych oprawy oswietleniowe LED 19W, IP-44

Obwody oswietlenia zasilone bedg wydzielonymi obwodami z tablicy TE oraz zatgczane tgcznikami przy
wejsciach do pomieszczenia.

6.2 Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne

Jako oswietlenie ewakuacyjne przewidziano dodatkowe oprawy typu LED 1x3 W , IP- 20,

( certyfikat CNBOP), pozwalajgce uzyskaé minimum 1 Ix na poziomie podtogi , oprawy te bedg wyposazone w
zasilacze awaryjne na min 1 godz. Oprawy te bedg zamontowane na ciggach komunikacyjnych i salach w
ktérych przebywajg dzieci. Minimalne natezenie oswietlenia na catej powierzchni drogi ewakuacyjnej wynosi 1,0
Ix.

Natomiast w miejscach montazu hydrantéw , gasnic itp. przewidziano oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego typu LED 1x3 W, IP- 20, ( certyfikat CNBOP) wyposazone w specyficzna optyke
umozliwiajgca montowanie oprawy nad urzgdzeniem i pozwalajgce uzyska¢ minimum 5 Ix , oprawy te bedg
wyposazone w zasilacze awaryjne na min 1 godz.

Obwody oswietlenia zasilone bedg wydzielonymi obwodami z tablicy TE

6.3 Oswietlenie awaryjne - kierunkowe

Na ciggach komunikacyjnych i korytarzach bedg zamontowane dodatkowe oprawy kierunkowe
typu LED 1x3 W, IP- 20, ( certyfikat CNBOP) wskazujace kierunek ucieczki, oprawy te bedg wyposazone w
zasilacze awaryjne pozwalajgce na 1 godz. pracy po zaniku napiecia. Obwody oswietlenia zasilone bedag
wydzielonymi obwodami z tablicy TE

6.4 Oswietlenie zewnetrzne

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku ( szt 2 ) przewidziano dodatkowe oprawy oswietlenia
podstawowego i awaryjnego. Jako oswietlenie podstawowe zastosowano oprawy typu LED 20W, IP-65
sterowane przekaznikiem zmierzchowym. Jako oswietlenie awaryjne zastosowano oprawy typu LED 1x3W IP
65 z grzatka do niskich temperatur ( certyfikat CNBOP) wyposazone w zasilacze awaryjne pozwalajgce na 1
godz. pracy po zaniku napiecia.

Obwody oswietlenia zasilone bedg wydzielonymi obwodami z tablicy TE

6,5 Sposob wykonania instalacji i sterowanie oswietleniem

Sposdb montazu opraw o$wietleniowych w zaleznosci od specyfikacji warunkéw w pomieszczeniach
oraz rodzaju stosowanych opraw. Podobnie w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenh bedzie stosowany osprzet
hermetyczny lub zwykly. Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDYzo 3x1,5mm?2
i YDYZo 4x1,5 mm?2 uktadanymi p/t , w rurkach n/t lub korytach.

Sterowanie oswietleniem wewnetrznym:

- wszystkie pomieszczenia biurowe, dydaktyczne i sanitarne zatgczanie bedg indywidualnie

tgcznikami przy drzwiach wejsciowych

7.0 INSTALACJA SILY

7.1 Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE , 230 V, 50 Hz zostaly rozmieszczone na $cianach zgodnie z
zapotrzebowaniem w pomieszczeniach zaje¢ i pomieszczeniach pomocniczych.
Wszystkie gniazda 1L+N+PE, 16A, 230V, w wykonaniu IP-20i IP-44. Przewody do gniazd typu YDYZo 3x2,5
mm?2, 750 V, czesciowo uktadane p/t, a cze$ciowo w korytach kablowych.
Gniazda montowac¢ na wysokosci :

- pomieszczenie socjalne 0,3 m od podtogi

- pomieszczenia techniczne i sanitarne personelu 1,2 m od podtogi

- pomieszczenia dydaktyczne/zabaw przeznaczone dla dzieci 1,5 m od podtogi
w pozostatych pomieszczeniach (gdzie przebywajg dzieci) na wysokosci 1,5 m od podtogi.
Obwody zasilone bedg z tablicy TE....
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7.2 Instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych

Przewidziano gniazda wtyczkowe 1L+N+PE , 230 V, 50 Hz, IP-20 + blokada mech. Wszystkie gniazda
w wykonaniu IP-20. Instalacja do gniazd wykonana przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm?2, 750 V, uktadanym
czesciowo p/t, a czesciowo w korytach kablowych.
Gniazda w pomieszczeniach dydaktycznych montowa¢ na wysokosci 1,5 m od podtogi w poblizu stanowiska
opiekuna.
Obwody zasilone bedg z tablicy TE... .

7.3. Instalacja_sitowa , zaplecza kuchni

W pomieszczeniu socjalnym przewidziano komplet urzadzen technologicznych takich jak lodéwka,
kuchenka, zmywarka, czajnik i mikrofalowka.
Urzadzenia beda zasilone poprzez gniazda wtyczkowe 3L+N+PE , 16A, 32A, 400 V, 50 Hz, IP-44 oraz
1L+N+PE , 16A, 230 V, 50 Hz, IP-44.

Instalacja do gniazd wykonana przewodem typu YDYZo 3x2,5 mm?2, 750 V, YDYZo 5x2,5 mm2, 750 V,
YDYzo 5x4 mm2, 750 V, uktadanym czesciowo p/t, a czesciowo w korytach kablowych.
Wysokos¢ montazu gniazd:

- lodéwka - 0,3 m

- zmywarka, kuchenka 0,7 m

-okap-1,8m

- czajnik, mikrofaléwka, gniazda ogoinego uzytku nad blatem - 1,2 m
Obwody zasilone bedg z tablicy TE

74 Wentylacja wyciggowa

Dla potrzeb przedszkola przewiduje sie instalacje wentylacji mechanicznej obstugujgcej wybrane
pomieszczenia. Wentylatory mechaniczne zatgczane recznie wraz z oswietleniem.

Instalacja wykonana przewodem typu YDYzo 3x1,5 mm?2, 750 V, uktadanym cze$ciowo plt, i
czesciowo w korytach kablowych
Obwody zasilone bedg z tablicy TE.

7.5 Kurtyny powietrzne

Nad wejsciami gtéwnymi do obiektu (2 szt.) przewiduje sie montaz kurtyn powietrznych. Do zasilenia
przewiduje sie wypusty kablowe z tablicy TE wykonane przewodem typu YDYZo 5x2,5 mm?, 750 V uktadanym
czesciowo p/t, i czesciowo w korytach kablowych. W tablicy TE jako zabezpieczenie przewidziano wytgcznik
nadmiarowo-pradowy 16A-C.

7.6 Podgrzewacz wody

W dedykowanym pomieszczeniu sanitarnym przewiduje sie montaz podgrzewacza wody. Do zasilenia
przewiduje sie wypust kablowy z tablicy TE wykonany przewodem typu YDYzo 5x2,5 mm?, 750 V uktadanym
czesciowo p/t, i czedciowo w korytach kablowych. W tablicy TE jako zabezpieczenie przewidziano wylgcznik
nadmiarowo-pradowy 16A-C.

8.0 INSTALACJA TELETECHNICZNA

8.1 Szafa krosowa SK

W pomieszczeniu socjalnym przewiduje sie montaz szafy krosowej SK. Zastosowano szafe wiszgca
typu Rack 19~ wielkosci 6U wyposazona w :

- panel wentylacyjny - szt. 1

- panel zasilajgcy - szt. 1

- panel przytgczeniowy typu 24xRJ45 kat. 6 - szt. 1

- rejestrator CCTV szt 1
Szafa bedzie zasilona przewodem typu YDYp 3x2,5 mm z tablicy TE.

8.2 Instalacja teletechniczna

Projekt przewiduje gniazda teletechniczne RJ 45 w pomieszczeniach dydaktycznych/zabaw w poblizu
stanowiska opiekuna, ktoére podigczone zostang bezposrednio do szafy krosowej SK.
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Instalacja bedzie wykonana przewodem typu UTP 4x2x0,5 mm? kat 6 ukfadanym czes$ciowo p/t w rurce
instalacyjnej RL-18 a czesciowo w korytach kablowych. Przewiduje sie gniazda typu 2xRJ 45 p/t kat 6
montowane na wysokosci 1,5 m

8.3. Instalacja kablowa telewizji RTV

Projekt przewiduje gniazda w pomieszczeniach dydaktycznych/zabaw , ktére podigczone zostang
bezposrednio do istniejgcej instalacji telewizyjnej RTV . Instalacja bedzie wykonana przewodem wspétosiowym
75 omoéw uktadanym p/t w rurce instalacyjnej RL-18 Przewiduje sie gniazda typu 1x RTV p/t montowane na
wysokosci 1,5 m
UWAGA instalacja bedzie podtaczona do istniejacej instalacji antenowej w budynku

8.4 Instalacja Video domofonowa

W obiekcie przewidziano system videodomofonowy obejmujgcy dwa wejscia do przedszkola. Przed
wejsciami przewiduje sie montaz paneli zgloszeniowych (2 szt). W pomieszczeniach dydaktycznych/zabaw oraz
w pomieszczeniu socjalnym przewidziano domofony umozliwiajgce otworzenie drzwi osobom z zewnatrz.
Otwieranie drzwi od wewnagtrz poprzez klamke.

Instalacja bedzie wykonana przewodem typu UTP 4x2x0,5 kat. 6 uktadanym p/t w rurce instalacyjnej RL-18.

8.5 Instalacja CCTV

W celu spetnienia parametréw jakosciowych oraz swobodnej rozbudowy w przesztosci przewiduje sie
zainstalowanie monitoringu w technologii IP z zastosowaniem kamer o rozdzielczosci minimum FullHD.
System CCTYV bedzie oparty na technologii IP. Obraz z kamer bedzie nagrywany przez serwer wideo.
Centralnym elementem systemu jest serwer rejestrujgcy umieszczony w szafie SK w pomieszczeniu socjalnym,,
do ktérej za pomoca tgczy TCP/IP podtgczone zostang sygnaty z wszystkich kamer znajdujgcych sie na
obiekcie. Lokalizacje kamer oraz miejsca objete monitoringiem zostaty wskazane na schematach oraz
podktadach budowlanych.

Jako kamery wewnetrzne koputkowe nalezy zastosowa¢ kamery o parametrach nie gorszych niz:
Rozdzielczos¢ 1080p/720p

Funkcja dzien / noc z filtrem IR

Przetwornik 1/2.7” typu CMOS

Podwdjny kodek H.264 / MUPEG

Automatyczny obiektyw 3.0 — 10.5 mm

Promiennik IR

Zgodnosé z ONVIF

Dwukierunkowa transmisja dzwieku

Zasilanie 24VAC/12VDC/802.3af PoE

UWAGA instalacja bedzie podtaczona do istniejacej instalacji CCTV w budynku

9.0 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacja potgczeh wyréwnawczych pozostaje istniejgca do dalszej eksploataciji .

Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych i zaplecza kuchennego przewiduje sie lokalne szyny
wyréwnawcze LSW. LSW bedzie podtgczona przewodem LY 16mm?2 z ptaskownikiem na poziomie piwnicy.
LSW nalezy montowa¢ pod umywalkg lub pod zlewozmywakiem we wnece zamykanej drzwiczkami o wymiarach
100x100mm. Do LSW bedg podigczone elementy metalowe w tazienkach, kuchniach (umywalki, brodziki,
zlewozmywalki itp.) przewodem LY 4 mm?2 ukfadanym p/t.

10.0 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Instalacja uziemiajgca i piorunochronna — pozostaje istniejgca do dalszej eksploatacji

11.0 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PWP).

Wytgcznik gtéwny w rozdzielnicy RG petni role PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZIKA PRADU
(PWP) w systemie ochrony przeciwpozarowej. W modernizowanej czesci przewiduje sie wyprowadzenie PWP w
postaci przycisku obok wejscia do przedszkola. Instalacja wykonana przewodem typu NHXH-Fe 3x1,5 mm / E-
90, 750 V, uktadanym na uchwytach pozarowych.
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12.0 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Instalacje wewnetrzne w budynku bedg chronione przed przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi
za pomocg ochronnikéw przepieciowych, instalowanych w tablicy elektrycznej TE. Przewiduje sie ochronnki
przepieciowe klasy Il

13.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obcigzenia ogniowego
budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopragdowych
nastepujgce parametry i cechy projektowanych instalacji i urzagdzen wptywajg na bezpieczenstwo
przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty
stosowalno$ci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec¢ izolacje
0 napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V
b) wylgcznik PWP umozliwiajgcy reczne wytgczenie napiecia zasilania
obiektu, wytgcznik ten bedzie trwale oznaczony widocznym napisem: , PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK
PRADU ”
¢) na wypadek zaniku napiecia zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego
(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wtasnych zrédet
zasilania, pozwalajgcych na Swiecenie przez 1 godziny (o$wietlenie ewakuacyjne) oraz 1 godziny
(dla opraw kierunkowych)
d) wszystkie zastosowane wyroby i urzgdzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej bedg posiadac
certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce ich ww. wymagane wiasciwosci w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.
e) W miejscach przej$é przewoddw przez elementy oddzielen p. pozar oraz przewoddw o $rednicy powyzej 40
mm przez Sciany i stropy o odpornosci ogniowej REI 60 i EI 60 przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia
p. pozar o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzieleh p. pozar

14.0 ZAGADNIENIA B.H.P. - OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng
kabli, przewodow i urzgdzeh. Rozdzielnice bedg zamykane na zamki.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANA, realizowane za pomocg roztgcznikow bezpiecznikowych
i wytgcznikow réznicowo - pradowych o pradzie roznicowym 30 mA. Uktad sieci po stronie ZE TN-C, po stronie
uzytkownika TN-S.
We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,N”i ,PE”.
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewoddéw wyréwnawczych potgczonych
Z uziemieniem.
W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP przy pracach na wysokosci,
spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej dla wszystkich urzgdzen elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzgdzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajgcym
wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen. Nalezy opracowac instrukcje eksploatacji dla
instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urzgdzen napedowych, elektrycznych urzadzen grzewczych itp.

15.0 INFORMACJA DOTYCZACZA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

W czasie wykonywania robét budowlano — montazowych objetych zawarto$cig niniejszego
opracowania, mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono w oparciu o
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

» W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ”.
1. Zakres robot obejmuje:

- sie¢ kablowg 0,4 kV na terenie budynku oraz w ziemi

- instalacji elektrycznej w budynku

- rozdzielnice i tablice 0,4 kV

- instalacji o$wietleniowej i sitowej

- instalacji staboprgdowych

RUSZCZAK SC. PRZEDSZKOLE KRUSZEW P BUD. instal elektrycz. | teletechnicz. 8



2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- sie¢ kablowa 0,4 kV na terenie
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- linie kablowe 15 kV i 0,4 kV
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystepowania: w czasie prowadzenia robot
budowlanych wystepuja zagrozenia:
- gtebokie wykopy
- praca na rusztowaniach, na dachu obiektu
- prace spawalnicze
Zagrozenia :
- porazenie pradem
- upadek z wysokosci
- pozar - prace spawalnicze
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP
- badania lekarskie — praca na wysokosci
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehAstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:
- zachowac procedure obowigzujgca przy dopuszczeniu pracownikow do prac instalacyjnych
i do prac w czynnych obiektach energetyki.

RUSZCZAK SC. PRZEDSZKOLE KRUSZEW P BUD. instal elektrycz. | teletechnicz. 9



m | OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY

Tablica TE

Przyjmuje: moc obliczeniowg Po=20,0 kW

Przyjmuje: zasilanie napieciem 3x230/400 V

Przyjmuje: prad obliczeniowy lo= 31,0 A

Zabezpieczenie w tablicy RG, roztgcznik bezpiecznikowy 3x40/63 A
Kabel zasilajgcy YDY5x10

UWAGA Powyzsza moc miesci sie¢ w ogdélnym bilansie mocy tablicy RG i nie powoduje
zmiany ukiadu zasilania

RUSZCZAK SC. PRZEDSZKOLE KRUSZEW P BUD. instal elektrycz. | teletechnicz. 10



Warszawa, dnia 25.06.2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO
O KOMPLETNOSCI PROJEKTU
W TRYBIE ART. 3233 USTAWY Z DNIA 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE Z
PRZYWOLANIEM DZIENNIKA USTAW DZ. U. 2018r.
NR 1202 z pdzniejszymi zmianami

OBIEKT: PRZEBUDOWA | ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA PUNKT
PRZEDSZKOLNY KRUSZEW DZ. NR EW. 149 GMINA PNIEWY
PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY

FAZA . Projekt Budowlany

BRANZA : Instalacje elektryczne

Niniejszym oswiadczam, ze opracowany / sprawdzony przeze mnie Projekt Budowlany jest
kompletny w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowany zostat zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie, obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami wprowadzajgcymi normy
europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegétowymi. Projekt moze stuzy¢ celowi do
jakiego zostat zamowiony

Projektant: Tadeusz Ruszczak
Upr bud: ST-491/84,
izba: MAZ /1IE/5363/01

Sprawdzajgcy:  Pawet Czarnecki
Upr. Bud. MAZ /0573/PWBE/16
izba MAZ/IE/0125/17
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UWAGA: W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAJA DZIECI GNIAZDA

oprawa oswietleniowa do stropéw podwieszonych LED 19W P44 3000K

oprawa oswietleniowa do stropéw podwieszonych LED 38W IP20 3000K 595x595

oprawa oswietleniowa do stropéw podwieszonych LED 31W IP44 3000K 596x596

oprawa oswietleniowa zewnetrzna LED 20W P65 3000K, sterowana czujnikiem zmierzchowym

oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowego do stropéw podwieszonych 3W, 1h, optyka otwarta, z certyfikatem CNBOP
oprawa oswietlenia

oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowego nascienna + grzatka 3W, 1h, z certyfikatem CNBOP

oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nascienna 1W, 1h, z piktogramem kierunkowym, z certyfikatem CNBOP

oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nastropowa 1W, 1h, z piktogramem kierunkowym, z certyfikatem CNBOP
fqczniki instalacyjne, p/t, 10A, 230V, IP—20

tqczniki instalacyjne, p/t, 10A, 230V, IP—44

gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+PE+N),
16A, 230V, p/t, pojedyncze, IP—44 (Z—zmywarka, Cz—czajnik, M—mikrofala,
L— lodéwka)

gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+PE+N),
16A, 230V, _u\»v podwdjne, IP—44

gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+PE+N),
16A, 230V, p/t, podwdjne, IP—20

gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+PE+N),
16A, 230V, p/t, podwdjne, IP—20, komputerowe, z blokadq mechaniczng

wypust 1—fazowy (O—okap)

wypust 3—fazowy (K—kuchenka. KP—kurtyna powietrzna,
PW—podgrzewacz wody)

— tabla elektryczna, projektowana

— szafa krosowa, projektowana

— koryto elektryczne 100/50 (ele—elektryczne, tele—teletechniczne)
uziemienie

lokalna szyna wyréwnawcza

przeciwpozarowy wytqcznik prqdu

gniazdo teletechniczne RJ 45 kat. 6
gniazdo telewizyjne RTV/SAT

kamera koputkowa

panel zgloszewniowy

domofon

MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,5

awaryjnego kierunkowego do stropdw podwieszonych 3W, 1h, optyka zamknieta, z certyfikatem CNBOP

METRA

Rysunek chroniony w my$| przepiséw ustawy z dnia 04.02.1994r.0 Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,
Dz.U. 2017 poz. 880 ze zmianami.

Tytut projektu:
PRZEBUDOWA I ADAPTACJA ON@WOH BUDYNKU
SZKOLY NA PUNKT PRZEDSZKOLNY

Adres Inwestycii:

Kruszew dz. nr ew. 149 gmina Pniewy

Gmina Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:

RUSZCZAK s.¢. RUAUSLUGOWO-PROJEKTOWA
o%® (02695 Warszawa ul. Orzycka 8 m.81
04-026 Warszawa, ul. Al. Stanéw Zjednoczonych 51/112
tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690, e-mail: ruszczaksc@wp.pl

PROJEKTANT: Podpis
inz. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84

inz. Daniel Tom

SPRAWDZAJACY: Podpis

mgr inz. Pawet Czarnecki
nr upr. MAZ/0573/PWBE/16

Tytut rysunku:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKELAD SIECI TN—=S 0,4kV

OZNACZENIA
Branza: Faza projektu:
ELEKTRYKA PROJ. BUDOWLANY
Skala: Format wydruku: | Nr rewizji: Nr rysunku:
1:100 A3 | L E-43/19-01
Data: Nr strony:
czerwiec 2019 .
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Rysunek chroniony w mys! przepisow ustawy z dnia 04.02.1994r.0 Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,
Dz.U. 2017 poz. 880 ze zmianami.

Tytut projektu:
PRZEBUDOWA I ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU
SZKOLY NA PUNKT PRZEDSZKOLNY

Adres Inwestyciji:

Kruszew dz. nr ew. 149 gmina Pniewy

Gmina Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:
FIRMA USLUGOWO-PROJEKTOWA

ﬁ RUSZCZAK S.C. 02695 Warszawa ul. Orzycka 8 m.81

04-026 Warszawa, ul. Al. Stanéw Zjednoczonych 51/112
tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690, e-mail: ruszczaksc@wp.pl

PROJEKTANT: Podpis
inz. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84

inz. Daniel Tom

SPRAWDZAJACY: Podpis

mgr inz. Pawet Czarnecki
nr upr. MAZ/0573/PWBE/16

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN—S 0,4kV

Tytut rysunku:
SCHEMAT ZASILANIA
Branza: Faza projektu:
ELEKTRYKA PROJ. BUDOWLANY
Skala: Format wydruku: | Nr rewizji: Nr rysunku:
1:100 A3 | E-43/19-02
Data: Nr strony:
czerwiec 2019r.
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Rysunek chroniony w my$| przepiséw ustawy z dnia 04.02.1994r.0 Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,
Dz.U. 2017 poz. 880 ze zmianami.

Tytut projektu:
PRZEBUDOWA I ADAPTACJA ON@WOH BUDYNKU
SZKOLY NA PUNKT PRZEDSZKOLNY

Adres Inwestycii:

Kruszew dz. nr ew. 149 gmina Pniewy
0/35

Gmina Pniewy

Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:
h FIRMA USLtUGOWO-PROJEKTOWA
i : wcmNnE S.C. 02695 Warszawa ul. Orzycka 8 m.81

04-026 Warszawa, ul. Al. Stanéw Zjednoczonych 51/112
tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690, e-mail: ruszczaksc@wp.pl

PROJEKTANT: Podpis

inz. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84

inz. Daniel Tom

SPRAWDZAJACY: Podpis

mgr inz. Pawet Czarnecki
nr upr. MAZ/0573/PWBE/16

Tytut rysunku:
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

Branza: Faza projektu:
ELEKTRYKA PROJ. BUDOWLANY
Skala: Format wydruku: | Nr rewizji: Nr rysunku:
1:100 A3 | L E-43/19-03
SAMOCZYNNE WYtACZENIE | Data: . Nr strony:
UKLAD SIECI TN=S 0,4kV czerwiec 2019
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Rysunek chroniony w my$| przepiséw ustawy z dnia 04.02.1994r.0 Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,
Dz.U. 2017 poz. 880 ze zmianami.

Tytut projektu:
PRZEBUDOWA I ADAPTACJA ON@WOH BUDYNKU
SZKOLY NA PUNKT PRZEDSZKOLNY

Adres Inwestycii:

Kruszew dz. nr ew. 149 gmina Pniewy

Gmina Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:
h FIRMA USLtUGOWO-PROJEKTOWA
i : wcmNnE S.C. 02695 Warszawa ul. Orzycka 8 m.81

04-026 Warszawa, ul. Al. Stanéw Zjednoczonych 51/112
tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690, e-mail: ruszczaksc@wp.pl

PROJEKTANT: Podpis

inz. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84

inz. Daniel Tom

SPRAWDZAJACY: Podpis

mgr inz. Pawet Czarnecki
nr upr. MAZ/0573/PWBE/16

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN—=S 0,4kV

Tytut rysunku:
PLAN INSTALACJI SILOWEJ
Branza: Faza projektu:
ELEKTRYKA PROJ. BUDOWLANY
Skala: Format wydruku: | Nr rewizji: Nr rysunku:
1:100 A3 | L E-43/19-04
Data: Nr strony:
czerwiec 2019 .
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Rysunek chroniony w my$| przepiséw ustawy z dnia 04.02.1994r.0 Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,
Dz.U. 2017 poz. 880 ze zmianami.

Tytut projektu:
PRZEBUDOWA I ADAPTACJA ON@WOH BUDYNKU
SZKOLY NA PUNKT PRZEDSZKOLNY

Adres Inwestycii:

Kruszew dz. nr ew. 149 gmina Pniewy

Gmina Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:

wcmNnE S.C FIRMA USLtUGOWO-PROJEKTOWA
o%® (02695 Warszawa ul. Orzycka 8 m.81

04-026 Warszawa, ul. Al. Stanéw Zjednoczonych 51/112

tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690, e-mail: ruszczaksc@wp.pl

PROJEKTANT: Podpis

inz. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84

inz. Daniel Tom

SPRAWDZAJACY: Podpis

mgr inz. Pawet Czarnecki
nr upr. MAZ/0573/PWBE/16

Tytut rysunku:
PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN—=S 0,4kV

Branza: Faza projektu:
ELEKTRYKA PROJ. BUDOWLANY
Skala: Format wydruku: | Nr rewizji: Nr rysunku:
1:100 A3 | L E-43/19-05
Data: Nr strony:
czerwiec 2019 .
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iekt: . inZ. Data: |Nazwa rysunku:
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0,6kW 0,6kW 0,6kW 0,6kW 0,5kw 0,1kW 3,5kW 3,5kW 2,0kW Po=20,0kW
lo=31,1A
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