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A.CZESC INFORMACYJNO - 0GOLNA
1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej (w istniejacym pasie drogowym) przez wie$ Zateze
Duze, gmina Pniewy”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Wo6jt Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.
4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy sanitarnej - Grzegorz Glinski, nr upr. MAZ/0059/P0O0S/12.

5. Podstawy techniczne oraz materiatly do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja wtasna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999 .,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzZniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— Wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wykaz dzialtek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. 182; 183; 234/1 obreb 0041 Zateze Duze, jednostka
ewid. 140609_2 Pniewy.
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5.3 Mapy

Projekt zostat wykonany na mapie do celéw projektowych.

5.4 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegdlnie chronione;j.

%{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski



PROJEKT WYKONAWCZY, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] PRZEZ WIES ZALEZE DUZE, GMINA PNIEWY”

B. PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej (w istniejacym pasie drogowym) przez wie$ Zateze
Duze, gmina Pniewy”.

2.0pis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane
zmiany

Droga gminna 160912W Konie - Zateze Duze - Kruszew w m. w miejscowosci Zateze Duze posiada jezdnie
bitumiczng o szerokosci 4.00 - 4.50 m, obustronne pobocza gruntowe o szerokosci ok. 0,75m. Droga gminna
160912W 1aczy sie z droga powiatowa 1601W Pniewy - Rembertéw, oraz droga gminng 160903W
skrzyzowaniami zwyktymi w ksztatcie litery T. W km ok. 0+007,00 znajduje sie istniejacy przepust o
$rednicy ok. 50 cm. Wzdluz drogi wystepuja szczatkowe rowy przydrozne. W obrebie projektowanej
inwestycji znajduja sie zabudowanie mieszkalne oraz dziatki rolne. Nawierzchnia jezdni posiada liczne
ubytki i spekania.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W celu odebrania woéd opadowych i roztopowych zaprojektowano kanalizacje deszczowa. Projektowane
kanaty deszczowe przebiega¢ beda w pasie budowanej drogi gminnej. Wody opadowe beda odprowadzane
do istniejacego rowu przydroznego.

4.Profil kanatu deszczowego

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w systemie grawitacyjnym zapewniajagcym minimalne koszty
budowy i eksploatacji. Dtugos¢ kanatéw deszczowych Dn315mm - Dn400mm wynosi L=696,6m.

Przyjeto minimalne spadki kanatéw: dla przykanalikéw Dn160 - imin = 1,5%, dla kanatéw Dn315 i Dn400
imin = 0,3%.

Zagltebienie kolektoréw grawitacyjnych przyjeto min. 1,0 mppt.

5. Materiat kanatu deszczowego

Kolektory grawitacyjne projektuje sie z rur PP Dn160mm, PP Dn315 ze $cianka lita o sztywno$ci obwodowej
min. 8 kN/m2, zgodne z opinig PKN nt. rur litych, z wydtuzonym kielichem pod drogami. Laczenie odbywa sie
metodg tgczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg wargowa montowang w wewnetrznej czesci
kielicha. Wszystkie rury i ksztattki zgodne z Polskg Norma PN-EN 13476-2 lub PN-EN1852-1.
Rury oraz elementy systemu muszg posiadac:

* Aprobate techniczng ITB,

* Dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd goérniczych wydane przez GIG Katowice.

6.Studzienki rewizyjne i polaczeniowe

Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne i potaczeniowe wtazowe z kregéw
betonowych @1200mm, z niecentrycznym wej$ciem z wtazami zeliwno betonowymi ciezkimi @600mm klasy
D400 o nos$nosci 40 t w drogach, w terenie zielonym klasy C250 o no$nos$ci 25t, zgodne z Polska Norma PN-
EN-124:2000.

Wszystkie przejscia kanatow przez S$ciany studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
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uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje Sciekow.
W przypadku wiaczenia rur kanalizacyjnych na przepad zewnetrzny, rure przepadowg nalezy obetonowac.
Materiat studni betonowych lub Zelbetowych minimum:

* beton klasy C 35/45,

* nasigkliwo$c¢ 4,5%,

* wodoszczelno$¢ W10.
Studnie posadawia¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubos$ci min. 10 cm. Studnie betonowe lub
zelbetowe zgodne z PN-EN 1917 powinny sktada¢ sie z prefabrykowanej kinety z uformowanym dnem
kotowym o $rednicy rownej Srednicy kanatu. Zaleca sie, aby polaczenia kineta- rura wykonywaé w trakcie
produkcji kinety. Dno kinety wyprofilowane ze spadkiem w kierunku koryta nie mniejszym jak 3%. Kregi
sktadowe studni tgczone na uszczelke elastomerowg obetonowane od zewnatrz. Studnie nalezy wyposaza¢ w
stopnie ztazowe Zeliwne zamocowane na state w odlegto$ci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy osiami
stopni. Dennice studni zlokalizowanych na odcinku, gdzie nawiercono wysoki poziom wdéd gruntowych,
muszg by¢ wyposazone w odsadzki antywyporowe.
Wtazy do studni wtazowych zgodne z PN-EN 124 powinny spetnia¢ wymagania obcigzenia w zalezno$ci od
miejsca zabudowy. Nalezy stosowac¢ wtazy okragte o §rednicy min. Dn 600 mm, korpus z zeliwa o wysokosci
min. 140 mm. Wiazy studni znajdujace sie w terenie nieutwardzonym, badz drogach z kruszywa nalezy
obrukowac.

7.Studzienki sciekowe uliczne

Zaprojektowano studzienki $ciekowe betonowe wg KPED karta nr 02.13 z osadnikami piasku - min. 0,8 m,
bez syfonu, o $rednicy 500 mm przykryte ptyta betonowg pod wpust. Zwienczenie wpustu Zeliwne na
zawiasie, ryglowane. Pod wtlazy stosowa¢ kosze z tworzywa w celu odseparowania grubszych
zanieczyszczen. Wymagania materiatowe jak dla studni rewizyjnych. Stosowane wtazy i wpusty zeliwne
musza by¢ zgodne z PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i wpustéw Kkanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
Wpusty $ciekowe uliczne kl. D400 beda zlokalizowane przy kraweznikach.

8. Wylot kanalizacyjny

Zaprojektowano wylot kanalizacyjny bezposrednio do rowu drogowego, przyciety i dostosowany do
nachylenia skarpy. Dno i skarpy rowu w obrebie wylotu kanalizacji deszczowej nalezy umocni¢ brukiem na
zaprawie. Dtugo$¢ umocnienia wynosi 1m przed wylotem i 5 m za wylotem.

9. GOSPODARKA ODPADOWA

Studzienki $ciekowe powinny by¢ kontrolowane dwa razy w roku i czyszczone z nagromadzonych w nich
osadéw stosownie do potrzeb. Szlamy, powstajace w wyniku czyszczenia czeSci osadowej z zawiesin
zaliczane sg do odpad6éw niebezpiecznych, zaklasyfikowane kodem 13 05 01 (odpady state z piaskownikéw),
13 05 02 (szlamy z separatoréw). Odpady te moga by¢ zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i
metalami ciezkimi. Czyszczenie studzienek Sciekowych ulicznych oraz wywdz i unieszkodliwiane odpadéw
powinna wykonywac wyspecjalizowana firma, posiadajgca odpowiedni sprzet i zezwolenie na wykonywanie
tych prac.

10. PROBA SZCZELNOSCI

Kanalizacje deszczowa grawitacyjna nalezy poddac¢ probie szczelnoSci zgodnie ze szczegétowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015.

11. WARUNKI DOTYCZACE WYKONAWSTWA

Wytyczenie trasy projektowane;j sieci, a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanych drég przewidziano budowe zjazd 6w
do poszczegodlnych dziatek.

%{ BIURO INZYNIERSKIE 7
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a. Wytyczne odnos$nie wykonania robot ziemnych
Przewdéd kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym pionowo
utozonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje sie, ze 80% wykop6w zostanie wykonana mechanicznie, a
20% recznie. Rury i ksztattki nalezy dostarcza¢ w ilosci zapewniajacej mozliwos¢ bezposredniego
wbudowania. Przewody nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Rury muszg przylegaé
swoim dolnym obwodem do podtoza i nie moga opierac sie na kielichach. Po utozeniu przewodoéw, odbiorze
wyKkonanej roboty przez nadzér oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypaé
recznie z zageszczeniem urobku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggéw bez kamieni i gruzu, a dalej
mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20
cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég. W przypadku
stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do
warstwy gruntéw nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymienic na piasek. Wymieniony grunt
doktadnie zagesci¢ do parametréw jw.

W miejscach przej$¢ dla mieszkancéw, pracownikéw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie
stosowac ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robét ziemnych ustawié¢ znaki ostrzegawcze,
oswietli¢ o zmroku $wiattem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ taSma i barierkami ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku wyznacza wykonawca robdt ziemnych w sposéb nie naruszajacy ruchu
ulicznego oraz bezpieczenstwa innych uzytkowniké6w drogi w uzgodnieniu z zarzadcg drogi. Inwestor nie
okresla miejsca wywozu nadmiaru ziemi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. W czasie budowy kanatu z rur PP, nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewoddéw z rur PP
zawartych w instrukcji technicznej producenta rur.

b. Odwodnienie wykopow
W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu wykonaé odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robot.

Prowadzenie prac metodg wykopéw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia
igtofiltréw nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujacych na dzien rozpoczecia rob6t ziemnych warunkéow
gruntowo-wodnych.
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I1. CZESC RYSUNKOWA
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Spis zalacznikéw rysunkowych:

Orientacja

Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej, skala 1:500

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej, skala 1:100/500, 1:100/200
Szczeg6t konstrukeyjny studni Dn1200

Szczeg6t konstrukceyjny studzienki Sciekowej Dn500

& N1 W hPE

Szczeg6t umocnienia rowu drogowego
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