UWAGA
Przeciecie krawedzi nawierzchni
zjazdu i drogi mozna wyokrgli¢ tukiem
O promieniu nie mniejszym niz 5m

Os$ drogi publicznej

ZJAZD PUBLICZNY
PRZEZ CHODNIK
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Kraweznik betonowy
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Nawierzchnia jezdni
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Nawierzchnia jezdni

Konstrukcj/a chodnika
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betonowa kostka brukowa gr.6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa podbudowy gr.10,0cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy
odsgczajacej 0/22,4 o CBR=>20%

KrawezZnik wyniesiony na 2 cm

kraweZnik betonowy 15x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15

' konstrukcja zjazdu
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betonowa kostka brukowa gr.6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

[
warstwa Scieralna z AC gr. 4 cm

Konstrukcja zjazdow

Szczegof pobocza z destrukitu

humusowanie gr. 10 cm
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} betonowa kostka brukowa gr.8 cm 1 ©

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

2

warstwa podbudowy gr.20,0cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa scieralna z AC gr. 4 cm

warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy

twa wiazaca z AC gr. 4
odsaczajace) 01224 0 CBR=>20% WISIWG Wigeqca 2 A gr

warstwa podbudowy gr.25,0cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa mrozoochronna gr. 15,0cm mieszanka zwigzana cem

entem 0/22,4 k. C1,5/2,0

KrawezZnik wyniesiony na

kraweZnik betonowy 15x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15
|
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konstrukcja chodnika " konstrukcja jezdni
L N
- Yy - T iin
;\J( ity y i

29
10 10

44

25

15

betonowa kostka brukowa gr.6 cm

warstwa podbudowy gr.20,0cm

warstwa wigzgca z AC gr. 4 cm

I
warstwa scieralna z AC gr. 4 cm

N

opornik betonowy 12x25x100 cm

\tawa z oporem - beton C12/15

SZCZEGOY. KONSTRUKCYINY PRZEPUSTU @60cm

podwalina

Szczegof zjazdu bitumicznego

warstwa Scieralna z AC gr. 4 cm

warstwa zasypki z kruszywa naturalnego (np. pospolki) zageszczanej warstwami max. 30 cm

rura HDPE 260cm

warstwa podsypki z kruszywa naturalnego (np. pospdiki) gr. 15cm

fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5mm o k>=6m/dobe gr. 20cm

grunt G1*
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warstwa wigzgca z AC gr. 4 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa podbudowy gr.25,0cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa wigzgca z AC gr. 4 cm

warstwa podbudowy gr.25,0cm

- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa podbudowy gr.10,0cm

odsaczajacej 0/22,4 o CBR=>20%

warstwa mrozoochronna gr. 15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0

- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa podbudowy gr.25,0cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa mrozoochronna gr. 15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0

warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka n/ezw/azlana do warstwy

warstwa mrozoochronna gr. 15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0

warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigZana do warstwy
odsgczajacej 0/22,4 o CBR=>20% Zr

opornik betonowy 12x25x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

warstwa Scieralna z AC gr. 4 cm
warstwa wigzaca z AC gr. 4 cm

warstwa podbudowy gr.25,0cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0

SZCZEGOL KONSTRUKCYINY PREFABRYKATU - SCIANKI BETONOWEJ SKOSNEJ  @60cm

rura HDPE 260cm

prefabrykat Scianki skosnej betonowej pod przepust HDPE @40cm
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Sciana przednia prafabrykatu z Scianki skosnej betonowej

wypetnienie betonem C12/15

rura HDPE 260cm

prefabrykat Scianki skosnej betonowej pod przepust HDPE60cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

%{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa

www.bilw.pl

tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
biuro: ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

gm. Pniewy

Przebudowa drogi gminnej przez wie$ Zateze Duze,

INWESTOR

Wéjt Gminy Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

BRANZA

FAZA PROJEKTU

Drogowa Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAL (DROGOWA) NUMER UPRAWNIEN! PODPIS
mgr inz. Lukasz Widalski azIo1asTR00DI2
w specjal.drogowej
SPRAWDZIL (DROGOWA) NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Pawet Szymanski LOD/2155/bWOD/13

w specjal.drogowej
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