Kraweznik betonowy 15x30x100

65,

na fawie C12/15 z oporem

A

Krata wpustowa typu ciezkiego

i%

Konstrukcja nawierzchni

3%

Kraweznik betonowy A 15x30x100
tawa betonowa C12/15

Whpust uliczny zeliwny D400 z koszem
Pierscien zelbetowy @ 62 cm

Plyta zelbetowa & 62 cm

Kregi betonowe @ 50 cm z betonu

zwirowego, wysokosci 30 lub 50 cm

Plyta fundamentowa grubosci 15 cm
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Podsypka z tlucznia lub zwiru

min. 80

grubosci 7 cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

tukasz Widalski

& BIURO INZYNIERSKIE

ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
biuro: ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej przez wies Zateze Duze,
gm. Pniewy

INWESTOR

Wojt Gminy Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy
BRANZA . FAZA PROJEKTU
Sanitarna .
Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAL - BRANZA SANITARNA .. A NUMER UPRAWNIEKN! PODPIS
mgr inz. Grzegorz Glifski MAZ/0055/P00S/12

w specjal.sanitarnej

SPRAWDZIL - BRANZA SANITARNA

TYTUL RYSUNKU

Szczegot konstrukeyjny studzienki $ciekowej Dn500

DATA SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
2/3

04.2019 - KD-04




