0+025,00

5,00 + poszerzenie (1,00 )= 6,00

obrzeze bet. 8x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15

Th

lkostka betonowa gr. 6cm

0dsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
warstwa podbudowy gr.10,0cm
Iz mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy
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. fawa z oporem - beton C12/15
opornik betonowy 12x25x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15
warstwa Scieralna gr. 4 cm — beton asfaltowy AC 11 S
warstwa wigZzgca gr. 6 cm — beton asfaltowy AC 16 W
podbudowa gr. 25 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3
warstwa mrozoochronna gr. 15 cm — mieszanka zwigzana cementem 0/22 ki. C1,5/2,0
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warstwa Scieralna gr. 4 cm — beton asfaltowy AC 11 S

warstwa wigzaca gr. 6 cm — beton asfaltowy AC 16 W
podbudowa gr. 25 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa mrozoochronna gr. 15 cm — mieszanka zwigzana cementem 0/22 ki. C1,5/2,0

lkostka betonowa gr. 6cm

0dsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

warstwa podbudowy gr.10,0cm
Iz mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy
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fawa z oporem - beton C12/15

warstwa Scieralna gr. 4 cm — beton asfaltowy AC 11 S

warstwa wigzgca gr. 6 cm — beton asfaltowy AC 16 W
podbudowa gr. 25 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3
warstwa mrozoochronna gr. 15 cm — mieszanka zwigzana cementem 0/22 kl. C1,5/2,0
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odsgczajacej 0/22,4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

&» BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Borowej Goéry 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

biuro: ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej przez wie$ Zateze Duze,

gm. Pniewy

INWESTOR

Wéjt Gminy Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

BRANZA

Drogowa

FAZA PROJEKTU

Projekt wykonawczy

PROJEKTOWAL (DROGOWA)

mgr inz. Lukasz Widalski
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mgr inz. Pawet Szymarnski
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