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kraweznik betonowy 15x30x100 cm swiatfo 12 cm
fawa z oporem - beton C12/15

prefabrykat Zelbetowy 1,00 m x 1,00 m

opornik betonowy 12x25x100 cni
fawa z oporem - beton C12/15

lopornik betonowy 12x25x100 cm
{awa z oporem - beton C12/15

warstwa Scieralna gr. 4 cm — beton asfaltowy AC 11 S

warstwa wigzaca gr. 4 cm — beton asfaltowy AC 16 W
podbudowa gr. 25 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3
}(\”\ ' warstwa mrozoochronna gr. 15 cm — mieszanka zwigzana cementem 0/22 kl. C1,5/2,0

przepust ramowy 1,0 x 1,0m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

warstwa podsypki z kruszywa naturalnego (np. pospdiki) gr. 15cm %(

BIURO INZYNIERSKIE

fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5mm o k>=6m/dobe gr. 20cm tukasz Widalski

grunt G1*

ul. Borowej Goéry 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
biuro: ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec
www. bilw.pl

Przebudowa drogi gminnej (w istniejacym pasie drogowym)
160906W Jeziora - Przestawice - Kocerany przez wie$
Przestawice, gmina Pniewy

e Woéjt Gminy Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

BRANZA FAZA PROJEKTU
Drogowa Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAL (DROGOWA) NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. tukasz Widalski MAZ/0143/POOD/12
w specjal.drogowej
SPRAWDZIL (DROGOWA) NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Pawet Szymarniski LOD/2199/PWOD/13
w specjal.drogowej

TYTUL RYSUNKU

Przekroje normalne
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