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Teren projektowany
Teren istniejgcy

SCHEMAT UKKADANIA PRZEWODOW
KANALIZACYJINYCH

wypefnienie

zageszczenie zgodnie
z PN—5-02205:1998, Ismin=0,95

umocnienie Scian wykopu

wypefnienie

wokot rur

20,3m

minimum 0,2m

podsypka piaskowa

ewentualne

warstwa 0,2m

(zageszczona)

UWAGA:

wzmocnienie gruntu

— obsypka

— po odkopaniu istniejgcego uzbrojenia w razie

potrzeby skorygowac profil kanalizac|i
I dostosowac projektowane rzedne do

rzeczywistych

— rozpatrywac razem z planem sytuacyjnym
— na profilach przyjeto normatywne zagfebienie:

w—1/m, g - 10m, e = 0,bm, t — 1,0m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

é BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski

ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
biuro: ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej (w istniejacym pasie drogowym)
160906W Jeziora - Przestawice - Kocerany przez wies$
Przestawice, gmina Pniewy

INWESTOR

Wéjt Gminy Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

BRANZA

Sanitarna

FAZA PROJEKTU

Projekt wykonawczy

PROJEKTOWAL (SANITARNA)

mgr inz. Grzegorz Glinski

NUMER UPRAWNIEK
MAZ/0059/PO0S/12

w specjal.sanitarnej

PODPIS

TYTUL RYSUNKU

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

DATA SKALA

04.2019  [1:100/500, 1:100/100
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NUMER RYSUNKU
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