Szczeg6t zjazdu [

Os drogi publiczne;j
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Chodnik
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Konstrukcja chodnika
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betonowa kostka brukowa gr.6 cm

Konstrukcja zjazdow

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa podbudowy gr.10,0cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3
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warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy I
odsgczajacej 0/22,4 o CBR=>20%

betonowa kostka brukowa gr.8 cm

I
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa podbudowy gr.20,0cm

- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

odsgczajacej 0/22,4 o CBR=>20%

warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy

Szczegof pobocza z destrukitu
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warstwa Scieralna z AC gr. 4 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm ‘

warstwa wigZzaca z AC gr. 4 cm

fawa z oporem - beton C12/15

KrawezZnik wyniesiony na 2 cm

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15
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konstrukcja zjazdu

betonowa kostka brukowa gr.6 cm

=

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa podbudowy gr.20,0cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

odsgczajacej 0/22,4 0 CBR=>20%

warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka n/ezwiqzlana do warstwy
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warstwa Scieralna z AC gr. 4 cm
warstwa wigzgca z AC gr. 4 cm

warstwa podbudowy gr.25,0cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa mrozoochronna gr. 15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0

warstwa podbudowy gr.25,0cm

- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0

Kraweznik wyniesiony na 12 cm

kraweZnik betonowy 15x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

konstrukcja chodnika
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konstrukcja jezdni

betonowa kostka brukowa gr.6 cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa podbudowy gr.10,0cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

odsgczajacej 0/22,4 o CBR=>20%

warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka n/ezw/qzlana do warstwy

[
warstwa Scieralna z AC gr. 4 cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYINY PRZEPUSTU @60cm

podwalina

Szczegof zjazdu bitumicznego
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warstwa zasypki z kruszywa naturalnego (np. pospotki) zageszczanej warstwami max. 30 cm

rura HDPE @60cm

warstwa podsypki z kruszywa naturalnego (np. pospdiki) gr. 15cm

fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5mm o k>=6m/aobe gr. 20cm

grunt G1*
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warstwa Scieralna z AC gr. 4 cm

warstwa wigzgca z AC gr. 4 cm

warstwa wigzgca z AC gr. 4 cm

warstwa podbudowy gr.25,0cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa podbudowy gr.25,0cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa mrozoochronna gr. 15,0cm mieszanka zwigzana cemi

ntem 0/22,4 kl. C1,5/2,0

warstwa mrozoochronna gr. 15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22.4 k. C1,5/2,0

opornik betonowy 12x25x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

warstwa Scieralna z AC gr. 4 cm

warstwa wigzgca z AC gr. 4 cm

warstwa podbudowy gr.25,0cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa mrozoochronna gr.75,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 ki. C1,5/2,0

SZCZEGOL KONSTRUKCYINY PREFABRYKATU - SCIANKI BETONOWE] SKOSNEJ  @60cm

rura HDPE 960cm

prefabrykat Scianki skosnej betonowej pod przepust HDPE @40cm
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Sciana przednia prafabrykatu z scianki skosnej betonowej

wypelnienie betonem C12/15

rura HDPE 260cm

prefabrykat Scianki skosnej betonowej pod przepust HDPE60cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

&» BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa

tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

biuro: ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec
www.bilw.pl

Przebudowa drogi gminnej (w istniejacym pasie drogowym)
160906W Jeziora - Przestawice - Kocerany przez wie$
Przestawice, gmina Pniewy

e Wojt Gminy Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

BRANZA FAZA PROJEKTU

Drogowa Projekt wykonawczy

PROJEKTOWAL (DROGOWA)

mgr inz. Lukasz Widalski

NUMER UPRAWNIEK PODPIS
MAZ/0143/POOD/12

w specjal.drogowej

SPRAWDZIL (DROGOWA)

mgr inz. Pawet Szymanski

NUMER UPRAWNIEN PODPIS
LOD/2199/PWOD/13

w specjal.drogowej

TYTUL RYSUNKU

Szczegoty konstrukcyjne
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