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Cze$é 1: OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Warszawa dn. 10.07.2019 r.

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany PN:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU MIESZKALNO — UStUGOWEGO ,,DOMU
NAUCZYCIELA” WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NA ZtOBEK
KATEGORIA IX (dziewiata)

dz. nr 149, z obrebu 0020 Kruszew, jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Podstawa prawna oswiadczenia: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 | ostatnia nowelizacja Dz. U. poz. 1208 z 2018 r.)

Projektanci:

Instalacje Elektryczne:

Projektant: techn. elektr. nrupr. GP-111-7342/10/93-
Krzysztof Krawczyk upr. bud. do projektowania
w specjalnosci sieci i
instalacje elektryczne

Sprawdzajgcy: = mgr inz. Artur Metlerski nr upr. nr GP-llI-
7342/73/91- upr. bud. do
projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
sieci iinstalacje elektryczne
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Zaswiadczenie
O mamerze werytiksogEmym
MAZ-FIC-KCP-K1F *

Pan ARTUR LECH METLERSK] o numerze ewidencyjmym MAZfIEf2697 /01

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 27 |, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InfFynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

|Zpodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1E wrzesnia 2001 r. o podpise elekironiczrym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430| dane w postad
eleitronice] opatrIone Derpiccym podpizem sektronicym wernyfikownarym ey pomocy wainern velifiiowsneno ooty
riownrwEine pod WIZidem Soutiow prewnych SolImentom opEtrIonym DOCDISAMI weRsnonECITy .|

mmmmm mﬂr.w;plmbmnqzhlnmmmuh‘ InSymierow
Budownictes.



I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej w zwigzku

z rozbudowg i przebudowa fragmentu budynku mieszkalno — ustugowego ,Domu Nauczyciela”
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania punktu przedszkolnego na ztobek

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na terenie dziatki nr 149, z obrebu 0020 Kruszew,
jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy

1.2. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacja do celow projektowych instalacyjna

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- przepisy dotyczace zakresu opracowania oraz normy elektryczne.

1.3. Dane techniczne.

Uktad sieciowy - TN-S
Napiecie zasilania - 3x400/230 V
Moc szczytowa - 150 kW

Prad szczytowy - 24A

Dodatkowy system ochrony przy uszkodzeniu - samoczynne wytgczanie zasilania.

1.4. Zakres opracowania:

Projekt swym zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- zalicznikowg wewnetrzna linie zasilajaca (wiz)
- tablice elektryczna,
- o$wietlenia podstawowego,
- o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- gniazd wtyczkowych i odbioréw 230V,
- uziemiajaca,
- przeciwprzepieciowa,
- ochrony od porazen pradem elektrycznym i potaczen wyréwnawczych.

1.5. Ocena instalacji elektrycznej wewnetrznej.

Na podstawie inwentaryzaciji i ogledzin instalacji elektrycznej w budynku i pomieszczeh adaptowanych

na ztobek stwierdzono:

Budynek nie posiada wymaganych przepisami przeciwpozarowego wytacznika pradu.

W czes$ci przeznaczonej na ztobek instalacje wykonane przewodami miedzianymi w izolacji polwinitowe;.
Instalacje prowadzone sg jako wtynkowe. Osprzet o zrdznicowanym stopniu zuzycia. Instalacja w
adaptowanych pomieszczeniach wymaga remontu i dostosowania do obecnie obowigzujacych wymagan,
norm i przepiséw. Przewidziano mozliwo$¢ dalszego uzytkowania istniejacych opraw $wietlbwkowych w
dobrym stanie oraz demontaz instalacji elektrycznej w ztym stanie.
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1.6. Zasilanie, pomiar energii i przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek zasilany jest z istniejace;j linii napowietrznej NN przytaczem izolowanym 1-fazowym 230V
Gtowny pomiar energii odbywa sie licznikiem bezposrednim 230V 5(60)A znajdujacym sie w istniejace;
szatni. Istniejgce przedszkole posiada umowy na dostawe energii z bezpiecznikiem ograniczajacym moc
C25A. Budynek nie posiada przeciwpozarowego wytacznik pradu.

W zwiazku z projektowang modernizacja budynku polegajaca migdzy innymi na urzadzeniu
zmywalni i przygotowalni positkow, zapotrzebowanie na moc elektrycznga dla budynku ztobka
ulegnie zwigkszeniu. Istniejaca moc przytaczeniowa nie pokrywa zapotrzebowania dla ztobka.

W zwiazku z powyzszym, zachodzi potrzeba o wystapienie do Zaktadu Energetycznego o
powiekszenie mocy do 15kW oraz na zamiane przytacza na 3 faz.

W zwigzku z zwigkszeniem mocy Zaktad Energetyczny swoimi sitami wykona modernizacje zasilania
polegajacych na zabudowie nowego ztacza napowietrzno pomiarowego ZNP na zewnetrznej $cianie
budynku i wyniesieniu pomiaru energii do wykonanego ztacza.

Po wykonaniu ztgcza ZNP uzytkownik obiektu winien na swoj koszt utozy¢ pomigdzy ztaczem a
projektowang tablicg T1 usytuowang w szatni wewnetrzna linie zasilajacg WLZ w postaci kabla

YKYZ0 5x10mm2.

Na WLZ-cie od ZNP do T1 na $cianie zewnetrznej nalezy zabudowac przeciwpozarowy wytacznik pradu
PWP w postaci roztacznika izolacyjnego 100A z recznym sterowaniem w szczelnej obudowie o wym.
400x300x245 mm z zywicy poliestrowej IP54, Il klasa ochronno$ci.W projektowanym PWP nalezy
uziemi¢ punkt PEN i rozdzieli¢ na PE i N.

1.7. Wewnetrzne linie zasilajace zalicznikowe.

Ze ztacza ZNP nalezy utozy¢ WLZ-t YKYZo 5x10 mm2 do tablicy T1 zasilajacej ztobek.

1.8. Tablice rozdzielcze.

Dla zaopatrzenia w energie elektryczng modernizowanej czesci budynku przewidziano tablice wnekowa,
w Il klasie ochronnosci, z zamkami T1 typu XL 160, 96- mod., IP43

Tablica jest przystosowana do zabudowy elektrycznych aparatéw modutowych na szynie TH-35.

W tablicy pozostawi¢ ok. 30% wolnego miejsca rezerwy. Schemat tablicy, ich budowe i wyposazenie
przedstawiono na rys. 2, a usytuowanie na rzucie parteru rys 1.

1.9. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ogélne pomieszczen opracowano w oparciu 0 norme PN-EN 12464-1, zgodnie z ktorg
przyjeto natezenia o$wietlenia nie mniejsze niz:

- 500 Ix w kuchni i zmywalni

- 300 Ix w salach

- 200 Ix w korytarzach, szatni, sanitariatach,

Obliczenia natezenia oSwietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego "Dialux”.

Jako podstawowe przyjeto oswietlenie Swietldwkowe. Do o$wietlenia sal zaje¢ dla dzieci i WC dzieci
przewidziano istniejace oprawy o$wietleniowe w dobrym stanie technicznym.

Stosowac osprzet 16A, 250 V podtynkowy IP20 w salach zaje€ i korytarzach, a w pom. sanitarnych,
podtynkowy szczelny IP44. Wytaczniki o$wietlenia instalowa¢ na wys. 1,15 m od podtogi.

Obwody o$wietleniowe wykonac¢ przewodami YDYZo 3/4/5x1,5 mm2 z rozdzielnicy T1.



1.10. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

W celu umozliwienia ewakuacji ludzi w przypadku braku zasilania o$wietlenia podstawowego na drogach
komunikacyjnych przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne oprawami typu LED 1h w wersji awaryjnej oraz
oprawami kierunkowymi typu LED 1h z piktogramami. Oprawy te sg wyposazone w uktad akumulatorowo
- prostownikowy automatycznie zatgczajacy oprawe po zaniku napiecia. Oprawy oswietlenia awaryjnego z
wtasnym zrodtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny ukfad testujacy. W osi drogi
ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia musi wynosi¢ min. 1 Ix. Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiadac
atesty CNBOP. Instalacje wykona¢ przewodami YDYZo 4/5x1,5 mm2 wyprowadzonymi z tablicy T1.

1.11. Instalacja gniazd wtyczkowych i odbioréw 230 V.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V w pomieszczeniach wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm2

pod tynkiem. Instalowac osprzet P+N+PE, 16A, 250V podtynkowy przykrecany do puszek oraz natynkowy
P+N+PE, 16A, 250V, IP 44 w zaleznosSci od przeznaczenia pomieszczen. W pomieszczeniach wilgotnych
instalowac¢ gniazda szczelne IP44. W salach zaje¢ dla dzieci instalowa¢ gniazda z przystonami stykow na
wys. 1,4 m, a w pozostatych pomieszczeniach na wys. 1,0 m od podtogi.

1.12. |Instalacja wentylacji 230 V.

Instalacja obejmuje zasilanie

wentylatorow wyciggowych V1 —V8; 230 V;

wentylatora komorowego wyciggowego V9, 230 V;

oraz nawiewnikow sciennych z grzatka elekiryczng NE1 — NE9 200W/230V.

Wentylatory sg przystosowane do pracy ciggtej- 24 h/dobe i bedg sterowane czujnikami wilgotno$ci, a
nawiewniki termostatami. Wentylatory i nawiewniki zasili¢ przewodem YDYpzo 3x1,5 mm2 z T1.

1.13. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zastosowac ochrone przed przepigciami taczeniowymi w postaci 4-polowego ogranicznika przepie¢ typ
142 TN-S w rozdzielni w T1.

1.14. Instalacja odgromowa.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg w dobrym stanie jednakze w zwigzku z projektownym
dociepleniem wymaga przebudowy polegajacej na umieszczeniu przewodow odprowadzajgcych w rurkach
i Ztaczy kontrolnych i puszkach dostosowanych do montazu w dociepleniu.

1.15. Instalacja przeciwporazeniowa i wyréwnawcza.

Zgodnie z obowigzujacg normg PN-IEC 60364-4-41 dodatkowg ochrong przy uszkodzeniu jest
samoczynne wytgczenie zasilania oraz wykonanie potgczen wyréwnawczych.

W tablicy PWP punkt PEN nalezy uziemi¢, a nastepnie instalacja prowadzi¢ jako trzyzytowg

i pieciozytowg z rozdzielonymi przewodami N i PE.

Samoczynne wytaczenie zrealizowano projektujac wytaczniki instalacyjnei réznicowo-pradowe o pradzie
roznicowym 30 mA.

W budynku nalezy wykonac potgczenia wyrdwnawcze miejscowe, tgczac wszystkie metalowe czesci
urzadzen elektrycznych, metalowe rury wodociggowe i c.o., bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz
punkty PE w rozdzielnicy T1 za pomocg przewoddw wyrdwnawczych potaczonych z bednarkg

FeZn 25x4 mm wyprowadzong z uziomu fundamentowego. W tazienkach i zmywalni wykonac potaczenia
wyrownawcze miejscowe przewodem DYzo 2,5 mm2 pod tynkiem.



1.16. Oddzialywanie na srodowisko.

Instalacje elektryczne w budynku nie emitujg niedopuszczalnego poziomu:
- drgan,
- hatasu,
- pola elektromagnetycznego,
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne pozostajg bez negatywnego wptywu na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, wobec czego nie wptywajg na pogorszenie
srodowiska naturalnego.

1.17. Uwagi koncowe.

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN/E i Prawem Budowlanym

- W czasie wykonywania robot ziemnych i instalacyjnych zachowa¢ warunki BHP

- Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

- W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

techn. elektr. Krzysztof Krawczyk mgr inz. Artur Metlerski



Il. OBLICZENIA.

21. Bilans mocy.

W zwiazku z projektowang modernizacjg budynku polegajaca miedzy innymi na
przeniesieniu oddzialéw przedszkolnych na parter, zapotrzebowanie na moc
elektryczng dla budynku szkoty nie ulegta zwigkszeniu. Istniejaca moc
przytaczeniowa pokrywa zapotrzebowania dla budynku.

W zwiazku z powyzszym, nie zachodzi potrzeba o wystapienie do Zaktadu
Energetycznego o powiekszenie mocy.

Wyniki obliczen zataczono na schematach zasilania.

2.2, Dobor kabli i wiz-tow.

Kable zasilajace i wiz-ty dobrano do obcigzen i zabezpieczen.
Rodzaje kabli przedstawiono na schemacie zasilania.
wiz-ty i przewody sg prawidtowo dobrane do obcigzen i zabezpieczen.

2.3. Spadki napiecia.

Spadki napiecia na kablach zasilajacych i wiz-tach przedstawiono na schemacie zasilania.
Obliczone spadki sg mniejsze od dopuszczalnych.

2.4. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Poniewaz wszystkie obwody bedg chronione wytgcznikami réznicowo-pradowymi o pradach rdznicowych
30 mA, a tablice bedg w Il klasie ochronnosci, cata instalacja bedzie skutecznie chroniona pod wzgledem
ochrony porazeniowe;.

2.5. Obliczenia natezenia oswietlenia.

Obliczenia przeprowadzono wykorzystujac komputerowy program obliczeniowy "Dialux”.
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