CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Budynek wolnostojacy
ADRES BUDYNKU
Kruszew, 05-652 Pniewy, dz. nr 149, obreb 0020 Kruszew,140609_2 Pniewy

NAZWA PROJEKTU

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania punktu przedszkolnego na ztobek

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 97,7
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 97,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 97,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 97,7
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 2443
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 2443
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,054
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI1 W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA T
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA SR [3€] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa
Okecie
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE [0S [W] 3395,2
PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPLA [0 [w] 3 307,9
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [w] 6 703,0
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA Dry w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [w] 6 703,0
WSKAZNIKI | WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Duia [W/m?] 68,6
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE DLy [W/m?3] 27,4
SYSTEM TECHNICZNY RODZAI NOSNIKA ENERGH "enerciiLs | JRNOSTA
ENERGII
OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$é opatowa z RMS 12.09.2008. 10,043 | m?
Energia elektryczna. 1,666 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Enpergia elektryczna. 6,736 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACJI | Energia elektryczna. 24,300 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
] Uy POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/meK] [Wek] STAN | WT 2018 (2]
1 |D Dach Dach 0,156 0,180 P u 47,84
2 | PDL-G Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,174 0,300 P U 103,44
3 | Sz Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,209 0,230 P U 135,86
4 | SC-W-12 Sciana wewnetrzna 12 cm Sciana wewnetrzna 0,370 P 74,31
5 | SC-W-42 Sciana wewnetrzna 42 cm Sciana wewnetrzna 0,640 P 42,53
OKNA | DRZWI
LP. SYMBOL OPIS s [W/l:]ZK] [WL;"r;]a;K] STAN | WT 2018 POWIE':E]CHNIA
1 | DRzZWI Drzwi zewnetrzne 1,500 1,500 P U 2,64
2 | OKNO Okno ($wietlik) zewnetrzne 0,75 1,100 1,100 P 8] 13,02

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEQ‘I;T?E':ALSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC

WYTWARZANIE CIEPEA KOCIOL NA PALIOWO GAZOWE LUB PLYNNE - z otwarta komorg 0,86

spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawng regulacja procesu

spalania
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta ciepta 0,98

usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,

armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPELA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA | WYKORZYSTANIEl OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,98
CIEPLA centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu Pl - z

funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca

SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU Sl ROCZNA
SPRAWNOSC

WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,99
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 1,00

pracy - mate instalacje do 30 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,86

WENTYLACJA

wentylacja wywiewna

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OSWIETLENIA

instalacja o$wietleniowa Swietléwkowa o natgzeniu 200-500 luxéw

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qti,nd [kWh/rok] 4 580,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 5545,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 51,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5596,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 099,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 76,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 6 176,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 97,7

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
instalacja ogrzewania wodnego konwekcyjnego
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 4 580,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kWh/rok] 5545,2
ggiﬂ%l’cRNZIIéBZC\){\(I:\I:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapams [KWh/roK] 51,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5596,5
ggiﬂcgcrz’\‘zlecszt\)(\é/:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 6 099,7
SARZiEI;éEngXAAg Cl E‘ Ilg;Yl\(l:l HEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/roK] 76,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 6 176,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 97,7
PARAMETRY PRACY [°C] 70/50
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGI PIERWOTNEJ NA ‘ 1,10

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

RODZAJ ZRODLA CIEPLA
KOCIOL NA PALIOWO GAZOWE LUB PLYNNE - z otwartg komorg spalania (palnikami atmosferycznymi) i
dwustawng regulacjg procesu spalania

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.86
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 098
BUDYNKU NH,d ,
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPEA W 098
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE AKUMULACJI CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NHtot,i 0,83
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 4 000
NAPED POMOCNICZY | REGULACJA KOTtA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI
KOTEA el [W/m?] 0,05
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTEA tel [h/rok] 2 500
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WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 31351
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 3795,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 111,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3907,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4175,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 167,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo v [kWh/rok] 4342,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 97,7
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vi [m3/h] 719,6
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 51,80
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACJI Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

wentylacja wywiewna
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY

Inne wentylacja

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,50

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 2 500

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 560,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh/rok] 658,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 658,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 987,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 987,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 97,7

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY
ciepta woda przygotowywana w podgrzewaczu wodnym
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 560,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 658,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 658,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 987,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 987,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 97,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ] 150

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 099

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA | RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow

poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 100

BUDYNKU Nw,d ,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH 0.86

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,85

UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : T
(RODZAJ: SZKOLY) Vi [dm?/m?* dzien] 1,00
WSPOLCZYNNIK KOREKCYJINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,30
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 23741
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 3561,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 97,7

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

instalacja o$wietleniowa $wietléwkowa o natezeniu 200-500 luxéw
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 23741
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 3561,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 97,7
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1600,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY
( ) ty [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 1.0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA RECZNA) g ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 1.0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA RECZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 0.80
(SPOSOB REGULAC]I: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 0.90
C ’

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o]

X b UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 51,3 76,9 2,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 111,5 167,3 4.4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 23741 3561,2 93,6
SUMA 2536,9 3805,4 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
instalacja elektryczna silnopragdowa 230 V
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 536,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 3 805,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 97,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 97,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA Wi 150

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
CElRA2YANIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4580,0 5545,2 6 099,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 580,0 5545,2 6 099,7
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kt rok] [Kh /"r ok] [KVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3135,1 3795,8 4175,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3135,1 3795,8 4 175,4
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [k rok] [kh /'(mk] [Kh /”r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
ClrlalzENE [KWh/rok] [KWWh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
4 Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [KVh /”r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 7 715,1 9341,0 10 275,1
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
CRZE AN [KWh/rok] [KVih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 51,3 76,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 51,3 76,9
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/rok] [Kh /"r ok] [Kvih /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 111,5 167,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 111,5 167,3
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /PI'Ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 560,3 658,1 987,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 560,3 658,1 987,2
Q Q Q
(ClrlaipZ=NE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /PI'Ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 23741 3561,2
RAZEM 560,3 \ 3195,0 47925

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE 1LOSC TEMPF:E?TURA POWI[E:IE]CHNIA KU?:;I;;JRA
1 | Komunikacja v 1 20,0 9,3 23,1
2 | tazienka dzieci v 1 24,0 7,4 18,4
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L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE 1LOSC TEMPFOF({:?TURA POWI[E%]CHNIA KU?‘:‘E;JRA
3 | tazienka niepetnosprawnyc v 1 20,0 4,1 10,3
4 | Pom.porzadkowe v 1 20,0 2,0 4,9
5 | Pom.socjalne v 1 20,0 4,0 10,0
6 | Przedsionek v 1 20,0 8,5 21,2
7 | Sala zabaw 1 v 1 24,0 16,4 40,9
8 | Sala zabaw 2 v 1 24,0 29,0 72,4
9 | Szatnia v 1 20,0 9,7 24,2
10 | Wydawalnia v 1 20,0 45 11,1
11 | Zmywalnia v 1 20,0 3,1 7.7
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
I Pom.porzadkowe 1,96
[ Zmywalnia 3,06
essm— Lazienka dzieci | I Pom.socjalne 3,99
el Viydawalnia | [ tazienka niepetnosprawnyc 4,1
Komunikacja | Lazienka niepetnosprawnyc |  I— Wydawalnia 4,45
Pom.socjalne [ tazienka dzieci 7,38
p— [ Przeds!one.k 8,49
Szatnia —I,,om_porzadkowe' [ Komunikacja 9,26
N Szatnia 9,68
[ sala zabaw 1 16,37
I Sala zabaw 2 28,96
Sala zabaw 1
ﬂl Sala zabaw 2
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
I Pom.porzadkowe 4,9
[ Zmywalnia 7,65
Przedsionek Lazienka dzieci ] POm.SOCjalne 9,975
il Wyuawalnia [ tazienka niepetnosprawnyc 10,25
Komunikacja | Lazienka niepetnosprawnyc | T wydawalnia 11,125
Pom.socjalne [ tazienka dzieci 18,45
Zmywalnia I Przedsionek 21,225
Szatnia | 4|Pom_porzqdkowe | I— Komunikacja 23,15
- o porzadone | N Szatnia 24,2
[ Sala zabaw 1 40,925
N Sala zabaw 2 72,4
Sala zabaw 1
ﬂl Sala zabaw 2
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Temm Q Qw Q Qe Qso Qin Qin
LUESIEG No | g (QJrok] [G)/rok] [Gjrok] [G/rok] e [G/rok] [G@/rok] [@rok] i
Styczen 31| -1,2 4,44 0,00 0,68 4,06 0,957 0,73 3,14 5,48 1,000
Luty 28 | -0,9 3,96 0,00 0,61 4,01 0,957 0,79 2,84 5,11 1,000
Marzec 31 4,4 3,36 0,00 0,52 3,09 0,885 1,41 3,14 2,95 1,000
Kwiecien 30 6,3 2,90 0,00 0,45 2,75 0,834 1,77 3,04 2,09 1,000
Maj 31| 12,2 1,86 0,00 0,29 1,73 0,613 2,32 3,14 0,53 0,372
Wrzesien 30| 12,8 1,69 0,00 0,26 1,62 0,651 1,57 3,04 0,58 0,532
Pazdziernik 31 8,2 2,63 0,00 0,41 2,42 0,844 1,01 3,14 1,95 1,000
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MIESIAC Vo | [ | oo | (aired | @i | g | "o | @i | @i | (o) b
Listopad 30| 29 3,54 0,00 0,54 3,35 0,942 0,50 3,04 4,09 1,000
Grudzien 31 0,8 4,06 0,00 0,62 3,71 0,956 0,42 3,14 4,99 1,000
W sezonie 273 | 8,3 28,44 0,00 4,38 26,75 0,833 10,50 27,65 27,77

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
ol
30
ZO-f @ 4,38
any
| - -7
-10
20
-30
s {-27,65)
- QID - Q;w - ng - Q\I/e - Qslol - Qilnt - QHl,nd l
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 1,39 387 2,7
Okno zewnetrzne 6,06 1684 11,6
Dach 2,62 727 5,0
Podtoga na gruncie 4,38 1215 8,4
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 10,97 3047 21,0
Ciepto na wentylacje 26,75 7 430 51,3
RAZEM 52,17 14 490 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewnetrzne 11,6 %

Sciana zewnetrzna 21 % Podtoga na gruncie 84 %
Dach 5 %

Drzwi zewnetrzne 2,7 %

STiana Wewiga na o /9|

Cieplo na wentylacjg 51,3 % {

1 Sciana wewnetrzna 0 % 1 Drzwi zewnetrzne 2,7 % 1 Dach 5%
[ Podioga na gruncie 8,4 % 1 Okno zewnetrzne 11,6 % 1 Sciana zewnetrzna 21 %
[ Ciepto na wentylacje 51,3 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OoPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od storica 10,50 2918 27,5
Zyski wewnetrzne 27,65 7 682 72,5
RAZEM 38,15 10 600 100,0
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Zyski od slofica 27,5 % I

Zyski wewnetrzne 72,5 %

1 Zyskiod stoica 27,5 % 1 Zyski wewnetrzne 72,5 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qti,nd [kWh/rok] 4580,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kWh/rok] 5545,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 51,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5596,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 099,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 76,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kKWh/rok] 6 176,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m?2rok] 46,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 56,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 57,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 62,4
.;E)D’\AN(?CS’;‘I'IIE(;\\I(\/(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0.8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m?rok] 63,2

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 31351
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 3795,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 111,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3907,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4175,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 167,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 4342.6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 32,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/erok] 38,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 40,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 427
;%DMNC?CS’;II'IIEC;\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 17
.;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V’\I’E"ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 44.4

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 560,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 658,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 658,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 987,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 987,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 57
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 6,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,1
\;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 101

POMOCNICZYMI
CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 2374,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 3561,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 24,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [KWh/m?rok] 36,5

tACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 8275,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 12 373,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 162,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12 536,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 14 823,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2442
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 15 067,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/erok] 126.,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 151,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 25

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE,

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/erok] 84,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 128,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI o
POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 154,2
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

A & A EPwr 2018 [KWh/m?rok] 110,0

2018

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2018 w powyzszym zakresie!

)

N

w

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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