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OZNACZENIA i UWAGI
V1-v7

Z HIGROSTATEM, TIMEREM, WYSWIETLACZEM ORAZ AUTOMATYKA,
\% - AKUSTYCZNY WENTYLATOR KANAL OWY TRZYBIEGOWY, DN100, V=50 m3/h, p=80-120 Pa, N=24 W/230V,

20/24 dB(A), Z PLYNNYM REGULATOREM OBROTOW | KONSTRUKCJA WSPORCZA,

NOH - NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 30 m3/h

NSH - NAWIEWNIK SCIENNY HIGROSTEROWANY 30 m3/h

NG110A - NAWIEWNIK SCIENNY Z GRZALKA ELEKTRYCZNA 40-80 m3/h, N=200W/230V

KK - SCIENNA KRATKA KONTAKTOWA 100x100mm/2,0m NAD POSADZKA,

KN 100 - ANEMOSTAT WENTYLACYJNY NAWIEWNY Z PRZEPUSTNICA POWIETRZA DN100
KW 125 - ANEMOSTAT WENTYLACYJNY WYWIEWNY Z PRZEPUSTNICA POWIETRZA DN125

- PRZEWODY WENTYLACYJINE POD STROPEM OBUDOWYWAC PLYTAMI GIPS-KARTON i IZOLOWAC

MATAMI Z WELNY MINERALNEJ grub.30mm w PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ

(IZOLACJA TYP NRO)

- AKUSTYCZNY WENTYLATOR SCIENNY DWUBIEGOWY, V=36/115 m3/h, p=30 Pa, N=4/8 W/230V, 17/31 dB(A)

- PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA W WARSTWACH POSADZKOWYCH, [ZOLOWANE OTULINA *PESZEL"

-ISTN. GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO DEMONTAZU

- PROJ. GRZEJINIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA STALOWE, PLYTOWE, Z KONWEKTORAMI i HIGIENICZNE

- PROJ. GRZEJNIKI WLACZYC DO ISTN. INSTALACJI C.0.

Zestawienie

powierzchni [m2]:
wg. PN-ISO 9836:1997

H>1,90
[m2]

I-01

PRZEDSIONEK

8,49

1-02

FAZIENKA DLA NIEP. I PRACOWNIKOW

4,10

1-03

POMIESZCZENIE SOCIALNE

3,99

I-04

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

1,96

I-05

SZATNIA

9,68

1-06

KORYTARZ

9,26

1-07

ANEKS DO WYDAWANIA POSILKOW

4,45

I-08

ZMYWALNIA

3,06

1-09

LAZIENKA DZIECI

7,38

I-10

SALA ZABAW

16,37

I-11

SALA ZABAW

28,96

RAZEM =

97,70

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGQO NA ZLOBEK|

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

KRUSZEW, 05-652 Pniewy

dz.ew.nr 149, obreb 0020 Kruszew, 140609_2 Pniewy

INWESTOR:

Gmina Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednastka projektowa:
Studio Architektury Nowoczesne]

Tomasz s}
ul. Samacka 22/125, 02-972 Warszawa

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT INST. SANITARNE:

mgr inz. Marek Lis

Uprawnienia budowlane do

specjalnoéci sanitamnej

Nr. upr. UAN-II-K-8386/RA/114/84

projektowania bez ograniczeri w

FODPIE:

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNE:

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

Nr. upr. GP-lII-7342/8/93
Uprawnienia budowlane do

specjalnoéci sanitarnej

projektowania bez ograniczen w

FODPIS:

YTUL RYSUNKU:

INSTALACJA C.0. i WENTYLACJI

RZUT PARTERU

DATA RYSUNKU:

07.2019

SKALA RYSUNKU:

NUMER RYSUNKU:
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