PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  Rozbudowa, przebudowa fragmentu budynku mieszkaino-ustugowego
"Dom Nauczyciela" wraz ze zmiana sposobu uzytkowania punktu
przedszkolnego na Ztobek

ADRES INWESTYCJ!: Kruszew 05-652 Pniewy

NAZWA INWESTORA:  Gmina Pniewy
ADRES INWESTORA: 05-652 Pniewy, Pniewy 2

DATA OPRACOWANIA: 25.07.2019
NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jedn.
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4504 Uzytkownik: uzytkownik
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Kruszew

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Kruszew
1 Roboty rozbiorkowe,uzupetnienia
1} KNR 4-04 | Rozebranie balustrad - schody pochyinia, taras m
d.1] 0804-01
6,04 +25+665*2+15+30*2+11,55 m 40,890
RAZEM 40,890;
2] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1] 0504-03
05*25*4+464*25+6,65*1,2+11,55*3,0 m2 59,230
RAZEM 59,230;
3] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1] 0814-02
30%2+ 11,55 m 17,550
RAZEM 17,550
4] KNR-W 4-01| Reczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-05 | zbrojonych-schody
[14*25+464*25+6,65*1,4]*0,3 m3 7,323
RAZEM 7.323
5| KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 | m3
d.1} 0301-02 | cm-taras
11,55*3,0* 0,1 m3 3,465
RAZEM| 3,465
6] KNR-W 4-01| Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1| 0821-08
[2,93 +2,52]*2* 25 m2 27,250
RAZEM 27,250
7| KNR-W 4-01| Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo- m2
d.1j 0346-03 | wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
[1,26 + 1,81+ 1,54 + 1,24]1* 2,5 m2 14,625
RAZEM 14,62
8 KNR-W 4-01| Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo- m2
d.1} 0346-02 | wapiennej o grubosci 1/4 ceg.
[252+1,2]*2,5 m2 9,300
RAZEM 9,300
9! KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1} 0353-07 | powierzchni do 2 m2-drzwi
8 szt. 8,000
RAZEM| 8,000
10[ KNR-W 4-01} Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
d. 1| 0353-08 | powierzchni ponad 2 m2-okno + drzwi zew.
1,8¥15+1,2*2,1 m2 5,220
RAZEM 5,220
11| KNR-W 4-01{ Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet| m
d.1f 0338-06 | nazaprawie cementowo-wapiennej
22*2 m 4,400
RAZEM| 4,400/
12| KNR-W 4-01| Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiel - m
d.1] 0314-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 140 mm
22*2 m 4,400
RAZEW] 3400
13| KNR-W 4-01| Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek | m
d.1| 0703-03
22%2 m 4,400
RAZEM 4,400}
14| KNR-W 4-01| Wypeinienie oczek siatki cigto-ciagnionej na Scianach i m2
d.1] 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
22*2*0,25 m2 1,100
RAZEM 1,100
15| KNR-W 4-01}| Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z m
d.1| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
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Kruszew

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21*2+18 m 6,000
RAZEM 6,0
16 KNR-W 4-01| Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1| 0331-03 | 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
1,8*0,9*0,38+0,7*2,1*0,38 m3 1,174
RAZEM 1.174
17| KNR-W 4-01| Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworow w scianach | m3
d.1} 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1,0*2,1*0,25+0,7*2,1*0,38+0,3*2,1*0,25 m3 1,241
RAZEM 1,241
18] KNR-W 4-01] Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1} 0109-11 | samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
1,0+59,23*0,02 +7,323+3,465+ 14,625*0,12+93* | m3 20,098
0,07 +27,25* 0,02 + 1,174 + 3,0
RAZEM 20,098
2 Scianki dzialowe
19 NNRNKB | (z.Vill) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z m2
d.2| 202 0190a- | betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie
04 klejowej - transport materiatéw wyciggiem
[4,25+1,8]*25 m2 15,125
RAZEM 15,125
3 Tynki wew.
20| KNR-W 4-01| Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych zwykiych kat.lil z m2
d.3| 0711-02 | zaprawy cem.-wap. na $cianach i stlupach prostokatnych
na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
[0,7+0,3+1,0]*2,1*2 m2 8,400
RAZEM 8,400
21| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.iil z m
d.3] 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
0,38*09*2+0,38*2,1*2+2,1*0,25*2 m 3,330
RAZEM 3,330
22| KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane reczniena | m2
d.3| 0803-03 | $cianach i stupach
[4,25+1,8]*25*2 m2 30,250
RAZEM 30,250
4 Okna i drzwi
23] KNR 0-19 | Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrobki obsadzenia | m2
d4j 1022-12
1,8*2,15 m2 3,870
RAZEM 3,870
24 KNR 0-19 | Montaz drzwi wew. ptycinowych 90 z oscieznicy szt
d.4| 1024-06 | regulowang.Rx2
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
25 KNR 0-19 | Montaz drzwi wew. plycinowych 80 z oScieznica szt
d.4| 1024-06 | regulowang. Rx2
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
Oktadziny Scian, podiogi
26| KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2
d.5| 0829-04
[2,563+293]*2*20+[1,8+247]*2*20+[1,7+ 18] | m2 52,920
2*2,0
RAZEM 52,920
27| KNR-W 4-01] Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym | m2
d.5| 0809-12 | miejscu z phytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na
kieju
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Kruszew

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz, Razem
[1,2+2,52+1,26]*0,3 m2 1,494
RAZEM| 1,494
6 Wydzielenie kabin
28] KNR-W 2-02[ Scianki ustgpowe m2
d.6] 1029-05
{252+ 15]*2,0 m2 8,040
RAZEM] 8,040
7 Malowanie
291 KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.7| 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2
[9,68 + 9,26 + 4,45 + 3,06 + 7,38 + 16,37 + 28,96] * 4,3 m2 340,388
RAZEM 340,388
30 KNR-W 4-01[ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.7] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachiowaniem
nieréwnosci
[9,68 +9,26 + 4,45 + 3,06 + 7,38 + 16,37 + 28,96] * 4,3 m2 340,388
RAZEM| 340,388
31| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.7] 120402 | tynkéw wewnetrznych $cian-farba zmywalna
[9,68 + 9,26 + 4,45 + 3,06 + 7,38 + 16,37 + 28,96] * 4,3 - m2 261,228
[9,68 + 9,26 + 4,45 + 3,06 + 7,38 + 16,37 + 28,96]
RAZEM 261,228
32; KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.7| 1204-01 | tynkéw wewnetrznych sufitéw
9,68 + 9,26 + 4,45 + 3,06 + 7,38 + 16,37 + 28,96 m2 79,160
RAZEM| 79,160
8 Dach -naprawa
33| KNR-W 4-01} Rozebranie obrabek murdéw ogniowych, okapow, koinierzy,| m2
d.8] 0545-08 | gzymsodw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
16 m2 16,000
RAZEM| 16,000
34 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.8] 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
8 m2 8,000,
RAZEM| 8,000/
35 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.8| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
8 m2 8,000,
RAZEM| 8,0
36| Kalk.wi Uszczelnienia zigczy i stykow biach uszczelniaczem m
d.8 dekarskim
60 m 60,000
RAZEM 60,000
9 Ocieplenie dachu
37| KNR 9-12 | Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane m2
d.9 0303- granulatem z welny minerainej o grubosci 15 cm metodg
O4+kalk.wt | wdmuchiwania do przestrzeni poziomych z wykonaniem
otworéw roboczych i ich zalataniem
15,22 * 9,13+ 3,92 * 3,07 m2 150,993
RAZEM 150,993
38{ KNR 9-12 | Izolacje ciepine stropodachow i poddaszy, wykonywane m2
d.9| 0303-06 | granulatem z weiny mineralnej metoda wdmuchiwania do
przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos$é = 15
15,22 * 9,13 + 3,92 * 3,07 m2 150,993
RAZEM 150,993
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
1 Dobudowa
10.1 Stan 0
39| KNR-W 2-01{ Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.10.1} 0118-01 | grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem
7.0*6,0 m2 42,000
RAZEM 42,000
40| KNR-W 2-01{ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.10.1] 0203-02 | pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
0210-02 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ 5
km
5,56 *2+3,37}*1,0*1,01*0,9 m3 13,041
RAZEM| 13,041
411 KNR-W 2-01]| Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.10.1} 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat. gruntu Ill)
[[5,56*2+3,37}*1,0*1,01* 0,1 m3 1,449
RAZEM 1,449
42| KNR-W 2-02| Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.10.1] 1101-01 | uzytecznosci publicznej z transportem i ukladaniem
recznym na podfozu gruntowym
0,55*0,1*[556*2+3,37] m3 0,797
RAZEM[ 0,797
431 KNR-W 2-02} tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do | m3
d.10.1] 0202-01 | 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0,55*0,4 *[5,56* 2 + 3,37} m3 3,188
RAZEM 3,188
44| KNR-W 2-02] Izolacje z folii fundamentowej m2
d.10.1} 0615-01
analogia
0,6 *[5,56 * 2 + 3,37] m2 8,694
RAZEM 8,694
45| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.10.1} 0101-05 | cementowo-wapiennej
[531*2+4,17]*1,25* 0,25 m3 4,622
RAZEM 4,622
46| KNR-W 2-02]| Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do m3
d.10.1] 0211-01 | 0.3 m dwustronnie deskowane
0,25*0,25*1,25*2 m3 0,156
RAZEM 0,156
471 KNR-W 2-02] Izolacje z folii fundamentowej m2
d.10.1} 0615-01
analogia
0,3*[5,56*2+ 3,37 m2 4,347
RAZEM 4,347
48] KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.10.1] 0259-01 | budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,04 t 0,040
RAZEM| 0,040
49| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.10.1} 0259-02 | budowli - prety zebrowane o ér. 12-14 mm
0,09 t 0,090
RAZEM| 0,090
50| KNR-W 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.10.1} 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
5,31*3,67*0,45 m3 8,769
RAZENﬂ 8,769
51 KNR-W 2-02| Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.10.1] 1101-01 | uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
rgcznym na podiozu gruntowym
5,31*3,67*0,1 m3 1,949
RAZEM 1,94
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52] KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne m2
d.10.1] 0603-01 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
[5,31*2+4,17]*1,256* 2 m2 36,975
RAZEM 36,975
53| KNR-W 2-02] Izolacje przeciwwilgociowe powiockowe bitumiczne m2
d.10.1} 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno 2 emulsji asfaltowej -
druga i nastgpna warstwa
[5,31*2+4,17]*1,25*2 m2 36,975
RAZEM| 36,975,
54f KNR-W 2-02 | Obsypanie z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie | m3
d.10.1f 1103-01 | mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej na podiozu
gruntowym
[5,5*2+5,01*0,5*0,8 m3 6,400
RAZEM| 6,400
10.2 Sciany parteru
55] KNR-W 2-02 Izolacje z folii fundamentowe; m2
d.10.2] 0615-01
analogia
0,3%[5,31*2+4,17] m2 4,437
RAZEM 4,437
56/ NNRNKB | (z.VIll) Sciany o grubosci 24 cm budynkow m2
d.10.2{ 202 0188-07 | jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z
betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie
klejowej
[531*2+4,17]*25+50-[1,2*22+12*15+0,9* m2 36,185
1,5]
RAZEM 36,185,
57f KNR-W 2-02| Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.10.2| 0132-05 | prefabrykowanych
12*2+15%4 m 8,400]
RAZEM 8,400
58] KNR-W 2-02| Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o m3
d.10.2] 0212-12 | szerokosci do 30 cm
0,25*0,30*[5,31* 2+ 4,17] m3 1,109
RAZEM 1,109
59 KNR-W 2-02] Stupy zelbetowe w scianach murowanych o grubosci do m3
d.10.2 0211-01 | 0.3 m dwustronnie deskowane
0,25*0,25*25*2 m3 0,313
RAZEM 0,313
60| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.10.2| 0259-01 | budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,04 t 0,040
RAZEM 0.040
61| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t
d.10.2] 0259-02 | budowli - prety zebrowane o §r. 12-14 mm
0,11 t 0,110}
RAZEM| 0,110
10.3 Wigzba dachowa
62 KNR-W 2-02| Wiezba dachowa o ukladzie jetkowym z tarcicy nasyconej. | m2
d.10.3] 0401-01 | Rx1,5
6,0*3,0*2 m2 36,000
RAZEM 36,000
63 KNR-W 2-02| Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.10.3] 0410-01
64*30*2 m2 38,400
RAZEM| 38,400
104 Dach pokrycie
64| KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym m2
d.10.4] 0501-02 | dwuwarstwowo
64*30*2 m2 38,400
RAZEM| 38,400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65| KNR-W 2-02| Otacenie potaci dachowych tatami 25x50 mm z tarcicy m2
d.10.4| 0410-04 | nasyconej
64*30*2 m2 38,400
RAZEM 38,400
66[ KNR-W 2-02| Otacenie polaci dachowych tatami 38x50 mm z tarcicy m2
d.10.4} 0410-03 | nasyconej
64*30*2 m2 38,400
RAZEM[ 38,400,
67| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow o pow. do 50 m2 o nachyleniu m2
d.10.4| 202 0535-02 | potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na tatach
64*30*2 m2 38,400
RAZEM 38,400
68 NNRNKB | (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.10.4| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
[64*2*2+3,0*2*2]*0,25 m2 9,400
RAZEM 9,400
69] KNR 0-15 | Ulozenie gasiorow z blach ttoczonych powlekanych na m
d.10.4] 0521-02 | dachu krytym blachodachéwka
6 m 6,000
RAZEM| 6,000
70] KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
d.10.4] 0104-06
20*3 m 6,000
RAZEM| 6,000
71 KNR-W 2-02| Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pélokragte | m
d.10.4] 0524-01 |osr.125mm
6,4*2 m 12,800
RAZEM[ 12,800
72} KNR-W 2-02| Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.10.4] 0531-03
35*2 m 7,000,
RAZEM 7,000
10.5 Scianki dzialowe
73] NNRNKB | {z.Vill) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z m2
d.10.5| 202 0190a- | betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie
04 klejowej - transport materiatow wyciagiem
[2,28 +3,671*2,7-0,9%2,1*2 m2 12,285
RAZEM 12,285
74] NNRNKB [ (z.VHII) Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z ptytek z betonu | m2
d.10.5] 202 0190a- | komdrkowego o diugosci 59 cm na zaprawie kiejowej -
03 transport materialow wyciggiem
{1,23+1,671*2,7-0,9* 21 m2 5,940
RAZEM| 5,940
10.6] Okna i drzwi
75| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.10.6] 1022-06 | jednodzielnych z PCV bez obrobki obsadzenia o pow. do
1.5m2
09*15 m2 1,350
RAZEW 1,350
76| KNR 0-19 | MontaZz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.10.6] 1022-07 | jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow.
ponad 1.5 m2
1,2*15 m2 1,800
RAZEM| 1,800
771 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych. m2
d.10.6] 1024-08
1,2*22 m2 2,640
RAZEM 2,640
78] KNR 0-19 | MontaZ drzwi wew. plycinowych 80 z o$cieznica szt
d.10.6] 1024-06 | regulowang. Rx2
analogia
2 szt 2,000
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. ][ Razem
RAZEM 2,000
79] KNR 0-19 | Montaz drzwi wew. plycinowych 90 z oscieznicg szt
d.10.6] 1024-06 | regulowang. Rx2
analogia
1 szt 1,000
RAZEM| 7,000
80| KNR-W 2-02| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow diugosci szt.
d.10.6] 0135-02 |ponad1m
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10.7] Tynki wewnetrzne
81| KNR-W 2-02| Tynki wewngtrzne zwykte kat. lil wykonywane regczniena | m2
d.10.7] 0803-03 | scianach i stupach. Rx1,5
[367*4+531*2+228*2+123*2+1,67*2]*26 m2 92,716
RAZEM 92,716
10.8 Posadzki i oktadziny scian
82| KNR-W 2-021 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.10.8] 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
849+4,1+3,99+1,96 m2 18,540
RAZEM| 18,540
83| KNR-W 2-02] izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.10.8] 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
8,49 +4,1+3,99+ 1,96 m2 18,540
RAZEM 18,540}
84 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.10.8] 0606-01 | polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
8,49+4,1+3,99+196 m2 18,54%
RAZEM 18,540
85| KNR-W 2-02| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.10.8, 1104-01 | cementowej grubosci 5 mm zatarte na ostro
1104-03
849 +4,1+399+1,96 m2 18,540
RAZEM| 18,540
86| KNR-W 2-02| Posadzki - doplata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.10.8] 1116-07
8,49 +4,1+3,99 + 1,96 m2 18,540
RAZEM 18,540
87| KNR 0-12 | Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm m2
d.10.8 1118-04
8,49 +4,1+3,99 + 1,96 m2 18,540
RAZEM 18,540
88| KNR 0-12 | Cokoliki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
d.10.8{1119-02 z.sz.| cokolika rownej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
5.3.a
1,67 + 3,67+ 1,31+ 2,91 + 3,67 m 13,230
RAZEM| 13,230)
89] KNR 0-12 | Licowanie Scian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2
d.10.8) 0829-04
[1,75+2,28]*2*2,0+[1,8+2,26]*2*2,1 +[1,69+1,23]| m2 44,452
*2*20
RAZEM} 44,452
10.9 Sufit
90| KNR 9-12 | Izolacje ciepine i akustyczne wykonywane z wetny m2
d.10.9] 0301-04 | minerainej gr.15cm
5,31 * 3,67 m2 19,488
RAZEM 19,488
91| KNR 9-12 | Izolacje ciepline i akustyczne wykonywane z wetny m2
d.10.9 0301-04 | mineralnej gr.10 cm
5,31*3,67 m2 19,488
RAZEM| 19,
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92| KNR-W 2-02| Okiadziny stropoéw piytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.10.9] 2005-03 | ruszcie metalowym podwdéjnym podwieszonym z
ksztaltownikow CD i Ud
5,31* 3,67 m2 19,488
RAZEM| 19,488
10.10 Malowanie
93| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.10.1] 1510-05 | wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych
0 szpachlowanych z gruntowaniem
5,31*3,67 m2 19,488
RAZEM 19,488
94] KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.10.1] 1510-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
0
92,716 - 44,452 m2 48,264
RAZEM 48,264
11 Elewacja
95| KNR 0-23 | Docieplenie $cian plytami z wetny mineralnej gr. 15¢cm - m2
d.11] 2615-01 | tynk silikonowy
15856*64*2+981*74*2+8,36*3,0*2 m2 398,228
RAZEM 398,228]
96| KNR-W 2-02| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw blaszanych | szt.
d.11] 0135-01
17 szt. 17,000
RAZEM] 17,000
97| KNR-W 2-02} Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.11} 1220-04
20*1,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
98] NNRNKB | (z.V) Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - m2
d.11} 202 0925-02 | podbitka okapu
[64+3,001*2*0,65 m2 12,220
RAZEM 12,220
99| KNR-W 2-02| Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do | m2
d. 11 1609-01 |10m
17,0*6,5*2+10,0*75*2+85*3,0*2 m2 422,000
RAZEM 422,000
12 Roboty zewngtrzne
121 Pochylnia
100] KNR-W 2-01| Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.12.1] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 1 km
(kat. gruntu 1)
[6,22*1,4+3,45*1,95]*0,3 m3 4,631
RAZEM 4,631
101 KNR-W 2-02} Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.12.1] 1103-01 | mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podiozu
gruntowym
6,22*1,2*0,2+3,45*1,95*0,3 m3 3,511
RAZEM 3,511
102] KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.12.1f 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
6,22*1,2*0,15+3,45*1,95*0,15 m3 2,129
RAZEM 2,129
103] KNR 2-31 | Ustawienie palisady m
d.12.1] 0403-03
analogia
0,65+ 6,22 +9,7 m 16,570
RAZEM 16,570
104] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.12.1] 0407-04 | piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
1,95*5 m 9,750,
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RAZEM 9,750)
105 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.12,1] 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
6,22*1,2+3,45*1,95 m2 14,192,
RAZEM 14,19
106] KNR-W 2-02| Balustrady ze stali kwasoodpormnej m
d.12.1] 1209-01
0,65+6,5+ 10,3 m 17,450
RAZEM 17,450
12.2 Taras
107} KNR-W 2-02| Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.12.2f 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
2,25*15*03 m3 1,013
RAZEM 1,013
108] KNR-W 2-02] Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.12.2 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podfozu gruntowym
[11,85*3,0+2,25*1,5]* 0,1 m3 3,893
RAZEM 3,893
109] KNR 2-31 | Ustawienie palisady m
d.12.2] 0403-03
analogia
2,25*2 m 4,500
RAZEM 4,500
110 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.12.2] 0407-04 | piaskowej z wypelhieniem spoin zaprawg cementowg
15*4 m 6,000
RAZEM 6,000}
111]” KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.12.2] 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
11,85*3,0+225*1,5 m2 38,925
RAZEM 38,925
112{ KNR-W 2-02| Balustrady ze stali kwasoodpornej m
d.12.2 1209-01
30+11,85+14+25*2 m 21,250
RAZEM 21,250
12.3 Utwardzenie terenu
113 KNR-W 2-01] Reczne roboty ziemne z transportem urcbku m3
d.12.3] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
(kat. gruntu 1ll)
[8,0*2,0+1,95*2,0]*0,3 m3 5,970
RAZEM 5,970
114 KNR-W 2-02| Podkiady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.12.3] 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznoéci publicznej na podtozu
gruntowym
[8,0*2,0+1,95*2,0]*0,1 m3 1,990
RAZEM 1,990
115] KNR-W 2-02| Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.12.3] 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
[8,0*2,0+1,95*2,0]*0,1 m3 1,990,
RAZEM 1,990
116] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.12.3] 0407-04 | piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowq
4,0+80+3,0 m 15,000
RAZEM| 15,000
117] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cmj m2
d.12.3] 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
80*20+20*20 m2 20,000
RAZEM 20,000
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