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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji s instalacje wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania dla przebudowy i rozbudowy fragmentu budynku
mieszkalno-ustugowego Domu Nauczyciela wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Punktu Przedszkolnego na ztobek w miejscowosci
Kruszew,

05-652 Pniewy, dz. nr 149, obreb 0020 Kruszew, jedn.ewid. 140609_2 Pniewy

Kosztorys zawiera:
1. roboty demontazowe istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
2. roboty montazowe projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
- rurociagi instalacji grzewczej wewnetrznej - podejscia do grzejnikow
- armatura instalacji grzewczej - grzejniki stalowe pltytowe, gtowice termostatyczne
- préby przewodéw grzewczych i grzejnikéw
3. roboty montazowe projektowanej instalacji wentylacyjnej
- przewody wentylacyjne typ SPIRO
- uzbrojenie przewodéw wentylacyjnych
- urzadzenia wentylacyjne
4. roboty budowlane wynikajace z montazu wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172)
- Kosztorysowe Normy Rzeczowe
- Projekt Budowlano-Wykonawczy

Wszystkie materialy i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione w kosztorysie, nalezy traktowac jako przyktadowe.

Dopuszcza sie wykorzystanie innych materiatéw i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce, nie gorszej jakosci oraz posiadajace nie-
zbedne dopuszczenia i atesty.
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Kruszew ztobek wentylacja+c.o.kst PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz
Instalacje sanitarne dla rozbudowy, przebudowy i zm iany sp.u z. Punktu Przedszkolnego na ztobek w m. Kruszew gm.Pniewy
1 Instalacja wentylacyjna - roboty monta  zowe (CPV 45331210-1)
1/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.1/0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
4.08 m?2 4.080
RAZEM 4.080
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.125 mm - |m2
d.1/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
4.72 m?2 4.720
RAZEM 4.720
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r.200 mm - |m2
d.1/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
0.63 m?2 0.630
RAZEM 0.630
4/ KNR-W 2-17 | Zawory kotowe akustyczne nawiewne o $r.100 mm szt.
d.1/0140-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-17 |Zawory kotowe akustyczne wywiewne o $r.do 125 mm szt.
d.1/0140-01
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewodéw o $r. do 160 |szt.
d.1/0131-02 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 2-17 |Thumiki akustyczne rurowe proste o $r.125 mm i d.600 mm szt.
d.1/0155-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-17 |Nawiewniki V=80 m3/h, z grzatka elektryczng $cienne wraz z okapem i faczni- |kpl.
d.1/0156-01 kiem
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
9|KNR-W 2-17 |Nawiewniki higrosterowane $cienne wraz z okapem, tgcznikiem akustycznym i |kpl.
d.1/0156-01 siatkg p/owadom
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 2-17 |Nawiewniki higrosterowane okienne wraz z okapem i tgcznikiem akustycznym |kpl.
d.1/0156-01
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne kontaktowe 100x100mm - do przewodéw murowanych szt.
d.1/0137-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne kotowe o $r. do 315 mm szt.
d.1/0147-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 2-16 Izolacja kanatu wentylacyjnego wetng mineralng grub.30 mm w ostonie z folii |m2
d.1/0307-05 aluminiowej typ NRO
analogia
9.43 m?2 9.430
RAZEM 9.430
14|KNR 2-17 Akustyczne wentylatory $cienne wyciggowe 2-biegowy z higrostatem, timerem, |szt.
d.1/0204-01 wyswietlacze, automatyka V=36/115 m3/h, p=30 Pa, 230V/8W, 31 dBA
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR 2-17 Akustyczne wentylatory kanatowe DN100, V=50 m3/h, p=80-120 W, 230V/ szt.
d.1/0204-01 24W, 20/24 dB(A), z przetacznikiem biegéw i kompletng automatykg
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-17 Akustyczne wentylatory kanatowe DN125, V=200 m3/h, p=30-110 W, 230V/ |szt.
d.1/0204-01 28W, 20/24 dB(A), z przetgcznikiem biegéw i kompletng automatykg
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
2 Instalacja centralnego ogrzewania - roboty demonta  zowe (CPV 45331100-7)
17|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikdw centralnego ogrzewania wraz z osprzetem kpl.
d.2|0145-07
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR 2-31 Transp.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.do 0.5 km z zalad.i t
d.2/1507-02 wytad.mechanicznym samochodem do 5 t
analogia
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
19/KNR 2-31 Dod.do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 |t
d.2|1508-01 t (4,5 km)
analogia Krotnosé = 9
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
3 Instalacja centralnego ogrzewania - roboty monta ~ zowe (CPV 45331100-7)
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.0. z PE o $r. zewnetrznej 16x2 mm o potaczeniach |m
d.3|0404-01 zaciskowych w posadzkach w budynkach w ostonie z "peszla"
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej 16x2 mm o potaczeniach |m
d.3|0404-01 zaciskowych w posadzkach w budynkach
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
22|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe c.o. 0 potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.3/0411-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
23|KNR-W 2-15 |Gtowice termostatyczne grzejnikowe kpl.
d.3/0412-02
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3|0412-07
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
25|KNR-W 2-15 |Garnitury przytgczne do grzejnikdw zasilanych od dotu z odcieciem i spustem | kpl.
d.3|0412-02 o $r. nominalnej 15 mm
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
26| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.3/0418-03 mm - typ 10/900/720 zasilane od dotu, z kompletem zawieszen
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.3/0418-08 3000 mm - typ 20/600/1800 zasilane od dotu, z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i diugosci do szt.
d.3/0418-11 1600 mm - typ 30/900/520 zasilane od dotu, z kompletem zawieszen
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.3|0418-11 1600 mm - typ 30/900/720 zasilane od dotu, z kompletem zawieszen
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm typ 22/ |szt.
d.3/0418-07 600/720 zasilane od dotu, z kompletem zawieszen
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm typ 33/ |szt.
d.3/0418-09 300/520 zasilane od dotu, z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - typ |szt.
d.3/0418-11 33/600/1320 zasilane od dotu, z kompletem zawieszen
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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33|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|proba
d.3|0406-03 (pulsacyjna)
1 proéba 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
35/KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.3/0436-01
8 urz. 8.000
RAZEM 8.000
4 Instalacje sanitarne - roboty budowlane (CPV 450000 00-7)
36|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie ce- |szt.
d.4/0335-10 mentowo-wapiennej
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
37|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.4|0325-04
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
38|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.4/0208-03 bosci do 30 cm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
39|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach przy gtebokosci |szt.
d.4/0206-02 ponad 10 cm
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
40|KNR 0-24 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej bez wypetnienia, |m2
d.4/2015-01 ana- |jednowarstwowe, grub.12,5 mm, mocowane za pomocg wkretow
logia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
41| KNR 2-02 Sztablatura wewn.$cian gtadkich m2
d.4/0819-01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
42| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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