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I. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
(CPV 45330000-9, 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie montazu instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wewnetrznych dla
rozbudowy i przebudowy fragmentu budynku mieszkalno — ustugowego ,,Domu Nauczyciela” wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania Punktu Przedszkolnego na ztobek w Kruszewie - dz. ewid. nr 149

z obrebu 0020 Kruszew, jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
-montaz rurociggdéw, armatury i urzadzen

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji

1.3.1. Opis instalacji wody zimnej wewnetrznej

Zaopatrzenie pomieszcze w wode z wewnetrznej instalacji wodociggowej.

Projektowang instalacje wodociggowgq potaczy¢ z instalacjg wodociggowa istniejgca

w czesci budynku Domu Nauczyciela (piwnice) nie objetej przebudowsa.

Projektowana instalacja wody zimnej doprowadzaé bedzie wode do pomieszczen: tazienka dla dzieci
z punktem mycia nocnikéw, tazienka personelu i niepetnosprawnych, pom. porzadkowe, pom.
zmywalni, pom. wydawalni, pom. socjalne.

Pomieszczenia projektowane wyposazone sg w:

umywalki dla dzieci, natrysk dla dzieci, urzadzenia ptuczace w.c. dla dzieci,

umywalki dla dorostych, umywalka dla niepetnosprawnego, urzagdzenie ptuczace w.c. dla dorostych
(niepetnosprawnych), zlew i zlewozmywaki, zmywarka z funkcjg wyparzania, zawory ze ztgczka do
weza. Na wejsciu zimnej wody do projektowanych pomieszczern zamontowac: wodomierz
skrzydetkowy JS 2,5/DN 20, z zaworami odcinajgcymi oraz zawér antyskazeniowy typ BA z filtrem.
,Lokalowki” wody zimnej wykona¢ z rur PE/AI/PE tgczonych na ztgczki zaciskowe.
Rozprowadzenia lokalowe wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub pod-posadzkowo.

W przypadku wystepujgcych kolizji z kanatami wentylacyjnymi lub kanalizacjg sanitarng, nalezy
wykonywad, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkdd. Rurociggi wody zimnej montowac do stropdéw
i Scian przy uzyciu opasek zaciskowych typu BSA-PLUS z wktadkg gumowa.

Uzbrojenie rurociggdw wody zimnej stanowig zawory odcinajgce kulowe.

Baterie umywalkowe, zlewowe i zlewozmywakowe - mieszajace, stojgce.

Zawory odcinajgce - kulowe, czerpalne ze ztgczkg do weza.

Zawory przy ptuczkach w.c. - kulowe, katowe @15 z wezykiem elastycznym.

Przewody wody zimnej izolowac izolacjg termiczng typ NRO o grub. min.13 mm.

Wykonang instalacje wody zimnej nalezy podda¢é ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie cisnieniowej.
Przewody instalacji wody zimnej nalezy napetni¢ wodga, podnies¢ cisnienie

do min. 0,9 MPa, utrzymywac to cisnienie przez 20 min. i obserwowac przewody

i armature. Po dokonanej prébie cisnieniowej przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/I.

Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptukac go czystg wodg

z predkoscig > 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowej.
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1.3.2. Opis instalacji wody cieptej
Zaopatrzenie pomieszczen ztobka w wode ciepta z projektowanego elektrycznego,
pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. (usytuowany w pom. wydawalni).
Projektowana instalacja wody cieptej doprowadza¢ bedzie wode do pomieszczen:
tazienka dla dzieci z punktem mycia nocnikdw, fazienka personelu i niepetnosprawnych,
pom. porzadkowe, pom. zmywalni, pom. wydawalni, pom. socjalne.
Pomieszczenia projektowane wyposazone sg w:
umywalki dla dzieci, natrysk dla dzieci, umywalki dla dorostych, umywalka dla niepetnosprawnego,
zlew i zlewozmywaki.
,Lokaléwki” wody cieptej wykona¢ z rur PE/AI/PE tgczonych na ztgczki zaciskowe.
Rozprowadzenia lokalowe wody cieptej prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub podposadzkowo.
W przypadku wystepujgcych kolizji z kanatami wentylacyjnymi lub kanalizacjg sanitarng, nalezy
wykonywad, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkdd.
Rurociagi wody cieptej montowac do stropow i Scian przy uzyciu opasek zaciskowych typu BSA-PLUS z
wktadka gumowa. Uzbrojenie rurociggdéw wody cieptej stanowig zawory odcinajgce kulowe.
Dla pomieszczenia tazienki dzieci projektuje sie zawdr mieszajgcy termostatyczny, antyoparzeniowy,
nastawiony na temp. +35°C.
Zawory umywalkowe dla wody zmieszanej +35°C — stojgce.
Zawor natryskowy dla wody zmieszanej +35°C — podtynkowy.
Pozostate baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - mieszajace, stojgce.
Przewody wody cieptej izolowac izolacjg termiczng typ NRO:
- $rednica do 22 mm — grub. izolacji 20 mm
- $rednica 22-26 mm — grub. izolacji 30 mm
Wykonang instalacje wody cieptej nalezy poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie cisnieniowej.
Przewody instalacji wody cieptej nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ ci$nienie do min. 0,9 MPa,
utrzymywac to cisnienie przez 20 min. i obserwowac przewody i armature. Badanie to nalezy
wykonaé dwukrotnie , raz napetniajgc zimng wodg, drugi raz woda o temp. 60°C. Dezynfekcja
i przeptukanie instalacji wody cieptej jak dla wody zimnej.
UWAGA !
- Termostat wody zmieszanej ustawiony na temp. + 35°C
- 1 raz na 2 tygodnie w czasie nieobecnosci dzieci w placéwce ustawi¢ termostat
na temperature cieptej wody + 70°C i przeptukac nig instalacje cieptej wody
zmieszanej. Po przeptukaniu powrdéci¢ do temperatury wyjsciowej.
1.3.3. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza Scieki z pomieszczen:
tazienka dla dzieci z punktem mycia nocnikdw, tazienka personelu i niepetnosprawnych,
pom. porzadkowe, pom. zmywalni, pom. wydawalni, pom. socjalne.
Pomieszczenia projektowane wyposazone sg w:
umywalki dla dzieci, natrysk dla dzieci, urzadzenia ptuczace w.c. dla dzieci,
umywalki dla dorostych, umywalka dla niepetnosprawnego, urzadzenie ptuczace w.c. dla dorostych
(niepetnosprawnych), zlew i zlewozmywaki, zmywarka z funkcjg wyparzania,
wpusty podtogowe z zaporg zapachowa.
Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej w typowe urzadzenia sanitarne:
umywalki ceramiczne (dla dzieci) z pétnogami + syfon z tworzywa sztucznego
umywalki ceramiczne (dla dorostych) z pétnogami + syfon z tworzywa sztucznego
miski ustepowe ceramiczne kompaktowe (dla dzieci) ze zbiornikami wody ceramicznymi,
zlew gospodarczy i zlewozmywaki z ociekaczem z blachy stalowej nierdzewnej z syfonami z tworzywa
sztucznego. W sanitariacie dla personelu i niepetnosprawnych:
umywalka typ bez barier z syfonem podtynkowym i sitkiem odptywowym,
ustep z ptuczka ,kompakt” typ bez barier z deskg sedesowq i pokrywa,
uchwyty Scienne dla niepetnosprawnych.
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Poziom kanalizacyjny prowadzié¢ pod posadzka parteru.

Piony i podejscia do przyboréw prowadzi¢ po wierzchu $cian w obudowie z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu systemowym.

»,Lokaléwki" mocowaé do scian i stropéw opaskami typu BSA-PLUS z wktadka gumowa. Kanalizacje
sanitarng zaprojektowano z rur kielichowych PVC.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowig rewizje kanalizacyjne.

Odpowietrzenie piondw kanalizacyjnych 1-3 odprowadzi¢ do pionu nr 4, wyprowadzi¢ ponad dach

i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
roboét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg byc¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa wewnetrzna bedzie wykonana z rur wielowarstwowych polietylenowo-
aluminiowych fgczonych na ksztattki zaciskowe (instalacja wody zimnej i cieptej).

Instalacja kanalizacyjna sanitarna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach z gumowymi pierscieniami. Dostarczone na budowe rury powinny by¢
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Izolacja termiczna

Izolacje cieplng rurociggdw wewnetrznych nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych typ NRO

o grubosciach 13-32 mm. Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez COBRTI INSTAL.

2.3. Armatura wodociggowa i kanalizacyjna

Instalacja wyposazona w armature odcinajgcg oraz armature wyptywowa o podwyzszonym
standardzie.

2.3.1. Zawory

- zawory wodociggowe odcinajgce kulowe

- zawory umywalkowe dla wody zmieszanej, stojgce

- zawory natryskowe dla wody zmieszanej podtynkowe, wandaloodporne

- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe kulowe, stojgce mieszajgce

- zawory czerpalne kulowe ze ztgczka do weza

- zawory przy ptuczkach w.c. kulowe, kagtowe z wezykiem elastycznym
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2.3.2. Uzbrojenie instalacyjne

- wpusty kanalizacyjne podtogowe z blokadg zapachowg

- rewizje kanalizacyjne

- wywiewka kanalizacyjna

- umywalki typowe, zlewy jednokomorowe

- miski w.c. kompaktowe dla niepetnosprawnych wraz z ptuczka

- miski w.c. wiszgce wraz z ptuczkami

2.4. Sktadowanie materiatow

Rury mozna sktadowad na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w stosach lub kregach. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stosdw. Wysokosé stosu nie moze przekracza¢ 2,0 m. Armature,
uzbrojenie i urzagdzenia sktadowaé w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem oséb
obcych, na ptaskim podfozu, najlepiej na paletach oraz zabezpieczone przed wilgocia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt instalacyjnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-specjalistycznego sprzetu do montazu rur instalacyjnych wewnetrznych wraz z armaturg i osprzetem
-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek podsiebiernych,

-sprzetu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

-pomp spalinowych do odwadniania wykopow i beczkowozow

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach i kregach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,, biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach w zamknietych w pojemnikach.
Przepompownia kanalizacyjna dostarczana jako prefabrykat w komplecie z wyposazeniem._

4.3. Armatura i uzbrojenie

Dostarczong na budowe armature i uzbrojenie nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

Armature i uzbrojenie nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

4.4. I1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w miejscach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
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materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw
w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych winny zawierac sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty montazowe rurociggéw wewnetrznych

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzié trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowad uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur i wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur i zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym i wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za
pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢é zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych
przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz roboét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien wykonac¢ badania materiatéw do instalowania
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
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i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw

- sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potaczen przewoddw z armatura.

- sprawdzenie poprawnosci wykonania przejsé przez sciany budynkow

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza

- badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowgq zatozenia przewodu,

- badanie odchylenia spadku przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodu,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wiecej niz 5 cm. Odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.

Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm.

Odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm.

Odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi

przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt bud.-montaz. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”
7.1. Odbiory robét

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i wykonaniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie. Przedmiotem odbioru
sg te instalacje, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestyciji.

7.2. Odbiodr czeéciowy

Nalezy go przeprowadzac w stosunku do robot ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem, uzycie
wiasciwych materiatow, wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji. Odbiory czesciowe
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia.

7.3. Odbidr korncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegélnych w sktad komisji
wchodzg réwniez:

-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

-przedstawiciel strazy pozarnej

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokdty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem i z WTWiO

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi

w trakcie budowy, dziennik budowy i ksigzke obmiardw, protokoty odbioréw czesciowych na roboty
»zanikajace”, protokoty wykonanych préb i badan, swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw
urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen
zastosowanych w instalacjach. Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac

w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw korncowych. Podczas odbioru koricowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréow roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentdéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koricowy
z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow
podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby
prowadzgce budowe.

7.4. Zobowigzania wykonawcy po zakoriczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze musi zapewnic, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet

i urzadzenia instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sa:

-m3 —dla robét ziemnych

-szt. — dla urzadzen;

-mb —dla rur;

-kpl. — dla zestawodw;

-kg — dla materiatéw masowych

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne,
kompensatory, potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje,
powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot,
ksztattki, elementy tgczace i dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz
wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na
wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub
odbioru instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest
spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw
jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych
instalacji oraz wartosci robdt nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzgdzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest odbiér koricowy robét wraz z ich obmiarem.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji zewnetrznej i wewnetrznej obejmuje:
-oznakowanie robét i dostawe materiatow,

-wykonanie robdt przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
-przygotowanie podfoza i fundamentu,

-wykonanie instalacji zewnetrznych i wykonanie wigczen do instalacji
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-wykonanie instalacji wewnetrznych,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- wartos$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania
- wartos$¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 1422 z dnia 17.07.2015 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre mogg byé wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

10.1. Normy

PN- 74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, symbole i okreslenia

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagane w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

PN-92I1M- 74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.

BN- 75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzagdzen.

Wymagania.

PN-B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(CPV 45331100-7, 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania dla rozbudowy i przebudowy fragmentu
budynku mieszkalno — ustugowego ,,Domu Nauczyciela” wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Punktu
Przedszkolnego na ztobek w Kruszewie - dz. ewid. nr 149 z obrebu 0020 Kruszew, jednostka
ewidencyjna 140609_2 Pniewy.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
-demontaz istniejgcych grzejnikéw

-montaz armatury i urzgdzen grzejnych

-badania instalacji i regulacja dziatania instalacji

1.3.1. Opis wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

Zaopatrzenie budynku w ciepto na cele centralnego ogrzewania z istniejacej instalacji c. o.
Grzejniki stalowe ptytowe — do demontazu.

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa o parametrach 80/60°C z rozdziatem dolnym,
wymuszonym obiegiem wody, w systemie zamknietym. Odpowietrzenie piondw miejscowe.

Straty ciepta budynku obliczono w oparciu o wspdtczynniki przenikania ciepfta:

-$ciana zewnetrzna K= 0,209 W/m?x K
-podtoga na gruncie K= 0,174 W/m?x K
-dach K= 0,156 W/m?x K
-okna K= 1,100 W/m?x K
-drzwi zewnetrzne K= 1,500 W/m?x K

Zapotrzebowanie ciepta obliczono z uwzglednieniem infiltracji powietrza zewnetrznego.
Temperatury obliczeniowe:

- temperatura zewnetrzna te = - 20°C wg PN-82/B-02403

- temperatury wewnetrzne ti wg PN-82/B-02402

- parametry czynnika grzewczego 80/60 °C

Instalacja c.0. ma obstugiwac wszystkie ogrzewane pomieszczenia przebudowywanej czesci budynku
ztobka. Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla czesci budynku zgodnie z normg PN-91/B-02020

i PN-B-03406 wynosi Q = 6 700 W. Max. wymagane cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o. Ep= 30 kPa.
Parametry pracy rzeczywiste zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych 80/60/20°C.

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z konwektorami oraz higieniczne (w pomieszczeniach dla
dzieci). Grzejniki powinny by¢ montowane do $cian lub posadzek za pomocg zestawu wspornikéw
dostosowanych do danego typu grzejnika — zalecanych przez producenta.

Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne, na ktére nalezy zamontowac gtowice
termostatyczne o zakresie nastaw 6-28°C. Gtowice wandaloodporne. Wielkosci nastaw wyregulowad
w trakcie préby na gorgco. Grzejniki zasilane od dotu. Na podejsciach do grzejnikéw montowac
zawory regulacyjne z funkcjg odciecia i spustu. Odpowietrzenie instalacji za pomoca
odpowietrznikdw automatycznych montowanych na pionach. Prdba ci$nieniowa instalacji c.o., na
zimno (bez grzejnikéw) - 6 baréw. Préba cisnieniowa instalacji c.0., na gorgco - 4 bary.

Instalacje przeptukac i dokonaé nastawy wstepnej zawordow grzejnikowych.

Woda, ktdrg bedzie napetniona instalacja musi spetnia¢ wymagania PN-93/C-04607.
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1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od
projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur PE/AI/PE taczonych na ztgczki zaciskowe. Wszelkie
przerdbki, gatazki, przewody odpowietrzajgce wykonac z rur j.w. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowaé grzejniki stalowe, ptytowe z podtgczeniem dolnym.

2.3. Armatura

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne, gtowice termostatyczne i zawory regulacyjne
z ocieciem i spustem.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Rury mozna sktadowacd na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w stosach. Powierzchnia

sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé
rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznosc oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosdw. Wysokosé stosu nie moze przekraczac¢ 2,0 m.
Armature i urzadzenia sktadowac w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem

0s6b obcych, na ptaskim podtozu, najlepiej na paletach oraz zabezpieczone przed wilgocia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt instalacyjnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-specjalistycznego sprzetu do montazu rur instalacyjnych wewnetrznych wraz z armaturg i osprzetem
-zurawi budowlanych samochodowych i wciggarek mechanicznych
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdéw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowac w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywacé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw wewnetrznych

Rurociagi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usunac przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy

w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposoéb uszkodzonych nie wolno uzywadé. Kolejno$¢ wykonywania robdét:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur i wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,

-przecinanie rur i zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym i wykonanie potgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy
nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub
stropu. Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Pionowe odcinki instalacji nalezy tgczy¢ do rurociggéw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 0,5 metra, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawic¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany
lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejno$¢ wykonywania robdét:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw i wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,
-zawieszenie grzejnika i podtgczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

Grzejniki nalezy montowadé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja uruchamiana jest, aby
ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢
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zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potfaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi faczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen zaciskowo-gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Kolejnos¢ wykonywania robdot:

-sprawdzenie dziatania zaworu i nagwintowanie koricowek,

-wkrecenie pétsrubunkdw w zawor i na rure, uszczelnienie gwintdw materiatem uszczelniajgcym,
-skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyZnie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji
wykonac zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prdébie szczelnosci. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc) kilkakrotnie
skutecznie przeptukaé wodga. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania

i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw,
badania szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji
na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik
sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 9 bardw. Cisnienie robocze
w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci

w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalne;j
wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, pozwalajgcy bezbtednie
odczytac zmiane ci$nienia o0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzié prébe na goraco, przy najwyzszych —w miare
mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obli-
czeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg inst.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona

w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznad za
dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek

z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
zainstalowania.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw

- sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potgczen przewodow z armatura.

- sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs¢ przez Sciany budynkow i badanie odchylenia osi przewodu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowgq zatozenia przewodu,

- badanie odchylenia spadku przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodu,

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonac zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

7.1. Odbiory robét

Odbiér robdt nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robdt na budowie. Przedmiotem odbioru
sg instalacje, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

7.2. Odbiodr czesciowy

Nalezy go przeprowadzac w stosunku do robot ,,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem, uzycie
wiasciwych materiatow i wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak

bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

7.3. Odbidr koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonac¢ komisyjnego
odbioru konncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdélnych w sktad komisji
wchodzg rdwniez: przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, przedstawiciel Urzedu
Dozoru Technicznego, przedstawiciel strazy pozarnej. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji
zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas protokdty tych odbioréw
stanowig zatgcznik do protokdtu koncowego. Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
wykonania z projektem i z WTWIO. Przy odbiorze ko\cowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

-projekt z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy
-dziennik budowy, ksigzke obmiardw, protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,
-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed
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dokonaniem odbioréw korcowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koicowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajgcych odbiorowi
oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

7.4. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwad sprzet
i urzadzenia instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sa:

-szt. — dla urzadzen;

-mb —dla rur;

-kpl. — dla zestawodw;

-kg — dla materiatéw masowych

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne,
kompensatory, pofaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje,
powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot,
ksztattki, elementy tgczace i dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz
wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robdét nalezy zwréci¢ uwage na
wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub
odbioru instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdw instalacji jest
spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw
jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych
instalacji oraz wartosci robét nalezy uwzglednié¢ mozliwosé zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest odbiér koricowy robét wraz z ich obmiarem.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wewnetrznej obejmuje:
-oznakowanie robét,

-dostawe materiatow,

-wykonanie robot przygotowawczych,

-wykonanie wtgczen do instalacji w obiekcie,

-wykonanie instalacji wewnetrznej,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania
-wartos¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 1422 z dnia 17.07.2015 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

10.1. Normy
PN-92I1M- 74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.

BN- 75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzagdzen.
Wymagania i badania.

PN-B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-64/B-10400 , Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 , Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.

10.2. Inne dokumenty
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)
(CPV 45331210-1, 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie montazu instalacji wentylacji mechanicznej dla rozbudowy i przebudowy fragmentu
budynku mieszkalno — ustugowego ,Domu Nauczyciela” wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Punktu
Przedszkolnego na ztobek w Kruszewie - dz. ewid. nr 149 z obrebu 0020 Kruszew, jednostka
ewidencyjna 140609_2 Pniewy.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robat:

-montaz kanatéw wentylacyjnych oraz armatury wentylacyjnej,

-montaz urzadzen wentylacyjnych

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego

llos¢ powietrza, jaka ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzic i jednoczesnie doprowadzic z
lokali uzytecznosci publicznej okreslona jest w PN 83/B-03430 ,, Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1.
normy:

-Pomieszczenia w ztobkach i przedszkolach przeznaczonych do przebywania dzieci

powinny mieé¢ zapewniony doptyw co najmniej 15 m3/h powietrza zewnetrznego dla

kazdego przebywajacego dziecka

-Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny miec

zapewniony doptyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej

przebywajgcej osoby.

W Swietle powyzszych wymagan przyjeto strumien powietrza wentylacyjnego w ilosci:

- 15 m3/h x dziecko dla pomieszczen sal zabaw

- 50 m3/h dla kazdego oczka w.c.

- 30 m3/h dla pom. porzadkowego

- 10 w/h dla zmywalni

- 7 w/h dla wydawalni

-4 w/h dla szatni

- 3 w/h dla pom. socjalnego

- 17 w/h dla pom. mycia nocnikow

- 3 w/h dla przedsionka

Wentylacja mechaniczna pom. sali dla dzieci (pom. nr 10)

Naptyw swiezego powietrza przez projektowany Scienny nawiewnik z grzatkg elektryczna

N=200 W/230 V. Wyciag powietrza przez projektowany $cienny wentylator kanatowy 2-biegowy,

z higrostatem, timerem, wyswietlaczem, zamontowany na istniejgcym murowanym kanale
wentylacyjnym 14x14cm.

Wentylacja mechaniczna pom. sali dla dzieci (pom. nr 11)

Naptyw swiezego powietrza przez projektowane $cienne nawiewniki z grzatkg elektryczng
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N=200 W/230 V. Wyciag powietrza przez projektowane $cienne wentylator kanatowy 2-biegowe,
z higrostatem, timerem, wyswietlaczem, zamontowane na istniejgcych murowanych kanatach
wentylacyjnych 14x14cm.

Wentylacja mechaniczna pom. tazienki dla dzieci (pom. nr9)

Naptyw swiezego powietrza przez projektowane scienne nawiewniki z grzatka elektryczng
N=200 W/230 V. Wyciag powietrza przez projektowany $cienny wentylator kanatowy 2-biegowy,
z higrostatem, timerem, wyswietlaczem, zamontowany na istniejgcym murowanym kanale
wentylacyjnym 14x14cm.

Wentylacja mechaniczna pom. tazienki dla niepetnosprawnego i personelu (pom. nr2)
Naptyw swiezego powietrza przez projektowany Scienny nawiewnik z grzatkg elektryczna

N=200 W/230 V. Wyciag powietrza przez projektowany $cienny wentylator kanatowy 2-biegowy,
z higrostatem, timerem i wyswietlaczem. Wywiew powietrza poprzez kanat wentylacyjny

typ SPIRO na zewnatrz budynku.

Wentylacja mechaniczna pom. zmywalni (pom. nr 8)

Naptyw swiezego powietrza przez projektowany Scienny nawiewnik z grzatkg elektryczna

N=200 W/230 V. Wyciag powietrza przez projektowany $cienny wentylator kanatowy 2-biegowy,
z higrostatem, timerem, wyswietlaczem, zamontowany na istniejgcym murowanym kanale
wentylacyjnym 14x14cm.

Wentylacja mechaniczna pom. wydawalni (pom. nr 7)

Naptyw swiezego powietrza przez projektowany Scienny nawiewnik z grzatkg elektryczna

N=200 W/230 V. Wyciag powietrza przez projektowany $cienny wentylator kanatowy 2-biegowy,
z higrostatem, timerem, wyswietlaczem, zamontowany na istniejgcym murowanym kanale
wentylacyjnym 14x14cm.

Wentylacja mechaniczna pomieszczen szatni, pom. porzgdkowego, przedsionka

i pom. socjalnego (pom. nr5, 4, 1, 3)

Naptyw swiezego powietrza przez projektowane nawiewniki okienne i Scienny higrosterowane
oraz przez projektowany scienny nawiewnik z grzatka elektryczng N=200 W/230 V.

Wyciag powietrza przez projektowany akustyczny kanatowy wentylator DN125 z 2-oma ttumikami
stalowym okragtymi oraz wyrzutnig scienng DN200.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatow,
producentéw, typdw urzadzen oraz rozwigzan projektowych. Wentylatory Scienne i kanatowe
montowac na konstrukcjach wsporczych; nalezy szczegdlnie doktadnie wypoziomowac o$ urzadzenia
oraz ustawic kierunek wylotu i wlotu. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw
zgodnosci i atestdw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatdow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem
Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci
lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie.

W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu bgdz wielkosci zamawianego
urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamoéwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym
urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpié o zgode na zmiane typu
urzadzenia. Wszelkie zmiany typow, wielkos$ci urzadzen i materiatow, przyjetych rozwigzan

w stosunku do Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.
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Elementy, ktdrych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. kanaty wentylacyjne, materiaty
montazowe) muszg odpowiadac aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce
wymagania. Jako$¢ montazu elementdw instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.)
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s6b znajdujagcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania BHP i p.poz.

4. TRANSPORT

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport
reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

Podstawe do wykonania instalacji moze stanowi¢ jedynie Projekt Wykonawczy, opracowany przez
wykonawcéw instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe,
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekt Budowlany musi posiada¢ komplet uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcéw (do
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP

i ergonomii), potwierdzajgcych ich zgodnos¢ z Projektem Budowlanym i obowigzujgcymi przepisami.
Przed rozpoczeciem robdt Projekt Wykonawczy musi zostaé zaakceptowany przez Inwestora.

5.1. Montaz kanatéw wentylacyjnych

Przed uktadaniem kanatéw wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie kanatéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w kanatach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Kanatéw uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejno$¢ wykonywania
robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia kanatéw i wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-dostosowanie dtugosci poszczegdlnych elementéw wentylacyjnych zgodnie z dokumentacja
-zatozenie tulei ochronnych i utozenie kanatéw z zamocowaniem wstepnym oraz wykonanie
potaczen.

W miejscach przejs¢ kanatéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywacé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang kanatu i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu kanatu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu.

5.2. Montaz urzadzen wentylacyjnych

Urzadzenia montowane na konstrukcji wsporczej dostarczonej przez producenta.

Kolejno$¢ wykonywania robdét:

-wyznaczenie miejsca usytuowania urzadzenia

-zamontowanie konstrukcji wsporczej i zamontowanie urzadzenia
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-podtaczenie urzadzenia z kanatami wentylacyjnymi

-podtaczenie zasilania w energie elektryczng

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia prac
budowlanych. Zaleca sie, aby zabezpieczenie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Z préby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokoét. Préba szczelnosci winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji akustyczno-termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakoriczeniu montazu kanatéw wentylacyjnych,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw
elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od
grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona

w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznad za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek

z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie. Kontrole jakosci nalezy przeprowadzac
w stosunku do nastepujgcych rodzajow roboét: przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy,
konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia, kratki nawiewne i wywiewne oraz kanaty wentylacyjne

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiory robét

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakornczeniu robdt na budowie. Przedmiotem odbioru
sg te instalacje wentylacji, ktdre wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

7.2. Odbiodr czesciowy

Nalezy go przeprowadzac w stosunku do roboét ,,zanikajgcych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem, uzycie
wiasciwych materiatdow, wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji. Odbiory czesciowe
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia.

7.3. Odbidr korncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegélnych w sktad komisji
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wchodzg réwniez:

-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, Urzedu Dozoru Technicznego i strazy
pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koricowego. Przy
odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem i z WTWiO

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

-dziennik budowy i ksigzke obmiardéw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce” i protokoty wykonanych prob i badan,
-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiorow koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentdéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koricowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajgcych odbiorowi
oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

7.4. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwad sprzet
i urzadzenia instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementdw instalacji sa:

-szt. — dla urzadzen;

-mz— dla blachy;

-mb — dla kanatéw elastycznych;

-kpl. — dla zestawodw;

-kg — dla materiatéw masowych.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, potaczenia
roztgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robét, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujgce, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia
i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg miec
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Podstawowym kryterium doboru
poszczegdlnych elementdw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym
instalacjom (zapewnienie standarddéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzglednié
mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest odbiér koricowy robét wraz z ich obmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 1422 z dnia 17.07.2015 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre mogg byé wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal zeszyt 5

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatéw.

- Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

*PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

*PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

*PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

*PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

*PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
*PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- Inne normy:

*PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

*PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
*PN-78/B-03421Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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