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ciechlin

OBMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Zagospodarowanie terenu przy OSP Ciechlin
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01. KNNR 1 Roboty pomiarowe kpl.
d.1/01.01. [0111-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
2|D.01.  |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m?2
d.2|02.04. |0802-05
20*1 m?2 20,00
RAZEM 20,00
3|/D.01.  |KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkag ms3
d.2|02.04. [1103-01
2070,15 m3 3,00
RAZEM 3,00
4/D.01. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |ms3
d.2|02.04. |1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym
poz.3 m3 3,00
RAZEM 3,00
3 D.02.00.00. Roboty ziemne
5/D.02. KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- |m3
d.3/01.01. |0202-08 ki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mecha-
nicznie
165%0,5"0,95 m3 78,38
RAZEM 78,38
6/D.02. |KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie |m3
d.3/01.01. |0301-03
165%0,5"0,05 m3 4,13
RAZEM 4,13
7|/D.02. |KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypéw z ziemi dostarczonej samo- |m3
d.3/03.01 |0402-01 chodami; kat.gr.I-1l - 90%mechanicznie
70*0,9 m3 63,00
RAZEM 63,00
8/D.02. |KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypow - 10%recznie ms3
d.3/03.01 |0311-01
70*0,1 m3 7,00
RAZEM 7,00
4 D.05.00.00. Chodnik
9|D.04. KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m?2
d.4/01.01. |0103-01 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
71,15 m?2 71,15
RAZEM 71,15
10/D.04. KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do m?2
d.4/02.02. |0112-05 warstwy odsgczajacej 0/22,4 o CBR=>20%
poz.9 m2 71,15
RAZEM 71,15
11/D.04. KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana |m2
d.4/04.02. |0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub do-
lomitowe)
poz.9 m2 71,15
RAZEM 71,15
12/D.05. |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen-|m?2
d.4/03.23. |0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.9 m2 71,15
RAZEM 71,15
5 D.05.00.00. Zjazdy
13|D.04. KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m?2
d.5/01.01. |0103-01 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
61,70+32,45 m?2 94,15
RAZEM 94,15
14|D.04. KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do m?2
d.5/02.02. |0112-05 warstwy odsgczajacej 0/22,4 o CBR=>20%
poz.13 m2 94,15
RAZEM 94,15
15/D.04. |KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31 (mie- |m2
d.5/04.02. |0113-01 szanka niezwigzana C90/3) stab. mechanicznie grub. 14cm (kruszywo
kwarcytowe lub dolomitowe)
poz.13 m2 94,15
RAZEM 94,15
16/D.04. |KNNR 6 Gérna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31 (mie- |m2
d.5(04.02. |0113-04 szanka niezwigzana C90/3) stab. mechanicznie grub. 6¢cm (kruszywo
kwarcytowe lub dolomitowe)
poz.13 m2 94,15
RAZEM 94,15
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17/D.05. |KNNR 6 Betonowa kostka brukowa koloru szarego "behaton" 8 cm. m?2
d.5/03.23. |0502-03 Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
poz.13 m2 94,15
RAZEM 94,15
6 D.08.00.00. Elementy drogowe
18/D.08. KNNR 6 Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5¢cm i tawie z oporem bet. m
d.6/01.01. |0403-04 C12/15 (F=0,09) -
44 m 44,00
RAZEM 44,00
19/D.08. KNNR 6 palisadak na pods cem-pias 5cm i fawie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) - |m
d.6/01.01. |0403-04
36 m 36,00
RAZEM 36,00
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