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L ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsigwzigcia
Zamierzenie budowlane: ,,Budowa otwartej strefy aktywnosci w miejscowosci Osieczek (silownia
plenerowa, plac zabaw, strefa relaksu) dziatka nr ewidencyjny 224/3.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zakresie realizacji placu zabaw, sitowni plenerowej i strefy relaksu, zwigzanych z
wykonaniem bezpiecznej nawierzchni piaskowej i trawiastej oraz montazem urzadzen w otwartej strefie
aktywnosci dla zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe i zaloZzenia ogdlne
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zaklada si¢ co nastepuje :

- Przekazanie placu budowy - Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokotem
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy
poda lokalizacj¢ obiektu za ktérego ochrong ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

- Dokumentacja - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa na warunkach
okreslonych w umowie.

- Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji, az do jej zakonczenia i odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w stanie sprawnosci techniczne;j.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow
BHP, w szczegdélno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby pracownicy nie wykonywali robot w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

- Ochrona $rodowiska - Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego
- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy
- Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni
- Koryto — element uformowany w terenie w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszego wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
- Dziennik budowy
- Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wypisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
- Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce
- Materiaty - wszelkie materiaty potrzebne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg zadania i ST,
zaakceptowane przez Inwestora i posiadajace atesty, certyfikaty, Swiadectwa jednostkowego dopuszczenia
do wbudowania, zgodne PN-EN.

- Tolerancja zgodnosci - odpowiednia zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych
- Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig
- Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji budowy lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem rob6t
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j



- Przedmiar robét - wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z okresleniem zakresu/ilosci
- Instrukcja bezpiecznego wykonywania robSt budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywanie rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych
zagrozen

- Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang pod urzadzenie placu budowy

- Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdt, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty,
certyfikat, aprobaty, dokumentacje techniczno-robocze urzadzen, instrukcje konserwacji i eksploatacji
wykonanych budéw, zastosowanych urzgdzen itp.

2. Materialy

Wymagania ogélne dotyczace materialéw. Wszelkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z
wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg. ktérej material nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez
Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydal deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest
oznakowany znakiem budowlanym (B). Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym jak
réwniez przeterminowane nie mogg by¢ stosowane.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowie. Sprzet ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca bedzie posiadat stosowne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosdci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
stosowat si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie gruntu, materialéw i
wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy opuszczajace teren budowy nie mogg zanieczyszczaé¢ drég i
jesli okaze si¢ to konieczne nalezy oczysci¢ uktad jezdny przed wyjazdem z budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymogami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na placu
budowy wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego



przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane w
czasie przez niego wyznaczonym.

6. Kontrola jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie we
wszystkie urzgdzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badah materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Wszystkie
pomiary begdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora. Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materialéw u
zrédla ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialéw. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce i Producenta. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar rob6t wykonuje wykonawca po
powiadomieniu inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Nalezy korzystaé z
podstawowych jednostek obmiarowych zgodnie z jednostkami przedmiarowymi.

8. Odbior robot

W zalezno$ci od ustaleh umownych, roboty moga podlegaé nastgpujacym odbiorom :

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbiér pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w
obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych,

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czeSci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia, jesli jest przewidziany w umowie.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci,
jakosci 1 wartodci. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoS$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbiér rob6t Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacija
projektowa SST i wymaganiami projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty pozytywne wyniki.

Podstawowym dokumentem odbioru robét jest protokét koncowego odbioru robét sporzadzony wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru rob6t Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty :

Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

Dziennik budowy - jezeli byt wymagany

Deklaracje zgodno$ci oraz certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych

Os$wiadczenie kierownika budowy:

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenéw sgsiednich



- o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem, zgloszeniem budowy, przepisami i
obowigzujgcymi normami PN-EN.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie realizacji placu zabaw, silowni plenerowej i strefy relaksu, zwigzanych z
wykonaniem bezpiecznej nawierzchni piaskowej i trawiastej oraz montazem urzadzen w otwartej strefie
aktywnosci. Zamierzenie budowlane: ,,Budowa otwartej strefy aktywno$ci w miejscowosci Osieczek
(sitownia plenerowa, plac zabaw, strefa relaksu) dziatka nr ewidencyjny 224/3.

1.2. Zakres rob6t budowlanych objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
placu zabaw, silowni plenerowej i strefy relaksu, zwigzanych z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni
piaskowej i trawiastej oraz montazem urzadzen w otwartej strefie aktywnosci.

1. Roboty przygotowawcze i ziemne — prace pomiarowe, usuni¢cie warstwy humusu

2. Roboty ziemne-korytowanie powierzchniowe pod nawierzchnie: piaskowa bezpieczng na placu zabaw i
trawiastg w strefie sifowni plenerowej oraz strefie relaksu

3. Ustawienie obrzezy betonowych 8x 30 x100 na fawie z oporem z betonu C12/15 wokét nawierzchni
piaskowej, w linii ogrodzenia (stanowiace réwnocze$nie podmuréwke ogrodzenia)

4. Wykonanie nawierzchni z piasku frakcji 0,25/8mm grubo$ci 40cm (po zageszczeniu) na placu zabaw

5. Wykonanie ogrodzenia wysoko$ci 1,03m, stupki z profilu 40x40, systemowe przgsta panelowe wys.
przesta 1,03m x 2,5m dt. wraz z furtka szer. 1,5m, zakonczone porgcza o wymiarach 40x40mm,

6. Wykonanie nawierzchni trawiastej z ziemi urodzajnej grubos$ci 10cm z obsianiem trawa w strefie
sitowni plenerowej i strefie relaksu

7. Sadzenie drzew lisciastych z zaprawa do polowy gleb. dotéw $r./glebok. 0.7 m - brzoza zwista,
nasadzenia wg projektu

8. Montaz urzadzen na placu zabaw, sitowni plenerowej oraz w strefie relaksu — zestaw i rozmieszczenie
wedlug dokumentacji projektowe;.

2. Materialy

Do wykonania powyzszego zakresu robot przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

- piasek wymywany, wolny od czastek gliny i mutu frakcji 0,25-8mm, posiadajacy atest PZH
(nawierzchnia — zgodna z normg PN-EN 1177)

- ziemia urodzajna obsiana mieszankg trawy

- obrzeza betonowe szare o wymiarach 100x30x8cm, winny speinia¢é wymagania normy PN - EN
1340:2004; tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.



- Sktadniki mieszanki betonowej (w przypadku produkcji na miejscu) dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-EN-197-1:2002 o
nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C20/25

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Szczegotowy wykaz urzadzen do zainstalowania na placu zabaw:

- hustawka wagowa -1 szt.
- zestaw wspinaczkowy -1 szt.
- zestaw zabawowy -1 szt.
- bocianie gniazdo -1 szt.
- sprezynowiec -1 szt.
- kosz na $mieci - 1 szt.
- fawka - 2 szt.

Zabawki na plac zabaw dostosowane dla dzieci w wieku 3-6 lat, powinny by¢ zgodne z norma PN-EN
1176 oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania ,

Wymogi materialowe dla konstrukcji zabawek na plac zabaw

Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200mm, a $rednica preta z ktérego jest
wykonana to 20mm. Cato$¢ jest cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem

Uchwyty z poliamidu formowanego metoda wtryskowa

Siedzisko typu ,,bocianie gniazdo" o $rednicy 100cm. Metalowa rama opleciona migkka ling
polipropylenowa, zawieszone na fancuchach fi.6mm ze stali nierdzewne;j.

Podwdjnie ulozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujace cichg pracg. Poza wahaniem w osi
poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokét osi pionowej zapobiegajac skrecaniu fancucha.

Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metoda wtryskows.

Poliamidowe wezty liny formowane metodg wtryskowa.

Solidne i estetyczne kulowe potaczenia lin wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV
z atestem.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.

Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztaltowana w technice CNC. Plyty boczne
z polietylenu HDPE o grubos$ci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Piyty $cianek z kolorowego tworzywa HPL o grubo$ci 8 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na
wilgo¢ 1 UV lub Plyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

Konstrukcje dla ktérych nie podano warunkéw powyzej wykonane ze stali ocynkowanej, dwukrotnie
malowanej proszkowo.

Fundamenty betonowe z betonu B30, jesli instrukcja producenta nie okre$la inacze;j.

Szczegotowy wykaz urzadzen do zainstalowania na silowni plenerowej:

- rower - 1 szt.
- orbitrek -1 szt.
- narciarz -1 szt.
- motyl integracyjny -1 szt.
- wyciskanie, wyciag -1 szt.
- twister steper -1 szt.
- biegacz -1 szt.
- wahadto odwodziciel - 1 szt.

- wioSlarz -1 szt.



Parametry urzadzen silowni plenerowej:

- rower:, dt. 1100mm, szer. 550mm, wys. 1100mm

- orbitrek: dt. 1150mm, szer. 540mm, wys. 1650mm

- narciarz: dt. 950mm, szer. 540mm, wys. 1360mm

- motyl integracyjny na stupie: di. 940mm, szer. 800-1000mm, wys. 1920mm

- wyciskanie siedzac i wycigg gérny na stupie: dt. 1934mm, szer. 742mm, wys. 1850mm

- twister plus steper na stupie: dt. 1445mm, szer. 740mm, wys. 1500mm

- biegacz: dt. 500mm, szer. 1000mm, wys. 1490mm

- wahadto odwodziciel: szer. 740mm, wys. 1400mm

- wio$larz: d. 1260mm, szer. 880mm, wys. 1310mm

Podane wymiary moga r6zni¢ si¢ w zakresie +/- 5%.

Urzadzenia przewidziano w kolorystyce szaro-zoéttej (RAL 7004,RAL 1018).

Wykonane ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Stal wysokogatunkowa spawalnicza
S 355 na bezszwowe elementy gigte i stal S 235 na elementy proste. Grubo$¢ $cianek elementéw
konstrukcyjnych min. 3,6mm, grub. §cianki pozostatych elementéw min. 3mm. Ostony wykonane ze stali.
Urzadzenia winny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176:2009 oraz posiada¢ Znak
Bezpieczenstwa ,.B”.

Szczegotowy wykaz urzadzen do zainstalowania w strefie relaksu:

- stét podwdjny chinczyk/szachy - 1 szt.
- stét do tenisa stolowego -1 szt.
- tablica informacyjna z regulaminem -1 szt.
- kosz na $mieci -1 szt.
- fawka - 2 szt.
- stojak na rowery - 1szt.

Parametry wyposazenia strefy relaksu:

- stot podwojny chinczyk/szachy: blat 160x80cm, grub. 80mm; betonowy z kruszywem ozdobnym, z
zaokraglonymi rogami, o powierzchni szlifowanej, malowany lakierami odpornymi na czynniki
atmosferyczne, plansza do gry granitowa; siedziska z tworzywa sztucznego

- st6t do tenisa stolowego: wys. 76cm, blat 152x274cm; betonowy (z twardych kruszyw) z wibrowanego
betonu zbrojony pretami fi 8mm, malowany lakierami odpornymi na czynniki atmosferyczne, obrzeza i
narozniki wykonane z profilu aluminiowego z zaokraglonymi krawegdziami, siatka wykonana z blachy
stalowej grub. Smm, elementy stalowe zabezpieczone (ocynkowane metoda ogniowa), konstrukcja
wsporcza stalowo-betonowa. Produkt musi odpowiada¢ normom PN-EN 1510, PN-EN 1176-1:2009+Ap
1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap 1:2013

- tablica informacyjna z regulaminem: konstrukcja z profilu 30x50mm, ocynkowana i malowana
proszkowo, wym. min. 45x60cm Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na
cynkowang blache stalowa.

- kosz na $mieci: wys. 80cm, pojemnos$¢ 351, o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo

- fawka parkowa : wym. di. 80cm, szer. 50cm, wys. Calkowita 85cm, konstrukcja stalowa malowana
proszkowo, siedziska drewniane, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi

- stojak na rowery: rura konstrukcyjna o przekroju 25-30mm, ocynkowana i malowana proszkowo

Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe wysokosci 1,03m kompletne wedtug systemu wybranego producenta:

- przgsta panelowe wys. przegsta 1,03m x 2,5m dtugos$ci, wypetnienie z siatki pretéw o §rednicy 6mm,
- stupki systemowe z profilu 40x40mm,

- porecz gorna o z profilu 40x40mm.

- furtka szer. 1,5m, wys. 1,03m,

- elementy mocujace poliamidowe, §ruby ze stali nierdzewnej

Ogrodzenie ze stali galwanizowane;.

Ogrodzenie winno spetlnia¢ wymogi norm EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).

Wszystkie urzadzenia obj¢te zaméwieniem powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw.
Powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami prawnymi oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi



w szczegllnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w przedszkolach i szkotach oraz posiada¢ certyfikaty. Urzadzenia montowane w
otwartej strefie aktywnosci winny by¢ zamowione w specjalistycznej firmie. Powinny posiada¢ certyfikaty
i spetnia¢ wymagania zawarte w normach grupy PN-EN 1176-1 - PN-EN 1176-7, PN-EN 177.

Wybdr wyposazenia zgodnie z parametrami oraz szczegélowym opisem w dokumentacji projektowe;.
Zakup materiatu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i zaakceptowaniu przez Inspektora.

Jezeli dokumentacja projektowo - kosztorysowa lub ST przewiduje mozliwos¢ stosowania réznych
materialéw do wykonania elementu robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatéw. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo$§¢ do robét oraz byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. Wykonanie robét

Nawierzchnia z piasku

Na uprzednio przygotowanym i zagg¢szczonym podtozu, kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o
jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnie¢to grubosé
projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podiuznymi czeSciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czg¢sciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
proby Proctora.

Nawierzchnia trawiasta

Przygotowanie gruntu pod wysiew traw powinno odby¢ si¢ po zakonczeniu prac budowlano-montazowych,
po wstepnej niwelacji i uporzadkowaniu terenu. Materiat ro$linny zastosowany do zadania powinien by¢
wysokiej jakosci.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami:

-teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

-teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

-ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrdwnana,

Przed zakupem i przywiezieniem ziemi ogrodniczej, nalezy przeprowadzi¢ jej badania pod kontem
zasobno$ci w sktadniki pokarmowe a zwlaszcza mikroelementy w stacji chemiczno — rolniczej, w ktorej
otrzyma¢ nalezy réwniez informacj¢ o potrzebach nawozowych danej gleby. Stosowne nawozy nalezy
wymiesza¢ z gleba podczas przygotowywania mieszanki pod warstwg wegetacyjna.

Powinno si¢ uzy¢ nawozu wielosktadnikowego, ktéry oprécz podstawowych sktadnikéw NPK posiadat
bedzie rowniez mikroelementy, na rynku jest wiele specjalistycznych mieszanek dedykowanych
trawnikom, ze wzgledu na spore ocienienie powierzchni, dobrze bedzie uzy¢ nawozu z zwigkszona
zawartoscig zelaza.

Przy zakupie ziemi nalezy tez uwazac, by nie byta ona zachwaszczona, gdyz znacznie utrudni to wzrost
traw we wczesnych etapach jej wzrost i wplynie wydatnie na jako$¢ i wyglad murawy.

Po ostatecznym wyprofilowaniu, wyréwnaniu i zagg¢szczeniu gornej warstwy wegetacyjnej ciezkim waltem
( masa minimum ok 120 kg ), mozna bedzie przystapi¢ do wysiewu trawy. Watowanie nalezy wykonaé¢ w
jedna i druga strong, oraz po przekatnych. Przy wilasciwie wykonanym walowaniu, gleba nie powinna
ugina¢ si¢ pod stopami.

W dzien poprzedzajacy wysiew nalezy dobrze nawodni¢ powierzchnig, tak by ziemia byta wilgotna, lecz
nie lepita si¢ do watu.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,



Termin siania - sprzyjajagce warunki do wysiewania nasion traw wyst¢puja w okresie pézno letnim (
sierpien — wrzesien ) lub wczesnowiosennym ( potowa kwietnia gdy temp. powyzej 5-7° C). Kazda inna
pora moze wptywac negatywnie z réznych wzgledéw, przede wszystkim klimatycznych. Wytworzenie sig¢
darni trwa od 3 do 6 miesigcy, ma to przetozenie na termin siewu.

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w iloSci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Ze producent
przewiduje inaczej, Dobranie gestoSci zasiewu powinno by¢ dopasowane od miejsca, temperatury, opadéw
i wartosci pH warstwy wierzchnie;j.

Po wysianiu nasiona musza by¢ przykryte glebg i zwalowane, w tym celu nalezy teren po siewie zagrabic¢
delikatnie po przekatnych specjalnymi grabiami, tak by nasiona zostaly przykryte ziemig, a nastgpnie
wszystko zwatowaé lekkim watem, tak by nasiona zostaly docis$nigte do podtoza. Po watowaniu nalezy
dokfadnie podla¢ murawe, uwazajac jednak by strumien wody byt drobnokroplisty, tak by nie doszto do
zmywania trawy.

na terenie parku nalezy uzy¢ specjalistycznej mieszanki traw gazonowych dobrej jakosci, z
uwzglednieniem tego, ze wigkszo$¢ trawnika znajdowac si¢ bedzie w cieniu drzew, nalezy dobrac tak sktad
gatunkowy, by gatunki i odmiany sktadajace si¢ na mieszanke, dobrze znosity ocienienie.

Etykiety z numerem partii, sktadem gatunkowym, datg pakowania i oczywiscie nazwe producenta nalezy
zachowa¢ dotaczajac ich kopie do dokumentacji powykonawcze;j.

Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe ustawia¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Stupki ogrodzenia betonowa¢ w stopach
betonowych o wymiarach minimum 40x40cm i glgbokosci min. 90cm. Fundamenty pod stupki wykona¢ z
betonu B-20. Przesta i furtke montowa¢ do stupkéw systemowych. Rozstaw stupkéw dostosowaé do
wymiaru przeset zgodnie z projektem technicznym. Stupki nalezy wykona¢ z profilu stalowego. Do
wypehienia zastosowaé gotowe elementy panelowe.

Ogrodzenie nalezy ustawi¢ w linii wskazanej w projekcie z dotrzymaniem pionéw i poziomu. Stupki i
elementy wypetnienia nalezy przygotowac warsztatowo i dostarczy¢ pomalowane na plac budowy.
Umiejscowi¢ w wykopach stupki zachowujac rozstaw osiowy 2,5-2,6m (rozstaw skorygowaé z
uwzglednieniem konkretnego systemu).

Zabetonowa¢ shupki zwracajac uwage na zachowanie pionéw stupka, jednakowa wysoko$¢, oraz rozstaw
osiowy. Podeprze¢ zabetonowane stupki i pozostawi¢ do czasu az beton zwigze. Kiedy beton uzyska
zaktadang sztywno$¢ przystapi¢ do montazu paneli.

Sadzenie drzew

Wymagania dotyczgce sadzenia roslin:

- Wszystkie drzewa, krzewy i byliny po posadzeniu musza rosnaé na tej samej glgboko$ci w gruncie, na
ktorej rosty w szkétce lub w pojemniku.

- Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przerosni¢tg bryt korzeniowg i by¢

uprawiane w pojemnikach o pojemno$ci proporcjonalnej do wielkosci ro§liny. Ro$lina musi rosna¢ w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony.

- Drzewa nie moga by¢ produkowane w pojemnikach azurowych.

- Drzewa lisciaste nalezy zakupi¢ w pojemnikach, lub w balocie kopane z gruntu ale w czasie hodowli min.
2-krotnie przesadzane w szkolce. Krzewy, pnacza i byliny zakupi¢ w pojemnikach — wybdr L.

- Po wykonaniu nasadzen wszystkie rosliny nalezy obficie podla¢

- Drzewa lisciaste sadzi¢ do dotéw o $rednicy 70cm z zaprawg dotéw do polowy ziemig

urodzajng z zakupu.

- Wszystkie drzewa lisciaste nalezy opalikowac (3 okraglymi palikami z poprzeczkami i taSma ogrodnicza
do kazdego egzemplarza), paliki nalezy umiesci¢ w dole przed jego zasypaniem, nie wolno wbijaé ich w
bryty korzeniowe.

- Roéliny pojemnikowe powinny posiadaé silnie przero$nigta bryle korzeniowa i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnos$ci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosnaé w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony.

Montaz urzadzen przewidzianych na placu zabaw, sitowni plenerowej oraz w strefie relaksu.
Dostawa urzadzen na teren budowy. Wyznaczenie miejsc montazu i usytuowanie urzadzen zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Wokot urzadzen nalezy wydzieli¢ obszar wolny wyznaczony przez



strefe bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta. W strefie bezpieczenstwa nie moze znajdowaé
si¢ zadna przeszkoda. Strefy bezpieczefistwa nie moga zachodzi¢ na siebie.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ montowane wedtug wytycznych, instrukcji i zalecen producenta przez
firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instrukcji
dozoru technicznego. Fundamenty urzadzen z betonu B-30, posadowione 10cm ponizej poziomu
nawierzchni, pod warunkiem, ze producent nie okreslil inaczej. Sposéb mocowania do fundamentéw
wedlug instrukcji producenta, w taki sposéb by gwarantowaty stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Zamocowanie
do podtoza winno takze zapewnia¢ szybki montaz i demontaz urzadzenia. Mocowanie powinno sktadac si¢
ze stopy fundamentowej, w ktérej zatopiona jest tuleja mocujaca. Tuleja musi by¢ wyposazona w pokrywe
zastaniajacg otwor, gdy urzadzenie nie jest zainstalowane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymogami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Kontrola jakos$ci robét

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskag Normg Iub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Kontrola robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem pod wzgledem

zastosowanych materiatow, przyjetych rozwigzan oraz doktadnos$ci i jakos$ci wykonania, potwierdzonych
badaniami wykonawcy. Potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami obowigzujacych norm.

5. Obmiar robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowo-
kosztorysowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar rob6t wykonuje wykonawca po
powiadomieniu inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Nalezy korzysta¢ z
podstawowych jednostek obmiarowych zgodnie z jednostkami przedmiarowymi.

Roboty pomiarowe -ha

Roboty ziemne - m3

Usuniecie warstwy humusu - m2

Ustawienie obrzezy betonowych - mb

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku - m2

Wykonanie nawierzchni trawiastej z ziemi urodzajnej - m2

Wykonanie ogrodzenia - mb

Sadzenie drzew li§ciastych - szt.

Montaz urzadzen na placu zabaw, sitowni plenerowej oraz w strefie relaksu — szt.
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6. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

-Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaréw



-Recepty i ustalenia technologiczne

-Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
-Instrukcje eksploatacyjne

7. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

8. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw, Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z
pézn. zmianami,

1. Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69.

Normy:

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

. PN-EN 1340:2003 Obrzeza betonowe. Wymagania i metody badan

. PN-88/B-06250 Beton zwykly

.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-EN 1176:2009, grupa norm,

. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.,

10. PN-81 B-03150.01-02 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewno-pochodnych

11. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

12. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

13. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

14. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren

15. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

16. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci

17. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

18. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych

19. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa

20. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie §cieralnos$ci w bebnie Los Angeles

21. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

22. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu

23 PN-B-06250 Beton zwykly.

24. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

25. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

26. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

27. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

28. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubo$ci powlok metalowych metodami nieniszczacymi.

29. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wy tyczne.

30. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozje. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

31. PN-G-98011 Torf rolniczy.
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