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Ciechlin

Tabela elementow scalonych
Lp. Nazwa Upg?]zzcz Robgmzn Materiaty| Sprzet Kp Razem Udziat %
1 | Roboty rozbiorkowe
2 | Scianki dziatowe
3| Drzwi, okna
4 | Posadzki
5| Tynki wew. oktadziny
$cian, malowanie -
parter
6 | Roboty zewnetrzne
7 | Utwardzenie terenu
Kosztorys razem
Stownie:
-2-
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Ciechlin

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Ciechlin
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchnido 2 | szt.
d.1| 0353-07 | m2-drzwi wew.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2| KNR-W 4-01| Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1| 0353-12
1,55*2 m 3,100
RAZEM 3,100
3| KNR-W 4-01| Wykucie z muru okien szt.
d.1| 0353-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/ KNR-W 4-01| Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowo- m2
d.1] 0346-03 | wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
[1,17 + 1,15] * 3,15 m2 7,308
RAZEM 7,308
5| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet | m
d.1| 0338-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
1,5*4 m 6,000
RAZEM 6,000
6| KNR-W 4-01| Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - m
d.1| 0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 140
1,5%4 m 6,000
RAZEM 6,000
7| KNR-W 4-01| Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1| 0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
1,0%2,2*0,25+1,0*2,2*0,38 m3 1,386
RAZEM 1,386
8| KNR-W 4-01| Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek | m
d.1| 0703-03
1,5*4 m 6,000
RAZEM 6,000
9| KNR-W 4-01| Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i m2
d.1| 0704-03 stropach zaprawg cementowg
1,5%0,38*2 m2 1,140
RAZEM 1,140
10| KNR-W 4-01| Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.1| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegty, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
15%2+22%4 m 11,800
RAZEM 11,800
11l KNR 4-04 | Rozebranie posadzek m2
d.1| 0504-03
6,8*4,82+4,78*4,89+2,62*5,05 m2 69,381
RAZEM 69,381
12 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.1| 0504-01
69,381 m2 69,381
RAZEM 69,381
13 KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 | m3
d.1| 0301-02 |cm
69,381 * 0,1 m3 6,938
RAZEM 6,938
14 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
0,5+7,308*0,15+ 0,5+ 1,386 + 69,381 * 0,08 + 6,938 m3 15,971
RAZEM 15,971
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Ciechlin

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
2 Scianki dziatowe
15| NNRNKB | (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z m2
d.2| 202 0190a- | betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie
04 klejowej - transport materiatow wyciggiem
[2,62*2+2,15]* 3,15 m2 23,279
RAZEM 23,279
3 Drzwi , okna
16| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych zew. m2
d.3| 1024-06
1,45* 2,45 m2 3,553
RAZEM 3,553
17 KNR 0-19 | Montaz drzwi stalowych m2
d.3| 1024-06
analogia
0,9*2,1 m2 1,890
RAZEM 1,890
18 KNR 0-19 | Montaz drzwi wewnetrznych '90' ptycinowych z szt
d.3] 1024-06 | oscieznicami regulowanymi
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19[ KNR 0-19 | Montaz drzwi wewnetrznych EI30 szt
d.3| 1024-06
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20| kalkulacja | Zabezpieczenie szyb okiennych od wewnatrz folig szt
d.3| wiasna niettukgca
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4 Posadzki
21| KNR-W 2-02 [ Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.4| 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
62,91 * 0,02 m3 1,258
RAZEM 1,258
22| KNR-W 2-02 [ Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.4| 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i ukladaniem
recznym na podtozu gruntowym
62,91 * 0,05 m3 3,146
RAZEM 3,146
23| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
62,91 m2 62,910
RAZEM 62,910
24| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.4| 0608-03 | 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
62,91 m2 62,910
RAZEM 62,910
25| KNR-W 2-02 | 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
62,91 m2 62,910
RAZEM 62,910
26| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.4| 202 1132-01 | samopoziomujgcej o grubosci 4 cm
1132-02
62,91 m2 62,910
RAZEM 62,910
27| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.4| 1116-07 | zbrojenie siatka stalowg
62,91 m2 62,910
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Ciechlin

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 62,910
28| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 | m2
d.4|1118-04 z.sz.| cm, uktadanych metodg kombinowanag
53.a
7,33 + 5,37 m2 12,700
RAZEM 12,700
29| KNR-W 2-02| Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 | m2
d.4| 1105-01 mm zatarte na gtadko
32,78 + 17,43 m2 50,210
RAZEM 50,210
30| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych Tarket bez m2
d.4| 1123-02 | warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na $ciany
50,21 * 1,1 m2 55,231
RAZEM 55,231
31| KNR-W 2-02| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.4| 1123-04 | wykladzin rulonowych
50,21 m2 50,210
RAZEM 50,210
5 Tynki wew. oktadziny scian, malowanie - parter
32| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.5| 0803-03 | scianach istupach
[2,62 +2,62+2,27]*3,15* 2 m2 47,313
RAZEM 47,313
33| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.5| 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
62,91 *4,7 m2 295,677
RAZEM 295,677
34| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
d.5 0711-01 zaprawy cem.-wap. na Scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
35| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.5| 202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
295,677 m2 295,677
RAZEM 295,677
36| KNR-W 2-02| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.5| 2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach i sufitach
295,677 m2 295,677
RAZEM 295,677
37 KNR 0-12 | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2
d.5| 0829-04
[[2,5+2,15] *2+[2,62 +2,8]] * 2,0 m2 29,440
RAZEM 29,440
38| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5| 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania-farba
zmywalna
155,18 - 29,44 m2 125,740
RAZEM 125,740
39| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5| 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
62,91 + 77,59 m2 140,500
RAZEM 140,500
6 Roboty zewnetrzne
40| KNR-W 2-01| Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.6| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat. gruntu IIl)
[2,0*1,55+1,7*2,35]* 0,25 m3 1,774
RAZEM 1,774
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41| KNR-W 2-02 [ Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.6| 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i ukladaniem
recznym na podtozu gruntowym
[2,0*1,55+1,7*2,35] * 0,1 m3 0,710
RAZEM 0,710
42| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6| 0407-04 | piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
235*2+1,7*2+155*2+1,73*2 m 14,660
RAZEM 14,660
43| KNR-W 2-02| Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.6| 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
[1,73*1,2+1,3*2,0]1 0,15 m3 0,701
RAZEM 0,701
44| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.6| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
1,73*1,55+1,3*2,35 m2 5,737
RAZEM 5,737
45| KNR-W 2-02 | Balustrady m
d.6| 1207-02
235*2+155*2 m 7,800
RAZEM 7,800
46| KNR-W 2-02 [ Montaz daszkow 2,0x1,5 szt.
d.6| 1220-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47| KNR-W 4-01| Wyréwnanie terenu z grubsza, ze scieciem wypuktosci do | m2
d.6| 0101-06 | 30 cm w gruncie kat. IlI
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
7 Utwardzenie terenu
48| KNR-W 2-01| Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.7] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat. gruntu IIl)
[4,2*3,0+26,0*1,5]*0,25 m3 12,900
RAZEM 12,900
49| KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.7] 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i ukladaniem
recznym na podtozu gruntowym
[4,2*3,0+26,0*1,5]*0,15 m3 7,740
RAZEM 7,740
50 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7| 0407-04 | piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
30%2+27+26,0%2 m 60,700
RAZEM 60,700
511 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.7| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
4,2*3,0+26,0"1,5 m2 51,600
RAZEM 51,600
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Ciechlin

Kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis [ im. | llos¢ | Cenajedn. | Warto$é
KOSZTORYS: Ciechlin
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych | szt. 3,000
d.1 0353-07 o powierzchni do 2 m2-drzwi wew.
2| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m 3,100
d.1 0353-12 betonowych z lastryko
3| KNR-W4-01 | Wykucie z muru okien szt. 2,000
d.1 0353-07
4| KNR-W 4-01 | Rozebranie Scianek z cegiet na m2 7,308
d.1 0346-03 zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1/2 ceg.
KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 m 6,000
d.1 0338-06 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
6| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w m 6,000
d.1 0314-04 Scianach z cegiet - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych C 140
7| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z m3 1,386
d.1 0331-03 cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
8| KNR-W 4-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej m 6,000
d.1 0703-03 'Rabitza' na stopkach belek
9| KNR-W 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto- m2 1,140
d.1 0704-03 ciggnionej na Scianach i stropach
zaprawg cementowg
10 [ KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych m 11,800
d.1 0708-03 wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.
-wap. na osciezach z cegty,
pustakow ceramicznych, betonu o
szer. do 40 cm
11 | KNR 4-04 0504 | Rozebranie posadzek m2 69,381
d.1 -03
12 | KNR 4-04 0504 | Rozebranie posadzek jednolitych m2 69,381
d.1 -01 cementowych
13 [ KNR 4-04 0301| Rozebranie podtoza z betonu m3 6,938
d.1 -02 zwirowego o grubosci do 10 cm
14 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 15,971
d.1| 0109-11 0109- | samochodami samowytadowczymi
12 na odlegtos¢ 10 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2 Scianki dziatowe
15 | NNRNKB 202 | (z.VIll) Scianki dziatowe o grubosci m2 23,279
d.2 0190a-04 12 cm z plytek z betonu
komorkowego o dtugosci 59 cm na
zaprawie klejowej - transport
materiatéw wyciggiem
Razem dziat: Scianki dziatowe
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Ciechlin

Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis [ im.| llos¢ | Cenajedn. Warto$é
3 Drzwi , okna
16 [ KNR 0-19 1024 | Montaz drzwi aluminiowych zew. m2 3,553
d.3 -06
17 |[KNR 0-19 1024 | Montaz drzwi stalowych m2 1,890
d.3 | -06 analogia
18 | KNR 0-19 1024 | Montaz drzwi wewnetrznych '90' szt 2,000
d.3| -06 analogia | ptycinowych z oscieznicami
regulowanymi
19 [KNR 0-19 1024 | Montaz drzwi wewnetrznych EI30 szt 2,000
d.3| -06 analogia
20 kalkulacja Zabezpieczenie szyb okiennych od szt 4,000
d3 wlasna wewnatrz folig niettukgca
Razem dziat: Drzwi , okna
4 Posadzki
21| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw m3 1,258
d.4 1103-01 sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej na podtozu gruntowym
22 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie | m3 3,146
d.4 1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i
uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
23| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 62,910
d4 0606-01 przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej - poziome podposadzkowe
24 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe | m2 62,910
d4 0608-03 z piyt styropianowych 5 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
25| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 62,910
d.4 0606-01 przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej - poziome podposadzkowe
26 | NNRNKB 202 | (z.VII) Warstwy wyrownawcze pod m2 62,910
d.4 | 1132-01 1132- | posadzki z zaprawy
02 samopoziomujacej o grubosci 4 cm
27 | KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 62,910
d4 1116-07 cokolikami - doptata za zbrojenie
siatkg stalowag
28 | KNR 0-12 1118 Posadzki z ptytek antyposlizgowych | m2 12,700
d.4 | -04 z.sz. 5.3.a | o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych
metodg kombinowang
29 | KNR-W 2-02 [ Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze m2 50,210
d4 1105-01 cementowe grubosci 2 mm zatarte
na gtadko
30| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw m2 55,231
d4 1123-02 sztucznych Tarket bez warstwy
izolacyjnej rulonowe z wywinieciem
na $ciany
31| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw m2 50,210
d4 1123-04 sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
rulonowych

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4594 Uzytkownik: uzytkownik




Ciechlin

Kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis | j.m. llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
Razem dziat: Posadzki
5 Tynki wew. okladziny $cian, malowanie - parter

32| KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykle kat. IlI m2 47,313
d.5 0803-03 wykonywane recznie na $cianach i

stupach
33| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 295,677
d.5 1202-09 pomieszczeniach o powierzchni

podtogi ponad 5 m2
34| KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych | m2 15,000
d.5 0711-01 zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap.

na $cianach i stupach prostokgtnych

na podtozu z cegty, pustakow

ceramicznych, gazo- i pianobetonéw

o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
35| NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 295,677
d.5 1134-02 preparatami "CERESIT CT 17" i

"ATLAS UNI GRUNT"
36 | KNR-W 2-02 [ Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 295,677
d.5 2011-02 wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu

szpachlowego wykonywane recznie

na scianach i sufitach
37 | KNR 0-12 0829 Licowanie scian ptytkami o m2 29,440
d.5 -04 wymiarach 30 x 30 cm - na klej
38| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami m2 125,740
d.5 1510-01 emulsyjnymi powierzchni

wewnetrznych - tynkow gtadkich bez

gruntowania-farba zmywalna
39| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami m2 140,500
d.5 1510-01 emulsyjnymi powierzchni

wewnetrznych - tynkow gtadkich bez

gruntowania

Razem dziat: Tynki wew. okfadziny scian, malowanie - parter
6 Roboty zewnetrzne

40| KNR-W 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem | m3 1,774
d.6 0301-02 urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegto$c do

1 km (kat. gruntu IlI)
41| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie | m3 0,710
d.6 1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci

publicznej z transportem i

uktadaniem recznym na podtozu

gruntowym
42 |KNR 2-31 0407 | Obrzeza betonowe o wymiarach m 14,660
d.6 -04 30x8 cm na podsypce piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg

cementowg
43| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie | m3 0,701
d.6 1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci

publicznej z transportem i

uktadaniem recznym na podtozu

gruntowym
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Ciechlin

Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢

44 |KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej m2 5,737
d.6 -03 betonowej o grubosci 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej
45| KNR-W 2-02 | Balustrady m 7,800
d.6 1207-02
46 | KNR-W 2-02 | Montaz daszkoéow 2,0x1,5 szt. 2,000
d.6 1220-01
47 | KNR-W 4-01 | Wyrdéwnanie terenu z grubsza, ze m2 30,000
d.6 0101-06 Scieciem wypuktosci do 30 cm w

gruncie kat. Il

Razem dziat: Roboty zewnetrzne
7 Utwardzenie terenu

48 | KNR-W 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem | m3 12,900
d.7 0301-02 urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegtos¢ do

1 km (kat. gruntu I11)
49 [ KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie | m3 7,740
d.7 1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci

publicznej z transportem i

uktadaniem recznym na podtozu

gruntowym
50 | KNR 2-31 0407 | Obrzeza betonowe o wymiarach m 60,700
d.7 -04 30x8 cm na podsypce piaskowej z

wypefnieniem spoin zaprawg

cementowa
51 | KNR 2-31 0511 Nawierzchnie z kostki brukowe;j m2 51,600
d.7 -03 betonowej o grubosci 6 cm na

podsypce cementowo-piaskowej

Razem dziat: Utwardzenie terenu

Kosztorys razem
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Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4594 Uzytkownik: uzytkownik




