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INFORMACIA DOTYCZACA PLANU BIOZ

»Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
Adres autora informacji BIOZ: ul. Sarmacka 22/125, 02-962 Warszawa

WSTEP

Przedmiotem opracowania jest Informacja Dotyczgca Bezpieczeristwa | Ochrony zdrowia dla inwestycji
polegajacej na modernizacji i dostosowaniu pomieszczen szkolnych na punkt przedszkolny. Obiekt do
przebudowy znajduje sie na dz. ewid. nr 181/2 z obrebu 0003 Ciechlin.

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. nr 120 poz.
1125i1126)

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia
Przewidywany zakres robét budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego:

Wzniesienie ogrodzenia terenu budowy, wywieszenie tablicy informacyjne;j
Demontaz wyposazenia pomieszczen oraz demontaz drzwi i okien
Wybicie otworéw w $cianach nosnych i rozbidrka scian dziatowych
Demontaz podtdg i skucie starych posadzek

Wykonanie nowych posadzek

Wykonanie Scianek dziatowych

Wykonanie tynkdw wewnetrznych

Montaz drzwi i okien

Wykonanie wykonczenia pomieszczen — malowanie, podtogi, itp.
Wykonanie zagospodarowania terenu: chodniki, schody zewnetrzne
Wykonanie zbiornika p. poz.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Przewiduje sie nastepujaca kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych etapdéw robét:

1) Przygotowanie placu budowy
2) Wykonanie wtasciwych robét budowlanych
3) Uprzatniecie placu budowy

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie nieruchomosci znajduje sie budynek szkoty podstawowej w Ciechlinie przeznaczony do
przebudowy, budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynki gospodarcze. Na dziatce znajduje sie
rowniez studnia, przydomowa oczyszczalnia Sciekdw, zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte, plac
zabaw, boisko szkolne oraz teren utwardzony z przeznaczeniem na parking.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na czesci dziatki znajdujg sie podziemne trasy instalacji infrastruktury technicznej: wodociag, kanalizacja
sanitarna, przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, linia energetyczna.



5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE§LAJACE SKALE | RODZAIJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA
Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych

Do robét budowlanych, przy ktérych realizacji mogg wystgpi¢ potencjalne zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi naleza:

1) Roboty budowlane zwigzane z wykopami — wykopy ptytkie, do 2,00 m. Skala zagrozenia: niskie

2) Roboty budowlane zwigzane z pracg na wysokosci powyzej 3,00 m — skala zagrozenia: niskie

3) Roboty budowlane zwigzane z pracg na wysokosci powyzej 6,00 m — skala zagrozenia: nie
wystepuja

4) Roboty budowlane zwigzane z budowa $cian — skala zagrozenia: niskie

5) Roboty budowlane wykonczeniowe — skala zagrozenia: niskie

Wszelkie prace i roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy.

Prace zwigzane z rozbidrkami elementéw obiektéw z materiatami posiadajgcymi azbest
Nie wystepuja

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i bezpieczenstwa
pracy, szczegétowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robdét,
dokumentacji techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu
powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej stosowng
wiedze techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, jak
rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do
0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢, co najmniej dzien przed
rozpoczeciem robot. Podczas instruktazu powinny byé poruszone tematy dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robot,

2) sposobu i technologii prowadzenia robot,

3) stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot,

4) efektu korncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegbélnym pracownikom,
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robaét.

Przed przystgpieniem do robdét powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematéw poruszanych
podczas instruktazu.

Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy
mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz
inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg bedg zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej, dotyczy to réwniez innych oséb przebywajacych na terenie zaktadu pracy. Sprzet ochrony
osobistej pracownikéw bedzie posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego uzytkowania,
konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc
Na terenie budowy bedg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym

zakresie pracownikéw. Jezeli roboty beda wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowaé sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku
publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych,
kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu srodki lokomocji.



7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych naleza:
e Zagospodarowanie placu budowy,
e Zapewnienie witasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikow robét budowlanych,
e Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczerstwa
i opornosci izolacji
e Wtasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych,
e Wtasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
oraz innych urzadzen stuzgcych do pracy na wysokosci
e Wtasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg techniczng
na terenie inwestycji
¢ Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczgce bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”. Tablice nalezy ustawi¢ od strony
ul. Sgsiedzkiej lub ul. Fleminga w miejscu wskazanym przez kierownika budowy.

8. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Obowiazki Inwestora

Inwestor jest obowigzany zawiadomic¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét
budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osoéb albo,
na ktérej planowany zakres robdt przekracza 500 osobodni.

Obowigzki Kierownika budowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) na podstawie art. 23715
§ 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdiniejszymi
zmianami), przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewnieni sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nalezy przygotowaé ,Tablice informacyjng” oraz ,Ogtoszenie
zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Tablica informacyjna zawiera:

1) okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,

2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,

3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

4) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcoéw robdt
budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:



=  kierownika budowy

= kierownikéw robdt

= inspektora nadzoru inwestorskiego

=  projektantéw
6) numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma miec ksztatt prostokgta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej
wykonac w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego,
o wysokosci co najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowac sie powinna w miejscu widocznym od
strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia), nalezy umiesci¢c na terenie
budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania rob6t budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

3) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Glowinski
nr upr. MA/004/14



