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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek w czesci objetej opracowaniem jest jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem. Dach wielospadowy wentylowany przekryty bla-
cha.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty petnej na zaprawie cementowej gr. 55 cm i 38 cm.

Strop nad piwnicg typu Kleina na belkach stalowych o rozpietosci 130 cm.

Strop nad parterem drewniany ocieplony wetng mineralng od spodu wykonczony ptytg G-K malowany farba.

Kominy wykonane z cegty petnej czesciowo rozebrane.

Podtogi w salach lekcyjnych pokryte wyktadzing PCV w korytarzu utozone ptytki ptytki ceramiczne, w pomieszczeniu biblioteki wyktadzi-
na dywanowa.

Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa wewnetrzna drzwi drewniane, drzwi zewnetrzne stolarka aluminiowa.

Schody zewnetrzne obtozone ptytkami ceramicznymi

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DOTYCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO | SZKOLY PODSTA-
WOWEJ W KRUSZEWIE gm. PNIEWY DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres robét przygotowawczych:

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,

- Skucie tynkéw i oktadzin sciennych,

- Wyburzenie $cian wedtug czesci graficznej projektu,

- Wyklucie oscieznic drzwiowych i demontaz drzwi wedtug cz. graficznej projektu,

- Wyktucie okna obnizenie otworu do poziomu posadzki,

- Zerwanie okfadzin podtogowych,

- Skucie nadbetonu ( szlichty ) gr. 4 cm w pomieszczeniach o wys. 3,36 m.

- Schody zewnetrzne - skucie istniejacych schodow.

Zakres rob6t budowlanych

- Wykonanie nadprozy stalowych wedtug cz. graficznej projektu,

- Wykonanie tynkéw cementowo wapiennych,

- Wykonanie wylewki samopoziomujace;j,

- Wykonanie oktadzin podtogowych,

- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Montaz sufitéw podwieszonych,

- Montaz parapetéw,

- Montaz misek ustepowych, umywalek, baterii umywalkowych,

- Montaz pojemnikéw na reczniki jednorazowe, dyspensery do mydta, uchwyt do papieru toaletowego, pojemniki i szczotki do WC.
- Schody zewnetrzne nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z blokéw schodowych

- Montaz balustrad,
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pochylnia Kruszew.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 1 15

1.1|Dz. |- Roboty przygotowawcze wewnetrzne 1 6

1.2|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 7 15
2|Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég 16 29
3|Roboty wewnatrz budynku KOD CPV 45410000-4;CPV45431000-7 30 36
4|Roboty wykonczeniowe - tynkowanie, malowanie 37 42
5|/Roboty posadzkowe- ktadzenie oktadzin podtogowych -CPV 45432100-5 43 47
6|Roboty w zakresie zaktadania stolarki 48 51
7|WYPOSAZENIE £AZIENKI CPV45400000-1 52 56
8|Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 57 57
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
1.1/45100000-8 Dz. I- Roboty przygotowawcze wewnetrzne
1|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 1.000 0.00 0.00
d.1./0353-04 do 2 m2- wykucie drzwi wewnetrznych
1
2|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 0.720 0.00 0.00
d.1.|03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
1 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych. Wykucie otwo-
ru w $cianie zewnetrznej - otwor okienny. Wykucie otwo-
réw w $cianach wewnetrznych
3|/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 55.760 0.00 0.00
d.1.|05 wapiennej oraz oktadzin ceramicznych na $cianach, o
1 powierzchni odbicia ponad 5 m2
4|KNR-W 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko  |m 1.500 0.00 0.00
d.1./0353-12
1
5/KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z wyktadziny PCV m2 14.140 0.00 0.00
d.1./05
1
6|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 0.646 0.00 0.00
d.1.]01 nych o grubosci do 15 cm. Skucie betonu gr. 4 cm w po-
1|analogia mieszczeniach o wys. 3,36
1.2/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
7|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm m2 53.000 0.00 0.00
d.1.]01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
2 Pochylnia dla niepetnosprawnych i liniowe rozebranie do
stydzienki kanalizacyjne;j.
8|KNR 4-04 0302-|Rozebranie schodéw zewnetrznych m3 2.450 0.00 0.00
d.1.|01
2
9|/KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci pochylnia |mz2 53.000 0.00 0.00
d.1.|05 dla niepetnosprawnych, instalacja kanalizacji sanitarnej
2 gtebokosci 20 cm
10|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci pochylnii |m2 53.000 0.00 0.00
d.1.|06 instalacji sanitarnej - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢é = 4
11|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokoscipod $ciany |m2 49.000 0.00 0.00
d.1.|05 oporowe pochylni gtebokosci 20 cm
2
12|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci pod $cia- |m2 49.000 0.00 0.00
d.1.|06 ne ostonowg pochylni- za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnosé = 8
13|/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5.346 0.00 0.00
d.1.|09 skrzyniowymi wraz z utylizacja na odlegtos$¢ do 10km
2
14/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5.346 0.00 0.00
d.1.{10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
2 Krotnosé = 10
15|KNR 4-04 1101-|Transport kostki betonowej z rozbiérki przy recznym za- |m3 4.240 0.00 0.00
d.1.|02 tadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
2|analogia odlegtosé do 1 km
2/45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
16/KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.005 0.00 0.00
d.2|02 ziemnych - pochylnia dla niepetnosprawnych
17|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 53.000 0.00 0.00
d.2/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
18/KNR 2-02 0201-|Podktad pod sciany ostonowe chudy beton B10 m3 2.660 0.00 0.00
d.2|01
19/KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopdw przy $cianach oporowych ziemig z |m3 25.575 0.00 0.00
d.2|02 ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
20|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 49.000 0.00 0.00
d.2|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
21|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 49.000 0.00 0.00
d.2|05 nym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
22|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 49.000 0.00 0.00
d.2|06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za-
geszczeniu
Krotnosé = 2
23|KNR 2-31 0309- |Nawierzchnia z blokéw schodowych prefabrykowanych o|mz2 53.000 0.00 0.00
d.2|06 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
24| KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 11.000 0.00 0.00
d.2/05 na podsypce cementowo-piaskowej
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
25|KNR 2-21 0210-|Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mine- |m?2 15.500 0.00 0.00
d.2|01 ralnych na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm
26|KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |mz2 15.500 0.00 0.00
d.2|05 kat. 11l z nawozeniem
27|KNR 2-21 0302- | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych |szt. 5.000 0.00 0.00
d.2|06 na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg
dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
28|KNR 2-21 0607- |Lawki parkowe dt. 196 cm wys. 90 cm szer. 56 profile ze |m 5.000 0.00 0.00
d.2|02 stali czarnej RAL 7016 drewno swierk
analogia
29 |kalkulacja wtas- |Dostawa i montaz Stojak rowerowy wykonany z profili ~ |szt 6.000 0.00 0.00
d.2|na 50x30 mm z ozdobnym elementem drewnianym ocynko-
wany malowany proszkowo RAL 7016
3/45410000-4; Roboty wewnatrz budynku KOD CPV 45410000-4;CPV45431000-7
45431000-7
30|KNR-W 2-02 Nadproza w deskowaniu wykonanie z betonu ekspan-  |m3 0.027 0.00 0.00
d.3|0242-01 sywnego (samozageszczajacego) kl.C20/25 (B-25)'
analogia
31|KNR 2-02 1218-|Montaz nadprozy 2C160 ze stali goracowalcowane;j szt. 2.000 0.00 0.00
d.3|01
analogia
32|KNR 5-08 0711-|Montaz profili stalowych 2C160 za pomoca $ruby M12  |szt. 2.000 0.00 0.00
d.3/03 stal klasy 8,8 w rozstawie co 50 cm
33|KNR 2-02 1102- | Masa samopoziomujgca wzmocniona wtoknami szybko- |m?2 14.140 0.00 0.00
d.3/01 wigzgca pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm
zatarte na ostro
34|KNR 9-01 0105- |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18A |m2 8.500 0.00 0.00
d.3|01 z.sz. 2.3.
35|KNR AT-43 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na kons- |m2 8.140 0.00 0.00
d.3/0209-03 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD , odpor-
nos¢ ogniowa EI 60 (REI 60)
36|KNR AT-43 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych wodo- m2 5.500 0.00 0.00
d.3/0209-03 ogniochronyych na konstrukcji krzyzowej jednopozio-
mowej z profili CD , odporno$¢ ogniowa EI 60 (REI 60)
4/45400000-1 Roboty wykonczeniowe - tynkowanie, malowanie
37|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne wapienno cementowe m2 65.900 0.00 0.00
d.4|03
38/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie $cian m2 65.900 0.00 0.00
d.4/1134-02
39|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni |mz2 52.260 0.00 0.00
d.4/1510-01 $cian- tynkéw gtadkich bez gruntowania
40|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 13.640 0.00 0.00
d.4{1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem sufi-
ty
41/KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x30 cm na klej |m2 18.800 0.00 0.00
d.4/06 metodg zwykig
42|KNR 2-02 2103- | Dostawa i montaz parapetu z konglomeratu gr. 3cm m2 1.500 0.00 0.00
d.4|01
analogia
5/45432100-5 Roboty posadzkowe- kitadzenie okladzin podtogowych -CPV 45432100-5
43/KNR 2-02 1102- |Masa samopoziomujgca wzmocniona wiéknami do sto- |m2 13.640 0.00 0.00
d.5/01 sowania w warstwie o gr. od 3-30 mm - przyjmuje sie
20mm
44/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie posadzki m?2 13.640 0.00 0.00
d.5/1134-01
45|KNR 2-02 1112-|Utozenie posadzki z wyktadzin PCV rulonowe z warstwa |m?2 13.640 0.00 0.00
d.5/02 izolacyjng
46|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 13.640 0.00 0.00
d.5/1123-04 nie wyktadzin rulonowych
47|/KNR-W 2-02 Dostawa i montaz wycieraczki do obuwia gt. 17 mm szt. 1.000 0.00 0.00
d.5/1219-03 dt.150 cm szer. 70 cm
6/45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
48|KNR 2-02 1203- | Drzwi aluminiowe przymykowe : jednoskrzydtowe bez m2 8.400 0.00 0.00

01

przegrody termicznej, czesciowo szklone szktem mlecz-
nym. Oscieznica i skrzydto wykonane sg z ksztattowni-
kéw aluminiowych o gtebokosci 45 [mm]. Skrzydto
drzwiowe wypetnione szybg pojedyncza, zespolong.
Rama skrzydta, oscieznica . Drzwi posiadajg uszczelnie-
nia gumowe na calym obwodzie. Drzwi wykonane w
wersji bez progu.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
49|KNR 2-02 1203- | Drzwi aluminiowe przymykowe : jednoskrzydtowe bez m2 2.100 0.00 0.00
d.6|01 przegrody termicznej, Oscieznica i skrzydto wykonane
sg z ksztattownikéw aluminiowych o gtebokosci 45
[mm]. Skrzydto drzwiowe wypetnione szyba pojedyncza,
zespolong. Rama skrzydta, oscieznica . Drzwi posiadajg
uszczelnienia gumowe na calym obwodzie. Drzwi wyko-
nane w wersji bez progu.Wyposazone w otwory wentyla-
cyjne
50|KNR 2-02 1203-|Drzwi drewniane ptaskie : jednoskrzydtowe bez przegro- |m2 2.100 0.00 0.00
d.6|01 dy termicznej, czesciowo szklone szktem mlecznym.
Oscieznica i skrzydto wykonane sg z ksztattownikéw alu-
miniowych o gtebokosci 45 [mm]. Skrzydto drzwiowe
wypetnione szyba pojedynczg, zespolong. Rama skrzyd-
ta, oscieznica . Drzwi posiadajg uszczelnienia gumowe
na calym obwodzie. Drzwi wykonane w wersji bez
progu.
51|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowa- |m 41.400 0.00 0.00
d.6/01 ne do policzkéw $rubami lub spawane
7/45400000-1 WYPOSAZENIE LAZIENKI CPV45400000-1
52|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem urucha-  |kpl. 2.000 0.00 0.00
d.7/0230-01 mianym kolanem
53|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe jednouchwytowe szt. 2.000 0.00 0.00
d.7/0137-03
54|KNR 2-15 0224- |Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw  |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.7]03 sztucznych lub porcelany 'kompakt'
55|KNR-W 2-15 Syfony umywalkowy szt. 2.000 0.00 0.00
d.7/0217-08
analogia
56| KNR-W 2-15 Dostawa i montaz osprzetu sanitarnego kpl. 1.000 0.00 0.00
d.7|0233-05
8/45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
57|KNR 2-05 0904- | Ostona grzejnika m 1.500 0.00 0.00
d.8|04
analogia
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:
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