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Cze$¢ 1: OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Grdéjec dn. 08.10.2019 .

Oswiadczamy, ze Projekt WYKONAWCZY PN:

BUDOWA OGRODZENIA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KRUSZEWIE, GM. PNIEWY

dz. nr 149, z obrebu 0020 KRUSZEW jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna oswiadczenia: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 | ostatnia nowelizacja Dz. U. poz. 1202 z 2018 r.)

mgr inz. arch. Tomasz Gtowinski

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej



Faza: PROJEKT BUDOWLANY

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ARCHITEKTURY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE)] POLSKIE)]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014r.
Znak sprawy: 117/MaOKK/2013
Nr upr. MA/004/14
DECYZJA nr 009/MaOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
z2010r, Dz.U, Nr 243, poz. 1623 z pdsn. zm.), art. 11 i 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Iransporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jjednolity: Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan

magister inzynier architekt Tomasz Antoni Glowinski
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 07 stycznia 1985r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodcei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch, Ewa KaZzmierczak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radoslaw Kowalews
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

@Slmna (wnioskodawca): Tomasz Antoni Glowinski
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
osob posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.
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2. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Antoni GLOWINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr MA/004/14,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2613.

Cztonek czynny od: 02-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2613-7EB7-5289-7A5C-F875

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Opis techniczny
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania s3:

1) Zlecenie Inwestora o wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej
2) Zatozenia i wytyczne Inwestora

3) Mapa zasadnicza

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy ogrodzenia przy Szkole Podstawowej
w Kruszewie, dz. 149, obreb 0020 Kruszew, jedn. Ewid. 140609_2 Pniewy. Projektowane ogrodzenie panelowe
na stupkach metalowych z prefabrykowang podmuréwka. Przewidziano trzy bramy wjazdowe — dwie
przesuwne i jedna rozwierana dwuskrzydtowa oraz trzy furtki wejsciowe.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce 149 potozonej w miejscowosci Kruszew, funkcjonuje szkota podstawowa wraz z punktem
przedszkolnym. Istniejgce ogrodzenie zostato rozebrane w zwigzku z przebudowg drogi powiatowe;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie budowe nowego ogrodzenia w miejscu starego ogrodzenia.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZE§CI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie przewiduje sie zmian w powierzchniach poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.
6. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy. Dziatki nie dotyczg zadne nakazy, zakazy ani ograniczenia
wynikajace z przepiséw szczegdlnych. Dziatka potozona na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Rzeki Jeziorki — nie wymaga jednak uzgodnienia. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Obszar
Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)

Dziatka znajduje sie poza wptywem obszaréw eksploatacji gdrnicze;j.

8. DANE OKRESLAJACE CHARAKTER PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko. W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla srodowiska,
inwestycja nie wptynie negatywnie na zdrowie uzytkownikow przedmiotowych budynkdw.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja jest obiektem nieskomplikowanym, nie wymaga okreslania dodatkowych warunkéw
wynikajacych z jej stopnia skomplikowania, specyfiki i charakteru.



Faza: PROJEKT BUDOWLANY

10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Projektuje sie budowe ogrodzenia terenu Publicznej Szkoty Podstawowej w Kruszewie.

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe 3D, ocynkowane, wysokos¢ paneli H=1530 mm, drut @5 mm oczko
50x200mm, podmurdéwka wysokosci 25 cm. Malowanie ogrodzenia RAL 6005. Stupki ogrodzenia prostokatne
60x40x2200mm, grubos¢ scianki 2,0 mm. Catkowita dtugos$¢ ogrodzenia (bez bram i furtek) okoto 240 mb.

Dane techniczne:

Kolor: ocynkowany ZN + malowanie proszkowe Ral 6005 Zielone
Wysokos¢ panelu: H=1530 mm
Wymiary oczka: 50x200 mm
Srednica drutu: @ Smm (+-0,2mm)
Szeroko$¢: L=2500 mm

Liczba przettoczen: 3

Stup : 60x40x2200mm

Grubos¢ Scianki stupa : 2,0mm
Liczba obejm na jedne stupek : 3
Wysokos¢ podmuréowki: H=250 mm
Grubos$é podmurowki: 50 mm

tacznik podmurdéwki: TYP-H

3 50mm i

-
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Brama wjazdowa rozwierana dwuskrzydtowa:

Zaprojektowano brame (4) wjazdowg dwuskrzydiowa z wypetnieniem z panelu ogrodzeniowego 3D
(analogiczny wzoér jak dla ogrodzenia — trzy przettoczenia). Drut wypetnienia @5mm, rozmiar oczka 50x200 mm.
Ramka skrzydta z profili stalowych kwadratowych 40x40mm, profil grubosci 2,0 mm. Stupki bramy profil
stalowy 80x80 mm, grubos¢ 2,5mm. Szerokos$¢ bramy 5,0 m, wysokos$¢ 1,70 m. Brama cynkowana ogniowo po
spawaniu. Malowanie RAL6005.

Brama przesuwna:

Zaprojektowano dwie bramy wjazdowe (1), (2) od strony drogi powiatowej. Brama (1) o szerokosci L=6,0 m,
brama (2) o szerokosci L=5,0m, wysokosci bram H=1,50 m. Bramy przesuwne wykonane z profili stalowych.
Skrzydto bramowe skfada sie z ramy z profili stalowych 40x40mm, grubos¢ profili 2,0mm. Wypetnienie skrzydta
z profili 15x15mm, grubosci 1,5mm. Brama wyposazona w zamek hakowy oraz rolke najazdowa. Stupki bramy
80x80mm grubosci scianki 2,5mm. Wysokos¢ stupkéw Hs=2200mm. Stupek prowadzacy wyposazony w rolki
jezdne gdrne oraz wozki regulowane do poziomowania bramy. Stupek dojazdowy wyposazony w zderzak i
najazd. Brama cynkowana ogniowo po spawaniu, malowanie RAL6005.

30
v mm

* 79 mm
L+40 >
< L+80 >

=
a
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Furtka:

Zaprojektowano trzy furtki wejsciowe (1), (2), (3) szerokosci 1,00 m, wysokosci 1,50m. Skrzydto furtki sktada sie
z ramy z profili stalowych 40x40mm, grubos¢ profili 2,0mm. Wypetnienie skrzydta z profili 15x15mm, grubosci
1,5mm. Furtka wyposazona w zamek oraz zawiasy M16 90°. Stupki furtki 80x80mm grubosci scianki 2,5mm.
Wysokos¢ stupkédw Hs=2200mm. Furtka cynkowana ogniowo po spawaniu, malowanie RAL6005.

e

Przebudowa skarpy:

W zwigzku z kolizjg projektowanego ogrodzenia w miejscu (5) z istniejacg skarpg wykonang z ptyt azurowych
projektuje sie czesciowy demontaz skarpy w celu wykonania stupka ogrodzeniowego. Po osadzeniu stupka
skarpe odtworzy¢ w niezmienionym ksztatcie i wymiarach.

11. UWAGI | WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé¢ aprobaty techniczne oraz powinny
odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich norm. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, polskimi
przepisami_i normami. Roboty powinny wykonywa¢ wykwalifikowani pracownicy pod nadzorem oséb
uprawnionych. Do robdt nalezy przystgpic¢ po zapoznaniu sie z projektem i ustaleniu kolejnosci robét.

Prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu wykonywac recznie, z zachowaniem nalezytej starannosci.
Nie dopusci¢ do uszkodzenia istniejacych podziemnych i naziemnych elementéw uzbrojenia terenu. Po
wykonaniu ogrodzenia teren budowy nalezy uprzatnac.

Elementy nie uwzglednione w niniejszej dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

,Budowa ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Kruszewie, gm. Pniewy”

dz. nr ewid.149
pot. w obrebie ewid. 0020 Kruszew,
jednostka ewid. 140609 2 Pniewy

Inwestor:
Gmina Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Tomasz Gtowinski
Ul. Sarmacka 2/125

02-972 Warszawa
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PROJEKT BUDOWLANY

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektéw:

—  Przygotowanie placu budowy

—  Woytyczenie przebiegu ogrodzenia w terenie

— Montaz stupéw do podtoza

— Montaz podmuréwki oraz elementéw panelowych do stupéw
— Montaz bram oraz furtki

— Uporzadkowanie placu budowy

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na dziatce istnieje:

—  Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w Kruszewie;
— Dom Nauczyciela;

— Garaze;

—  Boisko szkolne;

—  Plac zabaw;

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:

— Roboty budowlane prowadzone beda w bezposrednim sgsiedztwie drogi powiatowe] oraz drogi
gminnej, nie przewiduje sie zajecia pasa drogowego pod roboty budowlane;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

— W przypadku wykonywania robét budowlanych w poblizu drogi publicznej istnieje ryzyko
potracenia przez przejezdzajgce pojazdy;
— W przypadku uzywania urzgdzen elektrycznych — mozliwos$¢ porazenia pragdem;

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych:

— Przed przystgpieniem do pracy na wysokosci nalezy zapoznaé pracownikdw z rozdziatem
9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Przed przystgpieniem do pracy w poblizu instalacji elektroenergetycznych nalezy zapoznac
pracownikéw z rozdziatem 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Przed przystgpieniem do pracy z maszynami nalezy zapozna¢ pracownikéw z rozdziatem 7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

—  Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy zapoznaé pracownikéw z rozdziatem 8
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

— Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé¢ pracownikdw z rozdziatem 10
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefe niebezpieczna odgradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Sktadowanie materiatdow wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw lub urzadzen.
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