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 Część 1: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

Grójec  dn. 08.10.2019 r.  
 

Oświadczamy, że Projekt WYKONAWCZY PN:  
 

 

BUDOWA OGRODZENIA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W KRUSZEWIE, GM. PNIEWY 

 
  

  
dz. nr 149, z obrębu 0020 KRUSZEW jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Podstawa prawna oświadczenia: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 | ostatnia nowelizacja Dz. U. poz. 1202 z 2018 r.) 

 
 

 

mgr inż. arch. Tomasz Głowiński 
 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej 
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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ARCHITEKTURY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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2. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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Opis techniczny 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania są:  
 

1) Zlecenie Inwestora o wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej 
2) Założenia i wytyczne Inwestora 
3) Mapa zasadnicza 
4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy ogrodzenia przy Szkole Podstawowej  
w Kruszewie, dz. 149, obręb 0020 Kruszew, jedn. Ewid. 140609_2 Pniewy. Projektowane ogrodzenie panelowe  
na słupkach metalowych z prefabrykowaną podmurówką. Przewidziano trzy bramy wjazdowe – dwie 
przesuwne i jedna rozwierana dwuskrzydłowa oraz trzy furtki wejściowe. 

 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Na działce 149 położonej w miejscowości Kruszew, funkcjonuje szkoła podstawowa wraz z punktem 
przedszkolnym. Istniejące ogrodzenie zostało rozebrane w związku z przebudową drogi powiatowej. 
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektuje się budowę nowego ogrodzenia w miejscu starego ogrodzenia.  
 
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Nie przewiduje się zmian w powierzchniach poszczególnych części zagospodarowania terenu.  

6. DANE INFORMUJĄCE CZY DZIAŁKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy. Działki nie dotyczą żadne nakazy, zakazy ani ograniczenia 
wynikające z przepisów szczególnych. Działka położona na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
Rzeki Jeziorki – nie wymaga jednak uzgodnienia. Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na Obszar 
Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki. 
 
7. DANE OKREŚLAJACE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Działka znajduje się poza wpływem obszarów eksploatacji górniczej. 
 
8. DANE OKREŚLAJACE CHARAKTER PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I 

ZDROWIA UZYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  
na środowisko. W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje się żadnych zagrożeń dla środowiska, 
inwestycja nie wpłynie negatywnie na zdrowie użytkowników przedmiotowych budynków. 
 
9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Przedmiotowa inwestycja jest obiektem nieskomplikowanym, nie wymaga określania dodatkowych warunków 
wynikających z jej stopnia skomplikowania, specyfiki i charakteru. 
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10. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 
 
Projektuje się budowę ogrodzenia terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszewie.  
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe 3D, ocynkowane, wysokość paneli H=1530 mm, drut Ø5 mm oczko 
50x200mm, podmurówka wysokości 25 cm. Malowanie ogrodzenia RAL 6005. Słupki ogrodzenia prostokątne 
60x40x2200mm, grubość ścianki 2,0 mm. Całkowita długość ogrodzenia (bez bram i furtek) około 240 mb. 

 

Dane techniczne: 

Kolor: ocynkowany ZN + malowanie proszkowe Ral 6005 Zielone 

Wysokość panelu: H=1530 mm  

Wymiary oczka: 50x200 mm 

Średnica drutu: Ø 5mm (+-0,2mm) 

Szerokość: L=2500 mm 

Liczba przetłoczeń: 3 

Słup : 60x40x2200mm 

Grubość ścianki słupa : 2,0mm 

Liczba obejm na jedne słupek : 3 

Wysokość podmurówki: H=250 mm 

Grubość podmurówki: 50 mm 

Łącznik podmurówki: TYP-H 
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Brama wjazdowa rozwierana dwuskrzydłowa: 
Zaprojektowano bramę (4) wjazdową dwuskrzydłową z wypełnieniem z panelu ogrodzeniowego 3D 
(analogiczny wzór jak dla ogrodzenia – trzy przetłoczenia). Drut wypełnienia Ø5mm, rozmiar oczka 50x200 mm. 
Ramka skrzydła z profili stalowych kwadratowych 40x40mm, profil grubości 2,0 mm. Słupki bramy profil 
stalowy 80x80 mm, grubość 2,5mm. Szerokość bramy 5,0 m, wysokość 1,70 m. Brama cynkowana ogniowo po 
spawaniu. Malowanie RAL6005. 
 
 

 
 
 
Brama przesuwna: 
Zaprojektowano dwie bramy wjazdowe (1), (2) od strony drogi powiatowej. Brama (1) o szerokości L=6,0 m, 
brama (2) o szerokości L=5,0m, wysokości bram H=1,50 m. Bramy przesuwne wykonane z profili stalowych. 
Skrzydło bramowe składa się z ramy z profili stalowych 40x40mm, grubość profili 2,0mm. Wypełnienie skrzydła 
z profili 15x15mm, grubości 1,5mm. Brama wyposażona w zamek hakowy oraz rolkę najazdową. Słupki bramy 
80x80mm grubości ścianki 2,5mm. Wysokość słupków Hs=2200mm. Słupek prowadzący wyposażony w rolki 
jezdne górne oraz wózki regulowane do poziomowania bramy. Słupek dojazdowy wyposażony w zderzak i 
najazd. Brama cynkowana ogniowo po spawaniu, malowanie RAL6005. 
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Furtka: 
Zaprojektowano trzy furtki wejściowe (1), (2), (3) szerokości 1,00 m, wysokości 1,50m. Skrzydło furtki składa się 
z ramy z profili stalowych 40x40mm, grubość profili 2,0mm. Wypełnienie skrzydła z profili 15x15mm, grubości 
1,5mm. Furtka wyposażona w zamek oraz zawiasy M16 90°. Słupki furtki 80x80mm grubości ścianki 2,5mm. 
Wysokość słupków Hs=2200mm. Furtka cynkowana ogniowo po spawaniu, malowanie RAL6005. 

 
 
 
 
 
 
Przebudowa skarpy: 
W związku z kolizją projektowanego ogrodzenia w miejscu (5) z istniejącą skarpą wykonaną z płyt ażurowych 
projektuje się częściowy demontaż skarpy w celu wykonania słupka ogrodzeniowego. Po osadzeniu słupka 
skarpę odtworzyć w niezmienionym kształcie i wymiarach.  
 

11. UWAGI I WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW 

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać aprobaty techniczne oraz powinny 
odpowiadać ustaleniom odpowiednich norm. Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem, polskimi 
przepisami i normami. Roboty powinny wykonywać wykwalifikowani pracownicy pod nadzorem osób 
uprawnionych. Do robót należy przystąpić po zapoznaniu się z projektem i ustaleniu kolejności robót. 
Prace w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie, z zachowaniem należytej staranności. 
Nie dopuścić do uszkodzenia istniejących podziemnych i naziemnych elementów uzbrojenia terenu. Po 
wykonaniu ogrodzenia teren budowy należy uprzątnąć. 
 
Elementy nie uwzględnione w niniejszej dokumentacji należy wykonać zgodnie z polskimi normami. 
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Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

„Budowa ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej  
w Kruszewie, gm. Pniewy” 

 
 
 
 

dz. nr ewid.149 

poł. w obrębie ewid. 0020 Kruszew,  

jednostka ewid. 140609_2 Pniewy 

 
 

Inwestor: 
Gmina Pniewy 

Pniewy 2, 05-652 Pniewy 
 
 

 
 

PROJEKTANT: 
mgr inż. arch. Tomasz Głowiński 

Ul. Sarmacka 2/125 
02-972 Warszawa 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

− Przygotowanie placu budowy 

− Wytyczenie przebiegu ogrodzenia w terenie 

− Montaż słupów do podłoża  

− Montaż podmurówki oraz elementów panelowych do słupów 

− Montaż bram oraz furtki 

− Uporządkowanie placu budowy  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 
Na działce istnieje: 

− Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszewie; 

− Dom Nauczyciela; 

− Garaże; 

− Boisko szkolne; 

− Plac zabaw; 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

 

− Roboty budowlane prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej oraz drogi 

gminnej, nie przewiduje się zajęcia pasa drogowego pod roboty budowlane; 

 
4. Wskazanie dotyczące  przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

 

− W przypadku wykonywania robót budowlanych w pobliżu drogi publicznej istnieje ryzyko 

potrącenia przez przejeżdżające pojazdy; 

− W przypadku używania urządzeń elektrycznych – możliwość porażenia prądem; 

 

5. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

 

− Przed przystąpieniem do pracy na wysokości należy zapoznać pracowników z rozdziałem  

9  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Przed przystąpieniem do pracy w pobliżu instalacji elektroenergetycznych należy zapoznać 

pracowników z rozdziałem 6  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Przed przystąpieniem do pracy z maszynami należy zapoznać pracowników z rozdziałem 7  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach należy zapoznać pracowników z rozdziałem 8  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać pracowników z rozdziałem 10  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń: 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Teren budowy należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 
Ogrodzenie wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Strefę niebezpieczna odgradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. 
Składowanie materiałów wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów lub urządzeń.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


