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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych

wewnetrznych dla modernizacji i dostosowania czesci pomieszczeh szkolnych na punkt
przedszkolny. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Publicznej
Szkoty Podstawowej w Ciechlinie - dz. ewid. nr 181/2 w obrebie 0003 Ciechlin.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentaciji technicznej jest:

- Zlecenie Inwestora

- rzuty architektoniczno-konstrukcyjne z planem geodezyjnym w skali 1:500

- inwentaryzacja budowlano-instalacyjna budynku

- wizja w terenie

- mapa do celow projektowych

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy uchwata
Nr XXIX/208/2002 z dnia 28.06.2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dziennik Ustaw z 2012r. Poz. 462;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane; tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z pdzn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U.Nr 75z 12 kwietnia 2002r.
p0z.690.z pézn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst jednolity Dz. U.
z 2003r. Nr 169 poz. 1650

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz.1126

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U. Nr 47 poz.401

1.3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

- instalacja centralnego ogrzewania dla pomieszczen punktu przedszkolnego
- instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczen punktu przedszkolnego
- instalacja wod.-kan. dla pomieszczen punktu przedszkolnego

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Publicznej Szkoty
Podstawowej w Ciechlinie - dz. ewid. nr 181/2 w obrebie 0003 Ciechlin



1.4. Stan istniejacy

Czes¢ budynku przeznaczona do modernizacji i dostosowania czesci pomieszczen

szkolnych usytuowanych na parterze budynku, na punkt przedszkolny.

W budynku wystepujg nastepujgce instalacje sanitarne:

- instalacja centralnego ogrzewania z istn. kottowni gazowej

- instalacja wodociggowa z istn. studni gtebinowej

- instalacja kanalizacyjna do istniejgcej kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce;j
Scieki do istniejgcej oczyszczalni sciekdw

- instalacja wentylacji grawitacyjne;j

1.5. Stan projektowany

Opracowanie obejmuje roboty instalacji sanitarnych na parterze budynku.

Przewiduje sie remont ze zmiang przeznaczenia pomieszczen szkolnych oraz zmiane

ich rozktadu w celu dostosowania pomieszczen na punkt przedszkolny.

Planowane roboty budowlane maja na celu zwiekszenie mozliwosci przyjecia nowych

dzieci do punktu przedszkolnego.

Przewiduje sie nastepujgce instalacje sanitarne obstugujgce w/w przebudowe:

- wymiana grzejnikéw instalacji centralnego ogrzewania wraz z niezbedng przebudowg
rurazu centralnego ogrzewania

- budowa instalacji wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem istn. kanatéw wentylacji
grawitacyjnej

- przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej

- przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej do istniejgcych poziomow k.s.

1.6. Opis instalacji wody zimnej

Zaopatrzenie pomieszczen w wode z wewnetrznej instalacji wodociggowe;.
Projektowang instalacje wodociggowg potgczy¢ z instalacjg wodociggows istniejgca
w czesci szkoty nie objetej przebudowa.

Projektowana instalacja wody zimnej doprowadza¢ bedzie wode do pomieszczen:
tazienka i pom. wydawalni.

Pomieszczenia projektowane wyposazone sg w:

umywalka dla dzieci, natrysk dla dzieci, urzgdzenie ptuczgce w.c. dla dzieci,
umywalka dla dorostych, urzgdzenie ptuczgce w.c. dla dorostych, zlew i zlewozmywak,
zmywarka z funkcjg wyparzania, zawor ze ztgczkg do weza.

,Lokalowki” wody zimnej wykonac z rur PE/AI/PE tgczonych na ztgczki zaciskowe.
Rozprowadzenia lokalowe wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub pod-
posadzkowo. W przypadku wystepujgcych kolizji z kanatami wentylacyjnymi lub
kanalizacjg sanitarng, nalezy wykonywacé, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkdd.
Rurociggi wody zimnej montowac do stropow i Scian przy uzyciu opasek zaciskowych
typu BSA-PLUS z wktadkg gumowa.

Uzbrojenie rurociggow wody zimnej stanowig zawory odcinajgce kulowe.

Baterie umywalkowe, zlewowe i zlewozmywakowe - mieszajgce, stojgce.




Zawory odcinajgce - kulowe, czerpalne ze ztgczkg do weza.

Zawory przy ptuczkach w.c. - kulowe, kgtowe @15 z wezykiem elastycznym.

Przewody wody zimnej izolowac izolacjg termiczng typ NRO o grub. min.13 mm.
Wykonang instalacje wody zimnej nalezy poddac¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie
cisnieniowej. Przewody instalacji wody zimnej nalezy napetni¢ wodg, podniesc¢ cisnienie
do min. 0,9 MPa , utrzymywac to cisnienie przez 20 min. i obserwowac przewody

i armature.

Po dokonanej probie cisnieniowej przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/I.

Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptukaé go czystg
wodg z predkoscig =1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.

1.7. Opis instalacji wody cieptej

Zaopatrzenie budynku w wode cieptg z istniejgcego elektrycznego, pojemnosciowego
podgrzewacza c.w.u. (usytuowany w sanitariacie szkolnym).
Projektowana instalacja wody cieptej doprowadzac bedzie wode do pomieszczen:
tazienka i pom. wydawalni. Pomieszczenia projektowane wyposazone sg w:
umywalke dla dzieci, natrysk dla dzieci, umywalke dla dorostych, zlew i zlewozmywak.
,Lokalowki” wody cieptej wykonac z rur PE/AI/PE tgczonych na ztgczki zaciskowe.
Rozprowadzenia lokalowe wody cieptej prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub
podposadzkowo. W przypadku wystepujacych kolizji z kanatami wentylacyjnymi lub
kanalizacjg sanitarng, nalezy wykonywacé, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkéd.
Rurociggi wody cieptej montowac do stropdw i $cian przy uzyciu opasek zaciskowych
typu BSA-PLUS z wktadkg gumowa.
Uzbrojenie rurociggow wody cieptej stanowig zawory odcinajgce kulowe.
Dla pomieszczenia tazienki dzieci projektuje sie zawdr mieszajgcy termostatyczny,
antyoparzeniowy, nastawiony na temp. +35°C.
Zawor umywalkowy dla wody zmieszanej +35°C — stojgcy.
Zawor natryskowy dla wody zmieszanej +35°C — podtynkowy.
Pozostate baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - mieszajgce, stojgce.
Przewody wody cieptej izolowac izolacjg termiczng typ NRO:
- Srednica do 22 mm — grub. izolacji 20 mm
- Srednica 22-35 mm — grub. izolacji 30 mm
Wykonang instalacje wody cieptej nalezy poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz probie
ciSnieniowej. Przewody instalacji wody cieptej nalezy napetni¢c wodg, podniesc¢ cisnienie
do min. 0,9 MPa , utrzymywac to cisnienie przez 20 min. i obserwowaé przewody
i armature. Badanie to nalezy wykona¢ dwukrotnie , raz napetniajgc zimng woda, drugi
raz wodg o temp. 60°C. Dezynfekcja i przeptukanie instalacji wody cieptej jak dla wody
zimnej.
UWAGA'!
- Termostat wody zmieszanej ustawiony na temp. + 35°C
- 1 raz na 2 tygodnie w czasie nieobecnosci dzieci w placowce ustawi¢ termostat
na temperature cieptej wody + 70°C i przeptukac nig instalacje cieptej wody
zmieszanej. Po przeptukaniu powrdci¢ do temperatury wyjsciowe.




1.8. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizaciji
sanitarne;.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza Scieki z pomieszczen:
tazienka i wydawalnia.

Pomieszczenia projektowane wyposazone sg w:

umywalka dla dzieci, natrysk dla dzieci, urzgdzenie ptuczgce w.c. dla dzieci,

umywalka dla dorostych, urzgdzenie ptuczgce w.c. dla dorostych, zlew i zlewozmywak,
zmywarka z funkcjg wyparzania, wpust podtogowy z zaporg zapachowa.

Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej w typowe urzgdzenia sanitarne:

umywalki ceramiczne (z przeznaczeniem dla dzieci oraz dla dorostych) z pétnogami
oraz z syfonami z tworzywa sztucznego,

miski ustepowe ceramiczne kompaktowe (z przeznaczeniem dla dzieci oraz dla
dorostych) ze zbiornikami wody ceramicznymi,

zlew gospodarczy i zlewozmywak z ociekaczem z blachy stalowej nierdzewnej

z syfonami z tworzywa sztucznego.

Poziom kanalizacyjny prowadzi¢ pod posadzka parteru.

Piony i podejscia do przyborow prowadzi¢ po wierzchu scian w obudowie z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu systemowym.

,Lokalowki" mocowac do $cian i stropéw opaskami typu BSA-PLUS z wkiadkg gumowa.
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kielichowych PVC.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowig rewizje kanalizacyjne.

Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych odprowadzic¢ do istn. pozioméw kanalizacyjnych
pod stropem parteru.

Pion kanalizacyjny nr 2 - istniejacy.

Wyposazenie w urzgdzenia sanitarne:

-umywalka ceramiczna z syfonem i pétnogg (dla dzieci) - szt.1
-umywalka ceramiczna z syfonem i pétnogg (dla dorostych) - szt.1
-miska ustepowa ceramiczna kompaktowa z ptuczkg ceramiczng (dla dzieci) - szt.1
-miska ustepowa ceramiczna z ptuczkg ceramiczng (dla dorostych) - szt.1
-kabina natryskowa ze szkfa bezpiecznego - szt.1
-zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z blachy nierdzewnej - szt.1
-zlew jednokomorowy gospodarczy z blachy nierdzewnej - szt.1
-wpust podtogowy PVC dn50 z blokadg zapachowg - szt.1

-zawor ze ztgczkg do weza 15 mm - szt.1



1.9. Opis instalacji centralneqo ogrzewania

Zaopatrzenie budynku w ciepto na cele centralnego ogrzewania z istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania.

Grzejniki zeliwne cztonowe — do demontazu.

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa o parametrach 80/60°C z rozdziatem
gorno-dolnym, wymuszonym obiegiem wody, w systemie otwartym.

Odpowietrzenie pionéw miejscowe.

Straty ciepta budynku obliczono w oparciu o wspoétczynniki przenikania ciepta:

-$ciana zewnetrzna K= 0,209 W/m?x K
-podtoga na gruncie K= 0,253 W/m?x K
-okna K= 1,100 W/m?x K
-drzwi zewnetrzne K= 1,500 W/m?x K

Zapotrzebowanie ciepta obliczono z uwzglednieniem infiltracji powietrza zewnetrznego.
Temperatury obliczeniowe:

- temperatura zewnetrzna te =-20°C  wg PN-82/B-02403
- temperatury wewnetrzne ti wg PN-82/B-02402
- parametry czynnika grzewczego 80/60 °C

Instalacja c.0. ma obstugiwaé wszystkie ogrzewane pomieszczenia przebudowywanej
czesci budynku Szkoty.

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla czesci budynku zgodnie z normg PN-91/B-02020
i PN-B-03406 wynosi Q =7 310 W.

Max. wymagane cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o. Ap= 30 kPa.

Parametry pracy rzeczywiste zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych 80/60/20°C.
Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe o wys. 500 mm.

Grzejniki powinny by¢ montowane do $cian lub posadzek za pomocg zestawu
wspornikéw dostosowanych do danego typu grzejnika — zalecanych przez producenta.
Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne, na ktére nalezy zamontowac gtowice
termostatyczne o zakresie nastaw 6-28°C. Gtowice wandaloodporne. Wielkosci nastaw
wyregulowac w trakcie proby na gorgco. Na gatgzkach powrotnych montowac zawory
regulacyjne z funkcjg odciecia i spustu.

Odpowietrzenie instalacji za pomocag odpowietrznikdw automatycznych montowanych na
pionach. Gatgzki grzejnikowe prowadzi¢ po wierzchu scian.

Préba cisnieniowa instalacji c.o., na zimno (bez grzejnikow) - 6 baréw.

Préba cisnieniowa instalacji c.o., na gorgco - 4 bary.

Instalacje przeptukac i dokonaé nastawy wstepnej zaworéw grzejnikowych.

Woda, ktérg bedzie napetniona instalacja musi spetnia¢c wymagania PN-93/C-04607.



1.10. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego
llo$¢ powietrza, jakg ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie

doprowadzi¢ z lokali uzytecznosci publicznej okre$lona jest w PN 83/B-03430

,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

-Pomieszczenia w ztobkach i przedszkolach przeznaczonych do przebywania dzieci
powinny mie¢ zapewniony doptyw co najmniej 15 m3/h powietrza zewnetrznego dla
kazdego przebywajgcego dziecka

-Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢
zapewniony doptyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazde;j
przebywajgcej osoby.

W Swietle powyzszych wymagan przyjeto strumieh powietrza wentylacyjnego w ilosci:

- 15 m3/h x dziecko dla pomieszczen sal zajec

- 50 m?/h dla kazdego oczka w.c.

- 7 w/h dla wydawalni

- 4 w/h dla szatni

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia sali dla dzieci (pom. nr 2)

Naptyw swiezego powietrza przez projektowane nawiewniki okienne higrosterowane.

Wycigg powietrza przez projektowany scienny wentylator kanatowy z higrostatem

zamontowany na istniejgcym murowanym kanale wentylacyjnym 14x14cm.

Pomieszczenie nr 2 (sala dla 12 dzieci):

- wymagana ilo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 12 dzieci x 15 m%h x dziecko = 180 m%h
- rzeczywisty nawiew powietrza
Vrz = 6 szt. nawiewnikdw okiennych x 30 m3/h = 180 m%h
- wywiew powietrza przez 1 projektowany $cienny wentylator kanatowy V=180 m?3/h,

p=40 Pa, N=29 W/230 V, 32 dB(A)

Wentylacja mechaniczna pomieszczen wydawalni i szatni
(pom. nr 1, 4)

Naptyw swiezego powietrza przez projektowane nawiewniki okienne higrosterowane
oraz przez projektowane scienne nawiewniki z grzatkg elektryczng N=200 W/230 V.

Wycigg powietrza przez projektowany akustyczny dachowy wentylator DN160
na podstawie dachowej z ttumikiem stalowym okrggltym zamontowany na istniejgcym
murowanym kanale wentylacyjnym 14x14cm.

Pomieszczenie nr 1 (wydawalnia):

- nawiew powietrza wg krotnosci wymian
Va=7,33m?x 3,10 m x 7 w/h = 160 m3h
- rzeczywisty nawiew powietrza
Vrz = 2 szt. nawiewnikdw sciennych x 80 m3/h = 160 m3/h
Pomieszczenie nr 4 (szatnia):

- nawiew powietrza wg krotnosci wymian
Vn=17,43 m? x 3,10 m x 4 w/h = 220 m%/h
- rzeczywisty nawiew powietrza
Viz = 2 szt. nawiewnikow sciennych x 80 m3h + 4 szt. nawiewnikéw okiennych
x 30 m3/h =280 m¥nh




Wywiew powietrza dla w/w pomieszczen przez 1 projektowany akustyczny dachowy
wentylator DN160 na podstawie dachowej z ttumikiem stalowym okragtym,

V=160 + 220 = 380 m3h, p=200 Pa, N=120 W/230 V, 1400 obr/min, 50 dB(A).
Powietrze bedzie wyciggane systemem przewodoéw SPIRO z blachy stalowe;j
ocynkowanej ze szwem spiralnym DN125-160, rozprowadzonych pod stropem

w obudowie miejscowej wg trasy zaznaczonej na rzucie kondygnac;ji.

Wycigg powietrza realizowany przez anemostaty wywiewne okrggte DN125.

Wyrzut powietrza z uktadu wentylacyjnego z wykorzystaniem istniejgcego
murowanego kanatu wentylacyjnego 14x14cm.

Pozostata ilo$¢ powietrza nawiewanego w ilosci 60 m3/h — do pom. fazienki

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia tazienki (pom. nr 3)
Naptyw $wiezego powietrza w ilosci 60 m3/h, posrednio z pomieszczenia szatni oraz
przez Scienny nawiewnik z grzatkg elektryczng N=200 W/230 V.
Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac sie bedzie przy pomocy
akustycznego sciennego wentylatora wyciggowego.
Wentylator wywiewa powietrze do istniejgcego murowanego kanatu wentylacyjnego
14x14cm.
- nawiew powietrza

Vn =140 m3h
- wywiew powietrza przez 1 projektowany scienny wentylator wyciggowy

V=100 m3/h, p=35 Pa, N=16 W/230 V, 33 dB(A)

1.11. Uwaqgi koncowe

- Catosc¢ robot budowlano - montazowych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegoélnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, cz. Il , Instalacje przemystowe
i sanitarne”.

- Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcéw
urzadzen.

- Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

- Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.



1.12. Obliczenia
Zapotrzebowanie wody

Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby socjalno-bytowe i przygotowanie cieptej wody

Wyposazenie budynku przebudowywanego i istniejgcego w przybory i urzgdzenia

sanitarne:
I Wymagane llosé Y Gn
Nazwa przyboru /s mm cisnienie urzadzen I/s
[MPa]
Umywalka 0,14 15 10,10 8 1,12
Natrysk 0,20 15 (0,10 1 0,20
Zlew 1-komorowy 0,14 15 (0,10 4 0,56
Ptuczka ustepowa 0,13 15 0,05 8 1,04
Zawor ze zt. do weza 0,15 15 (0,10 3 0,45
> qnzw. = 2,43
2Qncw. = 0,94
qzw = 0,682 x(2,43)%%-0,14 = 1,13 dm?/s
gcw =0,682x (0,94 )%4-0,14 = 0,87 dm?/s
Ogdlne zapotrzebowanie zimnej wody na cele gosp.
q zw+cw. = 0,682 x ( 2,43+0,94 )45 - 0,14 = 1,25 dm’/s
llos¢ sciekéw sanitarnych
Wyposazenie budynku w przybory sanitarne:
Nazwa przyboru DU ¢ llos¢ > DU
/s mm urzgdzenh I/s
Umywalka 0,30 50 8 2,40
Natrysk 0,50 50 1 0,50
Zlewozmywak 0,50 50 4 2,00
Ustep 2,50 100 8 20,00
Wopust podtogowy dn50 0,60 50 3 1,80

¥ DU =26,701/s — qks. =0,70 x (26,70 )°* = 3,62 dm®/s
Przyjeto 3 istn. wyjscia instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej z rur PVC-DN160.

llos¢ wody wodociggowej oraz sciekéw sanitarnych pozostaje bez zmian.
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