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OZNACZENIA i UWAGI

V1 - AKUSTYCZNY WENTYLATOR SCIENNY, V=180 m3/h, p=40 Pa, N=29 W/230V, 32 dB(A)
V2 - AKUSTYCZNY WENTYLATOR SCIENNY, V=100 m3/h, p=35 Pa, N=16 W/230V, 33 dB(A)
V3 - AKUSTYCZNY, JEDNOBIEGOWY, DACHOWY WENTYLATOR DN160, V=380 m3/h, p=200 Pa,

N=120 W/230 V, n=1400 obr/min, 50 dB(A) Z TLUMIKIEM STALOWYM OKRAGLYM i KONSTRUKCJA WSPORCZA
USYTUOWANY NA CZAPIE KOMINOWEJ
- NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 30 m3/h

- NAWIEWNIK SCIENNY Z GRZALKA ELEKTRYCZNA 80 m3/h, N=200W/230V

NOH
NG110A

- PRZEWODY WENTYLACYJNE POD STROPEM OBUDOWYWAC PLYTAMI GIPS-KARTON i IZOLOWAC
MATAMI Z WELNY MINERALNEJ grub.30mm w PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)

- ISTN. GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO DEMONTAZU

- PROJ. GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA STALOWE, PLYTOWE o WYS.500 mm, ZASILANE Z BOKU

- PROJ. GRZEJNIKI WLACZYC DO ISTN. INSTALACJI C.0.

- PRZEJSCIA INSTALACJI C.0. POD DRZWIAMI WYKONAC W STALOWYCH RURACH OCHRONNYCH

- PRZEJSCIA INSTALACJI C.0. PRZEZ SCIANY REI 60 ZABEZPIECZYC SILIKONEM OGNIOCHRONNYM EI60

Zestawienie
powierzchni [m2]: H>1,90
wg. PN-ISO 9836:1997 [m2]

I-01

P. DO WYDAWANIA POSIEKOW

7,33

1-02

SALA ZABAW

32,78

1-03 | LAZIENKA 5,37
I-04 | SZATNIA 17,43
RAZEM = 62,91
MNOZNIK= 100%

POW. UZYTKOWA = | 62,91 m?|

Somomancss MODERNIZACJA | DOSTOSOWANIE CZESCI

POMIESZCZEN SZKOLNYCH NA PUNKT PRZEDSZKOLNY

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

CIECHLIN, 05-652 Pniewy

dz.ew.nr 181/2 obreb 0003 Ciechlin, 140609_2 Pniewy

INWESTOR: R R
Gmina Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:
Studlo Archltektury Nowaczesne|

Tomasz Glowlfis}
ul. Samacka 22/125, 02-972 Warszawa

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT INST. SANITARNE:

mgr inZ. Marek Lis

Nr. upr. UANHI-K-8386/RA/1 14/84
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalno$ci sanitamej

PODPIS:

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNE:
mgr inz. Malgorzata Switkiewicz
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Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalno$ci sanitamej
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TPARTERU

DATA RYSUNKU:

06.2019

SKALA RYSUNKU:

1:100 @A

NUMER RYSUNKU:
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