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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji s instalacje wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania dla modernizacji i dostosowaniu czesci pom.
szkolnych na Punkt Przedszkony dla PSP Ciechlin z budowg zbiornika p.poz. w miejscowosci Ciechlion 39, 05-652 Pniewy, dz. nr 181/2,
obreb 0003 Ciechlin, jedn.ewid. 140609_2 Pniewy

Kosztorys zawiera:
1. roboty demontazowe istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
2. roboty montazowe projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
- rurociagi instalacji grzewczej wewnetrznej - podejscia do grzejnikow
- armatura instalacji grzewczej - grzejniki stalowe ptytowe, zawory grzejnikowe termostatyczne, gltowice termostatyczne
- préby przewodéw grzewczych i grzejnikéw
3. roboty montazowe projektowanej instalacji wentylacyjnej
- przewody wentylacyjne typ SPIRO
- uzbrojenie przewodéw wentylacyjnych
- urzadzenia wentylacyjne
4. roboty budowlane wynikajace z montazu wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172)
- Kosztorysowe Normy Rzeczowe
- Projekt Budowlano-Wykonawczy

Wszystkie materialy i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione w kosztorysie, nalezy traktowac jako przyktadowe.

Dopuszcza sie wykorzystanie innych materiatéw i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce, nie gorszej jakosci oraz posiadajace nie-
zbedne dopuszczenia i atesty.
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Ciechlin Przedszkole wentylacja+c.o.poprawa.kst

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Instalacje sanitarne dla zmiany sposobu u  zytkowania SP Ciechlin gm.Pniewy
1 Instalacja wentylacyjna - roboty monta  zowe (CPV 45331210-1)
1/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.125 mm - |m2
d.1/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
3.46 m?2 3.460
RAZEM 3.460
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r.160 mm - |m2
d.1/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
5.66 m?2 5.660
RAZEM 5.660
3|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne kontaktowe drzwiowe o przekroju min. 300cm2 szt.
d.1/0137-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 2-17 | Zawory kotowe akustyczne wywiewne o $r.do 125 mm szt.
d.1/0140-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5|KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.160 mm i d.700 mm szt.
d.1/0155-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/|KNR-W 2-17 |Nawiewniki V=80 m3/h, z grzatka elektryczng $cienne wraz z okapem i faczni- |kpl.
d.1/0156-01 kiem
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
7/KNR-W 2-17 |Nawiewniki higrosterowane okienne wraz z okapem i tgcznikiem akustycznym |kpl.
d.1/0156-01
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 2-16 Izolacja kanatu wentylacyjnego wetng mineralng grub.30 mm w ostonie z folii  |m2
d.1/0307-05 aluminiowej
analogia
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
9/KNR 2-17 Akustyczne wentylatory $cienne wyciggowe higrosterowane 180 m3/h, p=40 |szt.
d.1/0204-01 Pa, 230V/29W, 32 dBA
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-17 Akustyczne wentylatory $cienne wyciggowe higrosterowane 100 m3/h, p=35 |szt.
d.1/0204-01 Pa, 230V/16W, 33 dBA
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-17 Akustyczne wentylatory dachowe DN160, V=340 m3/h, p=220 Pa, 230V/ szt.
d.1/0204-01 120W, z konstrukcjg wsporczg i kompletng automatyka, usytuowane na czapie
analogia kominowej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja centralnego ogrzewania - roboty demonta  zowe (CPV 45331100-7)
12|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikdw centralnego ogrzewania wraz z osprzetem kpl.
d.2|0145-07
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
13/KNR 2-31 Transp.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.do 0.5 km z zalad.i t
d.2/1507-02 wytad.mechanicznym samochodem do 5 t
analogia
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
14/KNR 2-31 Dod.do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 |t
d.2|1508-01 t (4,5 km)
analogia Krotnosé = 9
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
3 Instalacja centralnego ogrzewania - roboty monta ~ zowe (CPV 45331100-7)
15/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.3/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
25 m 25.000
RAZEM 25.000
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Ciechlin Przedszkole wentylacja+c.o.poprawa.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe c.o. o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.3/0411-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
17|KNR-W 2-15 |Glowice termostatyczne grzejnikowe kpl.
d.3/0412-02
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
18/ KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne 15 mm kpl.
d.3/0412-02
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
19/KNR-W 2-15 | Zawory powrotne do grzejnikéw z odcieciem i spustem 15 mm szt.
d.3/0412-02
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3/0412-07
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - typ 22/ |szt.
d.3/0418-05 500/1120, z kompletem zawieszenh
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - typ 22/ |szt.
d.3/0418-07 900/520, z kompletem zawieszen
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ 22/ |szt.
d.3|0418-07 900/800, z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm typ 33/ |szt.
d.3/0418-09 500/1120, z kompletem zawieszen
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.3/0406-02
Obmiar dodatkowy
1 préba 1.000
300 m 300.000
RAZEM 300.000
26|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.3/0436-01
50 urz. 50.000
RAZEM 50.000
4 Instalacje sanitarne - roboty budowlane (CPV 450000 00-7)
27|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie ce-  |szt.
d.4/0335-10 mentowo-wapiennej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.4|0325-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 0-24 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej bez wypetnienia, |m2
d.4/2015-01 ana- |jednowarstwowe, grub.12,5 mm, mocowane za pomoca wkretow
logia
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
30/ KNR 2-02 Sztablatura wewn.$cian gtadkich m2
d.4/0819-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
31/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
32|KNNR 4 Rura ochronna stalowa 100 mm m
d.4/0403-12
2 m 2.000
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