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NR. KOD CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAKRES STRONA
SPEC.

ST 00 45000000-7 Roboty Budowlane - Wymagania ogolne 1-16
ST 01 45111300-1 Roboty rozbiorkowe 17-18

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

ST1.1 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych 19-23
ST 02 45262310 Przygotowanie i montaz zbrojenia 24 - 28
ST 03 45410000- Tynkowanie - wykonanie tynkéw wewngtrznych 29-33
ST 04 45431000-7 Uktadanie ptytek na podtogach i na $cianach 34 -44
ST 05 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog 45 - 47
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg speilnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne, wspolne
dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,,Promocja”.

Zakres robot przygotowawczych:

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,

Skucie tynkow i oktadzin $ciennych,

Wyburzenie $cian wedtug czesci graficznej projektu,

Wyktucie oscieznic drzwiowych i demontaz drzwi wedtug cz. graficznej projektu,
Wyktucie okna obnizenie otworu do poziomu posadzki,

Zerwanie oktadzin podtogowych,

Skucie nadbetonu ( szlichty ) gr. 4 cm w pomieszczeniach o wys. 3,36 m.

Schody zewngtrzne — demontaz balustrad i skucie istniejacych schodow.

Zakres robot budowlanych

Wykonanie nadprozy stalowych wedtug cz. graficznej projektu,

Zamurowanie otworéw wedtug cz. graficznej projektu,

Wykonanie $cianek dziatowych G-K,

Wykonanie tynkdw cementowo wapiennych,

Wykonanie wylewki samopoziomujacej,

Wykonanie oktadzin podtogowych,

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

Montaz sufitéw podwieszonych,

Montaz parapetéw,

Montaz systemowych $cianek kabin ustgpowych wraz z drzwiami w tazienkach,

Montaz oston grzejnikowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
e budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
e obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
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stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna calosé,
w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebg¢dacy budynkiem lub
obiecktem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze¢$ci przedmiotow
skladajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegdbdlnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

e uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiel obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwaltosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidérki, a takze obiekt budowlany niepolgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10.Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11.terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy =z prawa wlasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumieé¢ decyzj¢ administracyjna
zezwalajaca na rozpoczegcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknig¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktoérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

e obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
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organizacyjnych podlegltych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
e bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakltadu
goérniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocen¢ technicznag
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wlasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepis6w o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposOb trwaly w obickcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng
calos$¢ uzytkowas.

1.4.20.organie samorzagdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
poOzn. zm.).

1.4.21.obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22.optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez
zobowiazanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstlugujagcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunie¢cia po ich
zakonczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26.rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzacag do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i

ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbg¢dnych badan i préb
zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowag i1 specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.0odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly
okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczna
bedacg autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32.rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
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budowy lub rob6t budowlanych.
1.4.33. cze¢$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czgs¢
obiektu budowlanego zdolng do speitniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w
normach, aprobatach  technicznych i szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
poézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obslugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest roOwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spelniac
roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dzialania
tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoélowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada
si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie 2z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres$lania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE
statlo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien
publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i

administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
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prawnymi 1 administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow
glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, cz¢s¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

e dostarczonag przez Zamawiajacego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora lub Inspektora nadzoru stanowiag zalgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte bytly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledoéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty majg by¢ zgodne =z
dokumentacja projektowa i SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej] i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bg¢da zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiatly zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokotl terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikobw 1 ciekd6w wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny =z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osodb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.0chrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspoltpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8.0Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatldbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
S$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdbdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeitniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za  wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE ST00.00

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdbw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spelniaja
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania jako$sciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz
na pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek zl6zZ miejscowych, wlaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSsciowych i
jakos$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdbw do roboét, chyba, ze
postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkdé6w umowy stanowig inaczej.

Humus i1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania
piasku i Zzwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robo6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj roboéot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wltasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly
swoja jakos$¢ i1 wilasciwos$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujga mozliwo$¢ zastosowania
réznych rodzajoéw materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
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spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$§é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace
przepisé6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu niecodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
e projekt technologii i organizacji montazu (dla elementéw o wigkszych
gabarytach lub masie oraz elementoéw montowanych na wysokosci).

5.2. Wpykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatldbw i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreSlonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

10
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5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w

ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci techniczne,

kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjag
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,
organizacj¢ pracy na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$§¢ 1 terminowos$¢ wykonania

poszczegdlnych elementéw robot,

e system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

e sposOdb i1 procedure pomiardéw i1 badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to
personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do
pobierania probek i badan materiatldbw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdéot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociagnig¢cia te beda tak powazne, Zze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnig¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunicte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$s¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
11
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wpykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek 1 badania materialow u zZrédla ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i rob6ot z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatldbw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swo6j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow 1 rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisOw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktore
spelniaja wymogi SST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatlow, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczona do roboét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okres$lajace w
sposoOb jedno-znaczny jej cechy.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetlniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialOw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1-3,
nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) operaty geodezyjne,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

g) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczattowej nie ma obowigzku prowadzenia obmiaru robét. Obmiar robot bedzie
przeprowadzany tylko w kwestiach spornych.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskaé akceptacje
Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioré6w robot
W zalezno$ci od wustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi koncowemu,
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robodt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeséci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidor bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do =zakresu (ilosci) oraz jakosci. Caltkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i1 przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru konncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego roboét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza

W zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robéot poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru koncowego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.
uzupeiniajace lub zamienne),

3. protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
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W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeiniajagcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po upltywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych roboét zwiagzanych z usunieciem wad, ktore ujawniag si¢ w okresie rekojmi
i gwarancji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne:
Zgodnie z oferta i zawarta umows.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a w szczeg6lno$ci w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wyceni¢:

- ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy na czas
budowy

- przygotowanie terenu

- utrzymanie dostgpu do budynku

Robot dotyczace rozbiorki zostaty uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze budowy

Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany urzadzi¢ i utrzymywaé¢ w dobrym stanie biuro
(pomieszczenia Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru), wraz z szatniami i sanitariatami, towarzyszacym
wyposazeniem i sprzg¢tem, z parkingiem dla samochodéw oraz drogami dojazdowymi utrzymywanymi do
czasu zakonczenia Robot.

Wszystkie pomieszczenia biurowe beda utrzymywane przez Wykonawce w nalezytej czystosci i sprawnosci
przez okres uzytkowania.

Wykonawca wyposazy Zaplecze Inzyniera w uzgodnione z nim meble i sprzet oraz odpowiednio zabezpieczy
przed kradziezg.

9.5. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placow skladowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, biur, placoéw, zabezpieczen,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U . z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zmianami),
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, 22015 r.
poz. 1165))
e  Warunki Kontraktu

10.2. Rozporzadzenia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okres$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. — w sprawie ogdlnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w
sprawie szczegdélowego =zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2013, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.—
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,
(tom 1, I1, 111, TV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6ot budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Wstep

1.1.Nazwa zamowienia.

Specyfikacja techniczna ST-01 ,,Roboty rozbiorkowe” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych i demontazowych

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna jest czgécia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1.

Szczegotowy zakres robot rozbidrkowych opisuje przedmiar robdt i obejmuje :

Zakres robét przygotowawczych:

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,

Skucie tynkow i oktadzin §ciennych,

Wyburzenie $cian wedtug czgsci graficznej projektu,

Wyklucie oécieznic drzwiowych i demontaz drzwi wedtug cz. graficznej projektu,

Wyktlucie okna obnizenie otworu do poziomu posadzki,

Zerwanie okladzin podtogowych,

Skucie nadbetonu ( szlichty ) gr. 4 cm w pomieszczeniach o wys. 3,36 m.

Schody zewnetrzne — demontaz balustrad i skucie istniejacych schodow.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty towarzyszace

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzor budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materialow z rozbiorki.

Wielkos$ci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00 ”Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania zgodnie ze Specyfikacja Techniczna, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.
2.0.MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z ustawa.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie z technologia zalozong w
Dokumentacji Technicznej do wykonywania rob6t rozbidrkowych proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu :
- mtoty udarowe , szlifierki katowe

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ”Warunki ogélne ,,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Warunki og6lne”

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezb¢dne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.2. Zakres wykonania Robot.

5.2.1. Demontaz elementow przewidzianych do rozbidrki

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

Roboty prowadzi¢ recznie lub przy pomocy narzedzi pneumatycznych.

Do czasu zakonczenia robdt wszystkie elementy przewidziane do ponownego montazu zabezpieczy¢ i
sktadowa¢ w miejscu ustalonym z Inspektorem nadzoru.
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5.2.2. Demontaz trybun i drabinek,
Demontaz trybun i drabinek nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych.
Zabezpieczy¢ do ponownego montazu.

5.2.3. Wywoéz i utylizacja odpadow
Materiaty z rozbiérki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawcg na wysypisko odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00.00 ,,Warunki og6lne”
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementdow oraz zgodnos$¢ z obowiazujacymi
przepisami.
Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.
7.0.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”.

Roboty wymienione w ST-01.00 nie podlegaja zasadom odbioru robdt zanikowych.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogodlne.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogélne”

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U . 22018 r., poz. 1202 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

Warunki Kontraktu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.2003r. (Dz.U. z 10.07.2003r.)
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ST 1.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalowanie sufitow podwieszanych
Kod CPV 45421146-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych w budynku magazynowo biurowym na terenie Zaktadu Pruszkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy z plyt dekoracyjnych i dzwigkochtonnych
stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Sufity podwieszane:

— sufit podwieszany z ptyta g-k 120cm x 60cm 1 60cm x 60cm np. Ecophon Hygiene Advance A C3 Parametry
rownowaznosci
Sufit podwieszany na konstrukcji stalowej widocznej. PLYTA mineralna( G-K) ognioodporna i wodoodporna
Sufit systemowy sktada si¢ z plyt ktorych rdzen wykonany jest ze sprasowanej welny szklane;j.
Plyta, tacznie z krawedziami, pokryta jest specjalng folig o gladkiej i catkowicie szczelnej powierzchni. Folia nie
przepuszcza wody ani innych czastek, nie przyciaga brudu i jest odporna na wigkszo$¢ substancji chemicznych.
Ptyty montuje si¢ na zabezpieczonej przed korozja, widocznej
konstrukcji nosnej T24 C3, ktora jest wykonana z ocynkowanej, lakierowane;j stali. System wazy 3 kg/m? (20mm)

—  Sufit podwieszany na konstrukcji stalowej Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno gig¢te z blachy stalowej,

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:

1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkows (nanoszong

ogniowo) charakteryzujacg si¢ :

— gruboscig >7um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania sufitu:

—  Wieszak w 60/100

— Profile nosne 60/27

— Profile przyscienne 28/27

AKkcesoria stalowe

19



shuza do taczenia ksztalttownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
— ltaczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dhugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztaltownikéw stalowych wg
pkt. 2.3.

Inne akcesoriaAkcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wildkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5Smm, z welny mineralnej do 10mm — do
uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentow.

WkretyDo mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nos$nych, faczenia ksztaltownikow migdzy sobg
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa _szpachlowaDo wykonywania polgczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego.
Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych”.

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORTWymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogodlnej specyfikacji techniczne;j.

4.1. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre§lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jgzyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materialdéw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Plyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ skladowane w pozycji poziome;j
na wysoko$¢ najwyzej do dwoch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport 1 przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywa¢ w
suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie kta§¢ na mokrym podiozu, plyty w paczkach utozone sg zawsze
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stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrocone do siebie stronami widocznymi,
plyty zawsze chwyta¢ obiema r¢koma.

5. WYKONANIE ROBOT

6. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

6.2. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukeji

Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiacej

bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz goérnej czyli warstwy glownej. Niekiedy wykonywany jest

ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa

ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzglgdu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

— rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku
do tych elementow,

grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia plyt,

—  sztywnos$¢ piyt,

funkcje¢ jakg ma spetniac sufit:

— jezeli sufit stanowi barier¢ ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementow
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpltywu na
odpornos$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podluznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

—  przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
plyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana pelna ilo§¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
aby na krancach rz¢du znalazly si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dlugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos$¢ zblizona
do polowy diugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw mi¢dzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wicksze od pigciokrotnej warto$ci obcigzenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
roznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna warto§¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt do rusztu

Ptyty moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:
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— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nos$nych rusztu,
— mocowanie podtuzne wzdhuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych roéwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

Mocowanie plyt dzwiekochlonnych

Sufit podwieszany z plyt dzwigkochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy, dzigki
czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia plyt. Montaz sufitu wymaga gladkiej, czystej i suchej powierzchni
betonowe;j, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze wzgledow
estetycznych plyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przycicte kawalki profili i listew
przysciennych przynajmniej 400 mm dlugosci. Jesli przycigte krawedzie wymagaja malowania, mozliwe jest
zastosowanie farby do krawedzi plyt.

Szczegotowa instalacja sufitu z ptyt dzwigkochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych
opracowanych przez producenta.

6.3. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie polaczenia sgsiednich
plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypelnienie spoin masa
szpachlowa 1 wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnigta spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod
farbg. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypeknienie
spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia

i szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm
dla ,,rozciagnigcia” szpachlowanej spoiny.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST,,Wymagania og6lne”.

7.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos$¢ i zakres badan

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczego6lno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,

— wystgpowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Odbiér podlozy
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Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt okltadzinowych. Podloze oczysci¢ z
kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

9.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

9.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny byé
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigeia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od

Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych si¢

plaszczyzny i krawedzi od
linii prostej

ptaszczyzn od kata w

pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksza niz 2mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2szt
na calej dlugosci faty
kontrolnej 2m

Nie wigksze niz 1,5mm i ogétem

pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wigcej niz

4mm w pomieszczeniach

powyzej 3,5m wysokosci

Nie wieksze niz 2mm i
ogotem nie wigkszej niz | Nie wigksza niz 2mm na
3mm na catej powierzchni | dlugosci taty kontrolnej
ograniczonej $cianami, 2m
belkami itp.

nie wigcej niz 3mm w

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzgtu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— montaz sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001
PN-EN 13964:2004 (U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-93/B-02862

PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)
PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Cze$¢ 2: Sufity

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Plyty gipsowo-kartonowe

Odpornos$¢ ogniowa

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wiasno$ci mechaniczne czgsci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci 1 zarzadzania systemami

zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA
CPV 45262310

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdltowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w
budynkach oraz obicktach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych
istnieje pewnos¢é, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkoéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

e kontrolg jako$ci robot i materialow.

Zakres robdot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpdér, murdw, konstrukcje
szkieletowe, plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o Srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
sposéb czynny.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1.Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: AIIIN, gatunku RBSO0OW/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragle Zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna
IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

e S$rednica prgta w mm 8+10

e granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

e wytrzymaltos$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 550

e wytrzymalos$¢ charakterystyczna w MPa 490

e wytrzymalos$¢ obliczeniowa w MPa 375

e wydluzenie (min) w % 10

e zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych
parametrach:

e S$rednica prgta w mm 6+32
e granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
e wytrzymaltos$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 490
e wytrzymalos$¢ charakterystyczna w MPa 355

e wytrzymalos$¢ obliczeniowa w MPa 295
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e wydluzenie (min) w % 20

e zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

e S$rednica prgta w mm 5,5+40

e granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

e wytrzymaltos$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 370

e wytrzymalos$¢ charakterystyczna w MPa 240

e wytrzymalos$¢ obliczeniowa w MPa 200

e wydluzenie (min) w % 24

e zginanie do kata 180° brak peknieé i rys w zlaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych
parametrach:

e S$rednica prgta w mm 5,5+40

e granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

e wytrzymaltos$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 310

e wydluzenie (min) w % 22

e zginanie do kata 180° brak pecknieé i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcéwki i pretdéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretdéw niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pegkniecia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretobw musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktérym maja by¢ podane:
e nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,
masa partii,
rodzaj obroébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:
e znak wytworcy,
$drednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrébki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wywarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazalkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoro6w 1 podkladek dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gictarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadacé
fabryczna gwarancje 1 instrukcje obslugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzenn mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegoblnie niebezpieczne dla obshlugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprz¢t powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.
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5.1.0rganizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta luszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi re¢cznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozZna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdéw za pomoca kluczy, mlotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-IIT i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna
wykonywaé odgigcia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d>12 mm powinny byé
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagi¢¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczes$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagi¢cia rOwna, co najmniej 20d.

Wewngetrzna Srednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgigeé pretdéw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstale podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.
Po wulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac¢ stal pokryta, co najwyzej
nalotem nicluszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowacé¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktoéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosié, co najmniej:

e 0,07m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

e 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

e 0,05m — dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

e 0,03m — dla zbrojenia gtdbwnego ram, belek, pociagdéw, gzymsow,

e 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezpos$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2.Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do lgczenia pretdéw o
$rednicy do 12 m, przy $rednicach wickszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy laczy¢é wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.
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Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjag
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe¢ nalezy przeprowadzié nastepujace
badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

e otulenie wkladek wedlug projektu zwigckszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
dhugos¢ preta miedzy odgigciami: £10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladnoscia: £1 mm (wzajemne odleglo$ci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastgpujace
wymagania:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno

przekracza¢ 3%,

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym pregcie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich

liczby na tym precie,
réznica w rozstawie miedzy pretami gldbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos$c¢
(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. laczna dlugos¢ pretow poszczegdlnych Srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mase¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy
laczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wickszych
od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
8.
8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawa odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia roboét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementdéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu:
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zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
. Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretéw stalowych,

laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjag
projektowa i niniejsza ST,

wykonanie badan i pomiaréw,

oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢é Wykonawcey i
usunig¢cie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania Poprawki
PN-ISO 6935-2//AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27, 2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania.
Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania

w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TYNKOWANIE - WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep 5

1.1. Przedmiot ST 08

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu wg przedmiaru i projektu robdot budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sag zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne”,

- ,Podloze” — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe.

- ,Podktad” — warstwa ochronna lub wyrownujaca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.

- ,Wyprawa” — stwardniala warstwa masy tynkarskiej nalozona na podtozu.

- ,,Wyprawa pocieniona” — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

- ,,Tynk pocieniony” — nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub
trzywarstwowa) o tgcznej grubos$ci nie przekraczajacej 8 mm, stanowigca powloke wyrownawcza, ochronna i
dekoracyjna.

- ,»Sucha mieszanka tynkarska” — mieszanina spoiw mineralnych, wypehiaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

- ,Masa tynkarska” — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalna substancja suchej mieszanki
tynkarskie;j.

- ,Pigment” — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor masie tynkarskie;j.

- ,,Okres przydatnosci mieszanki” — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,,Wymagania og6lne”, .

1.6. Dokumentacja robdt tynkowych

Dokumentacje rob6t tynkowych stanowia:

— projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (D.U. z
2018 r. poz. 1935),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., poz. 1650 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),2. Wymagania dotyczace wlasciwosci
materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne”,

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— atest higieniczny
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— karta charakterystyki produktu

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkow wewnetrznych powinny odpowiadad

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Tynk wapienno cementowy do tynkowania $cian wewnetrznych jak rowniez do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci — jako tynk podktadowy i nawierzchniowy, przeznaczony do malowania, ukladania ptytek,
szlachetnych tynkoéw mineralnych badz na bazie zywic syntetycznych.

Sktad - Piasek, wapno, cement, lekkie domieszki mineralne oraz dodatki poprawiajace obrobke¢ oraz
przyczepnos¢.

Wiasciwoséci- Mineralna, wapienno-cementowa zaprawa tynkarska zawierajaca lekkie domieszki mineralne, o
zwigkszonej porowatosci, pozbawiona dodatkéw organicznych ( EPS ), elastyczna i tatwa w obrébce. Po
utwardzeniu odporna na uderzenia, zarysowania, hydrofobowa i paroprzepuszczalna.

Dane techniczne

Klasa: CS II wg EN 998-1

Uziarnienie: ok. 0 - 1,2 mm

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (28 dni): 2,0- 5,0 N/mm?

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 10 -15

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 1,0 W/mK

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub aprobat
technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki wewngtrzne oraz ewentualnego
wykonania podktadow pod wyprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

2.2.4. Masy wyrownawcze 1 naprawcze do podlozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robdt tynkowych

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowe;j),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe
wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyrobdw do rob6t tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych na paletach Iub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne”,

3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas
tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przeno$ne zbiorniki na wodg,

— tynkarskie pistolety natryskowe,
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— zacieraczki do tynkow.

4. Wymagania dotyczace transportu.

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoélne”,

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego 1 innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyroboéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzgdzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéow workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,

5.2. Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe ,

— Bez specjalnych srodkoéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialdow oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych.

— Przy wykonywaniu wyprawy na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowaé¢ minimalny czas przerwy
technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile
wskazowki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowia inacze;j.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynki

Podtoze - powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe.

Tynki do wykonania na podtozach:

— z betondw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

Podloza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chlongce wodg, szorstkie, suche, nie pylace,
wolne od wykwitow, bez rys i peknig¢.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygladzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki 1 wystajace nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odtluszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usunaé
warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie.

Uwzgledniajac stan podtoza, wskazoéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktorych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstgpne przygotowanie podtoza do
tynkowania, poprzez zagruntowanie badz zastosowanie Srodkow zwigkszajacych przyczepnos§¢ tynku do
podtoza.

Jako srodki zwigkszajace

przyczepnos¢ tynku do podtoza stosowane sa:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnosc,

— substancje plynne tzw. mostki adhezyjne.

5.4. Wykonanie tynkow

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okre§lone sa w dokumentacji
projektowe;.

Ze wzgledu na technik¢ wykonania i sposob obrobienia powierzchni zaprojektowano tynk wzbogacony
naturalnymi dodatkami:

— zacierane — wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gladkiej powierzchni lub w
przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien w ksztatcie rowkow,

Przy wykonywaniu tynkow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w
zakresie przygotowania podloza i masy tynkarskiej, a takze warunkow nakladania masy tynkarskiej oraz jej
pielegnacji.

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacje.

5.5. Wymagania dotyczace tynkow
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5.5.1. Przyczepno$¢ tynku do podloza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podlozem
powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podlozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywaé wg PN-
85/B-04500.

5.5.2. Odporno$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania
kwadracikdéw przy badaniu mtotkiem Baronnie’go .

5.5.3. Grubo$¢ gotowych tynkow w zaleznos$ci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania
oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+8 mm

—z tym, ze dla tynkow jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 2+4mm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gladkie lub mie¢ fakture
wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolita barwa — bez smug i plam oraz
przeswitow podtoza.

Powierzchnie te nie powinny pyli¢.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwor6éw soli przenikajacych z podtoza,
a takze zacieki majace postac trwatych §ladow oraz wykwity pleséni itp. sa niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powloka malarska z farb silikatowych powinny pozwala¢ na ich renowacje bez
uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem.

Dopuszczalne odchylki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. IIT wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierdéwnosci lub wglebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki
wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza
si¢ widoczne skosy wyrdéwnujace uskoki w plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”,

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole 1 odbior podtozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialow na budowg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialow przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno§¢ uzytych materialdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami
przywotanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnoéci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czgséci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos$¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu. Swieze podktady z tynku
zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN- 70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdétowej) i instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkow .
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6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepno$ci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podana w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak
ghuchego odglosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa tynkdéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego
miotkiem Baronnie’go

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W 3-ch dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wigcej niz 1000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3
cm w taki sposob, aby podioze zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podloze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtna grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac
warto$¢ srednig pomiaru w 3-ch otworach.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych.
Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonia.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m2. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiodr podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
— nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej

dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w

pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli

przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate §lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z oferta i zawartg umowa

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH I NA SCIANACH
Kod CPV 45431000-7

1. WSTEP

Rozpatrywaé lacznie z ST / Wymagania ogoélne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
posadzkowych uktadanie plytek gresowych przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie w budownictwie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem w oktadziny
ceremicznej na schodach

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

1.4.1. Roboty budowlane okreslone w specyfikacji

a) Wymagania projektowe okres§lone w PROJEKCIE BUDOWLANYM, ogblne wymagania jako$ci wykonawczej
okreslone sa w czgsci ST,

b) Wykonawca odpowiada za dostaw¢ montaz i gwarancje na Roboty Budowlane wedtug intencji przedstawionej na
rysunkach i kryteriow okreslonych w Specyfikacji

1.4.2 Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu

wykonanie:

- pokrycia schodow ptytkami gresowymi, ktore stanowia wierzchni element warstwy

1.4.3. Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

* staranne oczyszczenie podloza,

* uzupetnienie ubytkow w podltozu zaprawa cementowa

* gruntowanie chtonnych, zapylonych powierzchni podktadem gruntujacym

* klejenie oktadzin ceramicznych na kleju,

* spoinowanie ptytek zaprawa,

» wypehienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjna wypetiaczem silikonowym i sznurami dylatacyjnymi.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okres§lenie wymagan odno$nie wlasnosci materialow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie posadzek, oklein i oktadzin wewngtrznych, oraz ich odbiory.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
/, a takze podanymi ponizej:

- ,,Podloze” — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bgda roboty posadzkowe i oktadzinowe z plytek
-, Warstwa wyréwnawcza” — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw
powierzchni podtoza.

- ,,Warstwa wygladzajaca” — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.

-, Warstwa gruntujaca” — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnosc
powtoki ochronne;j.

- ,Faseta” — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

- ,,Szczeliny dylatacyjne” - wykonane miedzy dwiema cze¢$ciami budynku, budowli lub miedzy polami podtoza
betonowego. Pozwalaja na akomodacj¢ odksztalcen lub wzajemnych ruchéw poszczegdlnych czesci budowli.

- ,,Szczeliny przeciwskurczowe” — dziela wigksze powierzchnie podktadéw betonowych na mniejsze pola, w celu
wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposob Iub przeniesienia odksztalcen spowodowanych
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w posadzkach z zaprawy cementowej 1 w posadzkach
betonowych. Dziela one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen szczeliny dylatacyjne dziela podtoze na pola nie przekraczaja 9m2,
przy najwickszej dlugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sa wykonywane jako
nacigcie o glgbokosci 1/3 grubosci podktadu.
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- ,,Tasma uszczelniajaca” — elastyczna taSma umieszczona mi¢dzy dwiema czg¢$ciami podtoza przedzielonego
szczeling dylatacyjna (przeciwskurczowa)lub w narozach. Zadaniem ta§my jest ucigglenie izolacji w miejscach
narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowg¢ w rolkach oraz w formie gotowych ksztattek.

- ,antyposlizgowos$¢” - parametr okreslajacy pod jakim katem nalezy ustawi¢ platforme pomiarowa aby cztowiek
zaczat si¢ po niej zsuwac.

Wyréznia si¢ dwa rodzaje parametrow:

-norma DIN 51130 dla cztlowieka w butach o $cisle okreslonych parametrach:

R9=6-100, R10=10-190, R11=19-270, R12=27-350, R13=>350

- norma DIN 51097 dla pomieszczen w ktdrych chodzi si¢ boso

A=>120, B=>180, C=>240

- ,,antystatyczne plytki” - Specjalny rodzaj ptytek przewodzacych prad elektryczny. Stosuje si¢ je w
pomieszczeniach z aparaturg badawcza , salach operacyjnych , serwerowniach etc.

- ,,klasy $cieralnosci plytek” - Scieralnos¢ plytek ceramicznych mierzona jest klasami $cieralnosci od I do V
metoda PEI wg normy PN-EN 10545-6 oraz ISO. Polega ona na okresleniu ilo$ci obrotow urzadzenia $cierajacego
powierzchni¢ szkliwionej plytki. Po takim zabiegu uwidaczniajg si¢ na szkliwie trwale $lady tarcia

Klasa I najstabsza klasa ptytek ceramicznych, wskazuje zuzycie przed wykonaniem 150 obrotow. Nadaja si¢ do
pomieszczen, w ktérych chodzimy boso, albo w migkkich kapciach. Ktadzie si¢ je na podlogi w pokojach oraz
sypialniach.

Klasa II ptytki klasa IT (150-600 obrotow).Sprawdzaja si¢ na podlogach tazienek, sa do§¢ odporne na pojawiajace
si¢ niewielkie ilosci piasku z nieco bardziej solidnych butéw.

Klasa III ptytki klasa III (600-1500 obrotow), ktore stosuje si¢ w miejscach, w ktorych do§¢ duzo si¢ chodzi w
obuwiu o twardej (ale nie metalowej) podeszwie. Sa to np. kuchnie i korytarze.

Klasa IV ptytki klasa IV (do 12000 obrotéw). Phytki te nadaja si¢ do potozenia w miejscach, w ktorych odbywa si¢
dosé czesty ruch, jednak ilo§¢ materiatdow $cierajacych jest niewielka. Sg to np. pomieszczenia handlowe, hotele,
salony sprzedazy.

Klasa V plytki klasa V (powyzej 12000 obrotéw). Ptytki ceramiczne klasy V kladzie si¢ w tych miejscach, ktore
narazone s3 na nieustanny ruch, a ilo§¢ wnoszonych zanieczyszczen jest znaczna, np. centra handlowe, hale
lotniskowe, sale hotelowe.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot posadzkowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST /,,Wymagania og6lne”,

1.7. Dokumentacja robot posadzkowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonac na podstawie dokumentacji projekt robot budowlanych

Przy wykonywaniu tych roboét nalezy wykorzysta¢ takze:

- zalecenia wykonawcze producenta zastosowanego materiatu

Dokumentacja wykonania robot posadzkowych i wyktadzinowych zawiera nastgpujace informacje i rozwiazania
dotyczace:

- materiatdw do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,

- lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

- rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie sg zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materiatow do
napraw,

- specyfikacje materiatdw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania posadzek i oktadzin z plytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny ceramicznej,

- zasady konserwacji posadzek i oktadzin ceramicznych.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST / ,,Wymagania ogolne” Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina
dokumentacje dotyczacg sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robo6t posadzkowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.
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1. Zaprawa klejowa wzmocniona widoknami - podlelastyczna do uktadania i mocowania $ciennych i podtogowych plytek
ceramicznych np. Sopro FBK 372 extra
Parametry rownowaznosci
Zuzycie Ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm grubo$ci warstwy
Wtasciwosci Bardzo dobra przyczepno$¢ kontaktowa, stabilno$¢, wydtuzony czas otwartego schnigcia, wysoka
zdolno$¢ zatrzymywania wody, wodoodporno$é, odpornosé na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie. Dobre wlasciwosci
robocze, wysoka wydajnos¢

2. Fuga perfowa do2 mm cementowa np. Sopro Saphir 5, Parametry rownowaznosci elastyczna, odporna na
wnikanie wody i zabrudzenia zaprawa fugowa, z efektem perlenia, tatwa w czyszczeniu, dziata antybakteryjnie,
o niskiej zawartosci chromianow,

3. Fuga dylatacyjna poliuretanowa np. Sopro PUD 682
Parametry rownowaznosci

Wysokoelastyczna, jednosktadnikowa, nie zawierajaca rozpuszczalnikow, szybkowiazaca fuga poliuretanowa do

wypehiania poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych i faczacych.

4. W pomieszczeniach natrysk i suszarnia nalezy zastosowaé impregnacj¢ fug np. Sopro FS 714 Parametry
rownowaznosci $rodkiem do oktadzin chtonnych i fug na bazie zywic silikonowych, polimeréw i benzyny
lakowej.

5. Plytki ceramiczne podlogowe :

Rozmiar - 300x300 mm

Grubos¢ - 10 mm

Powierzchnia - Potmat

Klasa $cieralnosci - V

Antyposlizgowos¢ - R12

2.2.3 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe (podlegaja akceptacji nadzoru autorskiego) , dylatacje

winny przechodzi¢ przez plytki i podktad do podloza, dylatacje winny pokrywac¢ si¢ z dylatacjami wykonanymi w
podtozu

- §rodki ochrony plytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji posadzek i okladzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez

producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa - woda pitna.

2.3. Warunki przyj¢cia na budowe materialow i wyroboéw do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) 1 oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczytl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub

- jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materialéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjgcie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialow i wyroboéw do robot posadzkowych i oktadzinowych
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Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
3. Wymagania dotyczace sprz¢tu maszyn i narzedzi.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST / ,,Wymagania ogolne” 7

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Wymagania dotyczace transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST /Al ,,Wymagania ogolne”

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materialow i wyroboéw do robot posadzkowych i oktadzinowych
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzgdzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyroboéw workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ przed przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materialdéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac¢ si¢ po wczesniej
wykonanych posadzkach nalezy je bezwzglednie zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST /,,Wymagania ogolne”,

5.2. Warunki przystapienia do robot

5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych ( dotyczy to
instalacji podpodiogowych),

- wszystkie bruzdy, kanatly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2. Przystgpienie do tych robot powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu

elementéw konstrukeji budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 °C i temperatura
ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

5.2.4 Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
naslonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1. Podtoza
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a) Wykonawca winien wzia¢ pod uwage wszystkie kryteria konstrukcyjne oraz zapewni¢ uwzglednienie przy
wykonywaniu posadzek z ptytek ceramicznych wszystkich przemieszczen i tolerancji, zarowno o charakterze statym
jak i czasowym, celem nie dopuszczenia do powstania napre¢zen i znieksztatcen

b) Wykonawca powinien uzyska¢ pewnos¢, ze konstrukcje, na ktorych wykonywane sa posadzki z ptytek
ceramicznych, s3

odpowiednie do tego celu, uwzgledniajac odpowiednie tolerancje i odksztalcenia. Zgodnos$¢ z wymaganiami w tym
zakresie podlega kontroli i weryfikacji przez caty okres obowigzywania kontraktu ¢) Wykonawca posadzek
powinien uwzgledni¢ wszystkie przemieszczenia podtozy w sposob nie powodujacy pogorszenia wlasciwosci
uzytkowych posadzek

d) Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalne grubos$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm zaprojektowano 4,50 cm.

e) Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkow, czysta, i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

g) wykonawca winien wykona¢ wszystkie potrzebne dylatacje w celu uwzglednienia przewidywanych
przemieszczen, jakim posadzka moze ulec, bez wzglgdu na to, czy s one uwzglgdnione na rysunkach.

h) wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wykonanie dylatacji o odpowiednich grubosciach

1) W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej, obwodowej i
przeciwskurczowej

j) Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych w styku r6znych rodzajow posadzek oraz
obwodowe na styku ze Scianami.

Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw podano w dokumentacji projektowe;.

k) wykonawca winien przedstawi¢ metody wykonania posadzek z plytek ceramicznych z uwzglgdnieniem
przemieszczen plyty konstrukcyjnej, facznie z obejmujacymi zagadnieniami

- wymierzenie i ustawienie dylatacji w osi

- instalacje prowadzone w posadzce

- tolerancje konstrukcyjne

- dylatacje kompensujace, dylatacje technologiczne migdzy polami i dylatacje odpr¢zajace

- uzyskanie pelnego przywarcia ptytek

- uzyskanie peinej warstwy podktadowej bez dziur

- wyeliminowanie ryzyka pgkania zafugowanych spoin

- posadzki z plytek ceramicznych / ptyt kamiennych nie moga pod Zadnym obciazeniem, ulec odksztatceniom, ktore
moglyby mie¢ szkodliwy wpltyw na dowolny element robdt albo sasiednie elementy konstrukcji lub budynku

1) wylewke betonowa nalezy wyszorow¢ detergentem w celu catkowitego usunigcia plesni, olejow, opdzniaczy
powierzchniowych i innych materialow, ktére utrudni¢ przywieranie kleju lub zaprawy klejowej. Powierzchnie
wylewki betonowej nalezy zmy¢ czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia, o ile nie ma innych wymagan

5.3.2. Wiasciwosci antyposlizgowe posadzek z ptytek ceramicznych / ptyt kamiennych

a) powierzchnia posadzki winna mie¢ odpowiednig antyposlizgowo$¢ i zachowa¢ wlasciwos$ci antyposlizgowe przez
caly okres trwatosci uzytkowej, klasa antyposlizgowosci okreslona w dokumentacji projektowe;.

5.3.3. Ukladanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezb¢dne materiaty,
narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedlug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Szczego6lnie starannego
rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca si¢ z réznego rodzaju
i wielkosci ptytek.

Kompozycja klejaca okreslona w SST /B/W 7.1. (zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
podtodze). Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje
klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ z¢bata krawedzig ustawiona pod
katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zgbow
pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejace;j
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci

plytek:
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-50 x 50 mm — 3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

-150 x 150 mm — 6 mm

-200 x 200 mm — 6 mm

-250 x 250 mm — 8§ mm

-300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki
od wyznaczonej linii.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.

Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsunaé na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnos$ci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki
zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktladki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty cokotu okresla dokumentacja projektowa. Dla
cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i
uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygltadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania
zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nie
szkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezb¢dne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania
ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa
plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji

wzory lub sktada si¢ z roznego rodzaju i wielkosci plytek. Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac
prosta, gladka tat¢ drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na
wysokos$ci cokotu lub drugiego rze¢du ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta)
kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naklada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie
zg¢bata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielo§¢ zgbow
pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielko$ci zgbow
pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé¢ od przyklejenia drugiej
catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.
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Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podtogowe;.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zaleznos$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé
jego nadmiar, mozna tez usunaé wktadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do §ciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac
odpowiednich szablonow dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim
namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia phytek.
Doktadny czas powinien by¢ okres$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i
uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie
spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianych
im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST / ,,Wymagania ogdlne”,

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowg musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci stwierdzajaca
zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w

normach i aprobatach.

Jakos$¢ materiatu ptytki ceramiczne

- uszkodzone ptyty/ptytki nie moga by¢ uzywane do robdt budowlanych, za drobne uszkodzenia uwaza si¢
uszkodzenie ptyty / ptytki na jednym rogu o wymiarach 3 mm x 3mm x 2 mm grubo$ci lub na jednej krawedzi o
wymiarach 25 mm x 3 mm x 2 mm grubosci. Za powazne uszkodzenie uwaza si¢ na jednym rogu o wymiarach 15
mm x 15mm x 3 mm grubosci lub na jednej krawedzi o wymiarach 25 mm x 4 mm x 3 mm grubosci

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej

szorstko$ci, wystgpowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
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Prawidlowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,»zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonaweczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robot i
w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien

nalezy sprawdza¢ wizualnie i pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz spoin na catej ich dtugosci
(dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzg¢dziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka z doktadnosciag do 0,5 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.

niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1. Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktorych
r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac ghuchego odgtlosu,

- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- rowno$¢ posadzki z plytek - poziom ptytek po obu stronach fugi, rowniez w przypadku dylatacji wynosi;

- 1 mm dla fug o szeroko$ci mniejszej niz 6 mm (£ 0,5 mm)

- 2 mm dla fug o szeroko$ci 6 mm lub wigkszej (+ 0,5 mm)

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,
- spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wig¢cej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla ktorych
réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,

- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypeltnione masa do spoinowania
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wig¢cej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
dhugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru roboét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST / ,,Wymagania og6lne”,

7.2. Szczegblowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z plytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w §wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupow, pilastrow,
fundamentow i innych elementow wigksze od 0,25 m2 .

W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedhug stanu
faktycznego.

8. Sposdb odbioru robaét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST / ,,Wymagania ogolne”,

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt.
5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo t;.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot

posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno
byc¢odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulggajacych zakryciu (podtozy) oraz materialow nalezy
zapisa¢ protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru cze¢§ciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci wykonawcy. Protokot odbioru
czgSciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt robot budowlanych z naniesionymi zmianami jesli takie byly,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i

wyrobow,

- protokéty odbioru podtoza,

- protokoéty odbiordéw czesciowych,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jezeli takie byty wykonywane w trakcie realizacji inwestycji.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko§ciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub oktadziny,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiodr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego dlugos¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9 Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i prac

towarzyszacych.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST/,,Wymagania ogdlne”,

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zgodnie z oferta i zawarta Umowa

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

- PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i

znakowanie.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie

jakosci powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,

porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie

i sity tamiace;j.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na uderzenia

metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne

Scieranie ptytek nie szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie

powierzchni ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci

liniowe;.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na szok

termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

- PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia

wloskowate ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

- PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i
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kadmu z ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.
- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardos$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

- PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejow i zapraw do spoinowania.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek

zapraw do badan.

- PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

- PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

- PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

- PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

- PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

- PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

- PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci 1 wymagania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6ézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 czg$¢ 4, wydanie
Arkady —1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych, cz¢s¢ B zeszyt 5 Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

ST04

44



ST 05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kladzenie i wykladanie podiég Kod CPV 45432100-5

1.1. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu:
e  Wyrdéwnanie podlozy masa wygladzajaca,
e Ulozenie wyktadziny dywanowej w plytkach,
e Utozenie wyktadziny dywanowej w rolce,
e Utlozenie wyktadziny PCV.

Specyfikacja obejmuje montaz wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

1.2. Okreslenia podstawowe

2.

Podstawowe okreslenia i definicje sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz prawem budowlanym.
Materialy

2.1 Grunt do podtozy chtonnych mineralnych przed zastosowaniem zaprawy wygltadzajace;.
Wiasciwosci preparatu nie gorsze niz:

* uniwersalna powloka polepszajaca przyczepno$¢ na niechtonnych podtozach,

* uniwersalne zastosowanie, gl¢boko penetrujacy na bardzo chtonnych podtozach,

*  wiaze pozostatosci pytu na podiozu,

* wydajny, mozna naktada¢ watkiem lub rozpylac,

*  zmniejsza chtonno$¢ podtoza,

* masa whasciwa ok.1,15g/cm3.

2.2 Szpachla w miejscach ubytkéw posadzki betonowej z masy wyréwnujacej na bazie surowcowej tj.:
specjalne cementy, mineralne wypelniacze, octan winylu, §rodki rozptywajace, zaggszczacze oraz
dodatki.

O parametrach nie gorszych niz:

Zuzycie 1,5 kg/m*mm

Czas schnigcia do 4h.

Certifikowany produkt wg EMICODE EC 1R Plus, GISCODE ZP1, CE wg DIN UE 13813: CT-C30-
F6.

2.3 Klej do mocowania ptytek tekstylnych ze spodem winylowym i bitumicznym.
Wtasciwosci techniczne nie gorsze niz:

* Baza surowcowa - dyspersja poliakrylowa,

»  Kolor - jasno-bezowy,

*  Masa wilasciwa - ok. 1,02 g/cm?

+  Konsystencja - lekko lepka,

*  Zuzycie - ok. 100 - 150 g/m? uzaleznione od podtoza,

*  Czas odparowywania - ok. 60 minut, na nie chtonne podtoza moze ulec wydtuzeniu.

2.4. Wyktadzina dywanowa petelkowa w ptytkach 50cm x 50cm

Parametry techniczne nie gorsze niz:
o  Grubo$¢ catkowita — 5,8 mm — 9,0 mm,
e  Wysokos¢ runa — 2,9 mm — 4,00 mm,
e  Sktad runa — 100% Polyamid ,

e  Waga runa — 640 g/m? —1200g/m?,
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e Waga calkowita — min. 3 900 g/m?,

e Klasa uzytkowa EN 1307:2008 — klasa 33

e Tlumienie odgtosow uderzeniowych ISO 140 — 8 — min. 27 dB — 35dB,

e Gwarancja min. 5 lat,

e Reakcja na ogien EN 13501-1 Bq.s1, (zastosowanie do ciagéw komunikacyjnych)
e Odpornos¢ na poslizg — dynamiczny wspotczynnik tarcia —

EN 13893 DS: > 0,30,

2.5. Listwa dywanowa z daszkiem o wysokosci 55mm diugosci 2500mm — kolorystyka listwy dobrana
do koloru wyktadziny.

2.6. Wyktadzina w rolce

Parametry techniczne nie gorsze niz:

e  Grubosé catkowita ISO 1765 — min. 4,3 mm,
e  Wysoko$¢ runa - min. 2,0 mm,
e Klasyfikacja: obiektowe EN 685 Klasa 33,
e  Szerokos¢ rolki - 2,0 m,
e Dlugosé rolki 30 mb,
e Waga catkowita ISO 8543 — min.1800 g/ m 2,
e Antyposlizgowos¢ DIN 51130 - R13,
e  Akustyka - ttumienie odgtosow EN ISO 717-2 ALw = min. 21 dB- 35dB,
e Gwarancja - 5 lat,
e Reakcja na ogien EN 13501 Bg - s1 (zastosowanie do ciagéw komunikacyjnych)
Wykladzing nalezy mocowaé na mate antyposlizgowa.
3. Sprzet
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprz¢tu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roztwor gruntujacy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygladzajacej powinno by¢ uzywane
mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczaja 600 obr./min (wyzsze obroty
wplywaja na pogorszenie parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mas¢ rozprowadzamy za
pomoca rakli zgbatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym. Do ewentualnego
szlifowania niewielkich, miejscowych nier6wno$ci i réwnania powierzchni wylewki po wyschnieciu
powinno si¢ uzywac szlifierki jednotarczowej (140-180 obr./ min). Plyn mocujacy rozprowadzamy przy
pomocy watka lub pacy z grzebieniem zgbatym (Al).

4. Transport
4.1 Wymagania dotyczace §rodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wplynie niekorzystnie
na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét
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5.1. Wymagania ogélne dla podlozy pod wykladziny

Podtoze, na ktorym moze by¢ ulozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dilugosci 2m (réznica poziomu nie moze
przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podloza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wykladziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzen i
niewielkich nierownosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowa z odpowiednig tarcza.
Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podlozy powinny by¢ wypelione i trwale
zamknigte.

5.2. Gruntowanie i wylewanie mas

Po dokonaniu niezb¢dnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podloza przystepujemy do
gruntowania. W zalezno$ci od rodzaju podloza dobieramy odpowiedni grunt (podloze nasigkliwe lub
nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygladzajacej powinna wynosi¢ w
zakresie od 2mm do Smm. Po wylaniu mas¢ rozprowadzamy na podlozu rakla z¢bata a odpowietrzamy
specjalnym watkiem odpowietrzajacym. Po wyschnigciu szlifujemy powierzchni¢ w celu pozbycia si¢ tzn.
»mleczka cementowego”.

5.3. Instalacja wykladzin

Przed instalacja wykladzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (nalezy
dobiera¢ wykladzing z tej samej serii produkcyjnej). Wykladzina przed instalacja powinna by¢
przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Przy pomocy
odpowiedniej pacy z grzebieniem zgbatym lub watka rozprowadzamy plyn mocujacy na catym
wyznaczonym linig podlozu. Po rozprowadzeniu ptynu mocujacego, dociskamy wyktadzing do podloza.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz
2mm/m oraz Smm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. Nie nalezy rozpoczyna¢ uktadania od
Sciany. Zawsze nalezy rozpoczyna¢ uktadanie z wyznaczonego punktu mniej wigcej w Srodku pokoju, lecz
tak, aby przy $cianach docinane ptytki miaty szeroko$¢ nie mniejszg niz 15cm. Ukladanie zaczynamy od
wyznaczonego ,,srodka” promieniscie do $cian. Plytki nalezy zamocowa¢ na plyn antyposlizgowy na calej
powierzchni przylegania plytki do podtoza. Nie wolno docina¢ ptytek za wyjatkiem tych, ktore leza przy
Scianach. Cigcie powinno zawsze ,,wychodzi¢” na $ciang.
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