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Nasada z pokrywą ∅110 mm

Kosz ssawny z zaworem
zwrotnym ∅100 mmRura PE ∅200 mm ze spadkiem 3%

Utwardzony plac PPOŻ 20x20mLustro wody
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Prefabrykowana studzienka
betonowa ∅800 mm
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DATA RYSUNKU:

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA RYSUNKU:
NUMER RYSUNKU:

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

REWIZJA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

FAZA PROJEKTU:

PODPIS:

Jednostka projektowa:

PODPIS:

PB-A-04

SZCZEGÓŁ ZBIORNIKA P. POŻ.

mgr inż. arch Tomasz Głowiński
Uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczeń w

specjalności architektonicznej

Nr. upr. MA/004/14

Gmina Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

KAROLEW, 05-652 Pniewy
dz.ew.nr 157 obręb 0016 Karolew, 140609_2 Pniewy

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:

PODPIS:

mgr inż. arch Joanna Kawa
Uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej

Nr. upr. MA/048/2015

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:

PODPIS:

mgr inż. Wojciech Górecki
Uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno -

budowalnej

Nr. upr. Wa-181/02

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:

PODPIS:

mgr inż. Łukasz Piwowarski
Nr. upr. MAZ/0798/PWBKb/16

Uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno -

budowlanej

PRZEKRÓJ ZBIORNIKA 1:100

RZUT ZBIORNIKA 1:100

PRZEKRÓJ DROGI P. POŻ. I PLACU 1:50

Płyta betonowa ażuowa
Podsypka piaskowa z piasku średniego
Geowłóknina  gramatura 500 gr/m²
Warstwa dociskowa z piasku średniego
Membrana bentonitowa
Warstwa wyrównawcza z piasku średniego
Grunt rodzimy

Nawierzchnia mineralno - asfaltowa
z kruszywa łamanego 0-10 mm i
modyfikowanego asfaltu AUM200

Podbudowa - kruszywo łamane
frakcja 0-63mm

Warstwa odsączająca z piasku średniego
zagęszczana do Id=0,98

Grunt rodzimy zagęszczany na
głębokość 50 cm do Id=0,60

Ogrodzenie H=1,80 mOgrodzenie H=1,80 m

Ogrodzenie H=1,80 m

Spód rury PE ∅200 - 20 cm nad dnem zbiornika

Kładka na podkonstr. stalowej
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Kładka na podkonstr. stalowej


