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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej w zwigzku

z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania fragmentu szkoty podstawowej ( pom. mieszkalnych )

z przeznaczeniem na punkt przedszkolny ( parter ) oraz na pomieszczenia szkolne ( pietro ) wraz

z budowg drogi pozarowej i zbiornika przeciw pozarowego

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Publicznej Szkoty Podstawowej w Karolewie
- dz. ewid. nr 157 w obrebie 0016 Karolew.

1.2. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacja do celow projektowych instalacyjna

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- przepisy dotyczace zakresu opracowania oraz normy elektryczne.

1.3. Dane techniczne.

Uktad sieciowy - TN-S
Napiecie zasilania - 3x400/230 V
Moc szczytowa - 30,0 kW

Prad szczytowy - 47TA

Dodatkowy system ochrony przy uszkodzeniu - samoczynne wytgczanie zasilania.

1.4. Zakres opracowania:

Projekt swym zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
- tablice elektryczne,
- zalicznikowe wewnetrzne linie zasilajace (wlz)
- o$wietlenia podstawowego,
- o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- gniazd wtyczkowych i odbiorow 230V,
- zasilania pompy gtebinowej,
- uziemiajaca,
- przeciwprzepigciowa,
- ochrony od porazen pradem elekirycznym i potaczen wyréwnawczych.

1.5. Ocena instalacji elektrycznej wewnetrznej.

Na podstawie inwentaryzacji i ogledzin instalacji elektrycznej w budynku szkoty i pomieszczen
mieszkalnych stwierdzono:

Budynek nie posiada wymaganych przepisami gtéwnego wytacznika pozarowego i o$wietlenia awaryjnego
na drogach ewakuacyjnych.

W znacznej czesSci nie spetnia wymagan obecnie obowigzujgcych norm i przepisow.

W budynku wystepujq instalacje wykonane przewodami miedzianymii aluminiowymi w izolacji
polwinitowej. Instalacje prowadzone sg jako wtynkowe i natynkowe oraz w rurkach i listwach.

Osprzet o zrdznicowanym stopniu zuzycia. Instalacja w budynku wymaga remontu i dostosowania do
obecnie obowigzujacych wymagan, norm i przepiséw i w znacznej czesci nie nadaje sie do dalszego



wykorzystania. Uzytkowanie instalacji elektrycznej w takim stanie grozi porazeniem pradem i zagraza
bezpieczenstwu uzytkowania. Przewidziano mozliwos¢ dalszego uzytkowania istniejacych opraw
w dobrym stanie oraz demontaz instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami w ztym stanie.

1.6. Zasilanie, pomiar energqii i przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek Szkoty zasilany jest przytaczem napowietrznym poprzez rozdzielnie bezpiecznikowg RB
umieszczong w zamykanej wnece sciennej w gtownej klatce schodowe.

Szkota za energie rozlicza si¢ dwoma licznikami:

Gtowny pomiar energii odbywa sie licznikiem bezposrednim typu ZMG310CR4 5(120)A znajdujacym
sie w istniejgcej tablicy gtownej oznaczonej jako TG, oraz licznikiem 1f obejmujacym pomieszczenia
dawnego mieszkania. Szkofa posiada umowy na dostawe energii 0 mocy 15 kW z bezpiecznikiem
ograniczajacym moc 32A, oraz na 4kW z bezpiecznikiem 25A / dawne mieszkanie /. Budynek nie posiada
gtownego wytacznika pradu zainstalowanego zgodnie z aktualnymi wymogami.

W zwiazku z projektowang przebudowa i czeSciowa modernizacja budynku polegajaca migdzy
innymi na zainstalowaniu nowych urzadzen i tablic, zapotrzebowanie na moc elektryczna dla
budynku szkoly ulegta zwigkszeniu. Istniejaca moc przylaczeniowa nie pokrywa zapotrzebowania
dla budynku. W zwigzku z powyzszym, oraz z potrzeba przebudowy zasilania od ztacze do tablicy
gtéwnej z pomiarem zachodzi potrzeba o wystapienie do Zaktadu Energetycznego o powiekszenie
mocy do 30kW i likwidacji pomiaru dawnego mieszkania.

W zwigzku z zwigkszeniem mocy Zaktad Energetyczny swoimi sitami wykona modernizacje zasilania
polegajacych na zabudowie nowego ztacza napowietrzno- pomiarowego ZNP na zewnetrznej $cianie
budynku i wyniesieniu pomiaru energii do wykonanego ztacza.

Po wykonaniu ztgcza ZNP uzytkownik obiektu winien na swoj koszt utozy¢ pomiedzy ztaczem a tablicg
gtéwng TG usytuowang na korytarzu na parterze wewnetrzna linie zasilajacg WLZ w postaci kabla
YKYZo 5x35mm2. Na WLZ-cie do TG na $cianie zewnetrznej nalezy zabudowac przeciwpozarowy
wytacznik pradu PWP w postaci roztacznika izolacyjnego 100A z recznym sterowaniem w szczelne;
obudowie o wym. 400x300x245 mm z zywicy poliestrowej IP54, Il klasa ochronnosci.

W tablicy gtownej TG przewidziano zainstalowanie dla nowych projektowanych tablic rozdzielczych

T1, T2 i RH dodatkowych zabezpieczen z roztgcznikami bezpiecznikowymi R303 oraz zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe klasy 1+2.

Dla tablicy T1 obstugujacej pomieszczenia punktu przedszkolnego przewidziano opomiarowanie energii
podlicznikiem elektronicznym 3-fazowym mocowanym w T1 na szynie TH35.

1.7. Wewnetrzne linie zasilajace zalicznikowe.

Z nowego ztacza napowietrzno-pomiarowego ZNP poprzez gtowny wytacznik pradu PWP nalezy utozy¢
zalicznikowg wewnetrzna linig zasilajaca tablice gtowng TG w postaci kabla YKYZo 5x35 mmz2.

W projektowanej tablicy gtéwnej TG bedzie uziemiony punkt PEN i rozdzielony na PE i N, dalej instalacja
bedzie piecioprzewodowa.

Z tablicy TG nalezy utozy¢ nastepujace WLZ-ty:

- YKYZz0 5x16 mm2 do tablicy T1 zasilajgcej punkt przedszkolny,

- YKYZo 5x10 mm2 do tablicy T2 zasilajacej modernizowang czesc¢ pietra,

- YDYZo 5x4 mm2 do rozdzielnicy RH / hydrofor / w kottowni.

1.8. Tablice rozdzielcze.

Dla zaopatrzenia w energie elektryczng modernizowanej czesci budynku przewidziano tablice wnekowe,
w Il klasie ochronno$ci, z zamkami:

- tablice elektryczng T1 typu XL 160 (5x24 - mod.), IP43

- tablice elektryczng T2 typu XL 160 (3x24 - mod.), IP43

oraz rozdzielnice nascienng w Il klasie ochronnosci, z zamkami:

- rozdzielnice elektryczng RH, typu RN-2x18- IP55
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Tablice i rozdzielnica sg przystosowane do zabudowy elektrycznych aparatow modutowych na szynie
TH-35. W tablicach pozostawi¢ ok. 30% wolnego miejsca rezerwy. Schematy rozdzielnic oraz tablic, ich
budowe i wyposazenie przedstawiono na rys. 4-6, a usytuowanie na rzutach kondygnagii rys 2,3.

1.9. Instalacja oswietlenia podstawoweqgo.

Oswietlenie ogélne pomieszczen opracowano w oparciu 0 norme PN-EN 12464-1, zgodnie z ktorg
przyjeto natezenia oSwietlenia nie mniejsze niz:

- 500 Ix w kuchni i zmywalni

- 300 Ix w salach

- 200 Ix w korytarzach, szatni, sanitariatach,

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego "Dialux”.

Jako podstawowe przyjeto oswietlenie LED. Do o$wietlenia sal zajeC dla dzieci i korytarzy przewidziano
oprawy o$wietleniowe ledowe, natynkowe, z kloszem, 28W, 3800Im, 4000K, szczelne IP 44.

W salach dydaktycznych przy tablicach lekcyjnych zaprojektowano oprawy z odbty$nikiem asymetrycznym
do os$wietlenia ptaszczyzny tablic. OSwietlenie zewnetrzne przy wejsciu do przedszkola wykona¢ oprawg
zewnetrzng LED 5500Im, 51W, IP56na wysiegniku $ciennym instalowanym na $cianie zewnetrznej na
wys. 6m.

Stosowac osprzet 16A, 250 V podtynkowy IP20 w salach zaje¢ i korytarzach, a w pom. sanitarnych,
podtynkowy szczelny IP44. Wytaczniki oswietlenia instalowac na wys. 1,15 m od podtogi.

Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodami YDYZo 3/4/5x1,5 mm2 z rozdzielnic T1, T2.

1.10. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjneqgo.

W celu umozliwienia ewakuacji ludzi w przypadku braku zasilania o$wietlenia podstawowego na drogach
komunikacyjnych przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne oprawami typu LED 1h w wersji awaryjnej oraz
oprawami kierunkowymi typu LED 1h z piktogramami. Oprawy te sg wyposazone w uktad akumulatorowo
- prostownikowy automatycznie zataczajacy oprawe po zaniku napigcia. Oprawy o$wietlenia awaryjnego z
witasnym zrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny ukfad testujacy. W osi drogi
ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia musi wynosi¢ min. 1 Ix. Wszystkie oprawy awaryjne musza posiadac¢
atesty CNBOP. Instalacje wykona¢ przewodami YDYZo 4/5x1,5 mm2 wyprowadzonymi z tablic T1, T2.

1.11. Instalacja gniazd wtyczkowych i odbioréw 230 V.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V w pomieszczeniach wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5 mm?2

pod tynkiem. Instalowac osprzet P+N+PE, 16A, 250V podtynkowy przykrecany do puszek oraz natynkowy
P+N+PE, 16A, 250V, IP 44 w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen. W pomieszczeniach wilgotnych
instalowa¢ gniazda szczelne IP44. W salach zaje¢ dla dzieci instalowa¢ gniazda z przystonami stykow na
wys. 1,6 m, a w pozostatych pomieszczeniach na wys. 1,0 m od podtogi.

1.12. Instalacja wentylacji 230 V.

Instalacja obejmuje zasilanie

wentylatoréw Sciennych i komorowych wyciggowych V1 - V6; 230 V;

wentylatoréw dachowych wyciggowych V7 - V9; 230 V;

oraz nawiewnikow $ciennych z grzatkg elektryczng NE1 — NE9 200W/230V.

Wentylatory sg przystosowane do pracy ciggtej- 24 h/dobe i bedg sterowane czujnikami wilgotnosci, a
nawiewniki termostatami. Wentylatory i nawiewniki zasili¢ przewodem YDYpzo 3x1,5 mm2 z T1i T2.

1.13. Zasilanie pompy glebinowej.

W zwigzku z nowym usytuowaniem hydrofora i nowa trasg wodociggu do studni gtebinowej nalezy :
przenie$¢ istniejace wyposazenie rozdzielni zasilajacej hydrofor do nowej obudowy i zabudowaé obok
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nowego hydroforu. Od nowej rozdzielni RH do studni gtebinowej utozy¢ kabel YKYZo0 5 x 2,5 mm2 wzdtuz
trasy wodociggu. W przypadku zastosowania w studni zabezpieczen przed suchobiegiem dodatkowo z
kablem zasilajgcym utozy¢ kabel sterujacy YKYZzo 3x1,5mmz2.

1.14. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zastosowac ochrone przed przepieciami taczeniowymi w postaci 4-polowego ogranicznika przepie¢ typ
142 TN-S w rozdzielni TG oraz klasy 3w T1i T2.

1.15. Instalacja odgromowa.

Budynek Szkoty jest wyposazony w instalacje odgromowa i nie wymaga przebudowy

1.16. Instalacja przeciwporazeniowa i wyréwnawcza.

Zgodnie z obowigzujacg normg PN-IEC 60364-4-41 dodatkowg ochrong przy uszkodzeniu jest
samoczynne wytgaczenie zasilania oraz wykonanie potaczen wyrownawczych.

W rozdzielni gtownej TG punkt PEN nalezy uziemi¢, a nastepnie instalacja prowadzic jako trzyzytowg
i pieciozytowg z rozdzielonymi przewodami N i PE.

Samoczynne wytgczenie zrealizowano projektujac wytaczniki instalacyjne typu S 300 i réznicowo-pradowe
0 pradzie roznicowym 30 mA.

W budynku nalezy wykonac¢ potaczenia wyrbwnawcze miejscowe, faczac wszystkie metalowe czesci
urzadzen elektrycznych, metalowe rury wodociggowe i c.o., bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz
punkty PE w rozdzielnicach T1, T2 za pomocg przewodow wyrownawczych potagczonych z bednarkq
FeZn 25x4 mm wyprowadzong z uziomu fundamentowego. W tazienkach wykonac potaczenia
wyréwnawcze miejscowe przewodem DYZo 2,5 mm2 pod tynkiem.

1.17. Oddzialywanie na srodowisko.

Instalacje elektryczne w budynku nie emitujg niedopuszczalnego poziomu:
- drgan,
- hatasu,
- pola elektromagnetycznego,
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne pozostajg bez negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, wobec czego nie wptywajg na pogorszenie

srodowiska naturalnego.

1.18. Uwagi koncowe.

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN/E i Prawem Budowlanym

- W czasie wykonywania robot ziemnych i instalacyjnych zachowa¢ warunki BHP

- Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

- W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

techn. elektr. Krzysztof Krawczyk mgr inz. Artur Metlerski
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Il. OBLICZENIA.

21. Bilans mocy.

W zwiazku z przebytg czesciowa modernizacja budynku polegajgca miedzy
innymi na zainstalowaniu nowych tablic i urzadzen, zapotrzebowanie na moc
elektryczng dla budynku Szkoty ulegta zwigkszeniu. Istniejgca moc
przylaczeniowa nie pokrywa zapotrzebowania dla budynku. W zwigzku z
powyzszym, oraz z potrzebg przebudowy zasilania od ztgcze do tablicy giéwnej z
pomiarem zachodzi potrzeba o wystgpienie do Zaktadu Energetycznego o
powiekszenie mocy do 30kW.

Wyniki obliczen zataczono na schematach zasilania.

2.2, Dobor kabli i wiz-tow.

Kable zasilajace i wiz-ty dobrano do obcigzen i zabezpieczen.
Rodzaje kabli przedstawiono na schemacie zasilania.
wiz-ty i przewody sg prawidtowo dobrane do obcigzen i zabezpieczen.

2.3. Spadki napiecia.

Spadki napiecia na kablach zasilajacych i wiz-tach przedstawiono na schemacie zasilania.
Obliczone spadki sq mniejsze od dopuszczalnych.

2.4. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Poniewaz wszystkie obwody bedg chronione wytgcznikami réznicowo-pradowymi o pradach rdznicowych
30 mA, a tablice bedg w Il klasie ochronnosci, cata instalacja bedzie skutecznie chroniona pod wzgledem
ochrony porazeniowe;.

2.5. Obliczenia natezenia oswietlenia.

Obliczenia przeprowadzono wykorzystujac komputerowy program obliczeniowy "Dialux". Wyniki $redniego
natezenia o$wietlenia w postaci wydrukéw komputerowych dotgczono do projektu.
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Szhola w Karolewie -punkt przedszkolny _ D | Fa ¥ I_ ux

MOS0
Marel-Projekt Edytor  Erzyszhol Kawcryk
Teleton
Radom uf Traugutta 54712 faks
e-hall

Pomieszczenie 1-5 sala zabaw / Podsumowanie
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1 B e .--a":“'I : T .l
L. ‘F\- 220 [ “ et g 12
\-\ e, e - zar - - - ‘X
i 2 R ki B
Trsa
) ) . -
COo2 930 -dOC 125 542 GAOC &30 m
WysokoSt pomieszczenia: 3.200 m, WysokosSE montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wepdlozyninik konserwacii: 0,77
Powierzchnia P[] Epy [1] Ernin ] Epp 14 Emn /' Em
Plaszczyzna pracy ! 354 271 Jog 0765
Podioga 20 271 184 an D.680
Sufit T0 Ta B2 B4 0.777
Sciany (4} 50 188 73 318 i
Plaszczyzna pracy: UGHR Wedluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wiysokoseé: 0.850 m Lewsa Sciana 18 i8
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna &ciana 17 17
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =025}
Liczba punktow ponizej 400 bk (do IEQ-T): 100.00%.
Wykaz opraw
Mr. lloéé  Etykieta (Czynnik korekeyiny) opm] P W]
1 & LUXIOMA Tredl EU-PAN_LED PLX EUROFPAMEL LED 3800LM PLX E 24 IP44 2840 230
B840 GOOXE00 (1.000) :

Wsumie: 23040 1880

Specyfikacja mocy preylgczeniowej: 5.27 Wim® = 1.48 Wim3100 lx (Powierzchnia podstawowa: 31.85 m?)
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Szhola w Marolewie -punkt preedszkolny

DIALuUx

M.Oss

Marel-Projeld m Krzysztol Krawezyk
Fadom u Traugutts 54712 faks
e-pall

Pomieszczenie 1-6 wydawalnia positkow / Podsumowanie
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Wysokosc pomieszezenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m,
Wepdczynnik konsenwacji: 0.77

Powierzchnia p [2%] Ep, [=] B ]
Plaszczyzna pracy ! fats ] 480
Podloga 20 g4 304
Sufit T 205 140
Sciany (4} 50 are 168
th:zy:?'!a pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m
Liczha punktow ponizej 400 L {do IEQ-T): 0.00%.
Wykaz opraw
Mr. llesé Etykieta {Czynnik korekeyjny)

L 2 (1.000)

ESSYSTEM 2535100 COSMO LED 1287 LED 840 650m CLEAR 50W DRV

S
-
T 1
Taga
TuLw
A ar

Wartosci Lux, Skala 1:28

B 4] Erin ' Em

BR4 oTe2

4h8 [ R

253 0.a&2

1188 !

& m] P [W]

6500 50.0

W sumie: 13000 100.0

Specyfikacja mocy preylgezeniowef 12.63 Wim® = 2,14 Wima100 bx (Powierzchnia podstawowa: 7.82 m?)
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Szhola w Marolewie -punkt preedszkolny _ D | Fan I_ ux

M.O52MS
Mared-Projeli Edytor Krzyszhof Kaweryk
Telefon
Radom o Traugutia 5412 faks
e-hall

Pomieszczenie 1-8 sala zabaw [ Podsumowanie

SRETR
B et e e i @
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- LT e N T=1=
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' !
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L arnr e .
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T 28 FLS e b i 1
. - 1 1.05
- e e )
TR —am L _Aamt e ol
y 5 S—— ¥ Fa 1
LT
) ) ) ) .00
Cod 250 03 205 402 F4H 5N
Wysokosc pomieszezenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:54
Wepdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p 3] Emp [t Epnn [kl Epee 121 Emin ! Em
Plaszczyzna pracy ! 424 344 472 oai12
Fodioga 20 n7 223 385 D.705
Sufit T 100 Ta 118 0784
Eciany (4) 50 733 o4 303 !
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdbuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa Sciana 18 i8
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 16 17
Margines: 0.500 m {CIE, SHR =025}
Liczba punktdw ponizej 400 b (do IEQ-T): 23.44%.
Wykaz opraw
Mr. llesé Etykieta (Czynnik korekeyjny) Sim] P[W]
1 & LUXIOMA Troll EU-PAN_LED PLX EUROPAMNEL LED 2800LM PLX E 34 IP44 2340 28,0

B840 B0OXE00 (1.0009)
Wosumie: 23040 1880

Specyfikacja mocy preylgezeniowsj: B.78 Wim? = 1.60 WIm31D0 lx {Powierzchnia podstawowa: 24.78 m?)
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Szhola w Marolewie -punkt preedszkolny _ D | Fan I_ ux

M.O52MS
Mared-Projeli Edytor Krzyszhof Kaweryk
Telefon
Radom o Traugutia 5412 faks
e-hall

Pomieszczenie 11-2 pok. nauczycielski / Podsumowanie

Tzoam
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C.oa 143 i | 430 m
Wysokosc pomieszezenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wepdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia 1] Ep, [l=] Emin ] Eppy 14 Emn ! Em
Plaszczyzna pracy ! 356 2682 408 0735
Podloga 20 268 100 318 0742
Sufit T B3 7o 107 O.747
Sciany (4} 50 210 86 are i
Plaﬂczy:?'!i pracy:
Wysokosc: 0.250 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Liczba punktdw ponizej 400 b (do IEQ-T): B6.33%.
Wykaz opraw
Mr. loSé  Etykieta (Czynnik korekeyjmy) ©@im] P W]
1 4 LUXIOMA Troll EU-PAN_LED PLX EUROFPAMEL LED 3800LM PLX E 24 IP44 3340 280

B840 B0OXE00 (1.0009)
Wosumie: 15380 1120

Specyfikacja mocy preylgezeniows): B.55 Wim? = 1.84 WiIm31D0 lx {Powierzchnia podstawowa: 17.10 m?)
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Szhola w Marolewie -punkt preedszkolny _ D | Fan I_ ux

M.Oss

Marel-Projeld m Krzysztol Krawezyk
Fadom u Traugutts 54712 faks
e-pall

Pomieszczenie 11-3 sala lekcyjna / Podsumowanie

| 400 —amn— 0| T 2

n&n

™ s
LY i
n e
) 0 or
Lo ik I 153 470 m
Wysokosc pomieszezenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wepdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchmia p ] Em [1x] Epmgn [x] E e [1=] Eman /! Em
Plaszczyzna pracy ! aro 273 425 0738
Podloga 2D 276 1697 326 0713
Sufit T 100 T3 118 0.736
Eciany (4) 50 27 o0 450 !
Plaﬂczy:?'!i pracy:
Wysokosc: 0.250 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Liczha punkiow ponizej 400 bk (do IEQ-T): 73.14%.
Wykaz opraw
Mr. llesé Etykieta (Czynnik korekeyjny) Sim] P[W]
1 4 LUXIOMNA Trodl EU-PAN_LED PLX EUROFPAMEL LED 2800LM PLX E 34 IP44 3840 28.0
B840 GOOXE00 (1.000) B
Wosumie: 15380 1120
Specyfikacja mocy preylgezeniowsj: 7.01 Wim? = 1.88 WIm31D00 lx {Powierzchnia podstawowa: 15.88 m?)
Stona 1
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