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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych
wewnetrznych dla przebudowy pomieszczeh mieszkalnych oraz zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na pomieszczenia przedszkolne i szkolne
dla budynku Szkoty Podstawowej w Karolewie gm. Pniewy.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentaciji technicznej jest:

- Zlecenie Inwestora

- rzuty architektoniczno-konstrukcyjne z planem geodezyjnym w skali 1:500

- inwentaryzacja budowlano-instalacyjna budynku

- wizja w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dziennik Ustaw z 2012r. Poz. 462;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane; tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z pdzn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U.Nr 75z 12 kwietnia 2002r.
p0z.690.z pézn. zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst jednolity Dz. U.
z 2003r. Nr 169 poz. 1650

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz.1126

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz.U. Nr 47 poz.401

1.3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

- instalacja centralnego ogrzewania dla pomieszczen punktu przedszkolnego na
parterze budynku

- instalacja centralnego ogrzewania dla pomieszczen szkolnych na pietrze budynku

- instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczen punktu przedszkolnego na
parterze budynku

- instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczen szkolnych na pietrze budynku

- instalacja wod.-kan. dla pomieszczen punktu przedszkolnego na parterze budynku

- instalacja wod.-kan. dla pomieszczen szkolnych na pietrze budynku

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Publicznej Szkoty

Podstawowej w Karolewie - dz. ewid. nr 157 w obrebie 0016 Karolew.



1.4. Stan istniejacy

Budynek przeznaczony do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania w czesci stanowi
szkote podstawowg a w czesci na parterze stanowi punkt przedszkolny.
W budynku wystepujg nastepujgce instalacje sanitarne:
- instalacja centralnego ogrzewania z istn. kottowni gazowej
- instalacja wodociggowa z istn. studni gtebinowej
- instalacja kanalizacyjna do istniejgcej kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej
Scieki do istniejgcej oczyszczalni sciekdw
- instalacja wentylacji grawitacyjnej
- instalacja gazowa dla urzadzen technologicznych

1.5. Stan projektowany

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy pomieszczen szkolnych

usytuowanych na parterze budynku, w ktérych obecnie funkcjonuje punkt przedszkolny

oraz zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych usytuowanych na pietrze

budynku na pomieszczenia szkolne.

Projektowane roboty budowlane na parterze majg na celu remont pomieszczenh oraz

zmiane ich rozktadu w celu zwiekszenia liczby przyjetych dzieci do 25.

Na pietrze projekt przewiduje zmiane sposobu uzytkowania dwdch lokali mieszkalnych

na pomieszczenia szkolne — powstang trzy nowe sale lekcyjne.

Planowane roboty budowlane majg na celu zwiekszenie mozliwosci przyjecia nowych

dzieci do punktu przedszkolnego oraz zwiekszenie ilosci dostepnych sal lekcyjnych

w szkole.

Przewiduje sie nastepujgce instalacje sanitarne obstugujgce w/w przebudowe

pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania:

- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z istn. kottowni gazowe;j

- budowa instalacji wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem istn. kanatow wentylacji
grawitacyjnej

- przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z przebudowg zewnetrznej
instalacji wodociggowej z istn. studni gtebinowej do nowego zbiornika hydroforowego
w pom. kottowni gazowe]

- przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej do istniejgcych przykanalikbéw
kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki do istn. oczyszczalni $ciekow

- demontaz istniejgcej instalacji gazowej dla urzgdzen technologicznych



1.6. Opis instalacji wody zimnej wewnetrznej

Zaopatrzenie budynku w wode z przebudowywanej zewnetrznej instalaciji
wodociggowej.

Projektowang instalacje wodociggowg potgczy¢ z instalacjg wodociggowsg istniejgca

w czesci szkoty nie objetej przebudowa.

Istniejgca instalacja wodociggowa, w pomieszczeniach do przebudowy, do demontazu.
Projektowana instalacja wody zimnej doprowadza¢ bedzie wode do pomieszczen:
tazienka dla dzieci, tazienka niepetnosprawnego i personelu, punkt porzgdkowy,

pom. socjalne, zmywalnia, pom. wydawania positkow i sale lekcyjne.

Pomieszczenia projektowane wyposazone sg w:

umywalki dla dzieci, natrysk dla dzieci, urzgdzenia ptuczace w.c. dla dzieci,

umywalki dla dorostych, urzgdzenia ptuczgce w.c. dla dorostych, zlewy i zlewozmywaki,
zmywarka z funkcjg wyparzania, zawory ze ztgczkg do weza.

Gtéwne, poziome, przewody rozprowadzajgce, podejscia do pionu wodociggowego, pion
wodociggowy i ,lokaléwki” wykonac z rur PE/AI/PE tgczonych na ztgczki zaciskowe.
Gtéwne przewody wody zimnej prowadzi¢ po wierzchu Scian w obudowie z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu systemowym.

Rozprowadzenia lokalowe wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub pod-
posadzkowo.

W przypadku wystepujgcych kolizji z kanatami wentylacyjnymi lub kanalizacjg sanitarng,
nalezy wykonywacé, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkéd.

Rurociggi wody zimnej montowac do stropow i Scian przy uzyciu opasek zaciskowych
typu BSA-PLUS z wktadkg gumowa.

Uzbrojenie rurociggow wody zimnej stanowig zawory odcinajgce kulowe.

Baterie umywalkowe, zlewowe i zlewozmywakowe - mieszajgce, stojgce.

Zawory odcinajgce - kulowe, czerpalne ze ztgczkg do weza.

Zawory przy ptuczkach w.c. - kulowe, kgtowe @15 z wezykiem elastycznym.

Przewody wody zimnej izolowac izolacjg termiczng typ NRO o grub. min.13 mm.
Wykonang instalacje wody zimnej nalezy poddac¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie
cisnieniowe;j.

Przewody instalacji wody zimnej nalezy napetni¢ wodg, podniesc¢ cisnienie

do min. 0,9 MPa , utrzymywac to ciSnienie przez 20 min. i obserwowac przewody

i armature.

Po dokonanej probie cisnieniowej przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/I.

Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptukaé go czystg
wodg z predkoscig =1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.

1.7. Opis instalacji wody zimnej zewnetrznej

Ze wzgledu na zty stan techniczny oraz koniecznos$¢ przeniesienia zbiornika
hydroforowego w nowe miejsce, projektuje sie nowg zewnetrzng instalacje
wodociggowa. taczy ona istniejgcag studnie gtebinowg z projektowanym zbiornikiem
hydroforowym zlokalizowanym w pom. kottowni gazowe;.

Instalacje wodociggowg zewnetrzng wykonac z rur cisnieniowych wodociggowych DN50



PE-HD zgodnych z normg PN-74/C-89204.

Trase wodociggu oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji, wszystkie tuki, odgatezienia, bloki oporowe
i uzbrojenie podziemne powinny by¢é oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie

z normg PN-62/B-09700 — ,, Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach
wodociggowych”. Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Przewdd wodociggowy utozy¢ ze spadkiem wynikajgcym z uksztattowania terenu oraz
kolidujgcego uzbrojenia.

Przed wtgczeniem projektowanej instalacji zewnetrznej do czynnej istniejgcej instalacii
wodociggowej wewnetrznej nalezy przeprowadzic¢ prébe hydrauliczng na cisnienie 1 MPa
zgodnie z normg PN-B-10725. Przewody poddawane prébie nie mogg mie¢
zamontowanego uzbrojenia. Po dokonanej probie cisnieniowej i zasypaniu wykopow
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu wodociggowego roztworem podchlorynu sodu

w ilosci 250 mg/Il. Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym
przeptukac go czystg wodg z predkoscig =1 m/s pod nadzorem eksploatatora.

Roboty ziemne

Trase instalacji wytyczy¢ wg planu sytuacyjno-wysokosciowego . Na trasie nalezy ustali¢
i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Projektowana trasa przewodu wodociggowego powinna by¢ w terenie trwale i widocznie
oznaczona i zabezpieczona. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ mechanicznie i recznie.
Wykopy rozpoczg¢ od miejsca wigczenia do instalacji wodociggowej wewnetrznej. Rury
nalezy montowac w przygotowanym wykopie liniowym waskoprzestrzennym o scianach
pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopu w swietle jego budowy powinna
by¢ dostosowana do $rednicy uktadanych przewodéw i wynosi¢ 0,8 + Srednica rury.
Wszystkie napotkane przewody podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Rury uktadac¢ na gtebokosci i ze spadkiem wskazanym na profilu podtuznym.

Na utozonym, na 20 cm podsypce z piasku, przewodzie wodociggowym nie nalezy
zasypywac potgczen rur do czasu wykonania préby cisnieniowej. Pozostata cze$¢
przewodu powinna zosta¢ przysypana do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury piaskiem.
Podtoze i obsypke starannie zagesci¢ przez ubijanie reczne ubijakiem drewnianym.
Roboty przy budowie wodociggu nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Miejsca robét ziemnych i montazowych przeprowadzanych w obrebie komunikacji nalezy
zabezpieczyC przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i oswietlenia w nocy swiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie znakéw drogowych. W wykopach grunt wymienic¢ na
piasek i zagesci¢ wg normy PN-S-0O-02205.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych i montazowych odtworzy¢ drogi, chodniki i zielence.

W miejscu potgczenia instalacji wodociggowej zewnetrznej i wewnetrznej zamontowac
zawor odcinajgcy grzybkowy, filtr do wody, zawor antyskazeniowy BA/50 oraz zawor
spustowy. Na wejsciu instalacji do budynku zastosowac rure ochronna.

W pom. kottowni przewiduje sie nowy zbiornik hydroforowy o poj. 300 dm3.

Zastosowac zbiornik przeponowy, pionowy, ze stali ocynkowanej, wyposazony
dodatkowo w: tgcznik cisnieniowy LCA 2 (2-8 bar) oraz napowietrzacz-aspirator 5/4”.




1.8. Opis instalacji wody cieptej

Zaopatrzenie budynku w wode cieptg z projektowanych elektrycznych,
pojemnos$ciowych podgrzewaczy c.w.u.
Pogrzewacze zlokalizowane w pomieszczeniach:
- podgrzewacz o poj. 80 dm3 — zmywalnia
- podgrzewacz o poj. 80 dm3 — pom. socjalne
- podgrzewacz o poj. 35 dm3 — punkt porzgdkowy
Istniejgca instalacja cieptej wody, w pomieszczeniach do przebudowy, do demontazu.
Projektowana instalacja wody cieptej doprowadzac bedzie wode do pomieszczen:
tazienka dla dzieci, fazienka niepetnosprawnego i personelu, punkt porzgdkowy,
pom. socjalne, zmywalnia, pom. wydawania positkdw i sale lekcyjne.
Pomieszczenia projektowane wyposazone sg w:
umywalki dla dzieci, natrysk dla dzieci, umywalki dla dorostych, zlewy i zlewozmywaki.
Gtéwne, poziome, przewody rozprowadzajgce, podejscia do pionu c.w., pion C.w.
i ,Jokalowki” wykonac z rur PE/AI/PE tgczonych na ztgczki zaciskowe.
Gtéwne przewody wody cieptej prowadzi¢ po wierzchu scian w obudowie z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu systemowym.
Rozprowadzenia lokalowe wody cieptej prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub
podposadzkowo.
W przypadku wystepujgcych kolizji z kanatami wentylacyjnymi lub kanalizacjg sanitarng,
nalezy wykonywacé, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkéd.
Rurociggi wody cieptej montowac do stropdw i $cian przy uzyciu opasek zaciskowych
typu BSA-PLUS z wktadkg gumowa.
Uzbrojenie rurociggow wody cieptej stanowig zawory odcinajgce kulowe.
Dla pomieszczenia tazienki dzieci projektuje sie zawdr mieszajgcy termostatyczny,
antyoparzeniowy, nastawiony na temp. +35°C.
Zawory umywalkowe dla wody zmieszanej +35°C — stojgce.
Zawor natryskowy dla wody zmieszanej +35°C — podtynkowy.
Pozostate baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - mieszajgce, stojgce.
Przewody wody cieptej izolowac izolacjg termiczng typ NRO:
- Srednica do 22 mm — grub. izolacji 20 mm
- Srednica 22-35 mm — grub. izolacji 30 mm
- srednica 35-50 mm — grub. izolacji rowna srednicy wewnetrznej rury
Wykonang instalacje wody cieptej nalezy poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz probie
ci$nieniowej. Przewody instalacji wody cieptej nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie
do min. 0,9 MPa , utrzymywac to cisnienie przez 20 min. i obserwowaé przewody
i armature. Badanie to nalezy wykona¢ dwukrotnie , raz napetniajgc zimng woda, drugi
raz wodg o temp. 60°C.
Dezynfekcja i przeptukanie instalacji wody cieptej jak dla wody zimne,;.
UWAGA'!
- Termostat wody zmieszanej ustawiony na temp. + 35°C
- 1 raz na 2 tygodnie w czasie nieobecnosci dzieci w placowce ustawi¢ termostat
na temperature cieptej wody + 70°C i przeptukac nig instalacje cieptej wody
zmieszanej. Po przeptukaniu powrdci¢ do temperatury wyjsciowe.




1.9. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarne;.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej, w pomieszczeniach do przebudowy, do
demontazu.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza sScieki z pomieszczen:
tazienka dla dzieci, tazienka niepetnosprawnego i personelu, punkt porzgdkowy,

pom. socjalne, zmywalnia, pom. wydawania positkow i sale lekcyjne.

Pomieszczenia projektowane wyposazone sg w:

umywalki dla dzieci, natrysk dla dzieci, urzgdzenia ptuczgce w.c. dla dzieci,

umywalki dla dorostych, urzgdzenia ptuczgce w.c. dla dorostych, zlewy i zlewozmywaki,
zmywarka z funkcjg wyparzania, wpusty podtogowe z zaporg zapachowa.
Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej w typowe urzgdzenia sanitarne:

umywalki ceramiczne (z przeznaczeniem dla dzieci oraz dla dorostych) z pétnogami
oraz z syfonami z tworzywa sztucznego,

miski ustepowe ceramiczne kompaktowe (z przeznaczeniem dla dzieci oraz dla
dorostych) ze zbiornikami wody ceramicznymi,

zlewy gospodarcze i zlewozmywaki z ociekaczem z blachy stalowej nierdzewnej

z syfonami z tworzywa sztucznego.

W sanitariacie dla niepetnosprawnych umywalka, miska ustepowa z uchwytami dla
niepetnosprawnych: umywalka typ bez barier z syfonem podtynkowym i sitkiem
odptywowym, ustep z ptuczkg ,kompakt” typ bez barier z deskg sedesowg i pokrywa.
Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkg parteru.

Piony i podejscia do przyborow prowadzi¢ po wierzchu scian w obudowie z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu systemowym.

,Lokalowki" mocowac do $cian i stropéw opaskami typu BSA-PLUS z wkiadkg gumowa.
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kielichowych PVC.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowig rewizje i wywiewki kanalizacyjne.

Wywiewki kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Piony kanalizacyjne nr 4, 7, 8 istniejgce, zeliwne — wymiana na PVC.

Wyposazenie w urzgdzenia sanitarne:

-umywalka ceramiczna z syfonem i pétnogg (dla dzieci) - szt.2
-umywalka ceramiczna z syfonem i pétnogg (dla dorostych) - szt.5
-umywalka ceramiczna z syfonem podtynkowym (dla niepetnosprawnych) - szt.1

-miska ustepowa ceramiczna kompaktowa z ptuczkg ceramiczng (dla dzieci) - szt.2
-miska ustepowa ceramiczna z ptuczkg ceramiczng (dla niepetnosprawnych) - szt.1

-kabina natryskowa ze szkta bezpiecznego - szt.1
-zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z blachy nierdzewnej -szt4
-zlew jednokomorowy gospodarczy z blachy nierdzewnej - szt.1
-wpust podtogowy PVC dn50 z blokadg zapachowg -szt.3
-zawor ze ztgczka do weza 15 mm -szt.3

Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez zewnetrzne przegrody konstrukcyjne
wykonac¢ jako szczelne i zabezpieczone rurami ochronnymi.



1.10. Opis instalacji centralneqo ogrzewania

Zaopatrzenie budynku w ciepto na cele centralnego ogrzewania z istniejgcej kottowni
gazowe,.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania, w pomieszczeniach przebudowywanych,
do demontazu.

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa o parametrach 80/60°C z rozdziatem
dolnym, wymuszonym obiegiem wody, w systemie otwartym.

Odpowietrzenie pionéw miejscowe.

Straty ciepta budynku obliczono w oparciu o wspoétczynniki przenikania ciepta:

-$ciana zewnetrzna K= 0,230 Wm?x K
-podtoga na gruncie K= 0,253 W/m?x K
-strop nad pietrem K= 0,148 W/m?x K
-okna K= 1,100 W/m?x K
-drzwi zewnetrzne K= 1,500 Wm2x K

Zapotrzebowanie ciepta obliczono z uwzglednieniem infiltracji powietrza zewnetrznego.
Temperatury obliczeniowe:

- temperatura zewnetrzna te =-20°C  wg PN-82/B-02403
- temperatury wewnetrzne ti wg PN-82/B-02402
- parametry czynnika grzewczego 80/60 °C

Instalacja c.0. ma obstugiwaé wszystkie ogrzewane pomieszczenia przebudowywanej
czesci budynku Szkoty.

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla czesci budynku zgodnie z normg PN-91/B-02020
i PN-B-03406 wynosi Q = 24 127 W. Max. wymagane cisnienie dyspozycyjne instalacji
c.o0. Ap= 30 kPa.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur stalowych cienkosciennych (95°C temp. robocza)

na potgczenia zaprasowywane. Parametry pracy rzeczywiste zmienne w funkcji
temperatur zewnetrznych 80/60/20°C.

Przewody prowadzone nad posadzkg w obudowie z ptyt gips-karton na stelazu
systemowym. Projektuje sie grzejniki cztonowe aluminiowe o wys. 550 i 850 mm.
Grzejniki powinny by¢ montowane do scian lub posadzek za pomocg zestawu
wspornikéw dostosowanych do danego typu grzejnika — zalecanych przez producenta.
Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne, na ktére nalezy zamontowac gtowice
termostatyczne o zakresie nastaw 6-28°C. Gtowice wandaloodporne. Wielkoéci nastaw
wyregulowac w trakcie préby na gorgco. Na gatgzkach powrotnych montowac zawory
regulacyjne z funkcjg odciecia i spustu.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikdw automatycznych montowanych na
pionach. Piony i gatazki centralnego ogrzewania prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Proba cisnieniowa instalacji c.o., na zimno (bez grzejnikow) - 6 barow.

Proba cisnieniowa instalacji c.o., na gorgco - 4 bary.

Instalacje przeptukac i dokonaé nastawy wstepnej zaworéw grzejnikowych.

Woda, ktérg bedzie napetniona instalacja musi spetnia¢ wymagania PN-93/C-04607.



1.11. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego
llo$¢ powietrza, jakg ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie

doprowadzi¢ z lokali uzytecznosci publicznej okre$lona jest w PN 83/B-03430

,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

-Pomieszczenia w ztobkach i przedszkolach przeznaczonych do przebywania dzieci
powinny mie¢ zapewniony doptyw co najmniej 15 m3/h powietrza zewnetrznego dla
kazdego przebywajgcego dziecka

-Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢
zapewniony doptyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazde;j
przebywajgcej osoby.

W Swietle powyzszych wymagan przyjeto strumieh powietrza wentylacyjnego w ilosci:

- 15 m3/h x dziecko dla pomieszczen sal zajec

- 20 m3/h x uczen dla pomieszczen sal lekcyjnych

- 50 m?/h dla kazdego oczka w.c.

- 2 w/h dla pom. socjalnego

- 4 w/h dla rozdzielni

- 10 w/h dla zmywalni

- 4 w/h dla szatni

- 1 w/h dla korytarzy

Wentylacja mechaniczna pomieszczen sal dla dzieci (pom. nr 3, 4, 8)

Naptyw swiezego powietrza przez projektowane nawiewniki okienne higrosterowane.

Wycigg powietrza przez projektowane scienne wentylatory kanatowe z higrostatem

zamontowane na istniejgcych murowanych kanatach wentylacyjnych 14x14cm.

Pomieszczenie nr 3 (sala dla 8 dzieci):

- wymagana ilo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 8 dzieci x 15 m3/h x dziecko = 120 m3/h

- rzeczywisty nawiew powietrza
Viz = 4 szt. nawiewnikéw okiennych x 30 m3/h = 120 m3/h

- wywiew powietrza przez 1 projektowany $cienny wentylator kanatowy V=120 m?¥nh,
p=45 Pa, N=29 W/230 V, 32 dB(A)

Pomieszczenie nr 4 (sala dla 9 dzieci):

- wymagana ilo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 9 dzieci x 15 m3h x dziecko = 135 m%h

- rzeczywisty nawiew powietrza
Viz= 5 szt. nawiewnikéw okiennych x 30 m3/h = 150 m3/h

- wywiew powietrza przez 1 projektowany $cienny wentylator kanatowy V=135 m?3/h,
p=45 Pa, N=29 W/230 V, 32 dB(A)

Pomieszczenie nr 8 (sala dla 8 dzieci):

- wymagana ilo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 8 dzieci x 15 m3h x dziecko = 120 m%h

- rzeczywisty nawiew powietrza
Vrz = 4 szt. nawiewnikdw okiennych x 30 m3/h = 120 m%h

- wywiew powietrza przez 1 projektowany $cienny wentylator kanatowy V=120 m?¥h,
p=45 Pa, N=29 W/230 V, 32 dB(A)




Wentylacja mechaniczna pomieszczen sal lekcyjnych (pom. nr 101, 102, 104)
Naptyw swiezego powietrza przez projektowane nawiewniki okienne higrosterowane
oraz przez projektowane $cienne nawiewniki z grzatkg elektryczng N=200 W/230 V.
Wycigg powietrza przez projektowane akustyczne dachowe wentylatory DN160
na podstawie dachowej z ttumikiem stalowym okrggltym zamontowane na istniejgcych
murowanych kanatach wentylacyjnych 14x14cm.
Pomieszczenie nr 101 (sala dla 17 oséb):
- wymagana ilo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 17 0s6b x 20 m3/h x os. = 340 m¥/h
- rzeczywisty nawiew powietrza
Vrz = 6 szt. nawiewnikow okiennych x 30 m3/h + 2 szt. nawiewnikdw $ciennych
x 80 m3/h = 340 m3/h
- wywiew powietrza przez 1 projektowany akustyczny dachowy wentylator DN160
na podstawie dachowej z ttumikiem stalowym okrggtym, V=340 m3h, p=90 Pa,
N=90 W/230 V, 900 obr/min, 42 dB(A)
Pomieszczenie nr 102 (sala dla 9 os6b):
- wymagana ilo$¢ powietrza nawiewanego Va = 9 0s6b x 20 m¥h x os. = 180 m3¥h
- rzeczywisty nawiew powietrza
Viz = 4 szt. nawiewnikéw okiennych x 30 m3/h + 1 szt. nawiewnik $cienny
x 80 m3/h = 200 m3/h
- wywiew powietrza przez 1 projektowany akustyczny dachowy wentylator DN160
na podstawie dachowej z ttumikiem stalowym okrggtym, V=180 m?h, p=60 Pa,
N=40 W/230 V, 700 obr/min, 43 dB(A)
Pomieszczenie nr 103 (sala dla 19 oséb):
- wymagana ilo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 19 0s6b x 20 m3/h x os. = 380 m¥/h
- rzeczywisty nawiew powietrza
Vrz = 6 szt. nawiewnikow okiennych x 30 m3/h + 2 szt. nawiewnikdéw $ciennych
x 80 m3/h = 340 m3/h
- wywiew powietrza przez 1 projektowany akustyczny dachowy wentylator DN160
na podstawie dachowej z ttumikiem stalowym okrggtym, V=380 m?h, p=80 Pa,
N=90 W/230 V, 900 obr/min, 42 dB(A)
Wentylacja mechaniczna pomieszczen kuchennych (pom. nr 5, 6)
Naptyw swiezego powietrza przez projektowane scienne nawiewniki z grzatka
elektryczng N=200 W/230 V oraz posrednio przez korytarz.
Wywiew powietrza z pomieszczen kuchennych odbywac sie bedzie przy pomocy
akustycznego wentylatora kanatowego wyciggowego. Wentylator wraz z ttumikami
hatasu umieszczony pod stropem pomieszczenia rozdzielni (pom. nr 6).
Powietrze bedzie wyciggane systemem przewodoéw SPIRO z blachy stalowe;j
ocynkowanej ze szwem spiralnym DN125, rozprowadzonych pod stropem w obudowie
miejscowej wg trasy zaznaczonej na rzucie kondygnacji.
Wycigg powietrza realizowany przez anemostaty wywiewne okrggte DN125.
Wyrzut powietrza z uktadu wentylacyjnego z wykorzystaniem istniejgcego
murowanego kanatu wentylacyjnego 14x14cm.




- nawiew powietrza wg krotnosci wymian
Vn=4,68m?x 3,177 mx 10 wh + 7,60 m? x 3,17 x 4 w/h = 150 + 100 =250 m3/h
- rzeczywisty nawiew powietrza
Vrz= 1 szt. nawiewnika okiennego x 30 m3/h + 2 szt. nawiewnikéw $ciennych x 80 m3/h
+ 1 szt. kratka nawiewna drzwiowa 60 m3/h (korytarz) = 250 m3/h
- wywiew powietrza przez 1 projektowany akustyczny kanatowy wentylator DN125
z ttumikami stalowymi okrggtymi, V=360 m3%h, N=30 W/230 V, 28 dB(A)
Wentylacja mechaniczna pomieszczenia socjalnego i szatni (pom. nr 9, 2)
Naptyw swiezego powietrza przez projektowany nawiewnik okienny higrosterowany
(pom. socjalne) oraz projektowane $cienne nawiewniki z grzatkg elektryczng
N=200 W/230 V - posrednio przez korytarz (szatnia).
Wycigg powietrza przez projektowany scienny wentylator kanatowy z higrostatem
zamontowane na istniejgcym murowanym kanale wentylacyjnym 14x14cm.
- nawiew powietrza wg krotnosci wymian
Va=4,94m?2x 3,177 mx2w/h + 14,20 m?2 x 3,17 x4 w/h = 30 + 180 =210 m?¥h
- rzeczywisty nawiew powietrza
Viz= 1 szt. nawiewnika okiennego x 30 m3/h + 2 szt. nawiewnikdw $ciennych x 80 m3/h
=190 m%h
- wywiew powietrza przez 1 projektowany $cienny wentylator kanatowy V=210 m?3/h,
p=40 Pa, N=29 W/230 V, 32 dB(A)
Wentylacja mechaniczna pomieszczen sanitarnych (pom. nr 10, 11)
Naptyw swiezego powietrza przez projektowane nawiewniki okienne i $cienne
higrosterowane.
Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych odbywac sie bedzie przy pomocy
akustycznego wentylatora wyciggowego komorowego. Wentylator umieszczony pod
stropem pomieszczenia tazienki dzieci (pom. nr 11).
Powietrze bedzie wyciggane systemem przewodoéw SPIRO z blachy stalowe;j
ocynkowanej ze szwem spiralnym DN100 i DN125, rozprowadzonych w przestrzeni
podstropowej oraz obudowach miejscowych wg tras zaznaczonych na rzucie
kondygnacji. Wycigg powietrza realizowany przez kratki wyciggowe higrosterowane
z czujnikami ruchu.
Wyrzut powietrza z uktadu wentylacji wyciggowej z wykorzystaniem istniejgcego
murowanego kanatu wentylacyjnego 14x14cm.
- nawiew powietrza wg ilosci urzgdzen sanitarnych
Vn = 3 szt. sedes x 50 m3/h = 150 m%h
- rzeczywisty nawiew powietrza
Vrz= 3 szt. nawiewnik okienny x 30 m3/h + 2 szt. nawiewnik $cienny x 30 m%h
=150 m%h
- wywiew powietrza przez 1 projektowany podstropowy wentylator komorowy
V=210 m3/h, p=118 Pa, N=22 W/230 V, 34 dB(A)



1.12. Uwagi koncowe
- Catos¢ robot budowlano - montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegoélnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, cz. Il , Instalacje przemystowe
i sanitarne”.

- Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcéw
urzadzen.

- Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

- Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

1.13.0bliczenia
Zapotrzebowanie wody

Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby socjalno-bytowe i przygotowanie cieptej wody
Wyposazenie budynku przebudowywanego i istniejgcego w przybory i urzgdzenia
sanitarne

Qn b Wymagane llosé Y an
Nazwa przyboru /s mm cisnienie urzadzen I/s
[MPa]

Umywalka 0,14 15 (0,10 8+5 1,82
Natrysk 0,20 15 10,10 1 0,20
Zlew 1-komorowy 0,14 15 (0,10 5+2 0,98
Ptuczka ustepowa 0,13 15 |0,05 3+5 1,04
Zawor ze zt. do weza 0,15 15 10,10 3+3 0,90
XQgnzw = 3,44
2Qncw. = 1,50

qzw = 0,682 x (3,44 )%%-0,14 = 1,26 dm?/s

qcw =0,682x(1,50)%4-0,14 = 0,98 dm?/s

Ogolne zapotrzebowanie zimnej wody na cele gosp.
qzw+cw. = 0,682 x ( 3,44+1,50 )°4° - 0,14 = 1,43 dm?/s




llo$¢ Sciekéw sanitarnych

Wyposazenie budynku w przybory sanitarne:

Nazwa przyboru DU ¢ llos¢ > DU
I/Is  'mm urzadzen I/s
Umywalka 0,30 50 13 3,90
Natrysk 0,50 50 1 0,50
Zlewozmywak 0,50 50 7 3,50
Ustep 2,50 100 8 20,00
Wopust podtogowy dn50 0,60 50 6 3,60

*DU =31,501/s — gqks. =0,70 x (31,50 )°%° = 3,93 dm?s

Przyjeto 3 istniejgce wyjscia instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej z rur PVC -
DN160 mm.

llos¢ wody wodociggowej oraz sciekéw sanitarnych pozostaje bez zmian.
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