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CZESC 1: OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Warszawa dn. 01.04.2020 r.
Oswiadczamy, ze:
Projekt Budowlany PN:

,ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU STRAZNICY OSP W KONIACH”
KATEGORIA XVI (szesnasta)

dz. nr 48, z obrebu 0018 Konie,
jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa prawna oswiadczenia: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 | nowelizacja Dz. U. poz. 148, 471, 695 z 2020 .)

mgr inz. arch. Tomasz Gtowinski

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Joanna Kawa

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Wojciech Gérecki

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. tukasz Piwowarski

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ARCHITEKTURY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014r.
Znak sprawy: 117/MaOKK/2013

Nr upr. MA/004/14

DECYZJA nr 009/MaOKK/2014
Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt I, ust. 2'i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
22010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan

magister inzynier architekt Tomasz Antoni Glowinski
(tytul zawodowy) (imie lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 07 stycznia 1985r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalews!
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

@Strona (wnioskodawca): Tomasz Antoni Glowiriski
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Antoni GLOWINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/004/14, MA/166/18,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2613.

Cztonek czynny od: 02-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-03-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2613-5AB5-5D58-4173-B649

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 429/MAOKK/2015 Warszawa, dnia 18 stycznia 2016r.
Nr uprawniern: MA/048/2015

DECYZJA nr 160/MAOKK/2015
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Kawa
urodzona w dniu 09 marca 1986r. w Gréjcu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje «
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw

RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuia:

£,’ Whioskodawca: Joanna Katarzyna Kawa  Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 56A 05-600 Grojec

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP (oo uprawomocnieniu sig decyzji)

4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna KAWA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/048/2015,

jest wpisana na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3102.

Cztonek czynny od: 11-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-03-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3102-B94E-BDY7-3D1C-FBE1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA KONSTRUKCIJI

Warszawa, dnia 26 listopada 2002 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-181/02

DECYZJA Nr J1¥ ruoz

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994
1. poz.414 z pdzn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Goéreckiego na _ podstawie  dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie /dyplom Politechniki Swigtokrzyskiej w Kielcach
— Wydziat Budownictwa Ladowego na kierunku Budownictwo w zakresie Budownictwo
Ogolne/ i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjna —

NADAJE

Panu inzynierowi
Wojciechowi Goéreckiemu
ur. dnia 14 wrze$nia 1966 r. w Gréjcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
rowniez podstawg do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotana przez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r. i zmieniajacym je
Zarzadzeniem Nr 185A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana Wojciecha Géreckiego
wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawniefi budowlanych w powyzszej specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Mazowieckiego.




7. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCII

® POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TMA-X21-G5A *

Pan WOJCIECH GORECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/5778/02

adres zamieszkania ul. ZBYSZEWSKA 35 J, 05-600 Gréjec

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pcyis jest prggdony



8. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO KONSTRUKCIJI

MAZOWIECKA
OKREGOWA
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BUDOWNICTWA
TR ]
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/394/16/K
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 -
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 31 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym .

Pan mgr inz. Lukasz Piwowarski
ur. dnia 14 czerwca 1984 roku w Gréjcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0798/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierbw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Lukaszowi Piwowarskiemu
ur. dnia 14 czerwca 1984 roku w Gréjcu

numer ewidencyjny MAZ/0798/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

I1. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji i architektury obiektu;

III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja: .
1. Pan Lukasz Piwowarski
Izabelin, ul. Spacerowa 15
05-640 Mogielnica,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



9. ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO KONSTRUKCII
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R2N-WJH-B8Q *

Pan tUKASZ PIWOWARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0096/17

adres zamieszkania ul. SPACEROWA 15, 05-640 GORKI-IZABELIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa



CZESC 2: WSTEP
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3a:
1) wizja lokalna przeprowadzona na przedmiotowej nieruchomosci w kwietniu 2020 r.
2) zatozenia i wytyczne Inwestora
3) mapa do celéw projektowych z kwietnia 2020 r. — oprac. geodeta upr. mgr inz. Mariusz Mirczuk

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmiany konstrukcji dachu budynku Straznicy OSP
w Koniach. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na terenie OSP w Koniach - dz. ewid. nr 48
w obrebie 0018 Konie (gm. Pniewy).

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
e  Projekt zagospodarowania terenu (wskazanie lokalizacji inwestycji)
e  Projekt architektoniczno-budowlany sktadajacy sie z:
o  Cz. architektonicznej
o Cz. konstrukcyjnej
e |Inwentaryzacje stanu istniejgcego
e  Dokumenty formalno-prawne

4. ETAPOWANIE ZADANIA INWESTYCYIJNEGO

Ze wzgledu na fakt iz przedmiotem opracowania jest wymiana catosci dachu pojedynczego budynku, nie
przewiduje sie etapowania inwestycji.

5. USTAWY | PRZEPISY WYKONAWCZE

Dokumentacje wykonano w oparciu o:

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, ostatnia nowelizacja - Dz.
U. poz. 148, 471, 695 z 2020 r.) — dalej ,,Ustawa PB”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ostatnia
nowelizacja - Dz. U. poz. 1186 z 2019 r. ) — dalej: ,,Rozporzadzenie WT”.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462
ostatnia nowelizacja: Dz. U. poz. 1554 z 2015r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010
r. poz. 719);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).



CZESC 3: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCII, LOKALIZACIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmiany konstrukcji dachu budynku Straznicy OSP
w Koniach. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na terenie OSP w Koniach - dz. ewid. nr 48
w obrebie 0018 Konie (gm. Pniewy).

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren przedmiotowej inwestycji jest ogrodzony i zagospodarowany, zabudowany budynkiem Straznicy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Koniach. Budynek posiada przytacza instalacji infrastruktury technicznej:
elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe. W pozostatym zakresie teren
nieruchomosci jest utwardzony.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Projektowane budynki

Projektuje sie wykonanie robdt budowlanych w budynku polegajacych na zmianie konstrukcji dachu. Nie
przewiduje sie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych.

3.2 Obstuga komunikacyjna

Wg. stanu obecnego, zmian nie projektuje sie. Miejsca postojowe dla przedmiotowego obiektu znajduja sie na
dz. ewid. nr 50/1i 50/3.

3.3 Miejsce sktadowania odpadow

Zmian nie projektuje sie. Miejsce sktadowania odpaddw znajduje sie na dz. nr 50/3.

3.4 Uzbrojenie podziemne

Zmian nie projektuje sie.

3.5 Elementy zabezpieczenia pozarowego zwigzanego z zagospodarowaniem terenu

Zmian nie projektuje sie. Zagospodarowanie terenu ustalono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoZzarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030). W bezposrednim sasiedztwie budynku (w odlegtosci okoto 10 m od
elewacji budynku) znajduje sie istniejgcy hydrant, ktéry zapewni wode dla celéw zewnetrznych PPOZ. Hydrant
posiada wydajnos¢ na poziomie nie nizszym niz 10 L/s przez co najmniej 2 godziny.

3.6 Zagospodarowanie wéd opadowych

Zmian nie projektuje sie. Zmian konstrukcji dachu nie wptywa na ilos¢ woéd opadowych. Wody opadowe
skierowane bedg wg. stanu obecnego na teren witasny inwestora.

3.7 Uksztattowanie terenu z uwzglednieniem nasypow, skarp i wykopéw

Zmian nie projektuje sie.

3.8 Kompozycja zieleni

Zmian nie projektuje sie.

3.9 Drobne formy architektoniczne

Nie wystepuja, nie projektuje sie.

3.10 Warunki geotechniczne

Nie dotyczy.



4. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu okreslono zgodnie z zasadami zawartymi
w Polskiej Normie — PN-ISO 9836:1997 dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikdw powierzchniowych
i kubaturowych.

4.1 Podstawowe parametry techniczne

PARAMETR WARTOSC
Powierzchnia terenu inwestycji (dz. nr 48): 457,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow: 252,09 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej n/d
Istniejgca powierzchnia terendw utwardzonych : 189,91 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 15,00 m?

4.2 Parametry techniczne obiektéw projektowanych

e  Budynek OSP w Koniach (do w ktérym planowane sg roboty budowlane)

Istniejace: Projektowane:
= powierzchnia zabudowy 252,09 [m?] 252,09 [m?]
= powierzchnia catkowita 504,18 [m?] 504,18 [m?]
= kubatura 1.995,00 [m3]  1.995,00 [m3]
= liczba kond. nadziemnych: 2 2
= liczba kond. podziemnych: 0 0

4.3 Bilans miejsc postojowych

Nie dotyczy. Planowana zmiana konstrukcji dachu budynku nie wptywa na bilans miejsc postojowych.

5. INFORMACJA O TERENIE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren planowanej inwestycji_lezy poza strefg ochrong konserwatorskg w rozumieniu Ustawy o ochronie
zabytkéw, oraz_nie jest objety ochrong na podstawie obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pniewy. Dziatka potozona w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki.
Planowana inwestycja nie narusza w zaden sposdb ograniczen, zakazéw, nakazéw wynikajacych z potozenia w
obszarze chronionego krajobrazu. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 100 m od
rzeki Jeziorki.

6. INFORMACIE O TERENIE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Teren planowanej inwestycji nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;.

7. INFORMACIE O TERENIE DOT. ZAGROZEN DLA SRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

7.1 Zagrozenie dla srodowiska naturalnego

Whptyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) przedmiotowa inwestycja nie
znajduje sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na sSrodowisko. Nie
przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do s$rodowiska naturalnego zaréwno podczas realizacji jak
i eksploatacji obiektéw. Nie przewiduje sie rowniez przekraczania dopuszczalnych poziomdéw hatasu podczas
eksploatacji. W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko naturalne.




7.2 Zabezpieczenie potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikéw

W ramach zagospodarowania przewiduje sie zachowanie urzgdzenia do utrzymania obiektu z zachowaniem
przepisow higieniczno-sanitarnych pod wzgledem uzytkowania czyli m.in. miejsca do gromadzenia odpaddw
statych zlokalizowane na zewnatrz budynku.

7.3 Zagospodarowanie mas ziemnych

Nie dotyczy.

8. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

8.1 Obszar oddziatywania planowanych obiektéw budowlanych

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie wytgcznie do dziatki wtasnej inwestora. Obszar oddziatywania
inwestycji ustalono na podst. § 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (nowelizacja Dz.
U. poz. 148, 471, 695 z 2020 r.) oraz innych aktéw wykonawczych do w/w Ustawy, a w szczegdlnosci na podst.
Rozporzadzeniem WT (Dz. U. poz. 1186 2 2019 r.) - zwtaszcza z §12, §13 oraz §19 w/w Rozporzadzenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem WT (Dz. U. poz. 199 z 2015r. r. § 60.1. i 60.2) projektowany obiekt nie oddziatywuje
na zadna z sasiadujgcych nieruchomosci w sposéb ograniczajagcy minimalny, wymagany prawem czas
nastonecznienia dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (tj 3 godziny w dniu réwnonocy)

Z uwagi na brak koniecznosci wykonania prac ziemnych (przebudowa dotyczy dachu) nie przewiduje sie
odwodnienia wykopéw fundamentowych. Zjawisko leja depresyjnego nie wystgpi.

Obszar oddziatywania planowanego obiektu w trakcie budowy

Prace budowlane polegajace na rozbudowie przedmiotowego obiektu beda wigzaty sie z emisjg zanieczyszczen
w postaci hatasu i emisji spalin do atmosfery, przy czym stopien i skala zanieczyszczen i oddziatywania miesci
sie w normach i przepisach szczegétowych i s to wartosci typowe dla inwestycji tej niewielkiej skali. Wszystkie
materiaty, odpady budowlane oraz urzgdzenia i maszyny bedg przechowywane na terenie budowy. Wywédz
odpaddéw budowlanych bedzie zapewniony przez firme z uprawnieniami do odbioru i utylizacji odpadéw
budowlanych.

8.2 Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

projektowat:

mgr inz. arch. Tomasz Glowinski
nr upr. MA/004/14 | MA-2613



CZESC 4: OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU, ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany budynek nalezy do VIII (6smej) kategorii obiektéw budowlanych tj: ,inne budowle”/

PRZEZNACZENIE OBIEKTU
e Przeznaczenie podstawowe — parkowanie pojazdéw OSP oraz sktadowanie sprzetu OSP. Budynek
stuzy jako remiza OSP.
e Przeznaczenie uzupetniajace — sala konferencyjna z zapleczem socjalnym na Il kondygnacji

Niniejszy projekt nie obejmuje zakresem funkcji budynku. Nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia czy tez
sposobu uzytkowania. Przedmiotowy projekt dotyczy wytgcznie konstrukcji dachu.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Na program uzytkowy obiektu sktadajg sie nastepujgce pomieszczenia: dwa garaze, pomieszczenie strazakow,
tazienki, pom. porzadkowe, korytarze, schody, szatnia, pomieszczenie socjalne, sala konferencyjna.

Nie projektuje sie zadnych zmian w zastanym programie uzytkowym.

KOMUNIKACJA

Wejscia (wrota) do garazy znajdujg sie w elewacji pétnocnej. Wejscie gtéwne do budynku w elewacji
wschodniej. Komunikacje miedzy parterem a pietrem zapewniajg schody wewnetrzne.

Nie projektuje sie zadnych zmian w zastanym ukfadzie komunikacji wewnetrznej.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

3.1. Podstawowe parametry techniczne obiektu:

PARAMETR WARTOSC JEDNOSTKA
Rzedna ,zera” budynku +187,00 m.n.p.m.
Wysokos¢ budynku (istniejgca) 9,80 [m]
Wysokos¢ budynku (projektowana) 9,80 [m]
Dtugos¢ budynku 20,68 [m]
Szerokos¢ budynku 12,19 [m]
Powierzchnia catkowita 504,18 [m?]
Powierzchnia zabudowy 252,09 [m?]
Catkowita Powierzchnia Uzytkowa ~400,00 [m?]
Powierzchnia catkowita wewnetrzna strefy 400,00 [m?]
Kubatura brutto 1.995,00 [m3]
Liczba kondygnacji nadziemnych 2 [szt.]

Liczba kondygnacji podziemnych 0 [szt.]



3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACE) ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPENIENIA
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

3.1. Forma architektoniczna i sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Z uwagi na fakt iz przedmiotem opracowania jest wyfacznie zmiana konstrukcji dachu, planuje sie dostosowanie
obiektu do sgsiedniej zabudowy stosujgc kolorystyke potaci dachowej zgodng z kolorystyka obiektéw
sgsiednich. Projektowang kolorystyke zawarto w cz. rysunkowej niniejszego projektu.

3.2. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanym respektuje zasady
okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane rozwigzania projektowe:

e  Gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw obiektu, jak i osdb trzecich w zakresie: konstrukgcji
obiektu, ochrony pozarowej, sposobu uzytkowania, zapewnienia odpowiednich warunkdéw
higienicznych i zdrowotnych,

e Zapewniajg witasciwg ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, odpowiednig
charakterystyke energetyczng budynku oraz racjonalne uzytkowanie energii,

e Pozwalajg na wtasciwe warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w
zakresie zaopatrzenia w wode, energie elektryczng, gaz, dostepu do ustug telekomunikacyjnych,
odprowadzenia i usuwania Sciekdw i zagospodarowanie wéd opadowych.

e Umozliwiajg utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektu,

e  Zapewniajg wtasciwe warunki bezpieczenstwa.

Obiekt zostat usytuowany na dziatce budowlanej w sposéb okreslony przepisami prawa. Nie narusza réwniez
zasad usytuowania obiektéw na dziatkach budowlanych, w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ml w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie WT). Nie
naruszono rowniez przepisow zwigzanych ochrong przeciwpozarowg obiektow oraz z lokalizacjg obiektow w
odniesieniu do drog publicznych. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng nie pozbawia osobom trzecim:

e Dostepu do drég publicznych,

e Dostepu do miejskich wodociggow,

e Dostepu do miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej lub rozdzielczej,

e Dostepu do punktéw odbioru energii elektrycznej i cieplnej,

e Doptywu swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujgcych sie na dziatkach
sgsiednich oraz umozliwia dalszg optymalng i prawidtowa zabudowe tych dziatek,

e Dostepu do tacznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej



4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTOW | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Kategoria geotechniczna obiektéw

Okredlenie kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu — projektowany obiekt nalezy do | kategorii
geotechnicznej.

Uktad konstrukcyjny obiektu

Budynek w konstrukcji murowej z zelbetowym stropem wewnetrznym i drewnianym dachem. Projektuje sie
wymiang istniejgcej konstrukcji dachu na dach w konstrukcji dZzwigara drewnianego.

Projektowane rozwigzania
Projektuje sie:
e Catkowity demontaz istniejgcej potaci i konstrukcji dachu w tym sufitu podwieszanego do dachu
e Demontaz zewnetrznej warstwy muru znajdujacego sie nad nadprozami okiennymi (ok. 48 cm wys.
muru).
e Wykonanie ponownie warstwy muru na nadprozach pietra wraz z wykonaniem nowych wiency wg.
zataczonego projektu konstrukcji.
e Wykonanie i zamontowanie nowych dzwigaréw konstrukcji dachu (konstr. drewniana)
e Wykonanie izolacji termicznych dachu oraz nowoprojektowanych scian
e Wykonanie potaci dachu
e Montaz sufitu podwieszanego
e Wykonanie elewacji — malowanie kolorem szarym od spodu dachu az do czerwonego poziomego
pasa na elewacji

Rozwigzania materiatowe projektowanych elementéw obiektu
Wierice
Zelbetowe wg. projektu konstrukcji

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Murowane z bloczkéw z bet. Komérkowego klasy ,,600”

Izolacje termiczne:

Projektuje sie izolacje termiczne w postaci ptyt z wetny mineralnej na s$cianach oraz wetny mineralnej w
konstrukcji dachu. Wartosci grubosci i wspotczynnika izolacyjnosci termicznej zawarto w cz. rysunkowej
niniejszego projektu (na przekrojach).

Stolarka okienna:
Do zachowania w catosci wg. stanu istniejgcego.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna/wewnetrzna
Do zachowania w catosci wg. stanu istniejgcego.

Posadzki
Do zachowania w catosci wg. stanu istniejgcego. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, na zabezpieczenie posadzki
pietra przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych.

Oktadziny $cian wewnetrznych
Uszkodzenia i ubytki tynku na S$cianach wewnetrznych wykona¢ z gotowej masy gipsowej. Tynki na
nowoprojektowanych Scianach i wiencu - gipsowe kat. Ill, zatarte na gtadko.

Parapety wewnetrzne/zewnetrzne
W catosci do zachowania wg. stanu istniejgcego.

Dach
Pota¢ dachowa wykonac z blachy stalowej malowanej fabrycznie na kolor zgodny z kolorystyka rys. elewacji.
Dach nalezy wyposazy¢ w relingi przeciwsniegowego (stopery) w kolorystyce zgodne z kolorystyka dachu.



5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostepnosc¢ obiektu dla os. niepetnosprawnych jest poza zakresem przedmiotowego projektu. Dostepnos¢ do
budynku na dotychczasowych zasadach. Projekt dotyczy wytgcznie zmiany konstrukcji dachu.

6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy. Niniejszy projekt nie wptywa na technologie funkcjonowania obiektu.

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO
I SPOSOB ICH FUNKCJONOWANIA

Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektroenergetyczng, gazowa i centralnego
ogrzewania. Przedmiotowy projekt nie obejmuje zakresem przebudowy w/w instalacji.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy. Wymiana konstrukcji dachu nie wptywa na charakterystyke energetyczng przedmiotowego
obiektu.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH CHARAKTERYZUJACE ICH WPLYW NA
SRODOWISKO

Nie dotyczy. Wymiana konstrukcji dachu nie wptywa na wptyw obiektu na $rodowisko. Zapotrzebowanie na
media pozostanie na obecnym poziomie.

10. ANALIZA ALTERNATYWNYCH ZRODEt ENERGII ORAZ MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Nie dotyczy. Przedmiotem projektu jest wymiana konstrukcji dachu, ktéra nie wptywa na bilans energetyczny
obiektu. Zrédto ciepta przedmiotowego budynku jak i cata instalacja C.O. pozostaje wg. stanu obecnego.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
e liczba kondygnacji nadziemnych 2
e liczba kondygnacji podziemnych 0

e wysokos¢ maksymalna 9,80 m

e  grupa wysokosci: niski (N)

e powierzchnia zabudowy ok. 252,09 m?

e  powierzchnia uzytkowa ok. 400,00 m?

e kubatura ok. 1.995,00 m3

e powierzchnia wewnetrzna stref  ok. 400,00 m?

Charakterystyka zagrozenia pozarowego oraz parametry pozarowe substancji.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych oraz materiatoéw klasyfikowanych, jako
niebezpieczne pozarowo. W pomieszczeniach budynku beda wystepowaty w wiekszosci materiaty palne typowe
dla obiektéow uzytecznosci publicznej, takie jak: papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz
tworzywa sztuczne, pianki poliuretanowe w meblach, wykfadziny podtogowe, obudowy komputeréw i sprzetu
RTV oraz AGD opakowania z tworzyw sztucznych i ubrania nie stwarzajgce szczegdlnego zagrozenia
pozarowego.



W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo i palnych ktére mogtyby
spowodowaé przekroczenie gestoéci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?. Wszystkie state elementy
wykonczenia wnetrza zostang wykonane z materiatdw, co najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na ogien od
A do D-sl. Okfadziny sufitow bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogien od Al do B, d0. Nie przewiduje sie stosowania
podtég podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobéw na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach
Ze wzgledu na planowany sposdb uzytkowania projektowany budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1ll. W projektowanym budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 os6b, niebedgcych ich statymi uzytkownikami. Przewidywana maksymalna liczba oséb w
projektowanym budynku: 49 oséb.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynkdw, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem. W obiekcie nie przewiduje
sie wiec wystepowania stref zagrozenia wybuchem. W przestrzeni zewnetrznej w obrebie projektowanego
budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynkdéw oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane, materiaty wykonczeniowe.

Dla budynku niskiego [ZL 1ll] uwzgledniajac jego wysoko$¢ oraz kategorie zgodnie z wymaganiami §212
Rozporzadzenia WT, przyjeto klase ,,D” odpornosci pozarowej;

Zgodnie z wymaganiami §216 Rozporzadzenia WT przyjeto nastepujgca klasyfikacje odpornosci ogniowej dla
poszczegdlnych elementéw projektowanego budynku:

e gtéwna konstrukcja nosna —-R30

e konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan;
e strop — REI30;

e Sciana zewnetrzna — EI30;

e $ciana wewnetrzna
e przekrycie dachu

nie stawia sie wymagan;

nie stawia sie wymagan;

Zaprojektowano poszczegdlne elementy budynku jako nierozprzestrzeniajgce ognia, co jest zgodne z
wymaganiami §216 Rozporzadzenia WT.

State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny scienne i wyktadziny podtogowe beda co najmniej
trudno zapalne i nie bedg intensywnie dymigce. Oktadziny sufitéw oraz sufity bedg wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Uwaga: stosownie do §219 ust. 2 Rozporzadzenia WT w przedmiotowym budynku poddasze nalezy oddzieli¢ od
palnej konstrukcji i przekrycia dachu przegroda o klasie odpornosci ogniowej EI-30. Niniejszy projekt zaktada
wykonanie sufitu podwieszanego (w klasie EI-30) montowanego do konstrukcji dachu. Gtéwng konstrukcje
dachu doprowadzi¢ do klasy R30, ze wzgledu na fakt, iz pas dolny dzwigara stanowi jednoczes$nie strop nad
pietrem budynku.

Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe.
Dla projektowanego budynku ZL Il uwzgledniajgc jego wysokos$é, maksymalna dopuszczalna wielkos$¢ strefy
pozarowej wynosi 8.000m2, zgodnie z §227 Rozporzgdzenia WT. Przedmiotowy budynek zaprojektowano jako
dwustrefowy. Projektowane strefy:

e Garaz=100,00 m?

e  Pozostata cze$¢ budynku = 300,00 m?.



Usytuowanie/odlegtosé od obiektow sgsiednich
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w nastepujacych odlegtosciach od istniejgcych budynkdéw sgsiednich
(mierzonych wg §9 ust.3 2 Rozporzadzenia WT):

e 9,50 m od budynku mieszkalnego zlokalizowanego w kierunku zachodnim;

e 15,70 m od budynku gospodarczego zlokalizowanego w kierunku potudniowym;
e 13,60 m od budynku ustugowego zlokalizowanego w kierunku wschodnim;

e W kierunku pétnocnym zabudowa nie wystepuje.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Ewakuacja z budynku:

Niniejszy projekt zakresem nie obejmuje warunkéw ewakuacji a wytgcznie wymiane konstrukcji dachu. Kierunki
i drogi ewakuacji pozostajg wg. stanu zastanego. Ewakuacja z budynku poprzez istniejace drzwi zewnetrzne
szer. 1,20 m w elewacji wschodniej. Ewakuacja z garazu poprzez wrota garazowe.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Nie dotyczy. Przedmiotem projektu jest wymiana konstrukcji dachu. Instalacje sg poza zakresem projektu.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzadzen stuigcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych z podstawowgq charakterystyka tych
urzadzen

Nie dotyczy. Przedmiotem projektu jest wymiana konstrukcji dachu.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet ratowniczy
Nie dotyczy. Przedmiotem projektu jest wymiana konstrukcji dachu.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s (budynek ZL o kubaturze mniejszej niz
5.000m3, i powierzchnie mniejszej niz 1000m?). Do zewnetrznego gaszenia pozaru obiektu przewidziano
istniejgcy hydrant, zlokalizowany w odlegtosci okoto 10 m od przebudowywanego obiektu. Do hydrantu p. poz.
doprowadzona jest istniejgca utwardzona droga pozarowa szerokosci minimum 5,0 m, o nosnosci 100 kN
zapewniajacy dogodny dojazd do punktu poboru wody co spetnia wymagania okreslone w pkt. 4.5 PN-B-02857
Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne. Pobdér wody ze
zbiornika zapewniony przez punkt czerpania wody.

Droga pozarowa:

Dla budynku niskiego ZL Il o powierzchni strefy pozarowej <1000m? doprowadzenie drogi pozarowej nie jest
wymagane przepisami. Jednakze zapewniono utwardzony dojazd do budynku spetniajgcy parametry drogi p.
poz. z uwagi na przeznaczenie budynku (budynek OSP) i konieczno$¢ podjazdu samochoddw strazackich do
projektowanego garazu.



12. UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem robo6t nalezy dokftadnie przeanalizowa¢ dokumentacje projektowa z
uwzglednieniem projektu konstrukcji i projektéw instalacyjnych oraz uzgodni¢ wszelkie szczegoty z
projektantami branzowymi oraz specjalistami technicznymi producentéw i dostawcéw materiatow i
elementéw budowlanych z uwzglednieniem wytycznych aktualnych norm, przepiséw, aprobat
technicznych i instrukcji. Prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy jest zabronione.

e  Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze (elementéw juz
wykonanych). W przypadku rozbieznosci powiadomi¢ projektanta w celu uzyskania wyjasnien w trybie
nadzoru autorskiego

e Przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z rozbidrka istniejgcej konstrukcji dachu, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejacg posadzke znajdujacg na podtodze pietra budynku.

e Po demontazu konstrukcji dachu oraz rozbiérce muréw zewnetrznych az do poziomu wierzchu
zelbetowych nadprozy okiennych (zachowujac nadproza), nalezy wezwac projektanta sprawujgcego
nadzér autorski.

e  Wszelkie urzadzenia i materiaty przed wprowadzeniem ich na plac budowy powinny uzyska¢ zgode
kierownika budowy; aby kierownik budowy mdgt wydac zgode wykonawca ma obowigzek dostarczyc
wraz z kazdg partia materiatu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (dz. u. nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami) i odnosnych aktéw wykonawczych.

e Wymienione w dokumentacji materiaty i elementy budowlane wskazanych producentéw/dostawcow
nalezy traktowac jako przyktadowe, dobrane na potrzeby opracowania szczegétowych rysunkéw
technicznych detali. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i
wymagan technicznych (ze szczegélnym uwzglednieniem wymagan ppoz.) zawartych w dokumentacji
projektowej - wszelkie zmiany w rysunkach technicznych detali wynikajace z zastosowania zamiennych
materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych po stronie wykonawcy prac budowlanych. Wszelkie
wymienione wyzej zmiany Wykonawca robét budowlanych zaproponuje na etapie sktadania ofert i
negocjacji przed podpisaniem kontraktu. Zmiany te wymagajg akceptacji Inwestora po uprzednim
zaaprobowaniu rozwigzan pod wzgledem technicznym przez Projektanta w trybie nadzoru
autorskiego.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
w czeSci opisowej winny by¢ traktowane réwnowaznie. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczeciem prac winien zgtosi¢ te watpliwosci projektantowi w
celu uzyskania wyjasnien w trybie nadzoru autorskiego.

e Wszelkie podkonstrukcje podstaw, fundamenty i zawiesia pod urzgdzenia i instalacje oraz przejscia
przez przegrody budowlane wraz z ich pdzniejszym obrobieniem (a takze przejScia przez $ciany
oddzielenia pozarowego wraz z klapami pozarowych na kanatach wentylacyjnych, bramami i drzwiami
pozarowymi) wykonuje wykonawca przedmiotowej instalacji wraz z projektem warsztatowym.

projektowat:

mgr inz. arch. Tomasz Glowinski
nr upr. MA/004/14 | MA-2613



CZESC 5: OPIS PROJEKTU KONSTRUKCJI
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3a:
1) Zlecenie opracowania projektu przez Inwestora.
2) Zatozeniai wytyczne Inwestora.
3) Koncepcja architektoniczna sporzadzona przez mgr inz. arch. Tomasza Gtowinskiego
4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy
5) Mapa do celéw projektowych
6) Ocena stanu technicznego

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany konstrukcji dachu na budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Koniach.

3. PODSTAWOWE NORMY | AKTY PRAWNE

Projekt konstrukcji budynkdéw opracowano na podstawie nizej powotanych norm:
e PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1 Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
e  PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3 Obcigzenie $niegiem.
e  PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4 Oddziatywania wiatru.
e  PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
e  PN-EN 1992-1-1 Projektowanie Konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
e  PN-B-03020:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
e  PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. UKtAD KONSTRUKCYJNY

Istniejgcy budynek OSP w Koniach jest budynkiem 1-pietrowym, niepodpiwniczonym, o masywnym, podtuznym
uktadzie $cian noénych. Sciany murowane z cegly i pustaka. Strop w budynku gestozebrowy DZ3. Schody
wewnetrzne zelbetowe z oktadzing ceramiczng. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewniane;j.

5. ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH | PODSTAWOWE WYNIKI

Przyjeto proste schematy konstrukcyjne, statycznie wyznaczalne.

Budynek zostanie usytuowany w Il strefie sniegowej i | strefie wiatrowej.

Wyniki obliczert zamieszczono w punkcie 10.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
stwierdzam iz w podtozu projektowanego budynku wystepujqg proste warunki gruntowe, poziom wodd
gruntowych ponizej poziomu posadowienie (nie ma wptywu na posadowienie obiektow) w zwigzku z czym
projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej




6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

Rozbiorki:
W pierwszej kolejnosci nalezy rozebrac istniejgcy dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Na istniejgcym
budynku pokrycie z blachy. Rozebrac sciany pietra do poziomu nadprozy okiennych (~48 cm), oraz Sciany
szczytowe.

Sciany nosne:

Na istniejgcych $cianach nosnych murowaé nowe sciany z bloczkdw z betonu komdrkowego gr. 25 cm i 30 cm,
na zaprawie klejowej do cienkich spoin. Beton komérkowy odm. 600. Na zewnatrz Sciany ociepli¢ styropianem
gr. 20 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A=0,040 Na zakonczenie $cian zewnetrznych wykonaé wieniec
obwodowy 30x30 cm — wieniec poziomy W1 i W2 oraz 25x30 cm — wieniec poziomy W3 i W4 na Scianie
wewnetrznej. Na zakonczenie Scian szczytowych wykonac wieniec ukosny W5 25x25 cm. Zbrojenie gtéwne
wiericy @12mm wg rysunkéw wykonawczych (4@12mm nad $Scianami, 6@12mm nad otworami okiennymi i
drzwiowymi — dwa gérg i cztery dotem. Zbrojenie rozdzielcze @6mm co 25 cm. Stal zbrojeniowa A-lIIN. Beton
elementéw konstrukcyjnych C25/30.

W wiencu zatopi¢ kotwy do mocowania murtfaty. Stosowac¢ kotwy fajkowe M16 kl. 8.8 w rozstawach co 100 cm.

Konstrukcja dachu:

Gtoéwng konstrukcje dachu stanowig wigzary dachowe drewniane. Na pas gorny zaprojektowano deske
podwadjng krokwiowg 2x 4,5 cm, wysokosci 20 cm. Pas dolny z deski podwdjnej 2x4,5 cm, wysokosci 20 cm.
Stupki i krzyzulce skratowania o przekrojach prostokgtnych 6x8 cm. Drewno klasy C24. Murtata o przekroju
prostokagtnym 10x18 cm z drewna klasy C24. Potaczenia elementéw skrecane na Sruby M12 kl. 5.6 z
podktadkami dociskowymi oraz na ptytki kolczaste.

Wiazary dachowe w rozstawie 88 cm.

Przed wykonaniem wigzaréw nalezy wykona¢ projekt warsztatowo — montazowy oraz sprawdzi¢ wymiary na
budowie po wykonaniu wierica obwodowego.

Na wigzarach dachowych uktadac petne deskowanie z desek gr. 2,5 cm nieimpregnowanych, lub ptyty OSB. Na
deskowaniu uktadaé¢ mate strukturalng z warstwa folii paroprzepuszczalnej — przeznaczong do stosowania pod
blache ptaska, zapewniajgcg wentylowanie przestrzeni pod blacha.

Pokrycie stanowi blacha ptaska tgczona na rabek stojgcy — kolorystyka wg rysunku elewacji.

Przestrzerh pomiedzy pasami gérnymi wigzara dachowego ociepli¢ wetng mineralng gr. 15 cm o wspdtczynniku
przenikania ciepta A=0,040.

Drewno na gtéwna konstrukcje nosng o wilgotnosci w zakresie 15%-18% w chwili montazu. Drewno
zaimpregnowane preparatem przeciw grzybowym.

Gtéwng konstrukcje nosng dachu nalezy zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym zapewniajgcym odpornosé

ogniowa R30.

Strop nad pietrem:

Konstrukcje nosng stropu nad pietrem stanowi¢ bedzie dolny pas wigzara dachowego. Strop ocieplony wetng
mineralng grubosci 30 cm uktadang w przestrzeniach pod i pomiedzy pasami dolnymi wigzara. Bezposrednio
pod wetng mineralng uktadac folie paroizolacyjng PE.

Wykonczenie od spodu projektuje sie w systemie sufitu podwieszanego o odpornosci ogniowej EI30.
Zastosowany sufit musi spetnia¢ klasyfikacje reakcji na ogien A2 —s1, dO.

Wykonczenie $cian:

Od wewnatrz nowo wykonane $ciany nalezy otynkowac — tynki gipsowe kat. Ill. Wszystkie pomieszczenia na
pietrze nalezy pomalowaé. Stosowac farby akrylowe do $cian. Do wysokosci 2,0 m stosowaé farby tatwo
zmywalne.

Od zewnatrz Sciany zewnetrzne ocieplone wetng mineralng gr. 20 cm. Wykorczenie Scian zewnetrznych tynk
silikonowy — kolorystyka w nawigzaniu do istniejacej.

Pozostate:
Obrdébki blacharskie z blachy stalowe;j.



Rynny i rury spustowe z PCV w kolorystyce dostosowanej do istniejgcej elewacji.

Na dachu zamontowac relingi dachowe uniemozliwiajgce niekontrolowane zsuniecie zasp sniegowych.

Podbitka dachowa wykonana z gipsowych ptyt przeznaczonych do stosowania na zewnatrz, i otynkowana
tynkiem silikonowym. Stosowac¢ na podbitke dwie warstwy ptyty g-k, z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia klasy
odpornosci ogniowej EI30. Szpachlowanie przestrzeni miedzy ptytami wykona¢ masa szpachlowa. Wkrety do
mocowania ptyty, do stosowania na zewnatrz.

7. WYTYCZNE REALIZACII | ZALECENIA TECHNICZNE

Roboty realizowaé nalezy pod nadzorem o0sdb uprawnionych, zrealizowane stany notowa¢ w dzienniku budowy
Roboty nalezy prowadzi¢:

- zgodnie z niniejszym projektem

- zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robét

- zgodnie z przepisami BHP

- roboty zanikajgce winny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru

8. UWAGI | WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ aprobaty techniczne oraz powinny
odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich norm. Rozpoczecie budowy moze nastgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem, polskimi przepisami i
normami. Roboty powinny wykonywaé wykwalifikowani pracownicy pod nadzorem oséb uprawnionych. Do
robot nalezy przystgpic¢ po zapoznaniu sie z projektem i ustaleniu kolejnosci robot.

Uiyte w _projekcie nazwy wiasne i znaki towarowe majg na celu wylgcznie wskazanie jako$ci wykonania
robét budowlanych. Dopuszcza sie stosowanie systeméw innych producentéw pod warunkiem zachowania nie
gorszych witasciwosci uzytkowych — dotyczy to w szczegdlnosci klasy odpornosci ogniowej, reakcji na ogien,
wodoodpornosci, nasigkliwosci, przepuszczalnosci itp.

9. UWAGI KONCOWE

Rysunki rozpatrywac razem z projektem architektonicznym i projektami branzowymi. Rzedne, wymiary i
rozmiary otworéw poréwnac z rysunkami architektonicznymi. Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w
projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystgpieniem do robdt. Wszystkie prace budowlane powinny wykonywac¢ wyspecjalizowane ekipy pod
fachowym nadzorem oséb uprawnionych, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad bhp oraz polskich
norm i przepisow.

Elementy nie uwzglednione w niniejszej dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami.

projektowat:
mgr inz. Wojciech Gérecki
nr upr. WA-181/02



10. OBLICZENIA

11. Zebranie obciazen:
Tablica 1. Obcigzenie state na pas gérny

Lp Opis obcigzenia Obc. char. T kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Blacha ptaska [78.5kN/m3-0.003m-0.88m] 0.21 1.35 - 0.28
2. Deskowanie petne grub. 2.5 cm i szer.88 cm 0.13 1.35 -- 0.18
[6.0kN/m3-0.025m-0.88m]
3. membrana dachowa 0.02 1.35 -- 0.03
4. Wetna mineralna grub. 15 cm i szer.88 cm 0.16 1.35 -- 0.22
[1.2kN/m3-0.15m-0.88m]
2 0.52 1.35 -- 0.70
Tablica 2. Obcigzenie state na pas dolny
Lp Opis obcigzenia Obc. char. T kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Wetna mineralna grub. 30 cm [1.2kN/m3-0.30m] 0.36 1.35 - 0.49
2. Sufit podwieszany + instalcje 0.30 1.35 -- 0.41
X 0.66 1.35 - 0.89
Tablica 3. Obcigzenie $niegiem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. T kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obciazenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0.70 1.50 0.00 1.05

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2
-> Qk = 0.9 kN/m2, nachylenie potaci 18.0 st. ->
C2=0.880) szer.88 cm [0.792kN/m2-0.88m]
2. Obcigzenie sniegiem mniej obcigzonej potaci dachu 0.63 1.50 0.00 0.95
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2
-> Qk = 0.9 kN/m2, nachylenie potaci 18.0 st. ->
C1=0.8) szer.88 cm [0.720kN/m2-0.88m]

2 1.33 1.50 - 1.99
Tablica 4. Obcigzenie wiatrem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0% kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obciazenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg PN- -0.41 1.50 0.00 -0.61

B-02011:1977/Az1/21-3 (strefa |, H=150 m n.p.m. -> gk
= 0.30kN/m2, teren A, z=H=9.1 m, -> Ce=0.95,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=9.1 m,
B=12.2 m, L=20.7 m, kat nachylenia potaci dachowe;j
alfa = 18.0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0.9, beta=1.80)
szer.88 cm [-0.464kN/m2-0.88m]

2. Obciazenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B- -0.18 1.50 0.00 -0.27
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=150 m n.p.m. -> gk =
0.30kN/m2, teren A, z=H=9.1 m, -> Ce=0.95, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=9.1 m, B=12.2 m,
L=20.7 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 18.0
st. -> wsp. aerodyn. C=-0.4, beta=1.80) szer.88 cm [-
0.206kN/m2-0.88m]

2 -0.59 -- -0.89



Tablica 5. Obcigzenia uzytkowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char. T kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z klatki 1.06 1.50 0.50 1.59
schodowej) szer.88 cm [1.2kN/m2-0.88m]
Z: 1.06 1.50 -- 1.59

12. Obliczenia dzwigara kratowego:

Schemat statyczny dzwigara:

-0.00

Wykres sit poprzecznych:
0.04 :|—0.46
-0.24 0.77
0.95 ag
0557 060] \J 086
' i
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13.07 13.64
13.89 | 10.28
10.25 344 | 1047
176 |\ [ 047 | 176] “[-056N|.345] -0.20

-0.15| 3.82| -0.62
¥
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Pas doiny

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj podwajny prostokatny z przewigzkami
Szerokos¢ b=4.5cm

Wysokosé h=20.0cm

Grubos$¢ przewigzek b=6.0cm

Rozstaw przewigzek l1=103.0 cm

taczniki: gwozdzie gtadkie (bez nawiercania otworéw)

Srednica tacznikdw d=4.0mm

Rozpietos¢ przesta |=3.00m

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, frok = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fux = 2.5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Obcigzenia:

Sita $ciskajgca N =8.87 kN

Moment zginajacy My =1.36 kNm

Moment zginajacy M = 0.00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state
Zwichrzeniowa dtugos¢ obliczeniowa ld=3.03m

Poziom przytozenia obcigzenia:  na gornej (Sciskanej) powierzchni
Dtugos¢ wyboczeniowa ley=3.03 m
Dtugos¢ wyboczeniowa lez=3.03 m

WYNIKI:

A =180 cm2

Jy = 6000 cm#
Jz,ef =338 cm?
m=6.30kg/m ¥

Zginanie ze $ciskaniem:
Nc=8.87kN; My=1.36 kNm
Warunek smuktosci:
Ay=52.48 < Ac=200 (26.2%)
A:=168.18 < Ac=200 (84.1%)
Warunek nosnosci:
key =0.819; k¢.=0.115
0c0,d =0.49 MPa, fco,4=9.69 MPa
Omyd=2.27 MPa, fmy,d4=11.08 MPa
6¢0,d/(Keyfe0,d) + Omy,d/fm,y,d =0.062 + 0.205 =0.267 < 1
6,04/ (K2 fe0,d) + Omy,d/fmyd =0.441 +0.205=0.645 < 1
Warunek statecznosci:
Kcrity = 0.958
Omy,d=2.27 MPa < Kerity-fmy,d = 10.61 MPa  (21.4%)




Pas gérny

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj podwaéjny prostokatny z przewigzkami
Szerokos¢ b=6.0cm

Wysokosé h=20.0cm

Grubos$¢ przewigzek b=6.0cm

Rozstaw przewigzek l1=100.0 cm

taczniki: gwozdzie gtadkie (bez nawiercania otworéw)

Srednica tacznikdw d=4.0mm

Rozpietos¢ przesta |=3.00m

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, frok = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fux = 2.5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Obcigzenia:

Sita $ciskajgca Nc¢=29.91 kN

Moment zginajacy My =0.52 kNm

Moment zginajacy M = 0.00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state
Zwichrzeniowa dtugos¢ obliczeniowa l4=2.22m

Poziom przytozenia obcigzenia:  na gornej (Sciskanej) powierzchni
Dtugos¢ wyboczeniowa ley=2.22 m
Dtugos¢ wyboczeniowa lez=2.22 m

WYNIKI:
A =240 cm? Iz1 1z 171
Jy = 8000 cm# :
Jz,ef = 767 cm? v
m=8.40kg/m Y - Yo

N

'z1 'z 'z1

8,8 8

Zginanie ze Sciskaniem:
Nc=29.91 kN; My =0.52 kNm
Warunek smuktosci:
Ay=38.45 < Ac=200 (19.2%)
A:=120.82 < Ac=200 (60.4%)
Warunek nosnosci:
key =0.951; kc.=0.218
0co0d=1.25MPa, fco04=9.69 MPa
Omyd=0.65 MPa, fmyd4=11.08 MPa
6¢0,d/(Keyfe0,d) + Omy,d/fmy,d=0.135+0.059=0.194 < 1
6¢,0,d/ (ke fe,0,d) + Omy,d/fmyd =0.591+0.059 =0.649 < 1
Warunek statecznosci:
Kerity = 1.000
Omy,d=0.65 MPa < Kerity-fmy,d = 11.08 MPa  (5.9%)




Skratowanie

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=6.0cm

Wysokosé h=8.0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,o,k =21 MPa, fv,k =2.5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2
Obciazenia:

Sita Sciskajgca  Nc=22.53 kN

Klasa trwania obcigzenia: state

Dtugosc¢ wyboczeniowa ley=1.10m
Dtugos¢ wyboczeniowa lez=1.10 m

WYNIKI:
A = 48.0 cm? 12 "
Wy = 64.0 cm3 |
Wy = 48.0 cm3 |
Jy=266cem# Y l_.__ 1Y
Jz =144 cm4 :

m = 1.68 kg/m l
| *
é‘sz
F—F

Sciskanie réwnolegte:
Nc=22.53 kN
Warunek smuktosci:
Ay =47.63 < Ac=200 (23.8%)
A2=63.51 < Ac=200 (31.8%)
Warunek nosnosci:
key = 0.875; ke.=0.665
Ocyd =5.37 MPa < fc04=9.69 MPa (55.4%)
GCczd=7.06 MPa < fc04=9.69 MPa (72.8%)

Koniec obliczen



CZESC 6: INFORMACIA BIOZ

ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU STRAZNICY OSP W KONIACH

dz. nr ewid. 48
pot. w obrebie ewid. 0018 Konie,
jednostka ewid. 140609_2 Pniewy

Inwestor:
Gmina Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Tomasz Gtowinski
Ul. Sarmacka 22/125
02-972 Warszawa

»Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
Adres autora informacji BIOZ: ul. Sarmacka 22/125, 02-962 Warszawa



WSTEP

Przedmiotem opracowania jest Informacja Dotyczaca Bezpieczeristwa | Ochrony zdrowia dla inwestycji
polegajacej na zmianie konstrukcji dachu budynku Straznicy OSP w Koniach. Obiekt znajduje sie na dz.
ewid. nr 48 z obrebu 0018-Konie.

Podstawe prawnag niniejszego opracowania stanowi:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. nr 120 poz.
1125 1126)

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robét dla catego zamierzenia
Przewidywany zakres robdt budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego:

e \Wozniesienie ogrodzenia terenu budowy, wywieszenie tablicy informacyjnej

e Zabezpieczenie posadzki pietra

e Demontaz sufitu podwieszanego

e Demontaz potaci i konstrukcji dachowej

e Rozbidrka muru zewnetrznego do wysokosci wierzchu nadprozy okiennych pietra
e Wykonanie nowego muru zewnetrznego wraz wiencami

e Wykonanie konstrukcji dachu

e Wykonanie potaci dachu

e Wykonanie sufity podwieszanego

e Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw
Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapdéw robot:

1) Przygotowanie placu budowy
2) Wykonanie wtasciwych robét budowlanych
3) Uprzatniecie placu budowy

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie nieruchomosci znajduje sie budynek straznicy OSP w Koniach. Obiekt pozostaje w ciggtym
uzytkowaniu.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W najblizszym sgsiedztwie nieruchomosci znajduje sie Droga Krakowa nr 50, o bardzo duzym natezeniu
ruchu. Ruch ten moze stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE§LAJACE SKALE | RODZAIJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA
Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych
Do robdt budowlanych, przy ktérych realizacji moga wystapi¢ potencjalne zagrozenia bezpieczeistwa i
zdrowia ludzi naleza:

1) Roboty budowlane zwigzane z rozbiérka dachu, praca na wysokosci powyzej 6,00 m nad
poziomem terenu. Skala zagrozenia: duze

2) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nowego dachu, praca na wysokosci powyzej 6,00
m nad poziomem terenu. Skala zagrozenia: duze

3) Roboty wykonczeniowe, sufity podwieszane, malowanie etc. praca na wysokosci powyzej 3,00
m nad poziomem posadzki wewnatrz budynku. Skala zagrozenia: Srednie

Wszelkie prace i roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy.

Prace zwigzane z rozbidrkami elementow obiektow z materiatami posiadajgcymi azbest
Nie wystepuja

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i bezpieczenstwa
pracy, szczegdétowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robdt,
dokumentacji techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu
powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej stosowng
wiedze techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, jak
réwniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do
0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢, co najmniej dzier przed
rozpoczeciem robot. Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczgce:

1) zakresu prowadzenia robét,

2) sposobu i technologii prowadzenia robot,

3) stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robét,

4) efektu koncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéow atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegdlnym pracownikom,

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania roboét.

Przed przystgpieniem do robdt powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematow poruszanych
podczas instruktazu.

Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy
mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz
inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg beda zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej, dotyczy to réwniez innych oséb przebywajgcych na terenie zaktadu pracy. Sprzet ochrony
osobistej pracownikéw bedzie posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego uzytkowania,
konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc
Na terenie budowy bedg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym

zakresie pracownikow. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku



publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych,
kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu srodki lokomocji.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Do podstawowych s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych naleza:
e  Zagospodarowanie placu budowy,
e Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikow robét budowlanych,
e Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
i opornosci izolacji
e Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych,
e  Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
oraz innych urzadzen stuzgcych do pracy na wysokosci
e  Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg techniczng
na terenie inwestycji
e Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”. Tablice nalezy ustawi¢ od strony
drogi DK50 w miejscu wskazanym przez kierownika budowy.

8. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Obowiazki Inwestora

Inwestor jest obowigzany zawiadomié¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wtasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie roboét
budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osdb albo,
na ktorej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.

Obowigzki Kierownika budowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) na podstawie art. 23715
§ 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami), przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewnieni sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nalezy przygotowac ,Tablice informacyjng” oraz ,Ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Tablica informacyjna zawiera:

1) okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt,

2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,

3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
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4)

5)

6)
7)

imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robdt
budowlanych,
imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:
=  kierownika budowy
= kierownikéw robot
= inspektora nadzoru inwestorskiego
= projektantow
numery telefondw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma mieé ksztatt prostokata o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej
wykonaé w sposdéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego,
o wysokosci co najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowac sie powinna w miejscu widocznym od
strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia), nalezy umiesci¢ na terenie
budowy, w sposdb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie zawiera:

1)
2)
3)

przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robét budowlanych,
maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Glowinski
nr upr. MA/004/14



EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY:
e Zlecenie Inwestora;
e  Wizja lokalna;
e Ustawa - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 z pézn. zm.) oraz wydane
na jej podstawie akty wykonawcze, a w szczegdlnosci:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. Uz 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.);
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego;

1.2 PRZEDMIOT EKSPERTYZY

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Koniach usytuowany na dziatce o
nr ewid. 48 pot. w Koniach gm. Pniewy.

1.3 CEL EKSPERTYZY

Celem ekspertyzy jest:
1) okreslenie mozliwosci zmiany konstrukcji dachu budynku straznicy OSP w Koniach;

2) okreslenie czy planowane roboty budowlane nie naruszg bezpieczenstwa konstrukcji oraz
bezpieczenstwa uzytkowania;

3) wskazanie rozwigzan technicznych do wykonania wym. robdt budowlanych oraz wskazanie rozwigzan
materiatowych i sposobu wykonania.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
2.1 KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE OBIEKTU

BUDYNEK STRAZNICY OSP W KONIACH:

Opis ogdlny:

Budynek straznicy OSP w ktérym planowane sg roboty budowlane wykonany jest w technologii tradycyjnej
murowane] z cegty oraz pustaka. Charakteryzuje sie masywnym uktadem $cian nosnych (36, 42, 52 cm) w
kierunku podtuznym i poprzecznym. Stropy DZ3. tawy fundamentowe betonowe wylewane. Dach o konstrukgji
drewnianej. Budynek otynkowany.




3. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTOW

Ocene opracowano na podstawie zadowalajgcego zachowania sie konstrukcji budynkdéw w przesztosci,
dostarczonej dokumentacji projektowej. Zaktadam ze nie zatajono przede mng zadnych informacji dotyczacych
stanu technicznego budynku.

Przyjeto nastepujgce kryteria oceny:

Lp. Klasyfikacja stanu Procentowe Kryterium oceny
technicznego elementu zuzycie
1 2 3 4
1 b. dobry 0-10 Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,

wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom normy.
2 dobry 11-25 Element budynku nie wykazuje wiekszego zuzycia. Moga
wystapi¢ nieznaczne uszkodzenia wynikajace z
uzytkowania szczegdlnie mechaniczne. Element wymaga
konserwacji.

3 Sredni 26-50 Element budynku utrzymany jest zadowalajaco.
Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji itp.
4 nie zadowalajgcy 51-60 W elementach budynku wystepujg Srednie uszkodzenia i

ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu .
Celowy jest czesciowy remont kapitalny.
5 zty 61-70 W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia,
ubytki. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatow
majg obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny.

BUDYNEK STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W KONIACH

tawy fundamentowe betonowe — stan techniczny dobry — konstrukcja stabilna, brak widocznych zarysowan
oraz nadmiernych osiadan, grunt pod fundamentem nosny.

Sciany zewnetrzne — stan techniczny dobry — stan techniczny écian nie budzi istotnych zastrzezer, na $cianach
nie widac istotnych nadmiernych zarysowan.

Dach — stan techniczny nie zadowalajacy — pokrycie dachu miejscami przecieka, widoczne nieznaczne ugiecia
wskazujgce na przekroczenie standéw granicznych uzytkowalnosci, konstrukcja drewniana zabudowana sufitem
podwieszanym — brak dostepu umozliwiajgcego szczegétowq analize standw granicznych nosnosci. Z uwagi na
liczne zacieki oraz ugiecia konstrukcja dachu wraz z pokryciem kwalifikuje sie do wymiany.

Odwodnienie — w dobrym stanie technicznym.

Stan techniczny istniejgcego budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Koniach ocenia sie jako dobry.

Stan_techniczny pozwala na wykonanie planowanych robét budowlanych polegajacych na zmianie
konstrukcji dachu. Planowane roboty nie spowoduja zagroienia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw
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istniejacego budynku ani obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania. Roboty budowlane rozbiérkowe

nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia — tak by nie uszkodzi¢ istniejacego wykorczenia wewnetrznego

i zewnetrznego budynku.

4. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku oraz przeprowadzonej analizy i sprawdzenia standéw
granicznych nosnosci i uzytkowalnosci, (wyniki obliczen w czesci ,,obliczenia statyczne”) w oparciu o posiadang
dokumentacje techniczng stwierdza sie co nastepuje:

— Stan techniczny istniejgcego budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Koniach (poza

konstrukcjg dachu) sie jako dobry;

— Planowane roboty budowlane polegajace na zmianie konstrukcji dachu budynku straznicy OSP w

Koniach na dziatce 48, nie pogorszg jego bezpieczenstwa konstrukcji ani bezpieczenstwa uzytkowania ;

Planowane roboty budowlane nie wptyng negatywnie na konstrukcje istniejgcego budynku.

NR RYS:
PB-PZT.01
PB-IN-01
PB-IN-02
PB-IN-03
PB-IN-04
PB-IN-05
PB-A-01
PB-A-02
PB-A-03
PB-A-04
PB-A-05
PB-A-06
PB-A-07
PB-K-01
PB-K-02

projektowat:
mgr inz. Wojciech Goérecki
nr upr. WA-181/02

CZESC 7: CZESC GRAFICZNA
ZESTAWIENIE RYSUNKOW

PRZEDMIOT SKALA
Projekt zagospodarowania terenu - lokalizacja 1:500
Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100
Rzut pietra - inwentaryzacja 1:100
Elewacje boczne - inwentaryzacja 1:100
Elewacja frontowa - inwentaryzacja 1:100
Elewacja tylna - inwentaryzacja 1:100
Rzut konstrukcji dachu 1:100
Rzut dachu 1:100
Przekroéj A-A 1:100
Przekrdj B-B 1:100
Elewacje boczne — stan projektowany 1:100
Elewacja frontowa — stan projektowany 1:100
Elewacja tylna — stan projektowany 1:100
Rzut szalunkowy wienca 1:100
Detal dzwigara 1:100
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