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CZESC 1: OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO,
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

05.2020'r.
Oswiadczamy, ze:
Projekt Budowlany Instalacje Elektryczne PN:

ZMIANA KONSTRUKCIJI DACHU BUDYNKU STRAZNICY OSP W KONIACH

KATEGORIA VIII (OSMA)

dz. nr 48, z obr¢gbu 0018 Konie,
jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna oswiadczenia: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 | ostatnia nowelizacja Dz. U. poz. 1208 z 2018 r.)

Projektanci:

Instalacje Elektryczne:

Projektant: techn. elektr. nr upr. GP-111-7342/10/93-
Krzysztof Krawczyk upr. bud. do projektowania
w specjalnosci sieci i
instalacje elektryczne

Sprawdzajacy: = mgr inz. Artur Metlerski nr upr. nr GP-lll-
7342/73/91- upr. bud. do
projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
sieci i instalacje elektryczne
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Zaswiadczenie
onumerze weryliacymym:
MAZ-55C-AB3-BVS *

Pan KRZYSZTOF KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE2630/01

adres zamieszkania ul. POLICKA 2 m 11, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowisckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

[Zgedrie art. 3 wst 2 ustawy T dnia 18 wrzednia 2004 r. o podpisie elektroniconym {Dz U, 2004 Kr 130 poz. 1430} dene w postaci
elektroniczne] opatrzone berpieczrym podpizem elektronienym wenyfitowanym przy pomocy wainegn iweaifikoweanego certyfikatu sg
rowmoaaine pod wIgledem skutkiw prawrych dobumentom opatrIomym DOSRisMi wiasnarecymi.|

* Woerytikacje poprewnaosci danych w niniejszym zaiwindozenic moine sprawdzic T8 pOmocy numeny wenfilkecyjnesn caswindczenia na
stromie Folskie] lzby infynierdw Budownictwa www.piEn.org-pl lub kontektujsc sig 2 bivrem winfowe] Ckragows] fzoy Indyrierdw
Budowrnictwa,



Radom, 1991 =06=06.

Nr.GE=TII=7342/75/91
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §...13. WsHa. 2. Db 4 Lifia 4y § 4 Ut 2,.§.7

i § 13 ust. I rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony“Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r, w sprawie eamodzielnych funkcji techricingch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. ¢6)

stwierdza sie, 7e:

PAN ARTUR. LECH METTLERSKT

magister inzynier. elektryk
(wymienié iyrul zawodowg)

urodzony dnia ... 30._czerwea. 1956 To. . Garbatoce

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta :

w specjalnosci instalacyjno.=.infynieryine]. w. zakresie

sieci i instalacii. elektrveznych

PAN ARTUR. _IECH . METLERSKI

jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych — obejmujacych
instalacje elekbryczne, napowiebtrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje 1 urzagdzenia elektroenergetyczne,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementdéw sieci i instalacji elektrycznych -~ cbejmujgcych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje 1 urzadzenla elekbtroenergetyczne oraz oceniania 1 badania
stanu technicznego instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablo-
wych linii energetycznych, stacji i urzadzeh elektroenergetycznych.

Otrzymuje @

Pan Artur Lech Metlers
ul, Krélowej Jadwigl 6
26 - 600 Radom




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3RV-CAJ-UI) *

Pan ARTUR LECH METLERSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2697 /01

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 27 L, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsza zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

* Weryfikscjg poprawnpici danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdsic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswisdczenia na

b o T B I e e T L R, i S el i KR e S R e i T L e S



I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej
w zwigzku ze zmiang konstrukcji dachu budynku Straznicy OSP w Koniach. Przedmiotowa inwestycja
zostanie zrealizowana na terenie OSP w Koniach - dz. ewid. nr 48 w obrebie 0018 Konie (gm. Pniewy).

1.2. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacja do celow projektowych instalacyjna

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- przepisy dotyczace zakresu opracowania oraz normy elektryczne.

1.3. Dane techniczne.

Uktad sieciowy - TN-S
Napiecie zasilania - 3x400/230 V
Moc szczytowa - 16,0 kW
Prad szczytowy - 25A

Dodatkowy system ochrony przy uszkodzeniu - samoczynne wytgczanie zasilania.

14. Zakres opracowania:

Projekt swym zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
- tablice elektryczne i WLZ,
- oSwietlenia podstawowego,
- oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- gniazd wtyczkowych i odbiorow 230V,
- zasilania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
- uziemiajaca,
- przeciwprzepigciowa,
- ochrony od porazen pradem elektrycznym i potaczen wyrownawczych.

1.5. Ocena instalaciji elektrycznej wewnetrznej.

Na podstawie inwentaryzacji i ogledzin instalacji elektrycznej pomieszczen na pietrze stwierdzono: .

Na pietrze budynku OSP instalacje wykonane przewodami miedzianymi w izolacji polwinitowej. Instalacje
prowadzone sg jako witynkowe. Osprzet o zréznicowanym stopniu zuzycia. Instalacja w adaptowanych
pomieszczeniach wymaga remontu i dostosowania do obecnych potrzeb, obowigzujacych wymagan, norm i
przepiséw. Przewidziano mozliwos¢ dalszego uzytkowania istniejacych kinkietow i opraw Swietlowkowych
w dobrym stanie oraz demontaz tablicy pietrowej RP i instalacji elektrycznej w ztym stanie.

1.6. Zasilanie, pomiar energii.

Budynek OSP zasilany jest przytaczem napowietrznym poprzez rozdzielnie RG umieszczong w
wydzielonym pomieszczeniu za tazienkami.

Gtowny pomiar energii odbywa sie licznikiem bezpo$rednim znajdujgcym sie w tablicy obok RG.
Istniejaca OSP posiada umowy na dostawe energii z bezpiecznikiem ograniczajacym moc 32A.



Przewidziano wymiane tablicy pietrowej RP / 24 moduty / na wigkszg / 120 modutow / w celu
uporzadkowania obwoddw i umozliwienia zainstalowania zabezpieczen dla nowych projektowanych
obwodow.

1.7. Tablice rozdzielcze.

Dla zaopatrzenia w energie elektryczng pietra budynku przewidziano wymiang istniejgcej tablicy RP na
tablice, w Il klasie ochronnos$ci, z zamkami 120- mod., IP43. Projektowang rozdzielnie zasili¢ WLZ-tem
YKYZo 5x10mm2 z rozdzielni gldwnej RG na parterze.

Tablica jest przystosowana do zabudowy elektrycznych aparatéw modutowych na szynie TH-35.

W tablicy pozostawi¢ ok. 30% wolnego miejsca rezerwy. Schemat tablicy, ich budowe i wyposazenie
przedstawiono na rys. E2, a usytuowanie na rzucie parteru rys E1.

1.8. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ogdlne pomieszczen opracowano w oparciu 0 norme PN-EN 12464-1, zgodnie z ktdrg
przyjeto natezenia oSwietlenia nie mniejsze niz:

- 500 Ix w kuchni

- 300 Ix w Sali

- 200 Ix w korytarzach, szatni,

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego "Dialux”.

Jako podstawowe przyjeto oswietlenie LED. Do o$wietlenia sali i korytarza przewidziano oprawy
oswietleniowe ledowe, do wbudowania w sufit systemowy 600 x 600, 34W, 4200Im, 4000K, IP 44.
Oswietlenie kuchni  wykona¢ oprawg z kloszem LED 6100Im, 50W, IP56.

Stosowac osprzet 16A, 250 V podtynkowy IP20 w salach, a w pom. kuchni, podtynkowy szczelny IP44.
Obwody o$wietleniowe wykonac przewodami YDYzo 3/4/5x1,5 mm2 na korytkach z nowej rozdzielnicy RP.

1.9. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

W celu umozliwienia ewakuacji ludzi w przypadku braku zasilania o$wietlenia podstawowego na drogach
komunikacyjnych przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne oprawami typu LED 1h w wersji awaryjnej oraz
oprawami kierunkowymi typu LED 1h z piktogramami. Oprawy te sq wyposazone w ukfad akumulatorowo
- prostownikowy automatycznie zatgczajacy oprawe po zaniku napigcia. Oprawy oswietlenia awaryjnego z
wiasnym zrodtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcy. W osi drogi
ewakuacyjnej natezenie oSwietlenia musi wynosi¢ min. 1 Ix. Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiadac
atesty CNBOP. Instalacje wykona¢ przewodami YDYZo 4/5x1,5 mm2 wyprowadzonymi z tablicy RP.

1.10. Instalacja gniazd wtyczkowych i odbioréw 230 V.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V w pomieszczeniach wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm2

pod tynkiem. Instalowac osprzet P+N+PE, 16A, 250V podtynkowy przykrecany do puszek oraz natynkowy
P+N+PE, 16A, 250V, IP 44 w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen. W pomieszczeniach wilgotnych
instalowac gniazda szczelne IP44. Nalezy zweryfikowa¢ obcigzenia fazowe poszczegoinych istniejacych
obwodoéw gniazd doprowadzajac do rownomiernego obcigzenia faz.

1.11. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Instalacja zasilania wentylacji obejmuje zasilanie z RP:

- istniejacej centrali wentylacyjnej;

Z projektowanej rozdzielni RP nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 5x4 mm2 jednostke zewnetrzng
klimatyzatora : KZ, 6,2 kW, 400 V na dachu budynku. Zasilane klimatyzatorow wewnetrznych wykonac
przewodami YDYZo 3x1,5mm2 z RP.



1.12. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zastosowac ochrone przed przepieciami taczeniowymi w postaci 4-polowego ogranicznika przepie¢ typ
142 TN-S w rozdzielni RP.

1.13. Instalacja przeciwporazeniowa i wyrownawcza.

Zgodnie z obowigzujacg normg PN-IEC 60364-4-41 dodatkowg ochrong przy uszkodzeniu jest
samoczynne wytgczenie zasilania oraz wykonanie potgczen wyrownawczych.

W rozdzielni gtownej RG punkt PEN nalezy uziemic, a nastepnie instalacja prowadzic jako trzyzytowg

| pieciozytowg z rozdzielonymi przewodami N i PE.

Samoczynne wytaczenie zrealizowano projektujac wytgczniki instalacyjne typu S 300 i roznicowo-pradowe
0 pradzie roznicowym 30 mA.

W budynku nalezy wykonac¢ potaczenia wyrdwnawcze miejscowe, taczac wszystkie metalowe czesci
urzadzen elektrycznych, metalowe rury wodociggowe i ¢.0., bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz
punkty PE w rozdzielnicy RP za pomocg przewodow wyréwnawczych potaczonych z bednarkg

FeZn 25x4 mm wyprowadzong z uziomu fundamentowego. W kuchni wykona¢ potaczenia wyrbwnawcze
miejscowe przewodem DYZo 2,5 mm2 pod tynkiem.

1.14. Oddziatywanie na srodowisko.

Instalacje elektryczne w budynku nie emitujg niedopuszczalnego poziomu:
- drgan,
- hatasu,
- pola elektromagnetycznego,
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne pozostajg bez negatywnego wptywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, wobec czego nie wptywajg na pogorszenie

srodowiska naturalnego.

1.15. Uwagi koncowe.

- Cato$¢ prac wykonac zgodnie z PN/E i Prawem Budowlanym

- W czasie wykonywania robot ziemnych i instalacyjnych zachowa¢ warunki BHP

- Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

- W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

techn. elektr. Krzysztof Krawczyk mgr inZ. Artur Metlerski



Il. OBLICZENIA.

2.1. Dobér kabli i wiz-tow.

Przewody zasilajgce dobrano do obcigzen i zabezpieczen.
Rodzaje przewoddw przedstawiono na schemacie zasilania.
Przewody sg prawidtowo dobrane do obcigzen i zabezpieczen.

2.2. Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej.

Poniewaz wszystkie obwody bedg chronione wytgcznikami roznicowo-pradowymi o pradach réznicowych
30 mA, a tablice beda w Il klasie ochronnosci, cata instalacja bedzie skutecznie chroniona pod wzgledem
ochrony porazeniowe;.

2.3. Obliczenia natezenia oswietlenia.

Obliczenia przeprowadzono wykorzystujac komputerowy program obliczeniowy "Dialux”. Wyniki $redniego
natezenia o$wietlenia w postaci wydrukoéw komputerowych dotgczono do projektu.
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