Biuro Ustug Technicznych "Marel-Projekt" Radom ul. Traugutta 54/12

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJlI :  Zmiana konstrukcji dachu budynku straznicy OSP Konie
ADRES INWESTYCJI : Konie dz.ew. nr 48 Konie
INWESTOR ;' GMINA PNIEWY,
ADRES INWESTORA  :  Pniewy 2, 05-652 Pniewy
BRANZA : Elektryczna
SPORZADZIE KALKULACJE :  Artur Metlerski
DATA OPRACOWANIA : 05.2020
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] oot % R+Kp(R), S+Kp(S)
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji sg instalacje elektryczne wewnetrzne w zwigzku z zmiang dachu na budynku OSP Konie
Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na terenie OSP Konie
- dz. ewid. nr 48 w obrebie 0018 Konie

Kosztorys swym zakresem obejmuje nastepujgce prace:

1. roboty montazowe projektowanej instalacji elektrycznej

- rozdzielnice zasilajace,,

- o$wietlenia podstawowego,

- o$wietlenia ewakuacyjnego,

- gniazd wtyczkowych 230 V,

- zasilania wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

- przeciwprzepieciowa,

- ochrony od porazen pragdem elektrycznym i potgczen wyréwnawczych.

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172)

- Kosztorysowe Normy Rzeczowe

- Projekt Budowlano-Wykonawczy
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PRZED Elekt OSP Konie .ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 ROZDZIELNIE | PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU PWP CPV 45231400-9 ST.E 2.1, 2.2,5.10,
1/KNR 5-08 Mocowanie w rozdz. RG na gotowym. podtozu aparatéw modutowych na szyne|szt.
d.1/0402-01 TH-35
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania rozdzielni aparat
d.1/0401-14
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy RP 5 x 24 mod wraz z konstrukcjg - mocowanie przez za- |szt.
d.1/0404-01 betonowanie w gotowych otworach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 5-08 Mocowanie w rozdz. RP na gotowym. podtozu aparatéw modutowych na szyne |szt.
d.1/0402-01 TH-35
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 OPRZEWODOWANIE  CPV 45311100-1 (ST. 2.3;5.2; 5.4;5,7;)
5/KNR 5-10 Uktadanie przewodéw YKYzo 5x10 mm2 w rurach m
d.2|0117-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach m
d.2|0212-02
120 m 120.000
RAZEM 120.000
7|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 4x1,5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach m
d.2|0212-02
100 m 100.000
RAZEM 100.000
8/KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 mm2 uktadane w gotowych korytkach m
d.2|0212-02
100 m 100.000
RAZEM 100.000
9/KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 5x4 mm2 uktadane w gotowych korytkach m
d.2|0212-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
10|KNR 5-08 Uktadanie przewodéw YDYzo 5x4 mm2 uktadane w gotowych bruzdach m
d.2|0210-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYpzo 3x2.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez|m
d.2|0210-01 zaprawiania bruzd
20 m 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYpzo 4x1.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez|m
d.2|0210-01 zaprawiania bruzd
20 m 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez|m
d.2|0210-01 zaprawiania bruzd
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14/KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub | szt.
d.2|0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
15/KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub | szt.
d.2|0813-04 bolce (przekroj zyt do 16 mm2)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 OPRAWY OSWIETLENIOWE CPV 45311200-2 (ST. 2.5;5,2;5,5)
16| KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe (ilo§¢ mocowan 4) kpl.
d.3/0502-10
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
17/KNR 5-08 Oprawy os$wietleniowe ledowe - OPRAWA WBUDOWANA LED 4200Im, 34W, |szt.
d.3|0511-10 IP 44
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
18/KNR 5-08 Oprawy os$wietleniowe LED 5500Im,51W, IP56 z kloszem szt.
d.3/0511-13
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 5-08 Montaz oprawy LED 230V, 2W, AW - wersja awaryjna 1 h, szt.
d.3|0505-06
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR 5-08 Montaz oprawy LED ewakuacyjnej z piktogramem 1h szt.
d.3/0505-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 OSPRZET INSTALACYJNY  CPV 45315100-9 (ST.2,6;2.7; 2.8;5.2;5,5)
21|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.4/0301-02 kow plast.w podtozu z cegly
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
22|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.4/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.4/0302-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
24| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm:; il. wylotéw 4, |szt.
d.4/0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR 5-08 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane |szt.
d.4/0304-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 5-08 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podioza  |szt.
d.4/0308-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 5-08 taczniki i przyciski jednobiegunowe do przygotowanego poditoza szczelny szt.
d.4/0308-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 5-08 taczniki i przyciski $wiecznikoweowe do przygotowanego podioza szczelny  |szt.
d.4/0308-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 5-08 taczniki podtynkowe $wiecznikowe montowane do przygotowanego podfoza  |szt.
d.4/0307-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.4/0309-03 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
31|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z |szt.
d.4/0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
5 INSTALACJA WYROWNAWCZA CPV 45315100-9 (ST. 2,9;5.11;)
32|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspor-|m
d.5/0602-05 nikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120mm2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR 5-08 Montaz uchwytéw uziemiajacych skrecanych ér. do 100mm - gtéwna szyna szt.
d.5/0620-01 wyréwnawcza
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajacych skrecanych $r. do 100 mm szt.
d.5/0620-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 4 mmz2 uktadane w tynku \m
d.5/0209-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE CPV 45315100-9 (ST.2.4;5.7)
36|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.6/1003-02 przebicia do 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.6/1003-20 przebicia do 2 ceg. - §r.rury do 100 mm
2 otw. 2.000
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RAZEM 2.000
38|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.6/1003-25 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 100 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.6/1011-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu szt.
d.6/1010-12 ceglanym (do 5 dm3)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
41|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur o $r. do 47 mm w cegle m
d.6/1001-32
20 m 20.000
RAZEM 20.000
42|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych m
d.6/0108-02 bruzdach, bez zaprawiania bruzd
20 m 20.000
RAZEM 20.000
43|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie m
d.6/1001-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
44|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.6/1001-07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
45/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6/1208-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
46|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6/1208-05
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
47|/KNR 5-08 Podtgczenie silnikow w obudowie normalnej - kable 3-zytowe Cu do 6 mm2 szt.
d.6/0815-16
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7 POMIARY CPV 45315100-9 (ST.5.12)
48|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.7/1202-01 go napiecia .
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
49|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.7/1202-02 go hapiecia .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
50/ KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.7|1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.7|1205-02 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.7/1209-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.7|1209-02
15 préb. 15.000
RAZEM 15.000
54|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.7/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
5 punkt 5.000
RAZEM 5.000
55|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.7/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
10 punkt 10.000
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RAZEM 10.000
8 ROBOTY DEMONTAZOWE CPV 45315100-9
56|KNR 5-08 Deontaz rozdzielnicy RP  wraz z konstrukcjg szt.
d.8/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|/KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 25 A - ilo$¢ przyta-  [szt.
d.8|1125-01 czonych przewodow do 2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pragdu do 63 A - szt.
d.8/1122-01 ilo$¢ biegunéw 2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
59|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.8/1134-01 wym
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
60|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.8/1133-07
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
61|KNR-W 4-03 | Demontaz przewodéw kabelkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.8/1116-04
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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PRZED Elekt OSP Konie .ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

=

ROZDZIELNIE | PRZECIWPO-
ZAROWY WYLACZNIK PRADU
PWP CPV 45231400-9 ST.E
2.1,2.2,5.10,

N

OPRZEWODOWANIE  CPV
45311100-1 (ST.2.3;5.2; 5.4; 5,
7;)

3|OPRAWY OSWIETLENIOWE
CPV 45311200-2 (ST. 2.5; 5,2;
5,5)

4|OSPRZET INSTALACYJNY
CPV 45315100-9 (ST. 2,6; 2.7;
2.8,5.2,5,5)

INSTALACJA WYROWNAW-
CZA CPV 45315100-9 (ST.
2,9;5.11;)

[$2)

[«2)

ROBOTY UZUPELNIAJACE
CPV 45315100-9 (ST. 2.4;5.7)

~

POMIARY CPV 45315100-
9 (ST.5.12)

8|ROBOTY DEMONTAZOWE
CPV 45315100-9

RAZEM

Stownie:
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