PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Zmiana konstrukcji dachu budynku straznicy OSP w Koniach
ADRES INWESTYCJI: Konie gm. Pniewy nr ewid. dz.48

NAZWA INWESTORA:  Gmina Pniewy
ADRES INWESTORA: 05-652 Pniewy, Pniewy 2

DATA OPRACOWANIA: 30.08.2020

Wartos¢ kosztorysowa netto. Nalezy doliczy¢ podatek VAT

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4594 Uzytkownik: uzytkownik



Konie

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Konie
1 Roboty budowlane
1| KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.1| 0545-04
20,68 * 2 m 41,360
RAZEM 41,360
2[ KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
d.1| 0545-06 | uzytku
7,0%4 m 28,000
RAZEM 28,000
3| KNR-W 4-01| Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,| m2
d.1| 0545-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[20,68 *5+6,3*2*4]* 0,25 m2 38,450
RAZEM 38,450
4/ KNR-W 4-01| Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j m2
d.1| 0545-02 | sie do uzytku
6,3 20,68 * 2 m2 260,568
RAZEM 260,568
5| KNR-W 4-01| Rozebranie elementéow wiezb dachowych - deskowanie m2
d.1| 0441-01 dachu z desek w odstepach
6,3 20,68 * 2 m2 260,568
RAZEM 260,568
6| KNR-W 4-01| Rozebranie elementow wiezb dachowych - deski m
d.1| 0441-10 | okapowe, gzymsowe, wiatrowe
6,3*4+20,68*2 m 66,560
RAZEM 66,560
7| KNR-W 4-01| Rozebranie elementow wiezb dachowych - wigzby m2
d.1| 0441-07 | dachowe ze stolcami
6,3 *20,68 * 2 m2 260,568
RAZEM 260,568
8| KNR-W 2-02| Zabezpieczenie podidég matami z kartonem m2
d.1] 0615-01
analogia
56*11,15+13,75* 11,15 m2 215,753
RAZEM 215,753
9| KNR-W 4-01| Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0348-02 cementowo-wapiennej
[20,68 + 11,15] *2*0,48* 0,52+ 11,15* 0,48 * 0,28 + 0,5 | m3 26,873
*1,5%6,08*4*0,52
RAZEM 26,873
10| KNR-W 4-01| Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworow w scianach [ m3
d.1| 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
[[20,28*2+11,15*3]*0,5+11,79*0,7*2+0,5*59* | m3 17,799
1,75%4]* 0,24
RAZEM 17,799
11 KNR-W 2-02 | Rygle i przekrycia $cian w scianach murowanych m3
d.1| 0211-04 dwustronnie deskowane szerokos¢ przewigzek do 0.3 m
0,24*0,3*[20,28*2+11,15*3]+0,25*0,256,13*4 [ m3 6,861
RAZEM 6,861
12| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1] 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o srednicy do 6 mm([ilos¢ w/g
dokumentacji]
71 kg 71,000
RAZEM 71,000
13| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 10-14 mm[ilos¢ w/g
dokumentacji]
338 kg 338,000
RAZEM 338,000
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14| KNR-W 2-02 | Obsadzenie kotew do murtat szt.
d.1| 1218-03
analogia
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
15| NNRNKB | (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o [ m3
d.1| 202 0416-01 | przekroju do 180 cm2
0,1*0,18* 19,63 * 2 m3 0,707
RAZEM 0,707
16[ KNR-W 2-05 | Montaz dzwigaroéw dachowych[23 szt. waga w/g t
d.1| 0102-05 | dokumentacji]
analogia
8,898 t 8,898
RAZEM 8,898
17| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1| 0410-01
19,98 * 6,41 * 2 m2 256,144
RAZEM 256,144
18] NNRNKB | (z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m
d.1] 202 0421-02 | powlekanych - przybicie deski czotowej
19,98 * 2 m 39,960
RAZEM 39,960
19 KNR-W 2-02 | Utozenie maty strukturalnej m2
d.1] 0615-01
analogia
19,98 * 6,41 * 2 m2 256,144
RAZEM 256,144
20| NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1/ 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
19,98 * 0,25 * 2 m2 9,990
RAZEM 9,990
21 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
19,98*0,35*2+6,41*045*4+64*045*4+1,0*0,4| m2 40,244
x4%9
RAZEM 40,244
22| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg na rgbek m2
d.1 0508-01
analogia
19,98 * 6,41 * 2 m2 256,144
RAZEM 256,144
23| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
d.1| 0104-06
19,98 * 2 m 39,960
RAZEM 39,960
24| KNR-W 2-02 [ Rynny dachowe z PCW tagczone na uszczelki - pofokragte | m
d.1| 0524-01 o sr. 125 mm
19,98 * 2 m 39,960
RAZEM 39,960
25 NNRNKB | (z.VIll) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku - montaz | szt.
d.1] 202 0548-03 | lejow spustowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26| NNRNKB [ (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku - montaz | szt.
d.1| 202 0548-05 | denek rynnowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27| KNR-W 2-02| Rury spustowe z PCW okragte o sr. 90 mm m
d.1| 0531-03
7,0%4 m 28,000
RAZEM 28,000
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28] NNRNKB [ (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - szt.
d.1| 202 0550-07 | kolanka o $r.90 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
29| KNR-W 2-02| Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do | m2
d.1| 1609-01 10m
21,0*7,0*2+15,0*10,0* 2 m2 594,000
RAZEM 594,000
30] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m2
d.1| 2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.20 cm do Scian
1,1*[20,68*2+12,13*2]+12,13*0,4*2+0,5*6,07* | m2 106,166
20%4
RAZEM 106,166
311 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - szt.
d.1| 2613-03 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
tacznikow metalowych do scian z gazobetonu
106,166 * 5 szt. 530,830
RAZEM 530,830
32| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - m2
d.1] 2613-06 | przyklejenie warstwy siatki na scianach
106,166 m2 106,166
RAZEM 106,166
33| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie m2
d.1| 0933-01 podkfadowej masy tynkarskiej
106,166 m2 106,166
RAZEM 106,166
34| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych m2
d.1] 0933-02 | tynkdéw dekoracyjnych - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
106,166 m2 106,166
RAZEM 106,166
35| KNR 0-33 | Malowanie elewacji m2
d.1| 0128-01
20,68*3,14*2+12,13*34*2+0,5%6,07*2,0* 4 m2 236,634
RAZEM 236,634
36| KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny | m2
d.1| 0301-08 | mineralnej gr.20 cm uktadanymi nad sufitem
podwieszanym
19,63 * 11,15 m2 218,875
RAZEM 218,875
37 KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny | m2
d.1| 0301-08 | mineralnej gr.10 cm uktadanymi nad sufitem
podwieszanym
19,63 * 11,15 m2 218,875
RAZEM 218,875
38| KNR-W 2-02| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1] 2702-01 wypetnieniem plytami z widkien mineralnych-Armstrong El
-30
56*11,15+13,75* 11,15 m2 215,753
RAZEM 215,753
39| KNR-W 2-02| Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1] 2010-01 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na Scianach
z.52.5.2.
9930-03
0,8*[56*2+13,74*2+ 11,15 4] m2 66,624
RAZEM 66,624
40 KNR-W 2-02| Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1| 2010-08 | grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na scianach -
z.5s2z.5.2. | dodatek za pogrubienie 0 5 mm
9930-03
0,8*[5,6*2+13,74*2+ 11,15 * 4] m2 66,624
RAZEM 66,624
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41| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
30*[56*2+13,75*2+11,15*4+56*2+4,1+27* [ m2 333,900
2+28+4,5]
RAZEM 333,900
42| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1| 1204-02 | tynkdow wewnetrznych Scian
30*[56*2+13,75*2+11,15*4+56*2+4,1+27* [ m2 333,900
2+28+4,5]
RAZEM 333,900

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4594 Uzytkownik: uzytkownik




