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1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt przy zmianie konstrukcji dachu budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
usytuowanego na dziatce o nr ewid. 48 pot. w miejscowosci Konie, gm. Pniewy.

1.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami:
Zmiana konstrukcji dachu budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Koniach:
a) prace rozbiorkowe
b) roboty betonowe i zelbetowe
c) roboty murowe
d) wiezba dachowa
e) pokrycia dachowe
f)  tynkii oktadziny wewnetrzne
g) izolacje zewnetrzne
h) roboty malarskie
i) sufit podwieszany

1.1.4. O0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw dostarczonych przez Inwestora, okreslajagcych
rodzaj wykonywanych robdt i sposdéb wykonania. Wykonawca podlega obowigzkowi rezultatu, t;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wynik swoich robdt bez wzgledu na zastosowane srodki.

1.14.1. Przekazanie plac budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz komplet SST.

1.1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierata rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym
w szczegétowych warunkach umowy.

1.1.4.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, przedmiar robdt, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegdélnione w choéby w jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze
wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
materiaty i wykonane prace bedg zgodne z dokumentacjg techniczng, przedmiarem robot i SST.
Dopuszczalne beda odchylenia od danych okreslonych w dokumentacji, przedmiarze i SST w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementdw muszg wykazywaé zgodnosc
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z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy wykonane roboty i zastosowane materiaty nie bedg zgodne z dokumentacjg i SST,
i bedg miaty wptyw na jakos¢ wykonanych prac, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

1.1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru sposdb oraz przez umieszczenie, w miejscach i w ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
umowna.

1.1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé podczas wykonywania prac wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. Podczas trwania budowy wykonawca bedzie:

- utrzymywac porzadek na terenie budowy;

- stosowac sie do obowigzujgcych przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy;

- unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich lub witasnosci spotecznej lub innych, wynikajacych
z hatasu, skazen, zapylen lub innych przyczyn powstatych podczas wykonywania prac remontowych.

Stosujac sie do w/w wymagan wykonawca bedzie miat na wzgledzie szczegdlnie:

- usytuowanie magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekow wodnych pytami
i substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczaniem powietrza gazami i pytami oraz przed mozliwoscig
powstania pozaru.

1.1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe. Bedzie posiadaé i utrzymywac
W sprawnosci sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych i na stanowiskach pracy. Materiaty tatwopalne sktadowane beda w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny réwniez za wszystkie straty powstate na skutek pozaru wywotanego podczas
realizacji robdt badz przez pracownikéw Wykonawcy.

1.1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére sg szkodliwe (wywotujgce promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne
okreslone odpowiednimi przepisami normy) dla otoczenia, nie bedg uzyte do wykonania zadania.
Materiaty odpadowe muszg posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu szkodliwo$¢ ich zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem
bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien uzyska¢ zgode na ich uzycie od wtasciwych organdw
administracyjnych. W momencie gdy Wykonawca uzyt takich materiatéw, a ich uzycie spowodowato
jednak jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy.
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1.1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe zabezpieczenie i oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji lub
urzadzen podczas trwania prac remontowych. O fakcie przypadkowego uszkodzenie tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powinien powiadomié Inwestora i zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu budowy. Obowigzany jest uzyska¢ niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie powiadamiat o kazdorazowym
przewozie Inwestora.

1.1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robdét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdlnie Wykonawca ma obowigzek dbaé, by personel nie pracowat
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odziez ochronng dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecie do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposdb, by
budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caty czas, do odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora Nadzory zaniedbania utrzymania, Wykonawca na jego polecenie powinien
nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe.

1.1.4.12. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych oraz bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly informowad bedzie
Inspektora Nadzoru o swych dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2, Materiaty
1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
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Przed przystgpieniem do prac i zastosowaniem jakichkolwiek materiatdw Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania lub wytwarzania tych materiatéw
i odpowiednie Swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie réwniez wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren prowadzenia rob6t budowlanych.

1.2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwaérnie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wifasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty, ktére nie bedg odpowiadaty wymogom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest, aby sktadowane na czas robdét materiaty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, oraz by zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedzie zlokalizowane w obrebie
budowy i wskazane przez Inspektora Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.,5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przedmiar robot lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze. Wybrany
materiat moze by¢ uzyty po zaakceptowaniu przez Inwestora i nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego ,ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet ,maszyny ,urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4. Transport
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych srodkéw
transportu zapewni prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarze rob6t i w SST
zapewniajac terminowos¢ wykonania prac. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaty
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang , jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe tego powodu ponosi Wykonawca.

1.6. Kontrola jakosci robét
1.6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z przedmiarem
robot, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru .
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat :
a)cze$¢ ogdlng na ktdrg sktadad sie bedzie:
e organizacja wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;
e organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;
*  bhp;
e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot;
e system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli;
e sposoéb i forma gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych;
b)czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robaét:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;
e rodzajeiilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow ;
e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu ;
e sposéb i procedure pomiardow i badan prowadzonych podczas dostawy towaréw wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét ;
e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw, zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonywane sg zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji.

1.6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy ,ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norm ;

c) aprobate techniczng w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do wbudowania bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie bedg mogty by¢ wbudowane podczas
wykonywania zadania.

1.6.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi, mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego wpisu, podpisem osoby wpisujgcej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwale w porzadku chronologicznym, bezposrednio lub jeden
po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane
kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dokumentow
budowy zalicza sie ponadto:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

e protokdt przekazania placu budowy

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

e protokoty odbioru robot

¢ korespondencja na budowie
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

1.7. Obmiar robot
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1.7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, wyniki obmiaréw bedg wpisane do rejestru
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej.
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg Instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

1.7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow
Obmiary bedg wykonywane wg zasad przyjetych w kosztorysowaniu.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy dostarczy Wykonawca, wraz z wymaganymi
Swiadectwami legalizacji. Wykonawca dba o dobry stan techniczny tych urzadzen w catym okresie trwania
prac.

1.7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary beda prowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, oraz w czasie
trwania robét w przypadku robdt zanikajacych i podlegajacych przykryciu przed ich przykryciem. Roboty
pomiarowe i ich obliczenia bedg wykonane w sposdb czytelny i zrozumiaty. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiarédw. W razie braku miejsca szkice mozna dotgczyé w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. Odbiér robot

1.8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
* odbiorowi ostatecznemu

e odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr ten polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym etapie realizacji ulegng
zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonany bedzie
przez Inspektora Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem w dzienniku budowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony bezzwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dzienniku. Jakos¢
i ilo$¢ robét ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan,
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robét, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Dokonuje sie go wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny robot
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1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na kocowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1.6.4. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robdt i SST. Podczas odbioru ostatecznego robdét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia ich
niewykonania, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Jezeli komisja
podczas odbioru stwierdzi, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji, SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu - komisja dokona potragcen oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST;

e szczegbtowe specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentédw umowy i uzupetniajgce;

e dziennik budowy i rejestry obmiardw;

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg budynkéw i budowli;

¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletnos¢ dokumentéw w momencie odbioru ostatecznego,
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

1.8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.
”0dbior ostateczny robét ”.

1.9. Podstawy ptatnosci
1.9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci bedzie wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
beda obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;
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e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy ;
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy doliczaé podatku VAT.

1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w pkt. 1 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. Dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

1.10. Przepisy zwigzane
Wedtug norm, przepisdw i wytycznych zawartych w przedmiotowej SST.

1.11. Powinnosci Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na swoj koszt wszystkich procedur administracyjnych
prowadzacych do otrzymania Pozwolenia na uzytkowanie, w szczegdlnosci:
e dostarczenia swiadectwa wykonania w trakcie robét i po ich zakorczeniu wraz z oswiadczeniem
Kierownika Budowy o kompletnosci i zgodnosci z projektem wykonanych robét,
e uzyskania uzgodnien (opinie, pozwolenia ): Strazy Pozarnej, BHP, SANEPID;
e dostarczenia wszelkich wymaganych zezwolen i $wiadectw jakosci pozwalajgcymi otrzymacd
Pozwolenie na Uzytkowanie.
Wszelkie informacje wizualne o stanie uzytkowym sprzetu (automatyka, awarie, napisy na
obudowie, wyswietlanie napisow itp.) powinny by¢ w jezyku polskim.

ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W KONIACH
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2. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1, Wstep

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przy zmianie konstrukcji dachu budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
usytuowanego na dziatce o nr ewid. 48 w miejscowosci Konie (obreb 0018), gmina Pniewy (jednostka
ewid. 140609 _2).

2.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robdt wymienionych
w pkt.1.1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie rozbiérek i demontazy elementow
niezbednych do wykonania zmiany sposobu uzytkowania wraz z rozbudowg i przebudowa.
Roboty rozbiérkowe:

e Demontaz pokrycia dachu;

e Demontaz sufitu podwieszanego;

e Demontaz rynien i rur spustowych;

*  Rozbidrka instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej;

*  Rozbidrka konstrukcji drewnianej wiezby dachowej;

e Rozbidrka fragmentu Scian zewnetrznych;

e Uporzadkowanie terenu rozbiérki;

2.2. Materiaty
Specyfikacja prowadzenia prac rozbiérkowych nie wymaga uzycia materiatow.

2.3. Sprzet
2.3.1. Ogdlne wymagania sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt .1.3.

2.3.2. Sprzet pomocniczy
Do przeprowadzenia robét demontazowych niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
e samochdd samowytadowczy do 5t
e wycigg jednospadowy z napedem elektrycznym 0,5t
e Sprzet stosowany do prac rozbidrkowych i demontazowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej sprawnosci prowadzonych prac.

2.4. Transport
2.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogélne pkt.1.4.

2.4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone S$rodkami transportu kotowego - samochodami
samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.
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2.5. Wykonanie robot

2.5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt 1 wymagania ogdlne pkt 1.5.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy, tj.:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003);

e Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003);

*  Rozporzadzenia Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz 1745, z dnia 16.10.2003) ;

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001);

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

2.5.2. Zasady wykonania prac rozbiérkowych i demontazowych

Demonta: instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy instalacja jest odtgczona o zasilania.
Prace rozpoczgé¢ od odtgczenia wszystkich odbiornikdw elektrycznych, opraw, reflektoréw itp. Nalezy
rowniez zdemontowaé wszelkie rozdzielnice, tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystgpi¢ do wykucia
przewodow elektrycznych przy uzyciu narzedzi recznych. Catos¢ zdemontowanych elementdéw instalacji
przedstawic¢ Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy
nie nadajace sie do wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

Rozbidrka konstrukcji dachu wraz z pokryciem

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowad instalacje towarzyszace: instalacja elektryczna i instalacja
wentylacji mechanicznej. Nastepnie zdemontowad sufit podwieszany z ptyt amstronga oraz z ptyt g-k.
Zdemontowac pokrycie z blachy ptaskiej. W nastepne] kolejnosci przystgpi¢ do rozbidrki drewnianych
elementéw wiezby dachowej. Nalezy usuwac pojedyncze elementy wiezby, zabrania sie zawalania catej
konstrukcji. Wszelkie prace przy rozbiérce nalezy prowadzi¢ recznie zwracajgc uwage aby nie uszkodzi¢
istniejagcych $cian budynku oraz posadzki. Przy pracach rozbiérkowych nalezy pamieta¢ o zachowaniu
wszelkich zasad BHP.

Rozbidrka fragmentu scian zewnetrznych.

13



Faza:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — BRANZA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Nalezy rozbierad istniejgce sciany zewnetrzne cegta po cegle odbijajac kolejne cegty za pomocg mtotka.
Nie dopuszcza sie do podcinania i zawalania catej sciany. Nalezy przy rozbieraniu $Scian, zwrdéci¢ szczegdlng
uwage aby nie uszkodzi¢ pozostatych $cian oraz posadzki istniejgcego budynku. Urobek sktadowad
w tymczasowe pryzmy i bezposrednio transportowac z terenu rozbiérki na zewnatrz budynku.

Prace rozbiérkowe i demontazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i P.poz. Podczas prowadzenia tych prac nalezy wykonaé¢ wszelkie niezbedne ostony i zabezpieczenia
chronigce przed ewentualnym mozliwym uszkodzeniem lub zniszczeniem elementéw budynku. Pozyskane
materiaty rozbidrkowe winny by¢ posortowane i zmagazynowane w miejscach wyznaczonych sktadowisk.
Materiaty, ktére nie bedg ponownie uzyte nalezy niezwtocznie wywies¢ z terenu budowy.

2.6. Kontrola jakosci robét
2.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

2.6.2. Kontrola jakosci prac rozbiérkowych i demontazowych

Kontrola jakosci prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad
okreslonych w przepisach i normach . Kontrola powinna obejmowaé: - Zgodnosci z przedmiarem - Jakosci i
trwatosci wykonania robdt - Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami - Zachowanie
warunkow BHP i ochrony P. Poz. - Uprzatniecia stanowiska pracy i terenu budowy.

2.7. Obmiar robot
2.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.7.

2.7.2. Kontrola jakosci prac rozbiérkowych i demontazowych

Jednostkami obmiaru przy rozbiérce s3 :

[ m’ ] dla rozebrania s$cian, rozebrania konstrukcji dachu wraz z pokryciem, rozbiérka sufitu
podwieszanego;

[ m ] demontaz instalacji elektrycznej, demontaz instalacji wentylacji;

[m®]dla wywozu gruzu i ziemi, dla rozbiérki schodow zewnetrznych.

2.8. Odbior robét
2.8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.8.

2.8.2. Sposodb odbioru robot
Odbidér robodt rozbidrkowych i demontazowych nastepuje na podstawie protokétu z kontroli, ktéry
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

2.9. Podstawa ptatnosci
2.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.9.

2.9.2. Cena jednostki wykonania robét

Cena jednostki wykonania robét obejmuje wszystkie czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania
poszczegdlnych etapow rozbidrki lub demontazu, zaréwno prace podstawowe jak i dodatkowe zwigzane
z prawidtowym wykonaniem rozbidrki oraz prace transportowe, porzgdkowe, zabezpieczeniowe ujete
w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji rozbidrkowych.
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3. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét przy zmianie konstrukcji dachu budynku Strainicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
usytuowanego na dziatce o nr ewid. 48 w miejscowosci Konie (obreb 0018), gmina Pniewy (jednostka
ewid. 140609 _2).

3.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.1.

3.1.3. Zakres robot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie robét betonowych i zelbetowych w tym
wykonania pomiarow niezbednych do wykonania przy zmianie konstrukcji dachu budynku Straznicy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Koniach.

3.1.4. Roboty betonowe i zelbetowe
W zakres robdt betonowych i zelbetowych wchodzg :
Wykonanie wienicy zelbetowych i zwigzane z nimi:
*  pomiary;
¢ deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych;
e montaz elementéw zbrojenia;
e betonowanie elementéw betonowych i zelbetowych.

3.2. Materiatly
3.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.

3.2.2. Materiaty gtéwne

Do wykonania elementdw betonowych i zelbetowych nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
Stal zbrojeniowa wg PN-82/H-93215;

Beton wg. PN-88/B-06250.

3.3. Sprzet
3.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogélne pkt.1.3.

3.3.2. Sprzet gtéwny

Do prowadzenia robét betonowych i zelbetowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
¢ samochdd do betonu;

e betoniarke;

e deskowanie tradycyjne lub systemowe.

3.3.3. Sprzet pomocniczy
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Niwelator z tatg pomiarowg, taczki, nozyce do pretéw, gietarka do pretéw, spawarka elektryczna,

samochdd skrzyniowy.

Sprzet stosowany do robot zelbetowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej jakosci i

sprawnosci prowadzonych prac.

3.4.

Transport

3.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogélne pkt.1.4.

3.4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet

materiaty powinny by¢ przewozone S$rodkami transportu kotowego - samochodami

samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

3.5.

Wykonanie robét

3.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt 1 wymagania ogélne pkt.1.5.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezaréow.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod cisnieniem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

3.5.2. Zasady wykonania robét ziemnych

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
BHP i P. poz.
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Deskowanie - dostarczy¢ i montowacé dobrej jakosci do wykonania prac zelbetowych i betonowych
zgodnie z przedmiarem. Nie usuwaé deskowania przed stwardnieniem betonu wystarczajgcym
do przeniesienia przez element obcigzenia wtasnego i uzytkowego.

Tolerancja - Doktadnosé wykonania powinna by¢ zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B- 02356.

Zbrojenie - Zbrojenie przed utozeniem oczyscic¢ z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczen utrudniajgcych
przyczepnos¢ do betonu. Ma byé montowane dokfadnie, mocowane elementami i dystansownikami
metalowymi.

Beton - Dostarczy¢ i utozy¢ beton B-30. Mieszanka powinna mie¢ witasciwg konsystencje bez dodawania
nadmiernej ilosci wody. Uktadanie betonu powinno przebiega¢c w sposdb uniemozliwiajagc jego
rozwarstwienie, wibrowaé¢ w celu usuniecia pecherzy powietrza niezwtocznie po utozeniu. Kontrolowaé
predkos¢ betonowania aby mieszanka uktadata sie w warstwach max 30cm oraz systematycznie
zageszczaé. Przed wznowieniem betonowania po przerwie, powierzchnia betonu powinna by¢ nacieta,
naktuta, w celu usuniecia szkliwa i odstoniecia kruszywa. Po zabetonowaniu nalezy pamietac o pielegnacji
betonu.

3.6. Kontrola jakosci rob6t
3.6.1. Ogdlne zasady kontorli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.6.

3.6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci prac betonowych i Zzelbetowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad
okreslonych w przepisach i normach . Kontrola powinna obejmowad:

e Zgodnos¢ z przedmiarem;

e Jakosc¢ i trwatos¢ wykonania robat;

e Zgodnos¢ wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami;

e Zachowanie warunkéw BHP i ochrony P. Poz.

e Uprzatniecie stanowiska pracy i terenu budowy;

e Atesty na materiaty budowlane, certyfikaty.

3.7. Obmiar robot
3.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.7.

3.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru przy robotach betonowych i zelbetowych sa:
[ m’ ] dla betonowania wiency.

3.8. Odbiodr robét
3.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.8.

3.8.2. Sposoéb odbioru robét ziemnych
Odbidr robdt betonowych i zelbetowych nastepuje na podstawie protokotu z kontroli, ktéry Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robdét betonowych i Zzelbetowych powinny by¢
przeprowadzone nastepujgce badania:
e Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robot;
e Sprawdzenie poprawnosci wykonania zbrojenia elementéw zelbetowych przed zalaniem
betonem;
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e Sprawdzenie poprawnosci wykonanych elementéw;

e Wymiary;

e Sprawdzenie wynikdw badan wytrzymatosciowych;

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego;
Badania prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot. Na podstawie wynikow badan
nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru. Dopuszczalne odchytki zgodnie z PN-368/B-06251.

3.9. Podstawa ptfatnosci
3.9.1. Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt. 1.9.

3.9.2. Cena jednostki obmiarowej robdt betonowych i zelbetowych

Cena jednostki wykonania robét betonowych, zelbetowych i zbrojeniowych obejmuje wszystkie materiaty
sprzet i czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapéw robét, zaréwno prace
podstawowe jak i dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem robdt betonowych i zelbetowych
oraz prace transportowe, porzadkowe, zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegélnych
pozycji dotyczacych wykonania robdt zawartych w tym punkcie.

3.10. Normy i dokumenty

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i zelbetowe i sprezone .Obliczenia statyczne i projektowe;
PN-88/B-04300 Cement .Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych;

PN-88/B-06250 Beton zwykty PN-63/B-06521 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

4. ROBOTY MUROWE

4.1. \Wstep

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot przy zmianie konstrukcji dachu budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
usytuowanego na dziatce o nr ewid. 48 w miejscowosci Konie (obreb 0018), gmina Pniewy (jednostka
ewid. 140609 _2).

4.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.1.

4.1.3. Zakres robot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie prac murowych elementéw niezbednych do
wykonania rozbudowy i przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania punktu przedszkolnego na
Ztobek w miejscowosci Kruszew.

4.1.4. Roboty murowe
W zakres robdt murowych , zwigzanych ze zmiang konstrukcji dachu budynku Straznicy OSP wchodza:
»  Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 30 i 24 cm odm. 600

4.2. Materialy
4.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.
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4.2.2. Materiaty gtowne
Beton komadrkowy gr. 24 i 30 cm odm 600

Zaprawa

cementowo — wapienna marki M15 wg PN-90/B-14501

4.3. Sprzet
4.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt .1.3.

4.3.2. Sprzet giéwny

Do wyko

Do wyko
prawidto

nania robot niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy 5t;

samochdd dostawczy 0,9 t;

wyciag jednomasztowy

betoniarki wolnospadowa;

nania robét murowych powinien by¢ uzyty sprzet o petnej sprawnosci aby mogt zagwarantowac
w3 jakos$¢ prowadzonych prac.

4.4. Transport

4.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.4.

4.4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i

materiaty powinny by¢ przewozone S$rodkami transportu kotowego — samochodami

samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

4.5. Wykonanie robét

4.5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt 1 wymagania ogolne pkt.1.5.

Przy wyk

onywaniu robét nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy:

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod cisnieniem.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

4.5.2. Zasady wykonania prac murowych

Prace murowe wykonywaé zgodnie z PN, stosujgc wigzania pospolite. Podczas ukfadania pierwszej
warstwy na spoinie z zaprawy cementowo — wapiennej, nalezy zniwelowac¢ wszystkie nierédwnosci podtoza
(wypoziomowana gorna powierzchnia warstwy). Kolejne warstwy uktada¢ po natozeniu i rozprowadzeniu
zaprawy, dociskajgc kazdg cegte (pustak lub bloczek), poprzez uderzenie mtotkiem.

Narozniki nalezy wykonac poprzez przewigzanie elementéw murowych. Nalezy zachowac jednakowa
grubos¢ spoin w kazdej warstwie, we wszystkich stupkach, w celu uzyskania identycznej wysokosci
stupkdw.

4.6. Kontrola jakosci robét
4.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

4.6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci prac nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w przepisach i normach.
Kontrola powinna obejmowac:
e Zgodnosci z przedmiarem
e Jakosc¢ i trwatosé wykonania robét
e  Jako$¢ materiatu
e Zgodnos¢ wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami
e Atesty na materiaty budowlane
e Aprobaty techniczne
e Oceny lub opinie higieniczne Panistwowego Zaktadu Higieny
e Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
e Zachowania warunkéw BHP i P.Poz.
e Uprzatniecie stanowiska pracy

4.7. Obmiar robét
4.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.7.

4.7.2. Jednostka obmiarowa
[ m’ ] powierzchnia $cian zewnetrznych.

4.8. Odbior robét

4.8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét murowych w SST w pkt 1. wymagania ogdlne pkt 1.8.
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4.8.2. Sposob odbioru rob6t murowych
Odbidér robot murowych nastepuje na podstawie protokotu z kontroli, ktéry Wykonawca przedkfada
Inspektorowi Nadzoru.
Przy odbiorze robdt oktadzinowych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

e Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robot;

e Sprawdzenie materiatow;

e Sprawdzenie poprawnosci wigzania murdw, potgczen;

e Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienie;

e Sprawdzenie rdwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi;

e Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami;
Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robdt. Badania w czasie
przegladu czesciowego nalezy prowadzi¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i
konicowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

4.9. Podstawa ptatnosci
4.9.1. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.9.

4.9.2. Cena jednostki obmiarowej rob6t murowych

Cena jednostki  wykonania robét murowych  obejmuje  wszystkie  materiaty, sprzet
i czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapdw robdt, zaréwno prace
podstawowe jak i dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem robdt murowych oraz prace
transportowe porzadkowe, zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji
dotyczacych wykonania robét zawartych w tym punkcie.

4.10. Normy i dokumenty

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-89/B-10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10024 — Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonane na budowie.
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw murowych.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. GwozZdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym.

5. WIEZBA DACHOWA

5.1. Wstep

5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot przy zmianie konstrukcji dachu budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
usytuowanego na dziatce o nr ewid. 48 w miejscowosci Konie (obreb 0018), gmina Pniewy (jednostka
ewid. 140609 _2).

5.1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.1.
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5.1.3. Zakres robo6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wykonanie elementow wiezby dachowej niezbednych
do wykonania zmiany konstrukcji dachu budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowanego
w miejscowosci Konie.

5.1.4. Wiezba dachowa
W zakres robét niezbednych do wykonania wiezby dachowej, wchodzg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

e Konstrukcji wiezby dachowej ztozonej z dZzwigarow dachowych;

e Deskowanie konstrukcji;

e Montaz desek okapowych;

5.2. Materiaty
5.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.

5.2.2. Materiaty gtéwne

Do konstrukcji drewnianych zastosowaé¢ drewno iglaste (Swierkowe/sosnowe) zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem lub zastosowac stal. Jako elementy taczace zastosowac sruby stalowe
zgrubne z nakretkami i podktadkami, gwozdzie budowlane, ztacza BM. Preparaty do nasycania drewna
nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. (1) Na elementy
konstrukcji stosuje sie drewno co najmniej klasy C24 wedtug nastepujacych norm panstwowych: — PN-
82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi. — PN-B-03150:2000/Az1:2001.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Gtéwna konstrukcje drewniang dachu doprowadzi¢ do stopnia niepalnosci R30.

5.3. Sprzet
5.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt .1.3.

5.3.2. Sprzet gtéwny
Do wykonania robdt i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

5.4. Transport
5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.4.

5.4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty powinny byé przewozone srodkami transportu kofowego — samochodami
samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

5.4.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej, na podktadach rozmieszczonych w taki sposéb,
aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podfoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.
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taczniki i materiaty do ochrony drewna, nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikédw atmosferycznych.

5.5. Wykonanie robét

5.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt 1 wymagania ogélne pkt.1.5.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy:

¢  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod cisnieniem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

5.5.2. Zasady wykonania robét ciesielskich

Konstrukcja wiezby opiera sie na murtatach, ktére nalezy przymocowaé za pomoca nagwintowanych,
wpuszczonych w wieniec kotew.

Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

- w rozstawie belek i elementéw: do 10 mm w osiach;

- w dtugosci elementu do 10 mm;

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm;

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane
dwoma warstwami papy.

Roboty konstrukcyjne wiezby dachowej winny byé wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami.
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5.6. Kontrola jakosci robot
5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

5.6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci prac nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w przepisach i normach.

Kontroli podlegajg w szczegdlnosci:

a) jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatow;

b) wymiary i przekroje elementéow wiezby dachowej;

c) klasa wytrzymatoscii jednorodnos$¢ materiatu;

d) jakos¢ powierzchni zewnetrznych;

e) ocena prawidtowosci powigzan pomiedzy elementami — poprawnos$é wykonania zacioséw, czopdw,
otworow na sruby, itp.;

f)  rozmieszczenie elementéw wiezby oraz tgcznikow;

g) wykonane spadki powierzchni dachu;

h) prostoliniowo$¢ krawedzi;

i) jakosc i estetyka prac.

5.7. Obmiar robot
5.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.7.

5.7.2. Jednostka obmiarowa
[ mz] powierzchnia dachu

5.8. Odbiodr robét
5.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét ciesielskich w SST w pkt 1. wymagania ogdélne pkt 1.8.

5.8.2. Sposéb odbioru roboét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

5.9. Podstawa ptatnosci
5.9.1. Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.9.

5.9.2. Cena jednostki obmiarowej robot

Cena jednostki wykonania robdét murowych obejmuje wszystkie materiaty ,sprzet i czynnosci
technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapow robdt, zaréwno prace podstawowe jak i
dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem wiezby dachowej oraz prace transportowe,
porzadkowe zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji dotyczgcych
wykonania wiezby dachowej.

5.10. Normy i dokumenty

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03163 Konstrukcje drewniane. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy
ogdlne dotyczace tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego
i tarcicy.
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- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych. — Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych , Arkady, Warszawa 1990 r. — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych ITB

6. POKRYCIA DACHOWE

6.1. Wstep

6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot przy zmianie konstrukcji dachu budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
usytuowanego na dziatce o nr ewid. 48 w miejscowosci Konie (obreb 0018), gmina Pniewy (jednostka
ewid. 140609 _2).

6.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.1.

6.1.3. Zakres robo6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami
blacharskimi, niezbednych do wykonania zmiany konstrukcji dachu budynku Straznicy Ochotniczej Strazy
Pozarnej usytuowanego w miejscowosci Konie.

6.1.4. Wiezba dachowa
W zakres robdt niezbednych do wykonania, wchodzg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
e Pokrycia dachu matg strukturalng z warstwa folii;
e Pokrycia dachu blachg ptaska;
e Wykonanie obrdbek blacharskich;
e Montaz rynien i rur spustowych;

6.2. Materiaty
6.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.

6.2.2. Materiaty gtéwne
Do robét blacharskich pokrywczych nalezy uzy¢ blachy ptaskiej na rabek stojacy w kolorystyce zgodniej
z projektem elewacji. Jako wiatroizolacje stosowa¢ mate strukturalng z warstwa folii paroprzepuszczalne;.

6.2.3. Obroébki blacharskie

Do robdt blacharskich nalezy uzy¢ blachy ptaskiej na rgbek stojacy, powlekanej. Blacha stalowa
ocynkowana ptaska powinna odpowiadaé normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,5
mm do 0,55 mm, obustronnie cynkowana metodg ogniowg — rowng warstwg cynku (275 g/m2) oraz
pokryta warstwa pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce.

6.2.4. Rynny dachowe

Rynny dachowe stalowe powlekane lub z PCV o wymiarach fi 120 mm. Materiaty pomocnicze wg
zestawienia wybranego systemu rynnowego. Rynny dachowe przeznaczone do wbudowania powinny
spetnia¢ wymagania stosownych przepisdw, norm a przede wszystkim posiadaé aprobate techniczng,
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dopuszczajaca do stosowania w budownictwie. Kolorystyka rynien dachowych dopasowana do kolorystyki

blachy dachowe;j.

6.2.5.
Rury sta

Rury spustowe
lowe powlekane lub z PCV o wymiarach fi 120 mm. Materialy pomocnicze wg zestawienia

wybranego systemu rynnowego. Rury spustowe przeznaczone do wbudowania powinny spetniaé

wymagania stosownych przepisdw, norm a przede wszystkim posiada¢ aprobate techniczng,

dopuszczajacg do stosowania w budownictwie. Rury spustowe w kolorze rynien dachowych.

6.3. Sprzet
6.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt .1.3.

6.3.2. Sprzet gtéwny

Do wyko

nania robot niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

- samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy do 5 t;

- samochdd dostawczy 0,9 t;

- wiertarki, wkretaki, nozyce do blachy;

- wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym o,5 t;

- rusztowanie ramowe zewnetrzne do wysokosci 10,0m;

Do wykonania robdot powinien by¢ uzyty sprzet o petnej sprawnosci aby zagwarantowac prawidtowa

jako$¢ prowadzonych prac.

6.4. Transport

6.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogélne pkt.1.4.

6.4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i

materiaty powinny by¢ przewozone S$rodkami transportu kotowego - samochodami

samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

6.5. Wykonanie robét

6.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt 1 wymagania ogélne pkt.1.5.

Przy wyk

onywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow.

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod cisnieniem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

6.5.2. Zasady montazu rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe montowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru robdét.
Rynajzy mocowane co 50 cm. Spadek rynien powinien wynosi¢ 0,5-2,0%. Obejmy rur spustowych powinny
by¢ zamocowane w rozstawie zapewniajgcym prawidtowa i bezusterkowa prace, nie rzadziej niz co 1,5 m.
Rynny dachowe i elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w N-EN 607:1999.

6.5.3. Wykonanie pokrycia dachowego z blachy ptaskiej

Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej z deskowaniem, powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999.

Rownos¢ ptaszczyzny potaci z deskowania deskg petng, powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig a deskg kontrolng na dfugosci co najmniej 3 krokwi byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej). W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Pokrycia z blachy ptaskiej na rabek stojgcy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. Blachy przycina sie za
pomocy nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie
wolno do ciecia uzywac szlifierek kgtowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysoka
temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych, po cieciu i wierceniu nalezy usungé¢ wszystkie
metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni blach, blache nalezy uktada¢ i mocowa¢é
je za pomocg wkretdw samonawiercajgcych do desek. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze
sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna
nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej podktadki stalowej. Przed montazem blach dachéwkowych
nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili
rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢
utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu
utozenia. Pokrycia z blach o profilu ptaskim powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy, niezbedne jest prawidtowe
uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania
sie sniegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potfaci do 30° zaleca sie stosowanie
uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farba
Zaprawowa.
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6.6. Kontrola jakosci rob6t
6.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

6.6.2. Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy produkty posiadajg odpowiednie
atesty. Kontrole jakosci prac nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w przepisach
i normach. Przed rozpoczeciem realizacji nalezy sprawdzi¢ ewentualne odchytki, razie znacznych
rozbieznosci ustali¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem sposdéb ich niwelacji .

Kontrola powinna obejmowac:

- Zgodnosci z przedmiarem

- Jakosci i trwatosci wykonania robét

- Jakosci materiatu

- Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami

- Atesty na materiaty budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji

- Zachowania warunkéw BHP i P. Poz.

- Uprzatniecie stanowiska pracy i terenu budowy

6.7. Obmiar robot
6.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.7.

6.7.2. Jednostka obmiarowa

[ m’ ] montaz pokrycia dachu z blachy i maty strukturalnej, oraz obrébek blacharskich
[ m ] dla montazu rynien, rur spustowych, blach okapowych

[ szt. ] dla montazu elementdw — stoperdw sniegowych

6.8. Odbiodr robét
6.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét ciesielskich w SST w pkt 1. wymagania ogdélne pkt 1.8.

6.8.2. Sposdéb odbioru roboét

Odbidr robdt nastepuje na podstawie protokotu z kontroli ,ktére Wykonawca przedktada inspektorowi
Nadzoru. Przy odbiorze robét pokrycia dachu powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania :

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia od linii prostej, ztgcza sg
prostopadte do okapu itp.).

- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek;

- Sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy blachy;

- Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych;

- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych (rynny i rury spustowe);

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian;

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien;

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami;

- Sprawdzenie szczelnosci wykonanych prac dachowych , potaczen rynien i rur spustowych.
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Badania nalezy prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robdét. Badania w czasie przegladu
czesciowego nalezy prowadzi¢ w odniesieniu do tych robdt do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i koricowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
certyfikaty i atesty materiatéw i wyrobdw .

6.9. Podstawa ptatnosci
6.9.1. Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.9.

6.9.2. Cena jednostki obmiarowej robot

Cena jednostki wykonania robdt ciesielskich obejmuje wszystkie materiaty, sprzet i czynnosci
technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapéw robét, zaréwno prace podstawowe jak
i dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem wiezby dachowej oraz prace transportowe,
porzadkowe zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji dotyczgcych
wykonania wiezby dachowej.

6.10. Normy i dokumenty

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia. Definicje , wymagania i badania.

PN 61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

7. TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

7.1. Wstep

7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt przy zmianie konstrukcji dachu budynku Strainicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
usytuowanego na dziatce o nr ewid. 48 w miejscowosci Konie (obreb 0018), gmina Pniewy (jednostka
ewid. 140609 _2).

7.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robdt wymienionych
w pkt.1.1.1.

7.1.3. Zakres robét SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie prac tynkarskich i oktadzinowych
wewnetrznych przy zmianie konstrukcji dachu budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
usytuowanego w w miejscowosci Konie.

7.1.4. Tynkiioktadziny wewnetrzne
W zakres roboét tynkarskich i oktadzinowych , zwigzanych z rozbudowg i przebudowa wchodzg:
e tynki zwykte wewnetrzne , kat. lll tynk cementowo-wapienne na wymurowanych $cianach
i wykonanych wiencach;
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7.2. Materiaty
7.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.

7.2.2. Materiaty gtéwne

Tynki wewnetrzne — zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-

90/B14501. Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek odmiany 1

wg PN-7
przeznac

9/B-06711, natomiast do warstw wierzchnich piasek odmiany 2 wg PN-79/B-06711. Cement
zony do wykonywania tynkéw powinien by¢ przesiewany w celu usuniecia ewentualnych grudek i

skawalen.

7.3. Sprzet
7.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt .1.3.

7.3.2. Sprzet gtéwny

Do wyko

Do wyko

nania robot niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

samochdd dostawczy 0,9 t;

betoniarki wolnospadowa;

mieszadto do klejow;

nania robét tynkarskich i oktadzinowych powinien by¢ uzyty sprzet o petnej sprawnosci aby mogt

zagwarantowac prawidtowg jakos¢ prowadzonych prac.

7.4. Transport

7.4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.4.

7.4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i

materiaty powinny by¢ przewozone S$rodkami transportu kotowego — samochodami

samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

7.5. Wykonanie robot

7.5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt 1 wymagania ogolne pkt.1.5.

Przy wyk

onywaniu robét nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy:

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow.

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod cisnieniem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

7.5.2. Zasady wykonania roboét tynkarskich wewnetrznych

W przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy przed tynkowaniem wyskroba¢ spoiny na
wymagang gtebokosé, tj. 10-15 mm od lica muru. Przed tynkowaniem nalezy w razie koniecznosci podtoze
oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji ttustych oraz zmy¢ woda. Przed rozpoczeciem robét tynkarskich
powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe
wykonane wszystkie przebicia i otwory oraz wykonane scianki dziatowe. Podtoze powinno byc
przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé tynku. Marka zaprawy do wykonania
tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego
a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej, przy czym
w przypadku tynkdéw 27 dwu- i tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj na narzut
i gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajgcy. Tynk powinien by¢ scisle
zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny
Scisle do siebie przylegac na catej powierzchni .Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia
powyzej +5°C i pod warunkiem , ze w ciggu doby nie nastapi jej spadek ponizej 0°C. Swieze tynki powinny
by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastonienie ich przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, w przypadku prowadzenia robot tynkowych w okresie wysokich temperatur, tynki
cementowo-wapienne powinny by¢é w okresie wigzania zaprawy (w ciggu ok. 1 tyg.) zwilzane woda.
Grubos$¢ tynku uzalezniona jest od kategorii tynku i rodzaju podfoza. Wartosci podaje tablica PN-70/B-
10100. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykoniczonymi, przy osciezach, podokiennikach itp.
powinny by¢ zabezpieczone przed pekaniem i odpryskami przez odciecie, tj pozostawienie bruzdy o szer.
2-4 mm przechodzacej przez catg grubos$¢ tynku. W miejscach dylatacji, podtoza powinny by¢ ostoniete,
a wtyku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym
(akrylem). Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdw powinny byé chronione wpuszczonymi w tynk
metalowymi naroznikami z blachy ocynkowanej.

7.5.3. Zasady wykonania tynkéw zewnetrznych na $cianach

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i wolne od uszkodzen (natozenie tynku na wilgotng powierzchnie
szybko prowadzi do jego odspajania). W razie potrzeby nalezy je doktadnie oczysci¢ oraz wzmocnic
preparatem gruntujgcym typu Actv Grunt. Nastepnie na tak przygotowane podtoze natozyé mase
podkfadowa. Przed natozeniem, mase podktadowg zabarwi¢ na kolor zblizony do barwy tynku
nawierzchniowego.

Warunki pogodowe - Aplikacja tynkéw cienkowarstwowych na elewacji powinna by¢ prowadzona przy
Scisle okreslonych warunkach pogodowych. Przede wszystkim temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,
a takze nie wyzsza niz 25°C. W przypadku duzego nastonecznienia nie wykonwa¢é tynkéw lub zastosowad
siatki ostonowe. Nie wolno podejmowac sie aplikacji tynku podczas opaddéw oraz okreséw wysokiej
wilgotnosci powietrza, gdyz skutkuje to przebarwieniami i dtugimi okresami ,,wigzania” tynku.
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Przed przystgpieniem do naktadania tynku produkt nalezy dokfadnie wymiesza¢, trzymajgc sie sciele
wskazan producenta. Bardzo wazne jest, aby narzedzia i pojemniki byty czyste - wszelkie zbrudzenia, ktére
podczas mieszania i aplikacji dostang sie do masy tynkarskiej, pozostang na elewacji. Do naktadania
najlepiej wybraé¢ duzg pace, wykonang z nierdzewne;j stali kwasoodpornej (uzycie zwyktej stali weglowej
moze skutkowac pojawieniem sie rdzawych plam lub smug na tynku).

Tynk aplikowa¢ w formie jednej warstwy, ktdrej grubos¢ nie powinna przekraczaé grubosci ziarna tynku.
Po natozeniu na powierzchnie tynk nalezy doktadnie rozprowadzi¢ i wyréwnaé. Duze i ptaskie
powierzchnie tynkowaé w jednym cyklu roboczym. Jesdli pojawia sie koniecznos$¢ zrobienia przerwy,
miejsce tgczenia zakrywa sie tasmg papierowa. Po zakonczeniu prac, zabezpieczy¢ wyprawy siatkg
ochronna.

7.6. Kontrola jakosci rob6t
7.6.1. Ogdlne zasady kontorli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

7.6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci prac nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w przepisach i normach.
Kontrola powinna obejmowac:
e Zgodnosci z przedmiarem
e Jakosc¢ i trwatosé wykonania robét
e Jakos$¢ materiatu
e Zgodnos¢ wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami
e Atesty na materiaty budowlane
e Aprobaty techniczne
¢ Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny
e Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
e Zachowania warunkéw BHP i P.Poz.
e Uprzatniecie stanowiska pracy

7.7. Obmiar robot
7.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.7.

7.7.2. Jednostka obmiarowa
[m?] powierzchnia wykonywanego tynku.

7.8. Odbior robét
7.8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét murowych w SST w pkt 1. wymagania ogdlne pkt 1.8.

7.8.2. Sposodb odbioru robot
Odbidr robét tynkarskich i oktadzinowych nastepuje na podstawie protokotu z kontroli, ktéry Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.
Przy odbiorze robét oktadzinowych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
e Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robot;
e Sprawdzenie materiatow;
e Sprawdzenie podtozy;
e Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza;
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e Sprawdzenie grubosci tynku;
e Sprawdzenie wyglagdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku;
e Badania prawidtowosci doktadnosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow i oktadzin;

e Sprawdzenie wykonczenia tynku na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych;

7.9. Podstawa ptatnosci
7.9.1. Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.9.

7.9.2. Cena jednostki obmiarowej robot

Cena jednostki wykonania robdt tynkarskich i okfadzinowych obejmuje wszystkie materiaty, sprzet
i czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapdw robdt, zaréwno prace
podstawowe jak i dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét oktadzinowych oraz prace
transportowe porzadkowe, zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji
dotyczacych wykonania robét zawartych w tym punkcie.

7.10. Normy i dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud-montaz cz. | -Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB
Warszawa 1997, wyd. Il

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-77/B-12033 Ptytki i ksztattki kamionkowe szkliwione, Scienne i elewacyjne.

PN-B-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw podcienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Wytyczne producenta wyktadziny.

8. I1ZOLACIE

8.1. Wstep

8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot przy zmianie konstrukcji dachu budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
usytuowanego na dziatce o nr ewid. 48 w miejscowosci Konie (obreb 0018), gmina Pniewy (jednostka
ewid. 140609 _2).

8.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.1.

8.1.3. Zakres robot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, paroizolacyjnej i
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termicznej przy zmianie konstrukcji dachu budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowanego
w miejscowosci Konie.

8.1.4. lzolacje

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, paroizolacyjnej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

8.2. Materialy
8.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.

8.2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowej
- folia paroizolacyjna zabezpieczajgca ptyty z wetny mineralnej uktadanej w pofaci dachu i stropie nad
parterem.

8.2.3. Materiaty do izolacji termicznych
Wetna mineralna — ptyty gr. 10, 15, 20 cm do ocieplenia scian, stropu i potaci dachowej
a) Wymagania.
- ptyty z twardej wetny mineralnej szklanej powinny posiada¢ odpowiednig barwe;
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm,
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm2.
- wymiary: - dtugosc¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos$¢ -1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki 1,5 mm
- grubosc¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
b) Pakowanie.
Ptyty z wetny mineralnej uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie.

8.2.4. Tynki zewnetrzne

Tynki zewnetrzne — zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-10106: 1997. Wykonac¢ tynki
silikonowe lub silkatowo — silikonowe, charakteryzujace sie duzg przepuszczalnoscig pary wodnej
i dwutlenku wegla, wysokg elastycznoscig i odpornoscig na uszkodzenia oraz stabilnoscig koloréw.

8.3. Sprzet
8.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt .1.3.

8.3.2. Sprzet giéwny
Roboty mozna wykonac recznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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8.4.

Transport

8.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.4.

8.4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet

materiaty powinny by¢ przewozone S$rodkami transportu kotowego — samochodami

samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

8.5.

Wykonanie robot

8.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt 1 wymagania ogolne pkt.1.5.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy:

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opiek Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod cisnieniem.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

8.5.2. Zasady wykonania izolacji termiczych

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty z wetny mineralnej nalezy uktadaé na

styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w

kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Wytyczne wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych:

Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie

tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia sku¢, wieksze zanieczyszczenia

zmy¢ gorgcg woda pod cisnieniem. Jezeli podtoze nie jest dostatecznie nosne przyja¢ dodatkowo

mocowanie mechaniczne — kotkowanie. Podtoze musi by¢ suche, w przypadkach watpliwych dokonaé
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pomiaru wilgotnosci. Przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz +/- 1 cm podtoze nalezy wyréwnac
zaprawa szpachlowo-renowacyjng lub zaprawg cementowo - wapienna.

Zaprawa szpachlowo-renowacyjna:

Zaprawa szpachlowa do wygtadzania podtozy, naprawy, i wypetnienia ubytkow, nieréwnosci o gr. do 30
mm. Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna kl M4 o uziarnieniu do 1mm, do recznego nanoszenia
wewnetrznych i zewnetrznych wypraw tynkarskich Potgczenie systemu ocieplenia z innymi elementami
budowlanymi lub materiatami — takimi jak ramy okienne, okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. - musi by¢
wykonane poprzez szczeline potgczeniowg wypetniong tasma uszczelniajacg. Na poziomie terenu, przed
izolacja cieplng, nalezy wykonac¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. Ptyty drenarskie.
Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej, dodatkowe kotkowanie:

Mase klejgcg nalezy przygotowad zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Po natozeniu masy klejacej, ptyte
bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢, az do uzyskania réwnej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Ptyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio
przyklejonych. Nadmiar wycisnietej masy klejacej usungé, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki.
Zastosowac kotki np. z gtéwka z wetny mineralnej lub deklem na zagtebionym w ptycie talerzyku kotka.
Powinno by¢ ok. 8 kotkéw na 1 m2 wykonanego ocieplenia. Powierzchnie ptyt z wetny mineralnej nalezy
wyréwnac przez przetarcie papierem Sciernym natozonym na pace tynkarska. Gtowki kotkdw muszg by¢
wbite réwno z ptaszczyzng ptyty. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego przy szlifowaniu pytu. Do
zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu sScian budynku, a takze przy drzwiach nalezy zastosowad
profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm nalezy nanie$¢ warstwe
zaprawe klejgca, a nastepnie wcisngc¢ w nig profil narozny, dbajgc o zachowanie pionu lub poziomu. Mase
klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt, do ktdrej nastepnie nalezy przyktadaé pas siatki zbrojonej
i przy uzyciu kielni wygtadzajacej rowno zaszpachlowad, stosujgc w niezbednych przypadkach dodatkowa
porcje zaprawy klejgcej. Cokdt wyksztatcic siatkg z widkna szklanego lub listwg cokotowa. Na naroznikach
otworow nalezy utozy¢ po przekatnej pasy siatki. Naroza, cokoty dodatkowo wzmacnia¢ — co najmniej
przez podwdjne zbrojenie tkaning z witdkna szklanego. Na suchg warstwe zbrojong nalezy naniesé
za pomocg szczotki lub watka jedng warstwe podktadu tynkarskiego — w zaleznosci od stosowanego tynku.
Srodek przeznaczony do gruntowania podiozy przed nanoszeniem cienkowarstwowych tynkéw
silikonowych lub silikatowo - silikonowych. Stosowany w systemie docieplen budynkéw oraz na wszelkich
podtozach budowlanych takich jak betony, tynki mineralne, ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty ze sklejki itp.
Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy przystgpi¢ do nakfadania tynku silikatowego lub
silikonowego. Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pocienionej tynkéw zewnetrznych
zastosowano mineralny tynk szlachetny zacierany. Faktura: baranek, uziarnienie: 3 mm. Wykonczenie —
farba silikatowa. Ocieplenie stropu z ptyt wetny mineralnej (2 warstwy z przesunieciem — tgcznie 30 cm)
oraz zabezpieczy¢ przed wykropleniami przez utozenie folii na ociepleniu. W czasie przerw w pracy
wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3).

8.6. Kontrola jakosci robot
8.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

8.6.2. Kontrola jakosci robot

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentédw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
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W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.7. Obmiar robét
8.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.7.

8.7.2. Jednostka obmiarowa
[m?] powierzchnia wykonywanej powierzchni izolacji.

8.8. Odbiér robot
8.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét murowych w SST w pkt 1. wymagania ogdlne pkt 1.8.

8.8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robdét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkédw i innych robdt
wykonczeniowych.

Odbidr nalezy dokonaé komisyjnie przy udziale wykonawcy i Inspektora Nadzoru w oparciu o:

- Dokumentacje powykonawcza

- Terminowo$¢ wykonania prac

- Przepisy prawa budowlanego

- Warunki techniczne odbioru roboét

- Przepisy BHP

- Wykonanie robdt zgodnie z Polskimi Normami

Badania prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot. Na podstawie wynikow badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru .

8.9. Podstawa ptatnosci
8.9.1. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogélne pkt 1.9.

8.9.2. Cena jednostki obmiarowej roboét

Cena jednostki wykonania izolacji obejmuje wszystkie materiaty, sprzet i czynnosci technologiczne,
niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapéw robdt , zaréwno prace podstawowe jak i dodatkowe
zwigzane z prawidtowym wykonaniem robdt oktadzinowych oraz prace transportowe porzadkowe,
zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji dotyczgcych wykonania robét
zawartych w tym punkcie .

8.10. Normy i dokumenty

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
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9. ROBOTY MALARSKIE

9.1. Wstep

9.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot przy zmianie konstrukcji dachu budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
usytuowanego na dziatce o nr ewid. 48 w miejscowosci Konie (obreb 0018), gmina Pniewy (jednostka
ewid. 140609 _2).

9.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.1.

9.1.3. Zakres robo6t SST

W zakres robdt objetych specyfikacjg wchodzi:
e przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane;
* malowanie wewnetrzne;

9.1.4. Okreslenia podstawowe

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozciericzalne wodq — zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz Srodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

9.2. Materialy

9.2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku - powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
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9.2.2. Stosowane materiaty

9.2.2.1. Farby

srodki gruntujace, farby ftalowe, emalie ftalowe, farby na spoiwach mineralnych, farby na spoiwach
mineralno-organicznych, lakiery rozcieficzane woda, lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych.

9.2.2.2. Materiaty pomocnicze
rozcienczalniki, srodki myjgce, odttuszczacze, woda

9.3. Sprzet

9.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

9.3.2. Sprzet giéwny
-szczotki do czyszczenia podtoza, szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle, watki, mieszadta,
pojemniki na farby, drabiny, rusztowania.

9.4. Transport
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mrdz).

9.5. Wykonanie robét malarskich

9.5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t malarskich

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, przestrzeganie harmonogramu
robét, jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

9.5.2. Warunki wykonania robét malarskich

Do wykonania robdét malarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykoniczone (podtogi nie podlegajgce obrdébce po utozeniu).
Drugie malowanie mozna wykonywaé po wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek
(z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokotéw.

9.5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podtoza uprzednio
malowane powinny byé ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materiatem.

Wtasciwosci podtozy:

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetniaé nastepujace kryteria:

Podtoza drewniane - maksymalna wilgotnos¢ 12 %, brak zaciekdw zywicznych, brak zmurszen.

Podfoza metalowe - wolne od korozji,wolne od nalotéw;

Podtoza tynkowane - brak ubytkéw w tynkach, oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych
powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen, wolne od kurzu, suche (maksymalna wilgotnos¢ od 3 %
w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych);
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Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych - zaszpachlowane widoczne tgczenia ptyt oraz wkrety mocujace,
wieksze uszkodzenia naprawione kawatkami ptyty gipsowo kartonowej, mniejsze zaszpachlowane
odpowiednig szpachléwkga oraz wygtadzone.

9.5.4. Wymagania stawiane robotom malarskim

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5°C oraz ponizej 25°C. Prace nalezy
wykonywaé wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone
na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr , ostre storice ). W pomieszczeniach zamknietych
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie
i zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrédet
ognia. Prace malarskie mozna rozpoczg¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé: informacje o ewentualnym
srodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowacé, sposdb przygotowania farby do
malowania, sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie), krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2, czas miedzy naktadaniem kolejnych
warstw, zalecenia odnosnie mycia narzedzi, - zalecenia w zakresie bhp.

9.5.5. Wymagania stawiane powtokom malarskim

9.5.5.1. Wymagania ogodlne

Powtoki malarskie powinny byé bez uszkodzen, smug, plam, widocznych sladéw pedzla, mie¢ jednakowa
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatos¢ powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna sie tuszczyé, miec
widocznych peknie¢ oraz odstawac od podtoza. Kolorystyka wg. wyboru inwestora w odcieniach jasnych.

9.5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢é:
e niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz na reemulgacje;
e aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk;
e jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowg;
e bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla;
e bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek;
e bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

9.5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowyh spoiwach zywicznych, oraz
farb na spoiwach zywicznych rozciennczalnych woda
Powtoki te powinny byc¢:

e odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie;

e bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla;

e zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcy rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy
jednowarstwowe] powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

e spekan;

e tuszczenia sie powtok;

e odstawania powtok od podtoza.
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9.5.5.4. Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujagcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
e réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw;
e nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang;
e nie miec¢ Sladéw pedzla;
e w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows;
e byc¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych);
e nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
e na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2;
e chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza;
e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw;
e slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

9.5.5.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
e mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowg;
e nie miec¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
e dobrze przylegac do podtoza;
* mie¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie;

¢ miec odpornosé na zmywanie wodg ze sSrodkiem myjgcym.

9.6. Kontrola jakosci robot

9.6.1. Ogolne zasady kontorli jakosci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakos¢ wykonania robét. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Prébki do badan beda z zasady
pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy s niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

9.6.2. Kontrola podtozy

Kontrole podtozy nalezy wykonac¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania,
ale przed przystgpieniem do robét malarskich.

W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddac:

Podtoza drewniane - stan podtoza, wyglad, czystosé, wilgotnos¢, jakos¢ wykonanych napraw;

Podfoza metalowe - Czysto$¢ powierzchni;

Podtoza tynkowane - réwnos¢ i jako$¢ wykonania, wilgotnos¢, jako$é napraw, zabezpieczenie elementéw
metalowych, czystosc.

9.6.3. Kontrola materiatéw

Badanie materiatdw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé
na sprawdzeniu: dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobdow do obrotu, termindw przydatnosci
do uzycia,wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek
grudek, skoagulowanego spoiwa, $ladow plesni, trwatych osaddw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie
powinny by¢ zbrylone).

9.6.4. Kontorla w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztukg budowlana.

9.6.5. Kontorla w czasie odbioru robét

Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w
czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C, a wilgotnos¢ powietrza nie wieksza niz 65 %. W czasie
odbioru robét malarskich kontroli podlega: zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, zgodnos¢ ze
specyfikacjg techniczng, jakosé zastosowanych materiatdw, jakos¢ powtok malarskich, wyglad zewnetrzny
,barwa i potysk, odpornos¢ na wycieranie, odpornos¢ na zmywanie , przyczepnosc.

9.7. Obmiar robét

9.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

9.7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i zarzgdzajacego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i koicowym odbiorem robdt, a takie w przypadku wystgpienia dtuiszej przerwy
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w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

9.7.4. Jednostka obmiarowa robé6t malarskich
Roboty malarskie obmierza sie w m? lub mb.

¢ llos¢ wykonanych robdt nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

e Wysokosc Scian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w Swietle $cian surowych.

e Przy wewnetrznym malowaniu klejowym emulsyjnym lub wapiennym liczy sie malowanie
powierzchni z potragceniem wszelkich otwordw. Potrgcone otwory nalezy liczyé w $wietle muru.
Powierzchnie oSciezy i narozy otworéw nalezy doliczy¢ do ogdlnej powierzchni Scian i sufitow.

e Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego
wymiaru, z potrgceniem wszelkich otwordéw.

e Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych i innych; liczy sie powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie
malowanych.

9.8. Odbiér robot
9.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
¢ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
* odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

9.8.2. Sposob odbioru robot malarskich

9.8.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi robdét zanikajgcych w pracach malarskich podlegajg podtoza (podtoza powinny byc
przygotowane zgodnie z punktem 10.5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem 10.6.2. niniejszej
specyfikacji).

9.8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robét.
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9.8.2.3. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt malarskich w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
o tym fakcie na pisSmie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru wstepnego roboét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e  Protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
e Specyfikacje Techniczng z ewentualnymi zmianami.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg
techniczna.

9.8.2.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr konicowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku
przyjecia robét wykonawcy zostanie zwrdcona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta
zostanie pomniejszona.

9.9. Podstawa ptatnosci

9.9.1. Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcy bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i koncowym odbiorze.

9.9.2. Cena jednostki obmiarowej rob6t malarskich

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmujg: robocizne bezposrednig wraz z kosztami, wartos¢
zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw
i transportu na plac budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
i ryzyko, wartos$¢ robdét pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatdw, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementéw), podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku
VAT).

9.10. Normy i dokumenty

PN-C-81914:2002 , Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”
PN-C-81913:1998 , Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”
PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”
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PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity. Klasyfikacja”

PN-C-81607:1998 , Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

PN-C-81800:1998 , Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

PN-C-81801:2002 , Lakiery nitrocelulozowe”

PN-C-81802:2002 , Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngtrz”

PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Gtowinski

nrupr. MA/004/14
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