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1. Dokumenty i uzgodnienia 

1.1. Oświadczenie projektanta 

Grójec, 02.03.2020r 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niniejszy projekt został wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane 

z dn. 7.lipca 1994r. tekst jednolity Dz.U.2006 Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami oraz obowiązującymi 

normami i zasadami wiedzy technicznej. 

Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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1.2. Uprawnienia budowlane projektanta 
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1.3. Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego projektanta 
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2.  Opis techniczny  

2.1. Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gm. Pniewy, pow. Grójecki, 
dz.ewid. nr:189; 185/1, obręb Jeziora. 

Podstawą do opracowania są: 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60), 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz. 839), 

• Inne normy i przepisy branżowe. 

2.2. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem: 

1) budowę słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami LED – 4szt 
2) budowę napowietrznej linii kablowej nN – 245m 

2.3. Stan projektowany 

W pasie drogowym drogi (działka ewidencyjna nr189) projektuje się elektroenergetyczną linię napowietrzną 
AsXSn 2x25mm² podwieszoną na konstrukcjach wsporczych ŻN-10/2002 o wys. 10m.  
Słupy należy posadowić w gruncie na głębokość 1,8m. W przypadku gruntów bardzo słabych (pyły, gliny, gliny 
zwięzłe, żwiry gliniaste, pospółki i piaski gliniaste miękko plastyczne) słupy wyposażyć w ustoje UP1. Przed 
przystąpieniem do wykopów należy sprawdzić, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdują się urządzenia 
podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub istniejące urządzenia zabezpieczyć zgodnie z zasadami 
polskich norm, za zgodą użytkownika. 
Na konstrukcjach wsporczych zainstalować oprawy LED na wysięgnikach stalowych ocynkowanych o wym. 
500mmx500mm. Do obliczeń przyjęto oprawy LED o mocy 75W każda i strumieniu świetlnym 9400lm. Oprawy 
są wykonane w drugiej klasie ochrony przeciwporażeniowej i nie należy do nich podłączać przewodów 
ochronnych PE bądź uziemiać. 
Nowoprojektowaną oświetleniową linię elektroenergetyczną należy wpiąć w obwód istniejącego oświetlenia 
ulicznego zlokalizowanego wzdłuż drogi (działka ewidencyjna nr 185/1). 

2.4. Uwagi końcowe i zalecenia 

• Linię oświetleniową wykonać zgodnie z normami, przepisami BHP, 

• Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem. Roboty wykonywać po 
uzyskaniu uzgodnień od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia. Prace 
należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i 
normami, 

• Część rysunkową rozpatrywać razem z częścią opisową, 

• Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń dla obsługi i użytkowników z 
zainstalowanych urządzeń, 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej, 
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2.5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) stwierdza 
się, że projektowana linia oświetleniowa oddziaływuje wyłącznie w granicach działek na których zostanie 
zlokalizowany, natomiast nie oddziałują na sąsiednie działki. 

2.6. Wpływ inwestycji na środowisko 

Obszar oddziaływana obiektu na środowisko określono na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z  
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). 

 
Projektowana linia oświetleniowa nie jest zaliczana do przedsięwzięć które mogło by znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu w/w ustawy.  

2.7. Opinia geotechniczna 

Opinia geotechniczna została wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (dz.U.2012.463). 
Warunki gruntowe ustala się jako proste, grunt jednorodny, zalegający poziomo. Projektowane konstrukcje 
wsporcze zostaną posadowione w prostych warunkach terenowych na głębokości około 1.8m p.p.t. 
W/w. elementy infrastruktury należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje 
„posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w 
prostych warunkach gruntowych”. 
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3. Obliczenia techniczne 

3.1. Sprawdzenie wytrzymałości słupa przelotowego PP 
Słup ŻN-10/2002 
Pud=240daN 
Przewód AsXSn 2x25mm² 
 

�� = �� ∗ 
 = 0,78 ∗ 62,7 = 48,9�
� 
 
a - Rozpiętość przęsła – 62,7m 
Wp - jednostkowe obciążenie wiatrem przewodów dla przewodów AsXS 2x25mm² - 0,78 
Po - obciążenie wiatrem oprawy nad linią 22daN 
 

��� ≥ �� + �� 

��� ≥ 48,9 + 22 

240�
� ≥ 70,9�
� 

 

WARUNEK SPEŁNIONY! 
 

3.2. Sprawdzenie wytrzymałości słupa krańcowego K 

2*Słup ŻN-10/2002 
Pud=480daN 
Przewód AsXSn 2x25mm² 
Pu – naciąg podstawowy przewodów – 250daN 
Po – obciążenie wiatrem oprawy – 22daN 
Ps - obciążenie wiatrem słupa – 71daN 
 

� ≥ �! + �� 

� ≥ 71 + 22 

� ≥ 266�
� 

 

��� ≥ #��$ + � $ 

 

��� ≥ #250$ + 266$ = √62500 + 70756 = √133256 = 365�
� 

480�
� ≥ 365�
� 

WARUNEK SPEŁNIONY! 
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3.3. Sprawdzenie wytrzymałości istniejącego słupa narożnego RNK 

2*Słup ŻN-10/2002 
Puwo=480daN 
Puwg=430daN 
Przewód AsXSn 2x25mm² 
Npg – naciąg przewodu linii głównej – 201daN 
Npo – naciąg przewodu linii odgałęźnej – 250daN 
Po – obciążenie wiatrem oprawy – 22daN 

Ps - obciążenie wiatrem słupa – 71daN 
�� ≥ ��� 

�� ≥ 250�
� 

� ≥ �! + �� 

� ≥ 71 + 22 

� ≥ 73�
� 

��+� = #��$ + � $ = #250$ + 73$ = 260�
� 

��+, = 2��, ∗ cos.∝/21 + �� = 2 ∗ 213 ∗ 0,92 + 22 = 413�
� 

WARUNEK SPEŁNIONY! 
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3.4. Obliczenia natężenia oświetlenia 

Obliczenia fotometryczne dla projektowanego oświetlenia zostały wykonane za pomocą programu DIALux, na 
podstawie wytycznych polskich norm.  

Z uwagi na charakter drogi dojazdowej z funkcją parkowania do obliczenia oświetleniowe dobrano zgodnie z 
polską normą 12464 tj. małe natężenie ruchu/parkowania o wymogu 5 lux. 
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4. Zestawienia 

4.1. Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp. Nazwa Ilość 
Jedn. 
miary 

Uwagi 

1. Słup ŻN-10/2002 4 [szt]  

2. Wysięgnik FeZn 500mmx1000mm 4 [szt.]  

3. Hak wieszakowy 2 [szt.]  

4. Hak nakrętkowy 4 [szt.]  

5. Uchwyt przelotowy 3 [szt.]  

6. Uchwyt odciągowy 2 [szt.]  

7. Kabel AsXSn 2x25mm² 245 [m]  

8. Oprawa LED 75W 9400lm II kl. 4 [szt.]  

9. Zacisk odgałęźny z oprawą bezpiecznikową 4 [szt.]  

10. Zacisk odgałęźny przebijający izolację 6 [szt.]  

11. Wkładka topikowa 4A 4 [m]  

12. Przewód izolowany DYd 2,5mm2 15 [m]  

13. Przewód izolowany ALYd 16mm2 5 [m]  

14. Zacisk tulejowy 4 [szt]  
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5. Spis rysunków 

5.1. Mapa poglądowa ......................................................................................................................... rys. nr.E-01 
5.2. Plan zagospodarowania terenu ................................................................................................... rys. nr.E-02 
5.3. Schemat blokowy instalacji oświetlenia ulicznego ...................................................................... rys. nr.E-03 
5.4. Widok słupa oświetleniowego ŻN10-2001 .................................................................................. rys. nr.E-04 
 


