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1. Dokumenty i uzgodnienia

1.1. Oswiadczenie projektanta
Gréjec, 02.03.2020r

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane
z dn. 7.lipca 1994r. tekst jednolity Dz.U.2006 Nr 156 poz. 1118 z pozniejszymi zmianami oraz obowigzujgcymi
normami i zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



1.2. Uprawnienia budowlane projektanta

tédzka Okregewa
lzba Intynieréw Budownictwa
91-425 L6dz, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 Ed, dnia 16 grudnia 2010
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt, KK/D/7131/1520/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektGw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia |14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Sebastianowi Kabzinskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 22 lipca 1982 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1520/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 20 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Sebastian Kabzinski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ldodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem LEddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /g ¥ L7 .
megr inz. Zbigniew Cichoniski le W

Cztonek Skladu_O_rzekajqcego OKK LOIIB p /; (e
mgr inz. Jan Galazka
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIE ; /&i/[’«e—-——*

megr inz. Tomasz Kluska
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Pan Sebastian Kabzinski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - £
magr inz. Zbigniew Cichonski gféMM

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ BT o

mgr inz. Jan Galazka A -

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Z -
mgr inz. Tomasz Kluska fef“’f”

Otrzymuja:
|, Sebastian Kabzinski
ul. Tuwima 63 m. 6
90-025 L6dz;
2. Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala

[3]
~N
a



1.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu zawodowego projektanta

@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

m\7/4

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-7VR-C8N-KQK *

Pan Sebastian KABZINSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/9226/11

adres zamieszkania ul. Tuwima 63 m. 6, 90-025 t6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



2. Opis techniczny
2.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy o$wietlenia ulicznego na terenie gm. Pniewy, pow. Gréjecki,
dz.ewid. nr:189; 185/1, obreb Jeziora.

Podstawg do opracowania sg;

*  Uzgodnienia z Inwestorem,

»  Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864),

«  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60),

*  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz. 839),

¢ |nne normy i przepisy branzowe.

2.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

1) budowe stupdw oswietlenia ulicznego wraz z oprawami LED — 4szt
2) budowe napowietrznej linii kablowej nN — 245m

2.3. Stan projektowany

W pasie drogowym drogi (dziatka ewidencyjna nr189) projektuje sie elektroenergetyczng linie napowietrzng
AsXSn 2x25mm? podwieszona na konstrukcjach wsporczych ZN-10/2002 o wys. 10m.

Stupy nalezy posadowi¢ w gruncie na gtebokosé 1,8m. W przypadku gruntéw bardzo stabych (pyty, gliny, gliny
zwiezte, zwiry gliniaste, pospdtki i piaski gliniaste miekko plastyczne) stupy wyposazy¢ w ustoje UP1. Przed
przystapieniem do wykopow nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdujq sie urzadzenia
podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ lub istniejace urzadzenia zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami
polskich norm, za zgodg uzytkownika.

Na konstrukcjach wsporczych zainstalowa¢ oprawy LED na wysiegnikach stalowych ocynkowanych o wym.
500mmx500mm. Do obliczen przyjeto oprawy LED o mocy 75W kazda i strumieniu $wietlnym 9400Im. Oprawy
sq wykonane w drugiej klasie ochrony przeciwporazeniowej i nie nalezy do nich podigcza¢ przewoddw
ochronnych PE badz uziemiac.

Nowoprojektowang o$wietleniowa linie elektroenergetyczng nalezy wpig¢ w obwdd istniejgcego oswietlenia
ulicznego zlokalizowanego wzdtuz drogi (dziatka ewidencyjna nr 185/1).

2.4. Uwagi koncowe i zalecenia

¢ Linig oswietleniowg wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP,

e Przed przystapieniem do robot zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty wykonywaé po
uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe badz zgtoszenia. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i
normami,

e Cze$¢ rysunkowa rozpatrywac razem z czes$cig opisowa,

*  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkoleh dla obstugi i uzytkownikéw z
zainstalowanych urzadzen,

*  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej,



2.5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.) stwierdza
sie, ze projektowana linia o$wietleniowa oddziatywuje wytacznie w granicach dziatek na ktorych zostanie
Zlokalizowany, natomiast nie oddziatujg na sasiednie dziatki.

2.6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Obszar oddziatywana obiektu na Srodowisko okreslono na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 22010 r.
Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.).

Projektowana linia o$wietleniowa nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ ktdre mogto by znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko w rozumieniu w/w ustawy.

2.7. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (dz.U.2012.463).

Warunki gruntowe ustala sie jako proste, grunt jednorodny, zalegajacy poziomo. Projektowane konstrukcje
wsporcze zostang posadowione w prostych warunkach terenowych na gtebokosci okoto 1.8m p.p.t.

Wiw. elementy infrastruktury nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
,posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych”.



3. Obliczenia techniczne

3.1. Sprawdzenie wytrzymatosci stupa przelotowego PP

Stup ZN-10/2002
Pud=240daN
Przewdd AsXSn 2x25mm?

Pp =Wp=x*a=0,78 x 62,7 = 48,9daN

a - Rozpieto$¢ przesta — 62,7m
Wp - jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodéw dla przewodéw AsXS 2x25mm?2 - 0,78
Po - obcigzenie wiatrem oprawy nad linig 22daN
Pud = Pp + Po
Pud > 48,9 + 22
240daN = 70,9daN

WARUNEK SPELNIONY!

3.2. Sprawdzenie wytrzymatosci stupa krancowego K

2*Stup ZN-10/2002

Pud=480daN

Przewod AsXSn 2x25mm?

Pu - naciag podstawowy przewoddw — 250daN
Po - obcigzenie wiatrem oprawy — 22daN

Ps - obcigzenie wiatrem stupa - 71daN

Pz = Ps + Po
Pz>71+22
Pz = 266daN

Pud = +/Pu? + Pz?

Pud = /2502 + 2662 = V62500 + 70756 = V133256 = 365daN
480daN = 365daN
WARUNEK SPELNIONY!



3.3. Sprawdzenie wytrzymatosci istniejacego stupa naroznego RNK
2*Stup ZN-10/2002
Puwo=480daN
Puwg=430daN
Przewdd AsXSn 2x25mm?
Npg- naciag przewodu linii gtdwnej — 201daN
Npo- naciag przewodu linii odgateznej — 250daN
Po - obcigzenie wiatrem oprawy — 22daN
Ps - obcigzenie wiatrem stupa — 71daN
Pu = Npo

Pu > 250daN
Pz > Ps + Po
Pz>71+22

Pz = 73daN

Puwo = \/Pu2 + Pz% = \/2502 + 732 = 260daN
Puwg = 2Npg * cos(e</2) + Po = 2 %213 % 0,92 + 22 = 413daN

WARUNEK SPELNIONY!



3.4. Obliczenia natezenia oswietlenia

Obliczenia fotometryczne dla projektowanego o$wietlenia zostaty wykonane za pomocg programu DIALux, na
podstawie wytycznych polskich norm.

Z uwagi na charakter drogi dojazdowej z funkcjg parkowania do obliczenia o$wietleniowe dobrano zgodnie z
polskg norma 12464 tj. mate natezenie ruchu/parkowania o0 wymogu 5 lux.

Projekt 1 e DIALux

02.03.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM 3783200 SPRINTER 639 LED740 9400im 75W IP66 RAL7042 DRV / Karta
danych oprawy

WWylot swiatla 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu o T
oswietlen.
an B e Tot
<, Ve~
i -
ST | N T
~ | N :
e | _'. e
50 S e T I 2
IR,
45% 45
4E0
40
3= 15% o 15° =
edf&m n=100%
— 00 -Cl&0 Cag-CZ7
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wdasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 32 64 94 100 102 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
FY
DiALLx 4.13 by DIAL GmbH Strona 1
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B DIALux

Projekt 1
02.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania
T227.80m
, 1260
0.00 157.80 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1996
Wykaz opraw
Mr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3783200 SPRINTER 639 LED740
L 4 9400im 75W P66 RALT042 DRV (1.000) S 2K ae

Wsumie: 37599Wsumie: 37600 300.0

Fs

DIALux 4.13 by DIAL GmiboH Strona 2
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Projekt 1 L

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.03.2020

Scena zewnetrzna 1 / Siatka obliczeniowa 1/ Podsumowanie

T2z7.90m

T210.31

T119.30

T2ars
: : “1260

0.00 BO.GO 157.80m

Pozycja: (80603 m, 119.302 m, 0.100 m)

Rozmiar: (7 403 m, 236.929 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 38.0°)

Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 27

Zestawienie wynikéw

Nr.  Typ Bzl Epeik] By ExstE:  EoolBs
1 pionowa 7.62 1.88 21 0.25 0.09

Ep, m{Em = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pienowym natszeniem ciwistlenia, W = Wysokedd pomisru

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1: 2156

E, . /JE, WI[m Kamera
/0000

F .

Strona 2
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4. Zestawienia

4.1. Zestawienie materiatéw podstawowych

Jedn.

Lp. | Nazwa llosé miary Uwagi
1. | Stup ZN-10/2002 4 [sz]
2. | Wysiegnik FeZn 500mmx1000mm 4 [szt]
3. | Hak wieszakowy 2 [szt]
4. | Hak nakretkowy 4 [szt]
5. | Uchwyt przelotowy 3 [szt]
6. | Uchwyt odciggowy 2 [szt]
7. | Kabel AsXSn 2x25mm? 245 | [m]
8. | Oprawa LED 75W 9400Im Il k. 4 [szt]
9. | Zacisk odgatezny z oprawg bezpiecznikowq 4 [szt]
10. | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje 6 [szt]
11. | Wkiadka topikowa 4A 4 [m]
12. | Przewod izolowany DYd 2,5mm? 15 [m]
13. | Przewod izolowany ALYd 16mm? 5 [m]
14, | Zacisk tulejowy 4 [szt]

13



5. Spis rysunkéw

5.1.
5.2.
53.
54.

MaPA POGIGAOWA ......evveiiiiee ettt s b s s rys. nr.E-01
Plan zagospodarowania terenU..........ccceriiiiiceeeisssssese e rys. nr.E-02
Schemat blokowy instalacji o$wietlenia UlICZNEJO .......cccvvevrivereiriiicieeer et rys. nr.E-03
Widok stupa o$wietleniowego ZN10-2001 .............coovvveerveeiemeeesereeeesseeesessessseesssssessessessseeens rys. nr.E-04
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